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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2018.02 Aanvraaggegevens

Aanvraagnummer 4093831

Aanvraagnaam Zandwinning Huttenheugte

Uw referentiecode 361934

Ingediend op 21-12-2018

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving Door de Huttenheugte-plas te verdiepen kan de ecologische
kwaliteit van de plas verbeterd worden. Deze ontgronding
wordt gecombineerd met de verdubbeling van de N34
traject Coevorden-Holsloot waarvoor zand nodig is. Door
de plas te verdiepen kan circa 420.000 m3 zand gewonnen
worden.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Gerelateerde aanvraag/melding: 4112351

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Coevorden

Bezoekadres: Kasteel 1, Coevorden

Postadres: Postbus 2, 7740 AA Coevorden

Telefoonnummer: 14 0524

E-mailadres: vergunningen@coevorden.nl

Website: www.coevorden.nl

Bereikbaar op: maandagochtend t/m vrijdagochtend
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Werk of werkzaamheden uitvoeren

• Werk of werkzaamheden uitvoeren
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

• Oprichting

Bijlagen

Kosten
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Formulierversie
2018.02 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 24319980

Vestigingsnummer 000016677390

Statutaire naam Center Parcs Netherlands N.V.

Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels -

Achternaam

Functie -

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 7751 SH

Huisnummer 55

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Reindersdijk

Woonplaats Dalen

4 Correspondentieadres

Adres Reindersdijk 55

7751 SH Dalen

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0524 594 666

Faxnummer -

E-mailadres @groupepvcp.nl
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Formulierversie
2018.02 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 30129769

Vestigingsnummer 000018937683

Statutaire naam Sweco Nederland B.V.

Handelsnaam Sweco Nederland

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels -

Achternaam

Functie -

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 3732HM

Huisnummer 22

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam De Holle Bilt

Woonplaats De Bilt

4 Correspondentieadres

Postbus 7057

Postcode 9701 JB

Plaats Groningen

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 06

Faxnummer -

E-mailadres @sweco.nl
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6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een
aanvraag.
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Formulierversie
2018.02 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Coevorden

Kadastrale gemeente Dalen

Kadastrale sectie K

Kadastraal perceelnummer 716

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Zie oplegnotitie (bijlage 1) voor de relevante kadastrale
perceelnummers

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag Gemeente Coevorden is eigenaar van de gronden van het
zanddepot. Center Parcs Netherlands N.V. is eigenaar van
de te verdiepen plas

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Zie oplegnotitie (bijlage 1) voor een toelichting
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Formulierversie
2018.02

Werk of werkzaamheden
uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan
zullen de werken, geen bouwwerk
zijnde, of werkzaamheden worden
uitgevoerd?

Bestemmingsplan Buitengebied

Welke werken, geen bouwwerken
zijnde, of welke werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd?

Teelaarde afschuiven en in taluds verwerken, sloot dempen
en graven, werklocatie aanleggen, hekwerk plaatsen

Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal
worden verstoord?

Ja
Nee
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Formulierversie
2018.02

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Werk of werkzaamheden uitvoeren

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

Er wordt een tijdelijk zanddepot geplaatst. Hiervoor dient
een tijdelijke sloot gegraven en gedempt te worden in het
beekdallandschap. Nadat het depot is verwijderd zal de
oude slotenstructuur hersteld worden. De landschappelijke
structuur verandert tijdelijk. Zie bijlage 2 (ruimtelijke
afweging zanddepot) voor de verdere toelichting

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Agrarisch

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Tijdelijk gebruik van de gronden voor het zanddepot

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

De percelen kunnen tijdelijk niet gebruikt worden voor
agrarische doeleinden. Nadat het depot is verwijderd wordt
het perceel weer toegankelijk voor agrarisch gebruik. De
oude slotenstructuur wordt hersteld

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hoeveel hele jaren duurt het
gebruik?

5

Hoeveel maanden duurt het
gebruik?

0

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2018.02 Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting? Center Parcs Netherlands N.V.

Wat is de aard van de inrichting? Het ontgraven/zuigen van zand uit de Huttenheugte-plas ten
behoeve van ecologische verbetering, het opslaan van zand
op het zanddepot en levering van zand aan de verdubbeling
van de N34.

Vraagt u de vergunning aan voor
onbepaalde of bepaalde tijd?

Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd

Voor hoeveel jaar vraagt u de
vergunning aan?

5

Geef het tijdstip waarop de
activiteit(en) uiterlijk zullen worden
beëindigd.

0:00

Waarom wilt u een vergunning
voor bepaalde tijd aanvragen
en op welke onderdelen van de
inrichting is deze bepaalde tijd van
toepassing?

De zandwinning wordt na 4 jaren beëindigd. Dan is de
plas op voldoende diepte gebracht en is er voldoende
zand beschikbaar voor de verdubbeling van de N34. De
zandwinning en de buisleidingen hebben een termijn van 4
jaar, het depot maximaal 5 jaar.

Welke voornaamste grond- en
hulpstoffen gebruikt u?

Zand

Welke voornaamste tussen-,
neven- en eindproducten
produceert u?

Zand en water

Geef de totale maximale capaciteit
van de inrichting en het maximale
motorische of thermische
ingangsvermogen van de bij de
inrichting behorende installaties.

Onbekend

Maken proefnemingen deel uit van
de aanvraag?

Ja
Nee

Is voor de inrichting eerder een
vergunning verleend?

Ja
Nee

Worden extra maatregelen
getroffen om de belasting van
het milieu te voorkomen of te
beperken tijdens proefdraaien,
schoonmaak-, onderhouds -en
herstelwerkzaamheden?

Ja
Nee

Beschrijf welke extra maatregelen
worden genomen om de
milieubelasting te voorkomen of te
beperken.

- De zuiger is relatief stil (eis maximaal 103dB(A) bij de
bron)
- De bezetting van recreatiewoningen en locatie van de
zuiger worden op elkaar afgestemd.
- Tijdens de weekenden en vakanties wordt geen zand
gewonnen.
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2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel
perioden waarop de inrichting of
onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de)
activiteiten in overeenstemming
met het bestemmingsplan?

Ja
Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging
van het bestemmingsplan
aangevraagd of in procedure?

Ja
Nee

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? Centrum
Rustige woonwijk
Gemengd gebied
Industrieterrein
Buitengebied
Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige
object?

Woningen aan Stieltjeskanaal

Wat is de afstand in meters van
de grens van de inrichting tot het
dichtstbijzijnde gevoelige object?

150

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang
van de belasting van het milieu
die de inrichting tijdens normaal
bedrijf kan veroorzaken, daaronder
begrepen een overzicht van de
belangrijkste nadelige gevolgen
voor het milieu die daardoor
kunnen worden veroorzaakt.

De zandzuiger in de Huttenheugte-plas heeft een maximaal
brongeluid van 103 dB. Deze wordt doordeweeks van 9.00
tot 18.00 uur gebruikt

Beschrijf de wijze waarop
gedurende het in werking zijn
van de inrichting de belasting
van het milieu, die de inrichting
veroorzaakt, wordt vastgesteld en
geregistreerd.

Center Parcs De Huttenheugte zal een klachtenregistratie
bijhouden

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting
ongewone voorvallen ontstaan die
nadelige gevolgen kunnen hebben
op het milieu?

Ja
Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen
die binnen de inrichting kunnen
optreden en de belasting die
daarbij kan ontstaan voor het
milieu.

Het verspillen van dieselolie op het water of land

Welke maatregelen worden
getroffen om de belasting van het
milieu door ongewone voorvallen te
voorkomen of te beperken?

Bij de inrichting zullen twee (mobiele) dieseltanks aanwezig
zijn. Beide zijn dubbelwandig, waardoor de kans op
lekkages tot het minimum beperkt wordt
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7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om
een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van
(water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-,
papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt
gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit
milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht
om een milieueffectrapport op te
stellen (m.e.r.-plicht)?

Ja
Nee

Staat de activiteit vermeld
in kolom 1 van onderdeel D
van de bijlage bij het Besluit
milieueffectrapportage?

Ja
Nee

Worden de drempelwaarden
in kolom 2 van onderdeel
D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage
overschreden?

Ja
Nee

Onder welke categorie van
onderdeel D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage valt
de aangevraagde activiteit?

16.1 en 29.2

Geef de omvang van de door u
aangevraagde activiteit in dezelfde
eenheid als de waarde/capaciteit
zoals genoemd in kolom 2 van
onderdeel D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage.

Zie notitie-m.e.r.

8 Milieuzorg

Beschikt u over een
milieumanagementsysteem?

Ja
Nee
Deels

Is uw milieumanagementsysteem
gecertificeerd?

Ja
Nee

Volgens welke norm is uw
milieumanagementsysteem
gecertificeerd?

NEN-EN-ISO 14001
EMAS

Wanneer is uw
milieumanagementsysteem
gecertificeerd?

01-01-2010

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen
uw inrichting die voor de beslissing
op de aanvraag van belang kunnen
zijn?

Ja
Nee

Omschrijf concreet de
ontwikkelingen die te verwachten
zijn.

Het ontwikkelen van de plas naar een hoogwaardige
visvijver. Dit past bovendien bij het provinciaal toeristisch
beleid waarin ondersteuning en stimulering van
vakantieparken is opgenomen.

Verwacht u ontwikkelingen in de
omgeving van uw inrichting die
van belang kunnen zijn voor de
bescherming van het milieu?

Ja
Nee
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10 Bodem

Verricht u bodembedreigende
activiteiten of slaat u
bodembedreigende stoffen op?

Ja
Nee

Hebt u een nulsituatie
bodemonderzoek uitgevoerd?

Ja
Nee

Hebt u een bodemrisicorapport
opgesteld?

Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u
getroffen om brand te voorkomen?

Te kiezen door uitvoerende partij van de zandwinning

Welke brandblusmiddelen gebruikt
u?

Branddekens
Draagbare blusmiddelen
Brandslanghaspels
Stationaire blusinstallaties
Mobiele blusmiddelen
Anders

Beschikt u over een
bedrijfsbrandweer?

Ja
Nee

Verricht u op het buitenterrein
brandgevaarlijke activiteiten?

Ja
Nee

12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw
inrichting?

Ja
Nee

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u
gescheiden af?

Zand en water

Hergebruikt u afvalstoffen die
vrijkomen binnen uw inrichting?

Ja
Nee

Waar en met welk resultaat worden
de afvalstoffen toegepast?

Water wordt via leidingen teruggestort in de plas

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht
uitgestoten?

Ja
Nee

Wordt er stikstofoxiden,
koolmonoxide, fijn stof, arseen,
cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen,
benzeen, zwaveldioxide en/of lood
naar de lucht uitgestoten?

Ja
Nee

Is er een rapport met betrekking tot
de luchtkwaliteit opgesteld?

Ja
Nee

Worden er nog andere stoffen
uitgestoten?

Ja
Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties
aanwezig die warme lucht
uitstoten?

Ja
Nee
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Hebt u een meet- en
registratiesysteem?

Ja
Nee

Is de afdeling over
oplosmiddeleninstallaties uit het
Activiteitenbesluit van toepassing?

Ja
Nee

Is er sprake van diffuse emissies
van Vluchtige Organische Stoffen
(VOS)?

Ja
Nee

Zijn er andere diffuse emissies? Ja
Nee

Is een van de volgende
paragrafen uit hoofdstuk 5 van het
Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van
olieraffinaderijen, voor de productie
van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie,
gestookt op een
vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van
asfalt
- Installatie voor de op- en overslag
van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

Ja
Nee

Is op één of meerdere installaties
de paragraaf over Grote
stookinstallaties van het
Activiteitenbesluit van toepassing?

Ja
Nee

Is op één of meerdere
installaties de paragraaf van het
Activiteitenbesluit over kleine of
middelgrote stookinstallaties van
toepassing?

Ja
Nee

Is op één of meerdere
installaties de paragraaf
over Afvalverbrandings- of
afvalmeeverbrandingsinstallaties
van het Activiteitenbesluit van
toepassing?

Ja
Nee

15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd
industrieterrein?

Ja
Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek
uitgevoerd?

Ja
Nee

Veroorzaken de activiteiten
trillingen?

Ja
Nee

16 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer
dan 50.000 kWh elektriciteit
of meer dan 25.000 m3
aardgas(equivalenten) per jaar?

Ja
Nee
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Uw inrichting is een kleingebruiker van energie. Daarom geldt voor uw inrichting in principe geen
verplichting om energie te besparen. Dit neemt niet weg dat het ook voor uw inrichting interessant
is om energie te besparen. Zie voor erkende energiebesparende maatregelen de volgende site.
(https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/)
Daarnaast kan het zijn dat uw inrichting een grote onderneming is volgens de Tijdelijke regeling
implementatie artikel 8 en 14 Richtlijn energie-efficientie EED (of onderdeel is van een dergelijke
onderneming). Van een grote onderneming is sprake als aan ten minste aan een van onderstaande
voorwaarden wordt voldaan:
- De onderneming heeft meer dan 250 werknemers;
- De onderneming heeft een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro EN een jaarbalans van meer
dan 43 miljoen euro.
Lees meer (https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-
energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed)
Als u een grote onderneming bent, of daarvan onderdeel uitmaakt, dan moet u in deze aanvraag
een kopie van het auditverslag (waarin de resultaten van de verplichte energie-audit zijn
opgenomen) meesturen als bijlage.
Meer informatie (https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/
europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed)

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in
uw inrichting in kWh per jaar?

0

Hoeveel aardgas(equivalenten)
verbruikt u in uw inrichting in m3
per jaar?

0

17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd
in artikel 2 (en niet in artikel 3)
van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi)?

Ja
Nee

Wordt uw inrichting genoemd in
artikel 4, onderdeel b, e of f van
het Registratiebesluit externe
veiligheid?

Ja
Nee

Is er een kwantitatieve
risicoanalyse uitgevoerd?

Ja
Nee

Zijn er binnen uw inrichting
specifieke technische maatregelen
gerealiseerd om de gevolgen voor
de omgeving te beperken in geval
van ongewone voorvallen?

Ja
Nee

Zijn er binnen uw inrichting
specifieke procedurele
maatregelen gerealiseerd om de
gevolgen voor de omgeving te
beperken in geval van ongewone
voorvallen?

Ja
Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan
Vervoer opgesteld?

Ja
Nee

Hoeveel werknemers hebt u in
dienst?

1

Hoeveel bezoekers komen per dag
naar uw bedrijf (in piekperiodes)?

0

Hoeveel transportkilometers
met vrachtvoertuigen (inclusief
bestelwagens) worden jaarlijks
over de weg afgelegd van en naar
uw bedrijf?

0

Met hoeveel vrachtwagens vindt
gemiddeld dagelijks transport
plaats van en naar uw bedrijf?

0

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed
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Met hoeveel bestelwagens vindt
gemiddeld dagelijks transport
plaats van en naar uw bedrijf?

0

Vindt er transport van en naar uw
bedrijf plaats via binnenwateren?

Ja
Nee

Vindt er transport plaats van en
naar uw bedrijf via zeeschepen
(shortsea)?

Ja
Nee

Vindt er transport plaats van en
naar uw bedrijf over het spoor met
diesellocomotieven?

Ja
Nee

Vindt er zakelijk personenverkeer
plaats via de lucht?

Ja
Nee

Hebt u parkeerplaatsen in de open
lucht binnen uw bedrijf?

Ja
Nee

Maakt een parkeergarage deel uit
van uw bedrijf?

Ja
Nee

19 Geur

Is er sprake van geuremissie? Ja
Nee

20 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of
meerdere IPPC-installaties, zoals
bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn
Industriële Emissies?

Ja
Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de
watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk
met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting
installaties of opslagen aanwezig
waarop één of meerdere
Nederlandse informatie
documenten over BBT van
toepassing zijn (aangewezen BBT
documenten)?

Ja
Nee

21 Zuigermotor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het
moduleblad 'Tabellen'.

22 Winning van oppervlaktedelfstoffen, met uitzondering van steengroeven

Is een vergunning op grond van
artikel 3 van de Ontgrondingenwet
vereist?

Ja
Nee

Is een grondstromenplan
opgesteld?

Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.
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Formulierversie
2018.02 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Bijlage 2 - Ruimtelijke
afweging depot

Bijlage 2 - Ruimtelijke
afweging zanddepot
SWNL0236478.pdf

Situatietekening milieu
Gegevens bodem
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2018-12-21 In
behandeling

Bijlage 3 - Notitie
milieueffectrapporta

Bijlage 3 - Notitie
milieueffectra-
pportage
SWNL0236472.pdf

Gegevens niet-technische
samenvatting
Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2018-12-21 In
behandeling

Bijlage 4 - Verkeerskundig
onderzoek

Bijlage 4 -
Verkeerskundig
onderzoek
SWNL0236341.pdf

Situatietekening milieu
Gegevens niet-technische
samenvatting
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren

2018-12-21 In
behandeling

Bijlage 10 -
Zandgeschiktheidson-
derzoek

Bijlage 10 - Notitie
zandgeschiktheidson-
derzoek.pdf

Gegevens bodem 2018-12-21 In
behandeling

Bijlage 11A - Huidige
hoogtekaart

Bijlage 11A - Huidige
hoogtekaart.pdf

Situatietekening milieu
Gegevens bodem
Gegevens niet-technische
samenvatting
Plattegrond Milieu
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren

2018-12-21 In
behandeling

Bijlage 11B -
Inrichtingsschets plas

Bijlage 11B -
Inrichtingsschets
plas.pdf

Situatietekening milieu
Gegevens bodem
Gegevens niet-technische
samenvatting
Procesbeschrijving Milieu
Plattegrond Milieu
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren

2018-12-21 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren

Bijlage 12 - Archeologisch
onderzoek

Bijlage 12 -
Archeologisch
onderzoek
SWNL0236734.pdf

Gegevens bodem
Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2018-12-21 In
behandeling

Bijlage 13 -
Vooronderzoek milieu

Bijlage 13 -
Vooronderzoek
milieu.pdf

Gegevens bodem
Gegevens niet-technische
samenvatting
Procesbeschrijving Milieu
Plattegrond Milieu
Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2018-12-21 In
behandeling

Bijlage 9 - Stabiliteitson-
derzoek

Bijlage 9 -
Stabiliteitsonderzoek
SWNL0236849.pdf

Gegevens bodem
Gegevens niet-technische
samenvatting
Gegevens afvalstoffen die
in de inrichting ontstaan
Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren

2018-12-21 In
behandeling

Bijlage 11C - Voorlopig
ontwerp

Bijlage 11C -
Voorlopig ontwerp.pdf

Situatietekening milieu
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren

2018-12-21 In
behandeling

Bijlage 5 - Verkennend
natuuronderzoek

Bijlage 5 -
Verkennend
natuuronderzoek
SWNL0236654.pdf

Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2018-12-21 In
behandeling

Bijlage 7 - Akoestisch
onderzoek

Bijlage 7 - Akoestisch
onderzoek.pdf

Gegevens geluid en
trillingen
Gegevens niet-technische
samenvatting
Procesbeschrijving Milieu
Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2018-12-21 In
behandeling

Bijlage 8 - Luchtkwaliteit-
sonderzoek

Bijlage 8A -
Luchtkwaliteitsonde-
rzoek-.pdf

Gegevens niet-technische
samenvatting
Gegevens lucht
Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2018-12-21 In
behandeling

Bijlage 8B -
Stikstofdepositiebe-
rekening

Bijlage 8B -
Uitgangspunten
stikstofdepositiebe-
rekening.pdf

Gegevens niet-technische
samenvatting
Gegevens lucht
Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2018-12-21 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Bijlage 1 - Oplegnotitie
vergunningen

Bijlage 1 -
Oplegnotitie
omgevingsvergu-
nningen.pdf

Anders
Situatietekening milieu
Gegevens geluid en
trillingen
Gegevens bodem
Gegevens niet-technische
samenvatting
Procesbeschrijving Milieu
Gegevens lucht
Gegevens afvalwater
Plattegrond Milieu
Gegevens afvalstoffen die
in de inrichting ontstaan
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2018-12-21 In
behandeling

Situatieschets depot
361934-T001-L02

361934-T001-L02.pdf Situatietekening milieu
Plattegrond Milieu
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren

2019-03-05 Aanvulling

Tracé slibleiding 361934-
T001-L03

361934-T001-L03.pdf Situatietekening milieu
Plattegrond Milieu
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren

2019-03-05 Aanvulling
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Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?
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Oplegnotitie 
  

Onderwerp: Toelichting aanvraag omgevingsvergunningen Huttenheugte 
Projectnummer: 361934  
Datum: 21-12-2018  
  

 
1 Inleiding 

Center Parcs Huttenheugte is gelegen rondom een meer waarin veel gevist wordt. Op 
enkele plekken is een strand ingericht en vakantiegangers kunnen met een waterfiets het 
water op. Het park heeft in haar toekomstvisie opgenomen om het park te worden met de 
grootste en beste visvijver van Nederland. Het park kan zich hiermee onderscheiden van de 
overige vakantieparken. Om dit te realiseren is onder andere verbetering van de 
waterkwaliteit nodig hetgeen gerealiseerd kan worden door de Huttenheugte-plas te 
verdiepen. 
 
De wens tot verbetering van de Huttenheugte-plas is gecombineerd met de verdubbeling 
van de N34 traject Coevorden-Holsloot waarvoor zand nodig is. Door de plas te verdiepen 
naar de gewenste 4 tot 7 meter, kan circa 420.000 m3 zand gewonnen worden. Als 
opdrachtgever voor de verdubbeling van de N34 heeft de provincie Drenthe de verdieping 
op zich genomen. Dit past bovendien bij het provinciaal toeristisch beleid waarin 
ondersteuning en stimulering van vakantieparken is opgenomen. 
 
Deze notitie behandelt de voorgenomen activiteiten en ligt de desbetreffende aanvraag voor 
de omgevingsvergunningen toe. Tevens vat deze notitie de resultaten van de uitgevoerde 
onderzoeken samen. Desbetreffende onderzoeken zijn ook in de bijlage van de ingediende 
vergunning toegevoegd.  
 
Parallel aan deze omgevingsvergunning Milieu, omgevingsvergunning Uitvoeren van werk 
of werkzaamheden en omgevingsvergunning Handelen in strijd met de regels ruimtelijke 
ordening is bij de gemeente Coevorden separaat een omgevingsvergunning Kappen 
ingediend. Tevens is bij de provincie Drenthe een ontgrondingsvergunning aangevraagd. 
Daarnaast is bij Waterschap Vechtstromen een watervergunning ingediend voor het tijdelijk 
dempen en graven van een sloot ten behoeve van de realisatie van het tijdelijke zanddepot.  
 
1.1 Ligging plangebied en voorgenomen activiteiten 
Center Parcs Huttenheugte is gelegen aan de Reindersdijk nabij Dalen en Coevorden in de 
provincie Drenthe. De Huttenheugte ligt nabij het Stieltjeskanaal en de Rondweg (N382) van 
Coevorden en op circa twee kilometer van de N34. Naast de Huttenheugte is het overdekte 
themapark Plopsa Indoor Coevorden gelegen. Op figuur 1.1 staat de ligging van de 
Huttenheugte weergegeven.  
 
Het verdiepen van de Huttenheugte-plas is onderdeel van de voorgenomen activiteiten. Uit 
de plas kan circa 420.000 m3 zand gewonnen worden. De plas is nu circa 1,5 meter diep en 
zal worden uitgegraven tot 4 á 7 meter. Uit het zandgeschiktheidsonderzoek voor de 
Huttenheugte-plas is ook gebleken dat het zand voldoet aan de eisen voor zand voor het 
zandbed. Voor de zandwinning is het realiseren van een zanddepot gewenst. Tussen de 
zandwinning en het zanddepot wordt een buisleiding aangelegd. Het belang van het 
oprichten van een depot is tweeledig. Ten eerste wordt overlast van en onveiligheid door 
vervoersbewegingen van vrachtauto’s op het terrein van de Huttenheugte voorkomen door 
het plaatsen van een zanddepot buiten het park. Hinder en onveilige situaties voor gasten 
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en werknemers van Center Parcs worden hierdoor geminimaliseerd. Ten tweede kan dit 
depot fungeren als een buffer en waar nodig zand leveren of opslaan, afhankelijk van de 
vraag bij de voortgang van de werkzaamheden bij de N34.  
 

 
Figuur 1.1: Ligging plangebied (zwart gearceerd) en zanddepot (rood gearceerd)  
 
1.2 Vigerende bestemmingsplannen 
Het vigerende bestemmingsplan voor de Huttenheugte-plas is het bestemmingsplan ‘Dalen, 
Huttenheugte en Plopsaland’ welke is vastgesteld op 1 juli 2014. Voor het zanddepot geldt 
het bestemmingsplan Buitengebied welke is vastgesteld op 9 december 2014.  
De gronden van de Huttenheugte-plas zijn bestemd voor water. Tevens is dagrecreatief 
mede gebruik mogelijk. De oevers, het recreatiepark en het eilandje in de plas hebben met 
name de bestemming Recreatie – 1 en Recreatie – 2. Deze gronden mogen gebruikt 
worden voor de recreatiewoningen, extensieve dagrecreatie en de diverse gebouwen ten 
behoeve van de recreatie. Ook zijn zaken als wegen, speel-, groen- en 
parkeervoorzieningen bij deze bestemmingen inbegrepen. De randen van het 
bestemmingsplan zijn bestemd voor groen in de vorm van houtopstanden en afschermende 
beplanting.  

D a l e nD a l e n

C o e v o r d e nC o e v o r d e n

Huttenheugte

Zanddepot

Esri Nederland, Community Map Contributors
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Figuur 1.2: Bestemmingsplan Dalen, Huttenheugte en Plopsaland  
 
De gronden van het tijdelijke zanddepot hebben de bestemming ‘Agrarisch met waarden – 
beekdallandschap’. Hier dienen landschappelijke waarden van het beekdallandschap 
behouden, hersteld en ontwikkeld te worden. De gronden mogen onder andere gebruikt 
worden voor agrarische activiteiten en extensieve (dag)recreatie. 
 

 
Figuur 1.3: Bestemmingsplan Buitengebied 
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Ten opzichte van de vergunningen voor de voorgenomen activiteiten vinden er geen 
wijzigingen plaats in de bestemmingsplannen. Er dient enkel tijdelijk afgeweken te worden 
van de bestemmingen. 
 
1.3 De aanvraag  
Aangezien vanaf juni 2019 zand noodzakelijk is voor de verdubbeling van de N34, wordt 
verzocht om verlening van omgevingsvergunningen van 15 april 2019 tot 1 mei 2024. Dit 
omvat de inrichting voor het winnen van zand en het daaraan verbonden gebruik van een 
zandzuiger, de leidingen en opslag in het zanddepot en afvoer van zand door vrachtauto’s. 
 
Center Parcs, gevestigd te Reindersdijk 55, 7751 SH te Dalen, verzoekt een verlening van 
omgevingsvergunningen voor een aantal percelen in Dalen, kadastraal bekend gemeente 
Dalen, sectie K, nummer 716 (zie figuur 1.4). Het perceel is in eigendom van Center Parcs. 
De percelen voor het zanddepot zijn kadastraal bekend onder gemeente Dalen, sectie K, 
nummers 286, 629 en 802 (gedeeltelijk). De leiding tussen de plas en het zanddepot 
beslaat een gedeelte van perceel DLN00-K-628.  
 

 
Figuur 1.4: Relevante kadastrale percelen 

Huttenheugte

Zanddepot

286

802

629

628

716
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Na verlenen van de vergunning zal circa 420.000 m3 zand gewonnen worden uit de 
Huttenheugte-plas. Door de geplande zandwinning zal de plas dieper worden, maar blijven 
de oevers intact (het water-areaal blijft gelijk) en het waterpeil ten opzichte van NAP blijft 
gelijk aan de huidige situatie. 
 
Na het bereiken van de maximale hoeveelheid te ontgraven zand, worden de 
winningsactiviteiten beëindigd. De te creëren visvoorzieningen in het water (plas-dras, 
paaiplaatsen, waterlelieveld e.d.) en strand worden, daar waar dat kan, eerder aangebracht. 
Zo wordt voorgesorteerd op de gewenste eindsituatie. Op de oever worden in een later 
stadium voorzieningen aangebracht voor vissers (geen onderdeel van de vergunning). 
 
1.4 Achtergrond 
 
Duurzaamheid 
Met de voorziene zandwinning wordt een verbetering van de ecologische kwaliteit van de 
plas beoogd. Gezamenlijk met de vraag naar zand voor de N34 wordt middels zandwinning 
van de Huttenheugte-plas voorzien in een duurzame oplossing van aanbod van zand. De 
Huttenheugte-plas ligt op een uiterst gunstige plek qua logistiek voor dit project, waardoor 
voertuigbewegingen zo kort mogelijk zijn. Er hoeven tevens geen nieuwe zandwinning 
gegraven te worden, waardoor bijvoorbeeld landschappelijke waarden niet aangetast 
worden.  
 
Veiligheid 
Een aandachtspunt is de uitvoering van de ontgronding in relatie tot risico’s voor gebruik 
van de plas. De Huttenheugte-plas wordt onder andere gebruikt door waterfietsen, kano’s 
en elektrische bootjes. Veiligheid voor de gasten dient te allen tijden gewaarborgd te blijven. 
In het bestek wordt de voorwaarde opgenomen dat de aannemer een zuigplan opstelt 
waarin onder ander de veiligheid voor de gasten een aandachtspunt is. Het zuigplan (met 
name de locatie van de boot, leidingen en kabels) zal per week of per twee weken 
besproken worden met Center Parcs zodat ook Center Parcs maatregelen kan treffen voor 
haar gasten.  
 
M.e.r.-beoordelingsplicht 
In het Besluit m.e.r. is vastgelegd welke activiteiten belangrijke gevolgen hebben voor het 
milieu (de zogenaamde. m.e.r.-plichtige activiteiten) en welke activiteiten belangrijke 
gevolgen kunnen hebben voor het milieu (de zogenaamde. m.e.r.-beoordelingsplichtige 
activiteiten). Welke procedure moet worden doorlopen hangt af van de vraag of sprake is 
van een m.e.r.-plichtige activiteit of van een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit; is geen 
sprake van zodanige activiteiten, dan is op grond van de Richtlijn mogelijk nog wel een 
zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling verplicht. Voor de voorgenomen activiteit is 
mogelijk een relatie met de volgende categorieën: 
• Categorie 16.1, onderdeel C en D: de ontginning dan wel wijziging of uitbreiding van de 

ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, met inbegrip van de winning van 
oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem. 

• Categorie 29.2, onderdeel D: de winning van mineralen door afbaggering van de zee-, 
meer- of rivierbodem. 

 
Categorie 16.1, onderdeel C en D 
In het Besluit m.e.r. zijn m.e.r.-voorschriften opgenomen voor zandwinningen ter grootte van 
respectievelijk 12,5 ha tot 25 ha (onderdeel D) en meer dan 25 ha (onderdeel C). Het 
Besluit m.e.r. doet niet af aan de verplichting om ook een m.e.r.-onderzoek te doen bij 
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zandwinningen kleiner dan 12,5 ha (vormvrije m.e.r.-beoordeling). Gelet op de permanente 
verlaging van de huidige waterbodem in de Heutenheugte-plas wordt de maatregel op 
grond van de provinciale ontgrondingenverordening als ontgronding aangemerkt. Het valt 
niet onder één van de vrijstellingscategorieën waarvoor geen vergunning nodig is, waardoor 
een ontgrondingsvergunning dient te worden aangevraagd.  
 
Het Besluit m.e.r. is uitsluitend van toepassing op zandwinningen uit de landbodem; 
zandwinning door verlaging van een waterbodem is wel een ontgronding in de zin van de 
Ontgrondingenwet, maar geen zandwinning in de zin van de onderdelen C 16.1 en D 16.1 
van het Besluit m.e.r. De onderdelen C16.1 en D16.1 van het Besluit milieueffectrapportage 
gaan alleen over de winning van zand uit de landbodem. Over deze categorieën is de 
verduidelijkende jurisprudentie verschenen (waaronder uitspraak 201710067/1/R3). De 
afdeling bestuursrechtspraak heeft gesteld dat een ontgronding in een wateroppervlak 
(zandwinning onder water) niet meetelt bij het bepalen van de mer-(beoordelings)plicht. 
Oppervlaktedelfstoffenwinning uit de landbodem valt namelijk onder de richtlijnterm 
"dagbouwmijn" en met landbodem wordt gedoeld op gronden die bij gewoon zomerpeil 
droog zijn. Voor zover de ontgrondingsvergunning betrekking heeft op de huidige plas, die 
bij gewoon zomerpeil niet droog is, vindt er dus geen winning van oppervlaktedelfstoffen uit 
de landbodem plaats 
 
Categorie 29.2, onderdeel D 
Deze categorie betreft de winning van mineralen door afbaggering van de bodem. Als zand 
uit een bestaande zandplas wordt gewonnen gaat dat via zuiginstallaties, waarbij niet 
uitgesloten kan worden dat dit een vorm van baggeren is. Daarnaast zou een zandplas als 
een meer kunnen worden beschouwd. Het plangebied betreft echter geen (natuurlijke) 
meerbodem zoals in het Besluit m.e.r. bedoeld wordt, waarmee niet wordt voldaan aan de 
genoemde drempelwaarde voor ligging in gevoelig gebied. De begripsbepaling van 
‘gevoelig gebied’ in de bijlage van het Besluit m.e.r. kent kort gezegd drie gronden:  
• een gebied met behoud en herstel van de bestaande landschapskwaliteit; 
• beschermde natuurmonumenten, Natura 2000-gebieden en watergebieden van 

internationale betekenis;  
• kerngebieden, begrensde natuurontwikkelingsgebieden of begrensde verbindingszones 

die onderdeel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur (EHS). 
Aangezien niet aan het begrip gevoelig gebied wordt voldaan is het winnen van zand in de 
bestaande plas daardoor niet m.e.r-beoordelingsplichtig onder categorie D29.2.  
 
Er is geen directe m.e.r.-plicht aan de orde omdat het project niet is opgenomen als activiteit 
in onderdeel C met betrekking tot de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem. 
Ook geldt er op grond van onderdeel D16.1 en D29.2 geen m.e.r.-beoordelingsplicht.  
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2 Milieuaspecten 

Om een vergunning aan te vragen, dient onderzocht te worden of de huidige situatie 
overeenkomt met de vergunde situatie. Het doel is het in beeld brengen van de volgende 
milieu- en conditionerende aspecten: 
• Stabiliteitsonderzoek 
• Archeologie 
• Bodem 
• Verkeer 
• Geluid  
• Luchtkwaliteit 
• Water 
• Natuur 
 
2.1 Stabiliteitsonderzoek 
Op basis van de stabiliteitsanalyse wordt geadviseerd, voor het winnen van zand tot een 
diepte van N.A.P. +2 m, een ontwerptalud met een rekenhelling van 1:3 toe te passen.  
 
Om de stabiliteit te garanderen is nabij de oevers een veiligheidslijn ingesteld. Dit is de 
grens tot waartoe zand in één laag kan worden gewonnen. Deze grens ligt op 10 m vanaf 
het theoretisch vergunningsprofiel. De kans op ongewenst bressen is daardoor gering, mits 
de zuigercapaciteit is afgestemd op de putproductie. De zanden zijn niet 
vewekingsgevoelig, als de onderstaande werkwijze gevolgd wordt. 
 
De volgende werkwijze wordt voorgesteld: 
• Baggeren in evenwijdige horizontale banen langs de oever met een laagdikte 

(breshoogte) van maximaal 7 m.  
• Talud van boven naar beneden aanzuigen 
• In minimaal de eerste 10 m vanuit de oever wordt geen zand gewonnen 
• De positie van de zuigkop ten opzichte van het talud dient continue gemeten te worden. 

De zuigkop mag de veiligheidslijn niet overschrijden. 
• Het gezogen talud moet regelmatig worden gepeild en geverifieerd aan de hand van de 

ontwerpprofielen 
• De zuigbuis heeft een maximale verhaalsnelheid van 1 mm/s. 
• Bij profileren van de oever, het oevertalud laagsgewijs van boven naar benedden 

afwerken; 
• Het terugstorten van materiaal niet op het gerealiseerde zuigtalud plaats laten vinden in 

verband met het optreden van een meewerkende bres 
 
2.2 Archeologie 
De geplande ingrepen in het kader van de aanleg van het gronddepot bestaan uit het 
afgraven van de bouwvoor tot ca. 30 cm beneden maaiveld. Volgens de gemeentelijke 
archeologische beleidskaart en het geldende bestemmingsplan Buitengebied geldt 
plaatselijk een hoge archeologische verwachting waarvoor alle ingrepen dieper dan 30 cm, 
ongeacht het oppervlak, in principe onderzoeksplichtig zijn. Het gaat dan om de hoger 
gelegen delen van het plangebied in het noorden, oosten en zuiden. Voor de overige delen 
van het plangebied geldt een onderzoeksplicht bij ingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 
30 cm beneden maaiveld. Het verkennend archeologisch bodemonderzoek wordt in week 2 
en/of 3 van 2019 uitgevoerd. 
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2.3 Bodem 
Op de beoogde locatie van het zanddepot kan de bodem beschouwd worden als 
onverdacht. Opgemerkt wordt dat een aantal potentieel verdachte locaties aanwezig is, die 
echter geen belemmering vormen voor het afgraven van de bouwvoor. Het betreffen 
slootdempingen, vermoedelijk uitgevoerd met gebiedseigen grond, en dammen ter plaatse 
van de onderhoudsstrook. Het vooronderzoek milieu heeft geen aanwijzingen opgeleverd 
dat belemmeringen aanwezig zijn voor het tijdelijk gebruik als zanddepot.  
 
In het kader van de overeenkomst tussen eigenaar/gebruiker en de provincie Drenthe, 
wordt een bodemonderzoek uitgevoerd om de nulsituatie vast te leggen. Dit onderzoek 
wordt in week 2 en/of 3 van 2019 uitgevoerd. 
 
2.4 Verkeer 
Het blijkt dat de intensiteiten op de ontsluitingswegen (zie onderstaande tabel) gedurende 
de vakantieperiode hoger zijn dan buiten de vakantieperiode. Ook zijn er pieken te zien in 
het aantal motorvoertuigen (mvt) per uur op de maandag, dat voornamelijk een wisseldag is 
van gasten van Center Parcs Huttenheugte.  
 

Straat Tijdens vakantieperiode Buiten vakantieperiode 
Reindersdijk • 200 – 300 mvt/uur 

• 600 mvt/uur (piek maandag = wisseldag)  
• 200-300 mvt/uur  

Achterloo • 200-300 mvt/uur 
• 370 (piek maandag = wisseldag) 

• 300 mvt/uur (piek weekend) 
• 170 mvt/uur (piek werkdag) 

 
Voor de zandwinning is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
• Er wordt op 5 dagen gereden tussen het zanddepot en N34, gedurende 10 uren per dag 
• Afvoer van zand gebeurt met vrachtwagens. De inhoud van de zandwagens is ca. 25 m3 
 
Er zullen per uur (op een werkdag) ca. 6 vrachtwagens vanaf het zanddepot rijden en  
ca. 6 vrachtwagens naar het zanddepot rijden, dus ca. 12 vrachtwagens per uur. Indien de 
extra vrachtwagenbewegingen bij de huidige intensiteiten worden opgeteld, zal de 
verkeersafwikkeling op de verschillende ontsluitingswegen goed blijven. Er zullen geen 
afwikkelingsknelpunten op de wegvakken en kruispunten ontstaan door het extra 
(vracht)verkeer, ook niet tijdens de drukste uren.  De wegen kunnen de toename van ca. 
120 extra vrachtwagenbewegingen per etmaal prima verwerken.  
 
Langs de gehele route tussen het zanddepot en de N34 is het langzaam verkeer 
(fiets/voetganger) gescheiden van het gemotoriseerd verkeer. Er zullen geen onveilige 
conflicten tussen langzaam verkeer en vrachtwagens van het zanddepot ontstaan. De 
vrachtwagens van en naar het zanddepot moeten bij deze locatie het fietspad kruisen. De 
aanwezige bomen hebben nog een dusdanige geringe omvang dat deze nauwelijks 
belemmerend zijn voor het zicht. Aandachtspunt is de bocht in de Reindersdijk. Hoe dichter 
de ontsluiting van het zanddepot op de bocht ligt, hoe slechter het zicht van 
vrachtwagenchauffeurs op de fietsers wordt. De fietsers komen dan vanuit de ‘dode hoek’, 
hetgeen onveilige situaties tot gevolg kan hebben. Eventueel kunnen aanvullende 
maatregelen (het plaatsen van waarschuwingsborden) de situatie van kruisende 
vrachtwagens over het fietspad bij de ingang van het zanddepot verduidelijken.   
 
De Reindersdijk heeft een wegbreedte van ca. 6 meter. Op enkele locaties is het enigszins 
smaller, maar hier is in de bermen bermverharding / grasbeton toegepast. De wegbreedte 
van Achterloo varieert tussen 5.0 en 5.4 meter. Langs de gehele Achterloo is ook 
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bermverharding / grasbetonstroken toegepast. De totale beschikbare breedte is op deze 
betreffende locaties ook minimaal 6 meter. Op wegen met een dergelijke breedte kunnen 
twee vrachtwagens elkaar (rustig) passeren.  
 
2.5 Geluid  
Vakantie-/recreatiewoningen zijn formeel niet geluidgevoelig. Het bepalen c.q. inzichtelijk 
maken van de te verwachten geluidbelasting op de recreatiewoningen is echter wel 
gewenst. Dit vanwege mogelijke hinderbeleving en de daaromtrent te maken keuzes door 
Center Parcs. De recreatiewoningen zijn om die reden nadrukkelijk beschouwd. 
 
De zandwinning en het oprichten en het ontmantelen van het zanddepot zijn tijdelijke 
activiteiten. Voor de beoordeling van de geluidbijdrage is aangesloten bij de toetsingscriteria 
geldend voor bouwlawaai. Uit de resultaten volgt dat zowel ter plaatse van de buiten het 
vakantiepark gelegen reguliere woningen als ter plaatse van de vakantiewoningen kan 
worden voldaan aan de grenswaarde van LAr,LT = 60 dB(A). 
 
Ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus geldt dat voor alle buiten het 
vakantiepark gelegen woningen aan de VNG-richtwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde voor 
een rustige woonomgeving kan worden voldaan. Tevens kan in de representatieve 
bedrijfssituatie worden voldaan aan de richtwaarde voor een landelijke omgeving van 
40 dB(A) etmaalwaarde als aangegeven in de ‘Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening’. 
 
Afhankelijk van de locatie van de winzuiger varieert de geluidbelasting op de vakantie-
woningen tussen 35 en 62 dB(A). Om mogelijke geluidoverlast bij de vakantiewoningen te 
beperken wordt geadviseerd wekelijks de planning van de zuiger en de vakantiewoningen te 
bespreken. 
 
Voor zowel de buiten het vakantiepark gelegen woningen als de vakantiewoningen geldt dat 
de vanwege werkzaamheden (winzuiger en activiteiten in het depot) te verwachten 
maximale geluidniveaus voldoen aan de algemeen toelaatbare waarden van 70, 65 en 60 
dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. De geluidbelasting vanwege indirecte hinder 
bedraagt zowel ter plaatse van de buiten het vakantiepark gelegen woningen als ter plaatse 
van de vakantiewoningen niet meer dan de voorkeursgrens-waarde van 50 dB(A) 
etmaalwaarde. 
 
Op basis van dit advies worden in het bestek voorwaarden opgenomen ten aanzien van 
werktijden en -dagen, een zuigplan en afstemming met Center Parcs.  
 
2.6 Luchtkwaliteit 
Met behulp van een verspreidingsmodel zijn de vanwege het project “zandwinning 
Huttenheugte” in de omgeving te verwachten immissieconcentraties voor stikstofdioxide en 
(zeer) fijnstof bepaald. In de berekeningen is uitgegaan van worst-case aannames en 
emissiekentallen. 
 
Uit de resultaten volgt dat ruimschoots aan de voor NO2, PM10 en PM2,5 geldende 
grenswaarden als vastgelegd in de Wet milieubeheer kan worden voldaan. Geconcludeerd 
wordt dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor de planvorming. 
 
2.7 Water 
De digitale watertoets is op vrijdag 16 november 2018 ingediend via dewatertoets.nl. In 
navolging op de uitkomst van de watertoets is onderliggend document opgesteld ter 

http://www.dewatertoets.nl/index.php?option=com_bfsurvey&view=vsurvey&Itemid=0http://www.dewatertoets.nl/index.php?option=com_bfsurvey&view=vsurvey&Itemid=0
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onderbouwing van de vergunningsaanvraag en tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan. 
Op 10 december 2018 zijn de plannen met Waterschap Vechtstromen besproken.  
 
De Huttenheugte-plas is een solitaire plas die niet direct verbonden is met overig 
oppervlaktewater. De plas is grondwater gevoed. Aan de noordkant van de plas ligt het 
Drostendiep. Dit is een hoofdwatergang van Waterschap Vechtstromen (WVS). Aan de 
zuidkant van de plas ligt het Stieltjeskanaal.  
 
Ter hoogte van het depot ligt schouwwatergang WL05036 die in eigendom is van het 
waterschap. Dit betreft een OOWS watergang. Dit betreft kadastraal perceel DLN00K629. 
Ten oosten van het toekomstig depot ligt leggerwatergang WL03594. Vanaf de 
boveninsteek van de watergang zit een keurzone van 4 meter. 
 
De huidige plas heeft een diepte van 1 a 1,5 m (zie bijlage hoogtemeting). Het nieuwe 
ontwerp voorziet in een verdieping van de plas met een variabele diepte van 4 tot maximaal 
7 meter. De totale zandwinnen zal circa 420.000 m3 bedragen. Dit komt neer op een 
winning van 10.000 a 15.000 m3 zand per week. Het zand zal via een persleiding Ø 400 mm 
richting het tijdelijk in te richten depot gespoten worden. Het zand ontwatert in circa 1 week 
en kan dan afgevoerd worden naar de N34. Het retourwater wordt teruggepompt naar de 
plas. Deze retourleiding komt uit in het 7 meter diepe gedeelte van de plas. In dit gedeelte 
kunnen fijne delen bezinken. De leidingen zullen de wegen ondergronds kruisen.  
 
Een gering deel van dit geretourneerde water zal infiltreren in de bodem. Uit onderzoek naar 
de kwaliteit van het water in de Huttenheugte-plas blijkt dat geen van de onderzochte 
parameters uit het zogenaamde standaardpakket grondwater, in verhoogde concentraties 
aanwezig zijn. De ontvangende bodemkwaliteit zal niet negatief beïnvloed worden door 
infiltratie van water.  
 
De plas heeft een oppervlakte van circa 20 ha. De winning zal 5 dagen per week circa 40 
uur duren. De porositeit van het zand is ca. 30%. Dat betekent dat per week 7.000 m3 water 
aangevuld wordt. Bij een oppervlak van 21 ha. is dat 0,033 m per week en per uur  
0,0008 m. De verwachting is dan ook dat de winning geen gevolgen heeft voor de 
grondwaterstanden in de omgeving. Dit heeft ook te maken met de ligging van de plas 
tussen het Drostendiep en het Stieltjeskanaal. 
 
2.8 Natuur 
 
Gebiedsbescherming 
De voorgenomen werkzaamheden hebben geen effect op beschermde gebieden in het 
kader van het NNN. Hoewel de afstand tot de dichtstbijzijnde, stikstofgevoelige, Natura 
2000-gebieden (Bargerveen en Mantingerzand) minimaal 14 km is, kan niet worden 
uitgesloten dat eventuele stikstof uitstoot tijdens de werkzaamheden van de zandwinning en 
herinrichting leidt tot negatieve effecten op aanwezige habitattypen. Om de stikstof uitstoot 
ten gevolge van de werkzaamheden en mogelijk negatieve effecten vast te kunnen stellen is 
een berekening met Aerius uitgevoerd naar de stikstof uitstoot (zie bijlage 8A en 8B).  
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Soortenbescherming 
De werkzaamheden leiden niet tot negatieve effecten op beschermde soorten. Er zijn wel 
beschermde zoogdiersoorten aangetroffen (vleermuis, eekhoorn, steenmarter) in de 
omgeving van het plangebied, maar de werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen 
voor deze soorten. Wel wordt geadviseerd de zorgplicht in acht te nemen door dieren die 
tijdens de werkzaamheden in het plangebied aanwezig zijn de gelegenheid te geven het 
plangebied te verlaten. 
Voor vogels geldt dat als buiten het broedseizoen wordt gewerkt, geen negatieve effecten 
optreden. De bomen op het eiland en de te waterlaatplaats worden buiten het broedseizoen 
gekapt. Als de boom bij de te waterlaatplaats met het potentieel jaarrond beschermd nest 
gekapt moet worden, dient hiervoor een aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd naar 
het gebruik van het nest en moet mogelijk nog aanvullende ontheffing worden aangevraagd. 
Als voor de overige werkzaamheden het broedseizoen niet te vermijden is, is het aan te 
bevelen al vóór het broedseizoen te starten, waardoor vogels locaties waar zij verstoring 
ervaren, mijden om te gaan broeden. Als pas in het broedseizoen wordt gestart moet vooraf 
zekerheid worden verkregen dat geen sprake is van broedende vogels in of nabij het 
plangebied. Voor de bomen rond de plas geldt dit vooral voor de bomen vlak langs de plas. 
 

3 Conclusie 

Conclusie is dat de voorgenomen activiteiten in overeenstemming zijn met het gemeentelijk 
en provinciaal beleid. Tevens heeft de zandwinning een ecologische verbetering van de 
plas tot gevolg en wordt op een efficiënte manier voorzien in vraag en aanbod van zand ten 
behoeve van de N34. Ten opzichte van de verschillende milieuaspecten zijn er geen 
significante negatieve effecten op het milieu te verwachten. Dit betekent dat er geen 
belemmeringen zijn voor de gevraagde vergunningen. 
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4 Bijlagen en contact 

Onderhavige aanvraag omgevingsvergunningen wordt verder aangevuld met de volgende 
bijlagen: 
• Bijlage 1  Oplegnotitie omgevingsvergunningen Huttenheugte 
• Bijlage 2  Ruimtelijke afweging tijdelijk zanddepot (SWNL0236478) 
• Bijlage 3  Notitie milieueffectrapportage (SWNL0236472) 
• Bijlage 4  Verkeerskundig onderzoek (SWNL0236341) 
• Bijlage 5  Verkennend natuuronderzoek (SWNL0236654) 
• Bijlage 6A  Notitie Watertoets  
• Bijlage 6B  Samenvatting Watertoets 
• Bijlage 7  Akoestisch onderzoek (21810330.R01a) 
• Bijlage 8A  Luchtkwaliteitsonderzoek (21810330.R02a) 
• Bijlage 8B  Uitgangspunten stikstofdepositieberekening (21810330.N01a) 
• Bijlage 9  Stabiliteitsonderzoek (SWNL0236849) 
• Bijlage 10  Notitie zandgeschiktheidsonderzoek 
• Bijlage 11A Huidige hoogtekaart 
• Bijlage 11B Inrichtingsschets plas 
• Bijlage 11C Voorlopig ontwerp 
• Bijlage 12  Archeologisch onderzoek (SWNL0236734) 
• Bijlage 13  Vooronderzoek milieu 
• Bijlage 14  Machtigingsformulier Huttenheugte-Sweco 
 
 
Wanneer u vragen heeft over dit project kunt u contact opnemen met mevr.  vanuit 
Sweco, @sweco.nl of per telefoon op nummer +31 88  
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1 Introductie 

Center Parcs Huttenheugte is gelegen rondom een meer waarin veel gevist wordt (zie figuur 
1.1). Op enkele plekken is een strand ingericht en vakantiegangers kunnen met een 
waterfiets het water op. Het park heeft in haar toekomstvisie opgenomen om het park te 
worden met de grootste en beste visvijver van Nederland. Het park kan zich hiermee 
onderscheiden van de overige vakantieparken. Om dit te realiseren is onder andere 
verbetering van de waterkwaliteit nodig hetgeen gerealiseerd kan worden door de 
Huttenheugte-plas te verdiepen. 
 
De wens tot verbetering van de Huttenheugte-plas is gecombineerd met de verdubbeling 
van de N34 traject Coevorden-Holsloot waarvoor zand nodig is. Door de plas te verdiepen 
naar de gewenste 4 á 7 m, kan circa 420.000 m3 zand gewonnen worden. Als 
opdrachtgever voor de verdubbeling van de N34, heeft de provincie Drenthe de verdieping 
op zich genomen. Dit past bovendien bij het provinciaal toeristisch beleid waarin 
ondersteuning en stimulering van vakantieparken is opgenomen. 

 
Figuur 1.1: Overzichtskaart 



 

In voorliggende notitie wordt ingegaan op de mogelijke locatie van het zanddepot. Ten 
eerste wordt de noodzaak voor een zanddepot aangekaart. Vervolgens zullen met enkele 
voorwaarden de beschikbare percelen getoetst en afgewogen worden.  
 
2 Het zanddepot 

De provincie heeft met Center Parcs een overeenkomst gesloten, waarbij de provincie de 
plas verdiept en het zand in een tijdelijk depot spuit. Het zand kan dan later als ophoogzand 
en als zand voor het zandbed worden toegepast bij de verdubbeling van de N34. Met 
behulp van een zandzuiger en pijpleidingen wordt zand en water uit de plas via een 
aanvoerleiding naar het depot gevoerd.   
 
Het belang van het oprichten van een depot is tweeledig. Ten eerste wordt overlast van en 
onveiligheid door vervoersbewegingen van vrachtauto’s op het terrein van de Huttenheugte 
voorkomen door het plaatsen van een zanddepot buiten het park. Hinder en onveilige 
situaties voor gasten van Center Parcs worden hierdoor geminimaliseerd. Ten tweede kan 
dit depot fungeren als een buffer en waar nodig zand leveren of opslaan, afhankelijk van de 
vraag bij de voortgang van de werkzaamheden bij de N34.  
 
3 Randvoorwaarden 

Om een gedegen keuze voor de locatie van het zanddepot te maken zijn meerdere criteria 
opgesteld. Het is namelijk van belang dat het zanddepot geen onaanvaardbare tijdelijke 
negatieve effecten heeft op de omgeving, maar ook dat het realiseren van het depot en 
genoemde buisleidingen technisch en economisch haalbaar is. Ook dienen de percelen 
tijdelijk beschikbaar gesteld te worden door de eigenaar. In onderstaande tabel zijn deze 
randvoorwaarden nader beschreven.  
 

Thema Criteria Reden 
Nabij zandwinning  
 

Zoekgebied tussen Huttenheugte en 
N34, maximaal 1 kilometer vanaf de 
Huttenheugte 

Economisch meest 
verantwoorde lengte en ligging 
van pijpleiding 

Beschikbaarheid Grond tijdelijk beschikbaar gesteld door 
de eigenaar 

De eigenaar moet akkoord zijn 
dat de gronden gebruikt worden 
voor het tijdelijke depot 

Veiligheid  
 

Nabij een geschikte ontsluitingsweg 
 

Veilige transport met 
vrachtauto’s (duurzaam veilig) 
 

Ontsluiting  Gebruik van bestaande aansluiting bij 
N382 (Rondweg) of N34 

• Tijdwinst bij transporteren 
• Geen hoge 

investeringskosten in 
tijdelijke aansluiting 

Milieu en 
leefbaarheid 

• Minimaal 100 meter vanaf woningen 
• Geen vrachtverkeer door de 

bebouwde kom 

Behoud van de leefbaarheid van 
de omgeving 



 

Omgevingsaspecten 
(Omgevingsvisie 
Drenthe) 

Niet gelegen in: 
• Natuurgebied 
• Stiltegebied 
• Grondwaterbeschermingsgebied 
• Gebied met aardkundige waarden 
• Gebied met archeologische en/of 

cultuurhistorische waarden 

Behoud van de ruimtelijke 
kwaliteit van de omgeving 

 
4 Locatiestudie 

Op basis van bovengenoemde thema’s is een inventarisatie gemaakt van de mogelijke 
locaties. 
 
4.1 Nabij zandwinning 
Het is van belang om de zandwinning en de werklocatie op een directe manier te verbinden 
met een zanddepot. Daarbij is het noodzakelijk een zoekgebied te kiezen die gelegen is 
nabij de Huttenheugte en op korte afstand van de N34.  
 
Het realiseren van de benodigde leidingen tussen de Huttenheugte en een mogelijke 
depotlocatie kent drie fysieke barrières: het Stieltjeskanaal, de spoorlijn tussen Coevorden 
en Dalen en de N382. Het aanleggen van een leiding onder het kanaal en de spoorlijn zorgt 
voor hoge kosten. Daarnaast is het technisch gezien lastig om het zand in de leidingen over 
de barrières heen te laten lopen zonder een kostbare pomp of booster. De N382 wordt ook 
als een grens van het zoekgebied aangemerkt, aangezien deze weg de bebouwde kom van 
Coevorden markeert. Deze weg is tevens lastig te kruisen met een leiding. Uiteindelijk is het 
zoekgebied waar de specifieke locatie in gezocht moet worden in figuur 4.1 weergegeven. 
Hierbij zijn de barrières als uitgangspunt genomen.  
 
Richting het oosten en het noorden zijn geen directe barrières aan te duiden. Hier is een 
afstand van circa 1 kilometer vanaf Huttenheugte aangehouden als grens van het 
zoekgebied. Zand over een lange afstand verplaatsen met een leiding vereist namelijk een 
zekere druk in de transportleiding. Aangezien de wand van een leiding voor weerstand 
zorgt, is het noodzakelijk een booster te plaatsen zodra de leiding te lang wordt en de druk 
afneemt. Een booster heeft een pompende functie voor het transporteren van zand en wordt 
aangedreven door een aggregaat. Hierdoor wordt een extra geluidsbron in het landschap 
gerealiseerd. Het is van belang om de leiding niet te lang te maken waardoor een booster 
noodzakelijk is.  
 



 

 
Figuur 4.1: Zoekgebied 
 
4.2 Beschikbaarheid 
De gronden van het zanddepot dienen voor een geruime tijd (max. 5 jaar) beschikbaar te 
zijn naar gelang er vraag is naar zand voor de werkzaamheden bij de N34. Het sluiten van 
een overeenkomst met de grondeigenaar is daarbij cruciaal. Grond zal namelijk voor een 
periode van enkele jaren gepacht of gehuurd dienen te worden.  
 
De eigenaar van de kadastrale perceelnummers  is bereid deze 
percelen hiervoor beschikbaar te stellen. De percelen liggen naast het overdekte themapark 
Plopsa Indoor Coevorden. De beschikbare percelen zijn weergegeven in onderstaande 
figuur.  
 



 

 
Figuur 4.2: Beschikbare percelen 
 
4.3 Ontsluiting 
Zoals uit figuur 4.1 blijkt, liggen de belangrijkste provinciale wegen dicht bij de 
Huttenheugte, namelijk de N382 en de N34. Een depot dicht bij deze wegen zorgt voor een 
goede, snelle verbinding tussen het depot en de uiteindelijke bestemming (N34) waardoor 
tijdverlies geminimaliseerd wordt. Daarbij hoeven de vele vrachtauto’s niet door de 
bebouwde omgeving en slechts beperkt over lokale wegen, waardoor overlast voor de 
omgeving beperkt wordt. Ook in financieel opzicht is het verstandig van de reeds bestaande 
aansluitingen op de provinciale wegen gebruik te maken. De N34 en N382 liggen namelijk 
verhoogd in het landschap ten opzichte van het maaiveld. Het realiseren van een nieuwe 
(tijdelijke) op- en afrit aan weerszijden van de provinciale weg heeft hoge investeringskosten 
tot gevolg en is dan ook (naast de verkeerskundige en ruimtelijke bezwaren) onhaalbaar.  
 
De halve klaverblad-aansluiting bij Coevorden is zeer geschikt voor het afwikkelen van de 
transportbewegingen. De op- en afritten sluiten direct aan op de ontsluitingsroute via De 
Loo, Achterloo en Reindersdijk. Deze wegen worden al door de bezoekers van Plopsa 
Indoor Coevorden en Huttenheugte gebruikt en zijn zodanig ingericht dat ze voldoende 
ruimte bieden om de vrachtauto’s te laten passeren (zie notitie verkeer). Daarnaast is deze 
ontsluitingsroute veilig ingericht door de aanwezigheid van een vrijliggende fietspad aan de 
Reindersdijk en De Loo.  
 
4.4 Milieu en leefbaarheid 
Het realiseren van een tijdelijk depot zorgt voor bedrijvigheid en daaraan gerelateerde 
geluid- en stofoverlast. Naast de activiteiten die hier plaatsvinden ten behoeve van het laten 



 

bezinken en opslaan van zand worden de vrachtauto’s geladen met shovels en genereert 
deze locatie vrachtverkeerbewegingen (indirecte hinder). Het is van belang deze overlast 
voor de omgeving te beperken.  
 
In de Handleiding Bedrijven en Milieuzonering zijn richtafstanden tussen milieubelastende 
activiteiten en gevoelige functies opgenomen. Voor een inrichting dat handelt in zand en 
grind (groter dan 200 m2) geldt een richtafstand van 100 meter. Deze afstand is 
aangehouden tussen de woningen en het zanddepot. De gestippelde zones in 
onderstaande figuur zijn de zones rondom de woningen in het zoekgebied waarin geen 
zanddepot gewenst is. De beschikbare percelen zijn niet gelegen in deze zone. Het 
beoogde zanddepot ligt dus op minimaal 100 meter van de dichtstbijzijnde woning. 
 

 
Figuur 4.3: Milieuzonering 
 
4.5 Omgevingsaspecten 
Om het zanddepot op een goede locatie in het landschap te plaatsen, is het van belang de 
omgevingsaspecten te analyseren. Op basis van de Omgevingsvisie van de provincie 
Drenthe zijn de relevante omgevingsaspecten gekozen.  
Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening is gekeken naar de criteria beschermde 
natuur, stiltegebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en aardkundige, 
cultuurhistorische en archeologische waarden. De uitkomsten van deze quick scan naar de 
omgevingsaspecten zijn: 
• In het zoekgebied zijn geen beschermde gebieden aanwezig voor natuur (Natura 2000 

of Natuurnetwerk Nederland (NNN)), stilte of grondwaterbescherming. 



 

• In het zoekgebied komen meerdere terreinen van (hoge) archeologische waarden voor, 
maar op ruime afstand van de beschikbare percelen.  

• Het grootste deel van het zoekgebied is landschappelijk gelegen in een oorspronkelijke 
beekdal. Dit geldt ook voor de beschikbare percelen. 

• Er komt geen beschermingsniveau van aardkundige waarden (middel of hoog)  voor in 
het zoekgebied.  

• Er zijn geen gasleidingen op of nabij de beschikbare percelen. 
 
Deze uitkomsten zijn ook terug te zien in onderstaande figuur. 
 

 
Figuur 4.4: Omgevingsaspecten 
 
Het depot heeft geen negatieve invloed op de omgevingsaspecten. Het depot schaadt geen 
aardkundige of archeologische waarden. Ook liggen er geen hoge druk gasleidingen in de 
bodem die een gevaar vormen voor de veiligheid nabij deze percelen en gerelateerde 
werkzaamheden. De percelen liggen echter in het beekdal van het Drostendiep, maar wel 
ver van de beek zelf. Rond het plangebied zijn nog maar weinig sporen in het landschap 
zichtbaar van het grondgebruik zoals dat tot halverwege de Middeleeuwen heeft 
plaatsgevonden. De beekdalen werden van oudsher gebruikt als hooi- en weilanden. 
Tevens is het gebied tussen Coevorden, Dalen, Veenoord en Stieltjeskanaal aangemerkt 
als gebied waar het accent ligt op ontwikkeling van nieuwe landschapskwaliteiten. Dit zijn 
min of meer versleten landschappen waar behoud en herstel van bestaande 
landschapskwaliteiten niet of onvoldoende mogelijk is. Het zijn de veranderingen in het 
ruimtegebruik die de vorm van het landschap bepalen en niet – zoals bij gebieden met 



 

accent op behoud en herstel van de bestaande landschapskwaliteit – dat de bestaande 
vormen van het landschap de ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe functies bepalen. 
Het tijdelijke depot is hierdoor acceptabel in het landschap 
  
5 Conclusie 

Om de waterkwaliteit in de Huttenheugte-plas te verbeteren en om de verdubbeling van de 
N34 te voorzien van zand zal zand gewonnen worden uit de Huttenheugte-plas. Dit 
vrijgekomen zand zal in een tijdelijk depot opgeslagen worden. Deze notitie heeft 
onderbouwd waarom een zanddepot noodzakelijk is en hoe de afweging voor de gekozen 
percelen gemaakt is.  
 
Op basis van de nabijheid en beschikbaarheid van de percelen voor het zanddepot en de 
goede ontsluitingsmogelijkheden, wordt geconcludeerd dat de percelen  

 geschikt zijn voor de realisatie van een tijdelijk zanddepot. Daarnaast is geen sprake 
van onacceptabele hinder voor de leefomgeving en/of onomkeerbare aantasting van 
omgevingsaspecten. Dit laatste dient getoetst te worden door middel van nader veld- of 
bureauonderzoek (natuur). 
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Notitie milieueffectrapportage zandwinning Huttenheugte-plas 
  

Onderwerp: Verdiepen Huttenheugte-plas door middel van zandwinning 
Projectnummer: 361934  
Referentienummer: SWNL0236472 D2  
Datum: 18-12-2018  
  

 
1.1 Projectomschrijving 
Center Parcs Huttenheugte is voornemens de Huttenheugte-plas te verdiepen zodat de 
waterkwaliteit verbetert en er betere condities voor vissen ontstaan. De wens tot verbetering 
van de plas is gecombineerd met de verdubbeling van de N34 traject Coevorden-Holsloot 
waarvoor zand nodig is. Door de plas te verdiepen naar 4 à 7 meter diepte kan circa 
420.000 m3 zand gewonnen worden. De provincie Drenthe als opdrachtgever voor de 
verdubbeling van de N34 begeleid de verdieping. Center Parcs is verantwoordelijk voor de 
(her)inrichting van de oever. Onderstaande figuur schets de toekomstige inrichting. Op 
basis van diverse onderzoeken is het ontwerp inmiddels aangepast, zo wordt de strook 
tussen oever en ontgraving breder (circa 20 m) en wordt de diepte variabel van 4 tot 7 m. 

 
1.2 Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) 
Om te kunnen bepalen of voor de besluitvorming over het project de m.e.r. 
(milieueffectrapportage)-procedure moet worden doorlopen en een milieueffectrapport 
(MER) opgesteld moet worden staat het Besluit m.e.r. centraal. Het instrument 



milieueffectrapportage (m.e.r.) is ontwikkeld om het milieu een volwaardige plaats in de 
besluitvorming te geven. De verplichting tot het toepassen van een m.e.r.-procedure 
ontstaat als de voorgenomen activiteit vermeld is in het Besluit milieueffectrapportage en 
voldoet aan de vermelde drempelwaarden en de aangewezen besluiten en plannen. Het 
Besluit m.e.r. maakt onderscheid tussen de volgende typen m.e.r. (zie onderstaande figuur): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In onderdeel C van de bijlagen bij het Besluit m.e.r. zijn de activiteiten, plannen en besluiten 
waarvoor een m.e.r. verplicht is als een bepaalde drempelwaarde wordt overschreden. In 
dat geval kan er namelijk sprake zijn van belangrijke nadelige milieugevolgen. Voorafgaand 
aan de besluitvorming omtrent het vastleggen van deze activiteiten moet de m.e.r.- 
procedure doorlopen worden. 
 
Onderdeel D van de bijlagen bij het Besluit m.e.r. bevat activiteiten, plannen en besluiten 
die qua omvang onder de in onderdeel C genoemde drempelwaardes blijven. Voor 
besluiten waarin de drempelwaarde op lijst D wordt overschreden moet door middel van een 
formele m.e.r.-beoordeling vastgesteld worden of sprake kan zijn van relevante nadelige 
milieueffecten en daarom de m.e.r.-procedure doorlopen moet worden.  
 
Voor activiteiten, plannen en besluiten die onder de drempelwaarden van de D-lijst zitten, 
geldt geen formele procedure. Wel moet ook voor deze gevallen worden nagegaan of 
belangrijke nadelige milieueffecten kunnen worden uitgesloten. De toets op belangrijke 
nadelige milieueffecten zonder formele procedure heet een vormvrije m.e.r.-beoordeling.  
 
Implementatiewet herziening m.e.r.-richtlijn 
Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit mer in werking getreden. Het Besluit mer is 
gewijzigd ter implementatie van de Wijzigingsrichtlijn m.e.r. De nieuwe vormvrije m.e.r.-
beoordelingsprocedure vereist dat voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-
beoordeling aan de orde is, door initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie moet worden 
opgesteld. Het bevoegd gezag dient vervolgens binnen zes weken een m.e.r.-
beoordelingsbesluit te nemen. Dit besluit hoeft, anders dan in de formele m.e.r.-
beoordelingsprocedure, niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden, maar moet wel 
worden opgenomen in het besluitvormingsproces van het bestemmingsplan of de 
omgevingsvergunning. 



 
1.3 De zandwinning in de Huttenheugte-plas in relatie tot het Besluit m.e.r. 
In het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) zijn activiteiten vermeld die direct of 
indirect m.e.r.-plichtig kunnen zijn. Hierbij heeft de activiteit mogelijk een relatie met de 
volgende categorieën: 
 
• Categorie 16.1, onderdeel C en D: de ontginning dan wel wijziging of uitbreiding van de 

ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, met inbegrip van de winning van 
oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem. 

• Categorie 29.2, onderdeel D: de winning van mineralen door afbaggering van de zee-, 
meer- of rivierbodem. 

  
  

Kolom 1 
Activiteiten 

Kolom 2 
Gevallen 

Kolom 3 
Plannen 

Kolom 4 
Besluiten 

C 
16.1 

De ontginning dan wel 
wijziging of uitbreiding van 
de ontginning van 
steengroeven of 
dagbouwmijnen, met 
inbegrip van de winning van 
oppervlaktedelfstoffen uit de 
landbodem, anders dan 
bedoeld in categorie 16.2 of 
16.4 van onderdeel C van 
deze bijlage. 

In gevallen waarin de 
activiteit betrekking 
heeft op een 
terreinoppervlakte van 
meer dan 25 hectare. 

De structuurvisie, 
bedoeld in de 
artikelen 2.1, 2.2 
en 2.3 van de Wet 
ruimtelijke 
ordening, en het 
plan, bedoeld in de 
artikelen 3.1, 
eerste lid, 3.6, 
eerste lid, 
onderdelen a en b, 
van die wet. 

Het besluit, bedoeld in 
artikel 3 van de 
Ontgrondingenwet. 

D 
16.1 

De ontginning dan wel 
wijziging of uitbreiding van 
de ontginning van 
steengroeven of 
dagbouwmijnen, met 
inbegrip van de winning van 
oppervlaktedelfstoffen uit de 
landbodem, anders dan 
bedoeld onder D 16.2. 

In gevallen waarin de 
activiteit betrekking 
heeft op een 
terreinoppervlakte van 
12,5 hectare of meer. 

De structuurvisie, 
bedoeld in de 
artikelen 2.1, 2.2, 
en 2.3 van de Wet 
ruimtelijke 
ordening en de 
plannen, bedoeld 
in de artikelen 3.1, 
eerste lid, 3.6, 
eerste lid, 
onderdelen a en b, 
van die wet. 

Het besluit, bedoeld in 
artikel 3 van de 
Ontgrondingenwet. 

D 
29.2 

De winning van mineralen 
door afbaggering van de 
zee-, meer- of rivierbodem 
dan wel de wijziging of 
uitbreiding daarvan. 

In gevallen waarin de 
activiteit betrekking 
heeft op een 
oppervlakte van 50 
hectare of meer en 
plaatsvindt in een 
gevoelig gebied als 
bedoeld onder a, b of 
d, van punt 1, 
onderdeel A, van deze 
bijlage. 

De structuurvisie, 
bedoeld in de 
artikelen 2.1, 2.2 
en 2.3 van de Wet 
ruimtelijke 
ordening, en de 
plannen, bedoeld 
in de artikelen 3.1, 
eerste lid, 3.6, 
eerste lid, 
onderdelen a en b, 
van die wet. 

De besluiten waarop 
afdeling 3.4 van de 
Algemene wet 
bestuursrecht en een 
of meer artikelen van 
afdeling 13.2 van de 
wet van toepassing 
zijn. 

 

Categorie 16.1, onderdeel C en D: 
In het Besluit m.e.r. zijn m.e.r.-voorschriften opgenomen voor zandwinningen ter grootte van 
respectievelijk 12,5 ha tot 25 ha (onderdeel D) en meer dan 25 ha (onderdeel C). Het 
Besluit m.e.r. doet niet af aan de verplichting om ook een m.e.r.-onderzoek te doen bij 
zandwinningen kleiner dan 12,5 ha (vormvrije m.e.r.-beoordeling). Gelet op de permanente 



verlaging van de huidige waterbodem in de Heutenheugte-plas wordt de maatregel op 
grond van de Ontgrondingenwet als ontgronding aangemerkt. Het valt niet onder één van 
de vrijstellingscategorieën, zoals opgenomen in hoofdstuk 7 van de Provinciale 
Omgevingsverordening Drenthe (POV), waarvoor geen vergunning nodig is, waardoor een 
ontgrondingsvergunning dient te worden aangevraagd.  
 
Het Besluit m.e.r. is uitsluitend van toepassing op zandwinningen uit de landbodem; 
zandwinning door verlaging van een waterbodem is wel een ontgronding in de zin van de 
Ontgrondingenwet, maar geen zandwinning in de zin van de onderdelen C 16.1 en D 16.1 
van het Besluit m.e.r. De onderdelen C16.1 en D16.1 van het Besluit milieueffectrapportage 
gaan alleen over de winning van zand uit de landbodem. Over deze categorieën is de 
verduidelijkende jurisprudentie verschenen (waaronder uitspraak 201710067/1/R3). De 
afdeling bestuursrechtspraak heeft gesteld dat een ontgronding in een wateroppervlak 
(zandwinning onder water) niet meetelt bij het bepalen van de mer-(beoordelings)plicht. 
Oppervlaktedelfstoffenwinning uit de landbodem valt namelijk onder de richtlijnterm 
"dagbouwmijn" en met landbodem wordt gedoeld op gronden die bij gewoon zomerpeil 
droog zijn. Voor zover de ontgrondingsvergunning betrekking heeft op de huidige plas, die 
bij gewoon zomerpeil niet droog is, vindt er dus geen winning van oppervlaktedelfstoffen uit 
de landbodem plaats. 
 
Conclusie: voor het verdiepen en de zandwinning in de Huttenheugte-plas geldt voor de 
onderdelen C16.1 en D16.1 geen mer-(beoordelings)plicht. 
 
Categorie 29.2, onderdeel D: 
Deze categorie betreft de winning van mineralen door afbaggering van de bodem. Als zand 
uit een bestaande zandplas wordt gewonnen gaat dat via zuiginstallaties, waarbij niet 
uitgesloten kan worden dat dit een vorm van baggeren is. Daarnaast zou een zandplas als 
een meer kunnen worden beschouwd. Het plangebied betreft echter geen (natuurlijke) 
meerbodem zoals in het Besluit m.e.r. bedoeld wordt, waarmee niet wordt voldaan aan de 
genoemde drempelwaarde voor ligging in gevoelig gebied. De begripsbepaling van 
‘gevoelig gebied’ in de bijlage van het Besluit m.e.r. kent kort gezegd drie gronden:  

• een gebied met behoud en herstel van de bestaande landschapskwaliteit; 
• beschermde natuurmonumenten, Natura 2000-gebieden en watergebieden van 

internationale betekenis;  
• kerngebieden, begrensde natuurontwikkelingsgebieden of begrensde 

verbindingszones die onderdeel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur 
(EHS). 

Aangezien niet aan het begrip gevoelig gebied wordt voldaan is het winnen van zand in de 
bestaande plas daardoor niet m.e.r-beoordelingsplichtig onder categorie D29.2.  
 
Conclusie: voor het verdiepen en de zandwinning in de Huttenheugte-plas geldt voor het 
onderdeel D29.2 geen mer-(beoordelings)plicht. 
 
1.4 Conclusie 
Er is geen directe m.e.r.-plicht aan de orde omdat het project niet is opgenomen als activiteit 
in onderdeel C met betrekking tot de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem. 
Ook geldt er op grond van onderdeel D16.1 en D29.2 geen m.e.r.-beoordelingsplicht.  
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Notitie
Onderwerp: Verkeerskundig onderzoek ontsluiting depot t.b.v. verdieping Huttenheugte-plas
Projectnummer: 361934
Referentienummer: SWNL0236341
Datum: 13-12-2018

1 Inleiding

Center Parcs Huttenheugte is gelegen rondom een meer waarin veel gevist wordt. Het park
heeft in haar toekomstvisie opgenomen om het park te worden met de grootste en beste
visvijver van Nederland. Om dit te realiseren is verbetering van de waterkwaliteit nodig en
zijn voorzieningen voor de vissen en de vissers nodig. Voor de vissen zijn voorzieningen als
rietkragen, variaties in waterdiepte en paaiplaatsen gewenst. Voor de verbetering van de
waterkwaliteit zijn onder andere de aanleg van natuurvriendelijke oevers gepland. Belangrijk
voor een goede waterkwaliteit is de watertemperatuur. Een hogere watertemperatuur leidt
tot minder zuurstof in het water en grotere kans op schadelijk micro-organismen. Door de
Huttenheugte-plas te verdiepen, zal het totale watervolume minder snel opwarmen.

De wens tot verbetering van de Huttenheugte-plas is gecombineerd met de verdubbeling
van de N34 traject Coevorden-Holsloot waarvoor zand nodig is. Door de plas te verdiepen
naar de gewenste 4 m, kan circa 400.000 m3 zand gewonnen worden. Als opdrachtgever
voor de verdubbeling van de N34, heeft de provincie Drenthe de verdieping op zich
genomen.

Voor de afvoer van het zand wordt een tijdelijk depot ingericht. Deze wordt gesitueerd ten
oosten van de Reindersdijk nabij Huttenheugte en Plopsa Indoor.
Voorliggende notitie gaat in op verkeersituatie tussen het tijdelijke zanddepot en de N34.
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2 Uitgangspunten

Voor de verder analyse wordt uitgegaan van onderstaande uitgangspunten:
· naar verwachting komt circa 400.000 m3 zand vrij;
· afvoer zand met vrachtwagens (ca. 25 m3);
· ontsluiting zanddepot volgens onderstaand figuur:

Figuur 1 Locatie zanddepot met route naar N34
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3 Huidige situatie

3.1 Verkeerstructuur
De toegangsweg naar de zandwinning sluit aan op Reindersdijk. Reindersdijk is een
erftoegangsweg. Het langzaam verkeer is op de Reindersdijk gescheiden van het
gemotoriseerd verkeer (vrij liggend fietspad). Het verkeer tussen het zanddepot en de N34
rijdt na de Reindersdijk via de Achterloo (erftoegangsweg, 60 km/h, langzaam verkeer
eveneens gescheiden), Hulsvoorderdijk/De Loo (gebiedsontsluitingsweg, 80 km/h,
langzaam verkeer gescheiden) en via de rondweg/N382 naar de N34.

Figuur 2 Ontsluitingswegen Huttenheugte / Plopsa Indoor – zanddepot (blauwe route is
ontsluiting van zanddepot)

3.2 Verkeerstellingen
In onderstaand figuur staan de resultaten van verkeerstellingen van 2011. Dit zijn
verkeerstellingen op de ontsluitingswegen van Huttenheugte en Plopsa Indoor. In tabellen 1
en 2 is nadere detailinformatie opgenomen van de telresultaten. Het blijkt dat de
intensiteiten op de ontsluitingswegen gedurende de vakantieperiode hoger zijn dan buiten
de vakantieperiode.

Gemeente Coevorden gaat de komende periode nieuwe verkeerstellingen uitvoeren (de
resultaten van deze tellingen zijn op het moment van schrijven nog niet beschikbaar).
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Figuur 3 Huidige etmaalintensiteiten

Uit andere gemeentelijke verkeerstellingen (2011) blijkt dat de etmaalintensiteit op
Hulsvoorderdijk ongeveer ca. 4.400 mvt bedraagt. Op de Hulsvoorderdijk (zuidzijde) is de
intensiteit (2011) 6.200 mvt per etmaal. Dit betreft het zuidelijk deel richting Coevorden; dit
is geen onderdeel van de ontsluiting van het zanddepot.

Onderstaande tabel toont detailinformatie over de telling (2011) op Reindersdijk (tussen
Achterloo en Huttenheugte / Plopsa Indoor).

4.400
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Tabel 1 Verkeerstelling Reindersdijk

Onderstaande tabel toont detailinformatie over de telling (2011) op Achterloo.

Tabel 2 Verkeerstelling Achterloo

Het blijkt dat de intensiteiten op de wisseldagen van de Huttenheugte (maandag en vrijdag)
hoger zijn dan op de overige werkdagen. De intensiteiten op de ontsluitingswegen van de
Huttenheugte en Plopsa Indoor blijken in de vakantieperiode hoger dan buiten de
vakantieperiode.

Buiten vakantieperiode
Op de Reindersdijk is de intensiteit  in het drukste uur ca. 200-300 motorvoertuigen per uur
(beide richtingen samen). De grootste verkeerspieken zijn op de wisseldagen van
Huttenheugte (maandag en vrijdag) en in het weekend. Op de Achterloo is de intensiteit in
het drukste uur ook ca. 300 motorvoertuigen per uur (beide richtingen samen). Dit betrof het
drukste uur in het weekend. De piek op werkdagen was maximaal 170 motorvoertuigen per
uur.

Tijdens vakantieperiode
Op de Reindersdijk was de intensiteit in het drukste uur tijdens de vakantieperiode
maximaal 600 motorvoertuigen per uur (beide richtingen samen). Deze verkeerspiek was op
een maandag tussen 10.00 en 11.00 uur (wisseldag Huttenheugte). De overige pieken op
Reindersdijk lagen tussen de 200-300 motorvoertuigen per uur.
Op de Achterloo was de intensiteit in het drukste uur tijdens de vakantieperiode ca. 370
motorvoertuigen per uur (beide richtingen samen). Deze verkeerspiek was ook op een
maandag tussen 10.00 en 11.00 uur. De overige pieken op Achterloo lagen tussen de 200-
300 motorvoertuigen per uur.
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4 Analyse verkeer

4.1 Berekening aantal verkeersbewegingen
Hieronder staat een inschatting van het aantal verkeersbewegingen van/naar het zanddepot
beschreven.

Uitgangspunten:
· Er wordt op 5 dagen gereden tussen zanddepot en N34, gedurende 10 uren per dag

° Afvoer zand met vrachtwagens, inhoud ca 25 m3

Volgende resultaten komen uit de inschatting.
Aantal in te zetten vrachtwagens 6
Aantal 'vrachten' per uur 1
Aantal vrachtwagen bewegingen per uur  (heen en terug) 12

Aantal werkuren per dag 10
Aantal vrachtwagen bewegingen per dag (heen en terug) 120

Tabel 3 Berekening vrachtwagenbewegingen

Er zullen per uur (op een werkdag) ca. 6 vrachtwagens vanaf het zanddepot rijden en
ca. 6 vrachtwagens naar het zanddepot rijden. Een totaal van ca. 12 vrachtwagens  per uur.
De etmaalintensiteit zal ca. 120 vrachtwagenbewegingen zijn.
Naast de vrachtwagenbewegingen zal ook nog overig personeel op het zanddepot
aanwezig zijn. Dit zal dagelijks ca. 10 personenauto’s betreffen, dus ca. 20
motorvoertuigbewegingen. De totale etmaalintensiteit ca. 140 motorvoertuigbewegingen
bedragen.

4.2 Beoordeling ontsluitingsroute

Verkeersafwikkeling
In paragraaf 3.2 zijn de huidige intensiteiten beschreven. Indien de extra
motorvoertuigbewegingen bij de huidige intensiteiten worden opgeteld, zal de
verkeersafwikkeling op de verschillende ontsluitingswegen goed blijven. Er zullen geen
afwikkelingsknelpunten op de wegvakken en kruispunten ontstaan door het extra
(vracht)verkeer. Ook tijdens de drukste uren (bijvoorbeeld de wisseldagen tijdens de
vakantieperiode) zal de verkeersafwikkeling in het gebied goed zijn en zullen nauwelijks
wachttijden ontstaan voor verkeer. De extra motorvoertuigbewegingen op de
ontsluitingsroute zullen geen negatieve effecten hebben op de verkeersafwikkeling. De
wegen kunnen de toename van ca. 140 extra motorvoertuigbewegingen per etmaal prima
verwerken. Dit geldt voor zowel de route Reindersdijk-Achterloo als ook voor de aansluiting
van de Hulsvoorderdijk op de rondweg Coevorden.

Langzaam verkeer / verkeersveiligheid
Langs de gehele route tussen het zanddepot en de N34 is het langzaam verkeer
(fiets/voetganger) gescheiden van het gemotoriseerd verkeer. Er zullen geen onveilige
conflicten tussen langzaam verkeer en vrachtwagens van het zanddepot ontstaan. De
oversteekbaarheid voor fietsverkeer van Reindersdijk en Achterloo is in de huidige situatie
goed. De extra vrachtwagenbewegingen beïnvloeden de oversteekbaarheid minimaal.



7 (9)

Bij de aansluiting van de Hulsvoorderdijk op de rondweg Coevorden wordt het fietsverkeer
niet gekruist (fietspad ligt aan de westzijde van de Hulsvoorderdijk en toe- en afritten aan de
oostzijde van de Hulsvoorderdijk). De extra vrachtwagenbewegingen hebben ook op deze
locatie geen negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid.

Figuur 4 Fietspad Reindersdijk

Figuur 5 Fietspad Achterloo

In figuur 6 is de beoogde locatie voor het zanddepot weergegeven.
De vrachtwagens van/naar het zanddepot moeten op deze locatie het fietspad kruisen. Dit
kan potentiele knelpunten tussen fiets- en vrachtverkeer opleveren. Echter het zicht van
vrachtwagenchauffeurs op de fietsers is goed. De aanwezige bomen hebben nog een
dusdanige geringe omvang dat deze nauwelijks belemmerend zijn voor het zicht.

Aandachtspunt is de bocht in de Reindersdijk. Hoe dichter de ontsluiting van het zanddepot
op de bocht ligt, hoe slechter het zicht van vrachtwagenchauffeurs op de fietsers wordt. De
fietsers komen dan vanuit de ‘dode hoek’, hetgeen onveilige situaties tot gevolg kan
hebben.

Eventueel kunnen aanvullende maatregelen (het plaatsen van waarschuwingsborden), de
situatie van extra kruisende vrachtwagens over het fietspad bij de ingang van het zanddepot
verduidelijken.
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Figuur 6 Locatie ontsluiting zanddepot

Weginrichting
De Reindersdijk heeft een wegbreedte van ca. 6 meter. Op enkele locaties is het enigszins
smaller, maar hier is in de bermen bermverharding / grasbeton toegepast. De totale
beschikbare breedte is op deze betreffende locaties ook minimaal 6 meter. Op wegen met
een dergelijke breedte kunnen twee vrachtwagens elkaar (rustig) passeren.

De wegbreedte van Achterloo varieert tussen 5.0 en 5.4 meter. Langs de gehele Achterloo
is echter bermverharding / grasbetonstroken toegepast. De totale beschikbare breedte op
Achterloo is eveneens ca. 6 meter. Op wegen met een dergelijke breedte kunnen twee
vrachtwagens elkaar (rustig) passeren.

.

Toekomstig depot
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1 Inleiding 
 
1.1 Kader van het onderzoek 
Projecten of handelingen dienen te worden getoetst aan de wet- en regelgeving voor natuur. 
De natuurbescherming in Nederland bestaat uit de volgende kaders: 
• Wet natuurbescherming: 

 Natura 2000-gebieden  
 Soorten. 

• Natuurnetwerk Nederland (NNN) en eventueel gebieden buiten het NNN zoals 
weidevogelleefgebieden, akkervogelgebieden en ganzenfoerageergebieden . 

• Overig beleid (bv gemeentelijk). 
 

Het verkennend onderzoek is er op gericht om een eerste inzicht te krijgen in de mogelijke 
effecten op beschermde natuurwaarden in en om het projectgebied en de mogelijke 
vervolgstappen die moeten worden genomen met betrekking tot aanvullend veldonderzoek, 
nader effectonderzoek en nadere procedures. Het verkennend onderzoek is de eerste stap 
in de procedure. Afhankelijk van het resultaat moeten de navolgende stappen al dan niet 
worden doorlopen.  
 
1.2 Ligging plangebied en voorgenomen activiteiten 
Het plangebied bestaat uit een aantal locaties binnen en rond recreatiepark Center Parcs 
‘Huttenheugte’ tussen Dalen en Coevorden. Het betreft de volgende onderzoekslocaties (zie 
figuur 1.1): 
• Eiland met bomen in recreatieplas binnen het recreatiepark; 
• Gepland depot op grasland met te dempen sloot;  
• Te waterlaatplaats voor het baggerschip; 
• Het aanwezige eiland in de recreatieplas. 
De recreatieplas wordt verdiept ten behoeve van de recreatieve waarde van de plas voor de 
sportvisserij. Het vrijkomende zand kan gebruikt worden voor de verbreding van de N34. 
Het eiland midden in de plas verdwijnt door de verdieping van de plas. De depotlocatie en 
de te waterlaatplaats is ten behoeve van de opslag van het zand en de toegankelijkheid van 
het baggerschip. Na beëindiging van de verdieping/zandwinning worden de oevers van de 
plas heringericht ten behoeve van natuur en recreatie (zie figuur 1.2). De werkzaamheden 
worden in meerdere periodes van enkele maanden verspreid over 2 à 3 jaar uitgevoerd. Dit 
om het hoogseizoen voor de recreatiewoningen te mijden. De start is ongeveer in het 
voorjaar 2019 gepland. 
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Figuur 1.1 Globale ligging onderzoeklocaties van links naar rechts rood omcirkeld: eiland, te 

waterlaadplaats en depot  
 

 
Figuur 1.2 Eindsituatie plas met o.a. natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen voor vis  
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2 Wet natuurbescherming: Natura 2000-gebieden 
 
2.1 Toetsingkader 
De Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura 2000-gebieden 
(Vogel- en Habitatrichtlijn) in Nederland. Projecten of handelingen die negatieve effecten op 
deze beschermde gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel niet toegestaan. Binnen het 
kader van de Wnb is ook toetsing nodig van effecten in het kader van de externe werking. 
Bij de toetsing zijn er de volgende procedurevarianten: 
• Geen nader onderzoek: effecten kunnen op voorhand worden uitgesloten (er zijn geen 

Natura 2000-gebieden in de omgeving aanwezig) 
• Voortoets: effecten kunnen niet op voorhand worden uitgesloten 
• Verslechteringstoets: effecten kunnen op basis van de Voortoets niet worden 

uitgesloten, significantie hiervan wel 
• Passende beoordeling: significantie van effecten kan op basis van de Voortoets of 

Verslechteringstoets niet worden uitgesloten 
• ADC-toets: indien significantie van effecten op basis van de Passende beoordeling niet 

kan worden uitgesloten. Aangetoond dient te worden dat er geen alternatieven zijn met 
minder effecten, er sprake is dwingende redenen van groot openbaar belang en in 
compensatie is voorzien.  
 

Indien negatieve effecten op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten is in ieder geval 
een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet natuurbescherming. 
 
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) maakt onderdeel uit van de Wet natuurbescherming. 
Vergunningverlening voor Natura 2000-gebieden bij een toename aan stikstofdepositie is 
gekoppeld aan het PAS. Dit programma is via het Besluit PAS in de Wet natuurbescherming 
verankerd. In de Regeling PAS zijn de volgende te volgen procedureregels vastgelegd ten 
aanzien van nieuwe projecten en/of andere handelingen: 
• Toename van minder dan 0,05 mol N/ha/jr: geen vergunning en geen melding nodig 
• Toename van 0,05-1 mol N/ha/jr: geen vergunning nodig, een melding volstaat* 
• Toename van meer dan 1 mol N/ha/jr: vergunning nodig 
* Wanneer een melding volstaat (bij 0,05 mol N/ha/jr of bij 1 mol N/ha/jr) hangt af van de 
beschikbare ontwikkelingsruimte voor het betreffende Natura 2000-gebied.  
 
Voor het uitvoeren van de stikstofberekening dient gebruik te worden gemaakt van de 
Aerius calculator. Bij een melding of vergunningaanvraag dient deze berekening te worden 
bijgevoegd. Bij een vergunningaanvraag zal door het bevoegd gezag worden bepaald of er 
nog ontwikkelingsruimte beschikbaar is voor de toename van stikstof voor de betreffende 
habitattypen of soorten1. Op basis daarvan zal worden bepaald of een vergunning kan 
worden verleend. 
 
  

                                                      
1 In de Aerius monitor is in te zien voor welke gebieden geen ruimte meer beschikbaar is. Omdat deze informatie 
niet altijd up-to-date kan deze afwijken van de beoordeling van de provincie. 
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2.2 Inventarisatie 
Voor de inventarisatie van Natura 2000-gebieden is gebruik gemaakt van de 
gebiedendatabase van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Uit 
deze gebiedendatabase blijkt dat de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden Bargerveen 
(14 km) en Mantingerzand (15 km) zijn. Beide genoemde gebieden staan op de lijst van 
PAS-gebieden. De ligging van deze gebieden is aangegeven in figuur 2.1. 
 

 
Figuur 2.1: Ligging Natura 2000-gebieden 
(rood: onderzoeksgebied, geel: Natura 2000-gebieden 
 
2.3 Analyse van de mogelijke effecten 
Het plangebied ligt op een dusdanige afstand, meer dan 14 km, van het dichtstbijzijnde 
Natura 2000-gebied dat negatieve effecten van de geplande werkzaamheden ten gevolge 
van verstoring door licht, geluid en beweging kunnen worden uitgesloten. Het nieuwe 
gebruik met een depot met toegangsweg en een recreatieplas met natuurvriendelijke oevers 
levert eveneens geen negatieve effecten op. 
 
De Natura 2000-gebieden in de omgeving zijn stikstofgevoelig. Hoewel de afstand tot deze 
gebieden minimaal 14 km is, kan niet worden uitgesloten dat eventuele stikstof uitstoot 
tijdens de werkzaamheden van de zandwinning en herinrichting leidt tot negatieve effecten 
op aanwezige stikstofgevoelige habitattypen. Het nieuwe, in grote lijnen gelijkblijvende, 
gebruik levert geen extra stikstofuitstoot op. De verwachting is dat de extra stikstof uitstoot 
door de afstand nauwelijks meetbaar is in de Natura 2000 gebieden.  
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Dit betekent dat hoewel geen effecten worden verwacht, effecten niet op voorhand zijn uit te 
sluiten. Daarom wordt een berekening (Aerius) uitgevoerd naar de stikstof uitstoot ten 
gevolge van de werkzaamheden. De resultaten van deze berekening worden na uitvoering 
hiervan gerapporteerd. Er is op basis van de thans geplande werkzaamheden geen nader 
onderzoek noodzakelijk in de vorm van een Voortoets.  
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3 Wet natuurbescherming: soortenbescherming 
 
3.1 Toetsingkader 
In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de Wet 
natuurbescherming worden drie verschillende beschermingsregimes gehanteerd waaraan 
verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld: 
 
Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.): 
• lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van 

soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;  
• lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld 

in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen; 
• lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze 

onder zich te hebben;  
• lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;  
• lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet 

van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende 
vogelsoort.  

 
Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.); 
• lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, 

onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het 
Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 
vangen;  

• lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;  
• lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur 

opzettelijk te vernielen of te rapen;  
• lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld 

in het eerste lid te beschadigen of te vernielen;  
• lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de 

Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen 
of te vernielen.  

 
Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.) 
• lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

 onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders,  
•  libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij 

deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  
 onderdeel b.  de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld 

in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  
 onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij 

deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
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Voor Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnsoorten geldt dat voortplantings- en rustplaatsen 
(inclusief functionele leefomgeving) van beschermde soorten niet opzettelijk verstoord of 
vernietigd mogen worden en dat exemplaren van beschermde soorten niet opzettelijk) 
mogen worden gedood of verwond.  
 
Voor Andere beschermde soorten geldt dat voortplantingsplaatsen en rustplaatsen (inclusief 
functionele leefomgeving) van beschermde soorten niet (opzettelijk) vernietigd mogen 
worden en dat exemplaren van beschermde soorten niet (opzettelijk) mogen worden 
gedood of verwond. Verbodsbepalingen ten aanzien van de verstoring zijn niet van 
toepassing op deze soorten. Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het 
bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie van LNV) de vrijheid hebben om soorten binnen 
deze categorie vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit artikel 3.10 Wet 
natuurbescherming.  
 
Voor beschermde soorten die niet zijn vrijgesteld en de voorgenomen activiteiten strijdig zijn 
met de bepalingen in de nieuwe wet geldt een ontheffingsplicht. Deze kan alleen worden 
verleend indien de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. Voor vogels geldt 
in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de gunstige staat van 
instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide categorie soorten te 
werken volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de nieuw wet. Er is 
dan geen ontheffing nodig.  
 
3.2 Methode 
Bronnenonderzoek 
De inventarisatie betreft een onderzoek naar de actueel en potentieel voorkomende 
beschermde soorten in het plangebied. De inventarisatie bestaat uit een bronnenonderzoek, 
een verkennend veldbezoek en habitatgeschiktheid beoordeling. Het studiegebied voor het 
bronnenonderzoek betreft het plangebied en de omgeving tot een afstand van 500 m à 1 
km. 
 
Het bronnenonderzoek heeft als doel een overzicht te verkrijgen van de beschikbare 
informatie met betrekking tot het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied en 
omgeving. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens uit de NDFF en waarneming.nl 
(laatste 5 jaar). 
 
Habitatgeschiktheidsbeoordeling 
Op basis van een oriënterend veldbezoek is de geschiktheid van biotopen voor beschermde 
soorten beoordeeld. Deze beoordeling brengt samen met het bronnenonderzoek de 
beschermde soorten(groepen) in beeld die in het plangebied (kunnen) voorkomen. Het 
veldbezoek heeft plaats gevonden op 14 november 2018 door een deskundige ecologen 
van Sweco. Tijdens het veld bezoek was het circa 10 ºC, zonnig en stond er nauwelijks 
wind.  
 
Analyse en toetsing van mogelijke effecten 
Op basis van het bronnenonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling wordt een 
inschatting gemaakt in hoeverre de te verwachten soort(groepen)en en/of het geschikte 
biotoop beïnvloed kunnen worden door de voorgenomen activiteit.  
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Op basis van deze analyse wordt geconcludeerd voor welke soort(groepen) er nader 
(veld)onderzoek en eventueel ontheffingsplicht in kader van Wet natuurbescherming van 
toepassing is. Het onderzoek beperkt zich tot op grond van de Wnb beschermde planten- 
en diersoorten. Niet-beschermde Rode lijstsoorten die in het plangebied (kunnen) 
voorkomen zoals diverse soorten paddenstoelen en vaatplanten worden niet in het 
onderzoek betrokken omdat deze soorten niet relevant zijn voor toetsing aan de Wet 
natuurbescherming. 
 
3.3 Voorkomende ecotopen 

• Eiland beplant met bomen en ruigte; 
• Oevers: grotendeels bebost, maar ook strandjes en bestrate en beschoeide delen; 
• Gras- en akkerbouwland met een sloot: de locatie waar het depot is gepland. 

De foto’s op de voorzijde van dit rapport tonen het eiland, het grasland en het bouwland. 
 
3.4 Planten 
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten 
In het plangebied en directe omgeving is geen beschermde en/of Rode lijst flora 
aangetroffen (Ndff, laatste 5 jaar).  
Tijdens het veldbezoek is eveneens geen beschermde flora aangetroffen. De depotlocatie 
bestaat uit dicht grasland en recent geoogst akkerbouwland zonder enige begroeiing. 
Rondom het eiland is geen begroeiing op of onder water aanwezig. Op het eiland staan 
bomen, zoals berk. De bomen zijn vrij dun (10 tot 15 cm doorsnede).  
 
Analyse en toetsing van mogelijke effecten  
De werkzaamheden hebben geen negatieve effecten op beschermde flora omdat deze niet 
is aangetroffen en ook niet valt te verwachten. Nader onderzoek en / of een ontheffing is 
niet aan de orde. 
 
3.5 Vleermuizen 
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten 
Uitgezonderd een enkele waarneming van een gewone dwergvleermuis nabij een van de 
recreatiewoningen, zijn in het plangebied en omgeving geen waarnemingen van 
vleermuizen bekend (Ndff, laatste 5 jaar). Tijdens her veldbezoek zijn in de bomen op het 
eiland geen holtes gezien die geschikt kunnen zijn voor vleermuisverblijven. De bomen zijn 
hiervoor overwegend te dun. 
 
Analyse en toetsing van mogelijke effecten  
Hoewel nauwelijks vleermuizen zijn waargenomen in het plangebied en omgeving, is de 
aanwezigheid van vleermuizen niet uit te sluiten. Door de werkzaamheden verdwijnen 
echter geen (potentiele) verblijfplaatsen, vliegroutes en / of foerageergebieden van 
vleermuizen. Er worden in geen van de drie deellocaties gebouwen gesloopt en in de 
bomen op het eiland die gekapt worden zijn geen holtes waargenomen. Gezien de 
doorsnede van de bomen valt dit ook niet te verwachten. De bomen op het eiland maken 
eveneens geen onderdeel uit van een vliegroute en de omvang van het eiland is te gering 
voor een functie als essentieel foerageergebied. De werkzaamheden leiden niet tot 
negatieve effecten op vleermuizen. 
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3.6 Overige zoogdieren 
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten 
Rondom de recreatieplas staan recreatiewoningen omringd door bomen. Hier zijn diverse 
waarnemingen van de nationaal beschermde eekhoorn bekend. Oostelijk van het 
recreatiepark de Huttenheugte is een steenmarter waargenomen. Ook zijn waarnemingen 
van de vrijgestelde haas en egel bekend (Ndff, laatste 5 jaar). 
Tijdens het veldbezoek zijn geen zoogdieren of sporen van zoogdieren waargenomen. 
 
Analyse en toetsing van mogelijke effecten  
In het gedeelte rondom de plas waar eekhoorns zijn waargenomen vinden geen 
werkzaamheden plaats. In de bomen op het eiland zijn geen eekhoornverblijven 
waargenomen. Er vindt geen sloop van bebouwing plaats zodat eventuele 
steenmarterverblijven niet verloren gaan. De werkzaamheden leiden niet tot negatieve 
effecten op de waargenomen zoogdieren. Tijdens de werkzaamheden dient wel de 
zorgplicht in acht te worden genomen, wat in dit geval vooral in houdt dat zoogdieren de 
gelegenheid moet worden gegeven het plangebied te verlaten.  
 
3.7 Vogels 
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten 
In de omgeving van het plangebied komen zeer veel vogelsoorten voor. Tijdens het 
veldbezoek is op het eiland een groep aalscholvers waargenomen op het eiland. Verder is 
fuut, nijlgans en waterhoen gezien en is er nabij de te waterlaat plaats een roekenkolonie 
aanwezig. Deze was te herkennen aan het aantal nesten in de bomen. Alle vogels zijn 
beschermd in de broedperiode (die globaal loopt van half maart tot begin augustus soms 
doorlopend tot september). Vogels kunnen broeden in bomen en struiken rondom de 
recreatieplas of op het eiland. In de bomen op het eiland zijn geen jaarrond beschermde 
nesten aanwezig. Op de depotlocatie zijn geen bomen aanwezig, maar voor de aanvoerlaan 
naar de te waterlaatplaats moeten hoogstwaarschijnlijk wel bomen gekapt worden. In het 
verlengde van de toegangsweg (tussen de weg en het water) is een eikenboom aanwezig 
met een potentieel jaarrond beschermd nest. Verder zijn in de te kappen bomen geen 
nesten aanwezig. Voor de op en rond het eiland aanwezige aalscholvers geldt dat langs de 
oevers van de recreatieplas voldoende vergelijkbaar gebied als alternatief aanwezig is, met 
bomengroepen vlak langs het water. 

 
Analyse en toetsing van mogelijke effecten  
Door de bomen op het eiland buiten het broedseizoen te kappen treden geen negatieve 
effecten voor vogels op. Er is in deze bomen geen sprake van jaarrond beschermde nesten. 
Het potentieel jaarrond beschermd nest in de eik bij de te waterlaat plaats dient intact te 
worden gehouden. Indien deze boom wel gekapt zal worden, moet aanvullend onderzoek 
aantonen of uitsluiten dat het nest in gebruik is en zo ja door welke soort. Als blijkt dat deze 
in gebruik is, moet ontheffing worden aangevraagd in het kader van de Wet 
Natuurbescherming voor het verwijderen van een jaarrond beschermde rust en 
verblijfplaats. Leefgebied voor de vogels in de vorm van water en bomen blijft in voldoende 
mate aanwezig in het plangebied. Voor het snoeien van bomen en bosschages geldt dat dit 
buiten het broedseizoen moet plaatsvinden. Voor de overige werkzaamheden, het 
verdiepen van de plas wordt ook geadviseerd om buiten het broedseizoen te werken. Als 
het niet te vermijden is om in het broedseizoen te werken, is het aan te bevelen al voor het 
broedseizoen te starten zodat vogels niet zullen gaan broeden op locaties waar zij 
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verstoring ondervinden. Mogelijke verstoring kan vooral plaatvinden bij broedlocaties in de 
bomen het dichtst bij de oever. In het geval dat de werkzaamheden starten IN het 
broedseizoen dient vooraf gecontroleerd te worden of geen broedende vogels in deze 
bomen vlak langs de plas aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de bomen langs de aan te 
leggen toegangsweg en voor grondbroeders hier en nabij het geplande depot. Voor de 
aanwezige roekenkolonie nabij de te waterlaatplaats geldt dat de werkzaamheden buiten 
het broedseizoen plaats dienen te vinden. Door de werkzaamheden gaan geen potentieel 
geschikte nesten voor roeken verloren en blijft hetzelfde areaal aan foerageer-/leefgebied 
beschikbaar. Derhalve is negatief effect voor de aanwezige roekenkolonie uit te sluiten.  
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3.8 Amfibieën en Reptielen 
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten 
In het plangebied en omgeving zijn geen (beschermde) amfibieën en reptielen 
waargenomen. Wel zijn waarnemingen bekend van vrijgestelde soorten als bruine kikker en 
gewone pad. Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën en reptielen waargenomen. 
Reptielen en beschermde amfibieën zijn op basis van de aard van het plangebied ook niet 
te verwachten. 
 
Analyse en toetsing van mogelijke effecten  
Op basis van de inventarisatie worden geen beschermde soorten verwacht. De locatie voor 
het beoogd depot wordt in de huidige situatie opgedeeld door een sloot. Op de oevers en de 
direct omliggende omgeving is geen ruigte aanwezig welke tijdens overwintering benut kan 
worden waardoor het habitat niet geschikt is voor beschermde soorten amfibieën. Tijdens 
de werkzaamheden dient wel de zorgplicht in acht te worden genomen, wat in dit geval 
vooral in houdt dat dieren de gelegenheid moet worden gegeven het plangebied te verlaten. 
Nader onderzoek en / of een ontheffing aanvraag is niet aan de orde. 
 
3.9 Vissen 
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten 
Het plangebied bestaat uit een eiland in een recreatieplas en bouw- en grasland grenzend 
aan sloten. In dit oppervlaktewater zijn geen beschermde vissen waargenomen en te 
verwachten.  
 
Analyse en toetsing van mogelijke effecten  
Rondom het eiland zijn geen ondergedoken of oeverplanten waargenomen welke als 
paaisubstraat kunnen dienen voor vis. Tevens is de waterdiepte rondom het eiland erg 
beperkt waardoor vissen weinig gebruik maken van de oeverlengte van het eiland als 
foerageergebied. De geplande werkzaamheden leiden derhalve niet tot negatieve effecten 
op (beschermde) vissen. In de eindsituatie, na beëindiging van de zandwinning is de 
recreatieplas niet alleen dieper maar wordt deze ook ingericht met paaiplaatsen en 
waterlelievelden waarmee de omstandigheden voor vissen gunstiger worden.  
Nader onderzoek en / of een ontheffing aanvraag is niet aan de orde. 
 
3.10 Ongewervelden 
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten 
In het plangebied en omgeving zijn geen beschermde en/of Rode lijst soorten van vlinders 
en libellen aangetroffen. Op basis van de habitatgeschiktheid en de aangetroffen flora op 
land en in water, worden beschermde soorten niet verwacht. 
 
Analyse en toetsing van mogelijke effecten  
De werkzaamheden leiden niet tot negatieve effecten op beschermde vlinders en libellen 
omdat deze niet voorkomen. Nader onderzoek en / of een ontheffing aanvraag is niet aan 
de orde.   
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4 Natuurbeleidskaders 
 
4.1 Toetsingskader 
Het beleidskader van de overheid dat niet in wetgeving is vastgelegd bestaat uit: 
• Provinciaal beleid 

 Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS).  
4.2 Natuurnetwerk Nederland 
Toetsingskader 
De wettelijke bescherming (Wro) van het NNN is geregeld via het bestemmingsplan. Het 
NNN voor de provincie Overijssel is vastgelegd in de Omgevingsvisie en bijbehorende 
omgevingsverordening (2017).  
 
De afweging voor ingrepen in het NNN gaat volgens het “nee, tenzij-principe”. In 
onderstaand schema is dit stapsgewijs weergegeven. Ingrepen met een significant 
negatieve invloed op de wezenlijke kenmerken en waarden mogen niet plaatsvinden, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang en indien er geen alternatieven 
zijn. Indien bij een ingreep schade wordt aangericht aan een NNN-gebied, dan dient dit in 
ieder geval gemitigeerd te worden. De resteffecten aan verlies van kwaliteit en/of 
oppervlakte dient te worden gecompenseerd. Daarnaast kan salderen van positieve en 
negatieve effecten op het NNN uitkomst bieden om projecten in het NNN te realiseren. Het 
verkennend natuuronderzoek geeft inzicht in de ligging van NNN gebieden in de omgeving 
van het plangebied en de noodzaak voor het doorlopen van ‘nee, tenzij, procedure’.  
Een “nee, tenzij-toets” behoeft alleen te worden doorlopen indien er sprake is van een RO-
procedure met betrekking tot wijziging van de bestemming van het plangebied.  
 

 
Schema: Het ”nee, tenzij"-principe van het compensatiebeginsel. 
 
Inventarisatie 
De drie delen van het plangebied liggen niet binnen of nabij NNN gebied. 
 
Analyse en toetsing effecten 
Negatieve effecten van de werkzaamheden op NNN gebied zijn hier uit te sluiten. 
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5 Conclusies 
 
Wet natuurbescherming  
Natura 2000-gebieden 
Hoewel de afstand tot de dichtstbijzijnde, stikstofgevoelige, Natura 2000-gebieden 
(Bargerveen en Mantingerzand) minimaal 14 km is, kan niet worden uitgesloten dat 
eventuele stikstof uitstoot tijdens de werkzaamheden van de zandwinning en herinrichting 
leidt tot negatieve effecten op aanwezige habitattypen.  
Om de stikstof uitstoot ten gevolge van de werkzaamheden en mogelijk negatieve effecten 
vast te kunnen stellen wordt een berekening met Aerius uitgevoerd naar de stikstof uitstoot. 
Op basis hiervan kan worden vastgesteld of een vergunning nodig is. 
De berekening is ten tijde van de publicatie van voorliggend rapport nog niet voltooid.  
 
Soortenbescherming 
De werkzaamheden leiden niet tot negatieve effecten op beschermde soorten. Er zijn wel 
beschermde zoogdiersoorten aangetroffen (vleermuis, eekhoorn, steenmarter) in de 
omgeving van het plangebied, maar de werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen 
voor deze soorten. Wel wordt geadviseerd de zorgplicht in acht te nemen door dieren die 
tijdens de werkzaamheden in het plangebied aanwezige zijn de gelegenheid te geven het 
plangebied te verlaten. 
Voor vogels geldt dat als buiten het broedseizoen wordt gewerkt, geen negatieve effecten 
optreden. De bomen op het eiland en de te waterlaatplaats worden buiten het broedseizoen 
gekapt. Als de boom bij de te waterlaatplaats met het potentieel jaarrond beschermd nest 
gekapt moet worden, dient hiervoor een aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd naar 
het gebruik van het nest en moet mogelijk nog aanvullende ontheffing worden aangevraagd. 
Als voor de overige werkzaamheden het broedseizoen niet te vermijden is, is het aan te 
bevelen al vóór het broedseizoen te starten, waardoor vogels locaties waar zij verstoring 
ervaren, mijden om te gaan broeden. Als pas in het broedseizoen wordt gestart moet vooraf 
zekerheid worden verkregen dat geen sprake is van broedende vogels in of nabij het 
plangebied. Voor de bomen rond de plas, geldt dit vooral voor de bomen vlak langs de plas. 
 
Natuurbeleidskaders 
Natuurnetwerk Nederland 
De voorgenomen werkzaamheden hebben geen effect op beschermde gebieden in het 
kader van het NNN.  
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Notitie 
  

Onderwerp: Watertoets Verdiepen Huttenheugte-plas door middel van zandwinning 
Projectnummer: 361934  
Referentienummer: Notitie watertoets  
Datum: 20-12-2018  
  

 
1 Inleiding 

1.1 Watertoets Huttenheugte 
In het kader van de aanvraag van de ontgrondingsvergunning en de omgevingsvergunning 
voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan is het noodzakelijk de procedure van de 
watertoets te doorlopen. De digitale watertoets is op vrijdag 16 november 2018 ingediend 
via dewatertoets.nl. In navolging op de uitkomst van de watertoets is onderliggend 
document opgesteld ter onderbouwing van de vergunningsaanvraag en tijdelijke afwijking 
van het bestemmingsplan. Op 10 december 2018 zijn de plannen met Waterschap 
Vechtstromen besproken. In deze notitie is eerst een omschrijving van het project 
opgenomen. In hoofdstuk 2 volgt een korte beschrijving van de bodemkundige situatie, de 
waterhuishouding en de geohydrologische situatie inclusief de gevolgen van de ingreep op 
het grondwater. In hoofdstuk 3 is een korte technische omschrijving van de uit te voeren 
werkzaamheden opgenomen.  
 
1.2 Projectomschrijving 
Centre-Parcs Huttenheugte ligt rondom een meer waarin veel gevist wordt. Op enkele 
plekken is een strand ingericht en vakantiegangers kunnen met een waterfiets het water op. 
Het park heeft in haar toekomstvisie opgenomen om het park te worden met de grootste en 
beste visvijver van Nederland. Het park kan zich hiermee onderscheiden van de overige 
vakantieparken. Om dit te realiseren is verbetering van de waterkwaliteit nodig en zijn 
voorzieningen voor de vissen en de vissers nodig. Voor vissen zijn voorzieningen als 
rietkragen, variaties in waterdiepte en paaiplaatsen gewenst. Voor de verbetering van de 
waterkwaliteit zijn onder andere de aanleg van natuurvriendelijke oevers gepland. Belangrijk 
voor een goede waterkwaliteit is de watertemperatuur. Een hogere watertemperatuur leidt 
tot minder zuurstof in het water en grotere kans op schadelijk micro-organismen. Door de 
Huttenheugte-plas te verdiepen, zal het totale watervolume minder snel opwarmen. 
 
Voor de verdubbeling van de N34, traject Coevorden-Holsloot is zand nodig. Zo is de wens 
tot verbetering van de Huttenheugte-plas te combineren met de verdubbeling van de N34. 
Door de plas te verdiepen naar 4 tot 7 meter, is circa 400.000 m3 zand te winnen. Als 
opdrachtgever voor de verdubbeling van de N34, heeft de provincie Drenthe de verdieping 
op zich genomen. Dit past bovendien bij het provinciaal toeristisch beleid waarin 
ondersteuning en stimulering van vakantieparken is opgenomen. 

Uit Actieprogramma Vitale vakantieparken Drenthe (Provincie Drenthe en Recreatieschap 
Drenthe, juli 2018): 
Gemeenten en provincie streven naar een economische en ecologisch duurzame recreatieve 
verblijfsrecreatiesector.’’ 
Gemeenten en provincie commiteren zich voor de periode 2018-2024 aan het leveren van een 
actieve bijdrage aan de meerjarenaanpak voor de revitaliseringsopgave. 
De overheid faciliteert en verbindt kansrijk ondernemerschap en initieert en begeleid 
transformatieopgaven. 

http://www.dewatertoets.nl/index.php?option=com_bfsurvey&view=vsurvey&Itemid=0http://www.dewatertoets.nl/index.php?option=com_bfsurvey&view=vsurvey&Itemid=0
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Bijkomend voordeel van zandwinning uit een bestaande, nabij de N34 gelegen, plas is dat 
het zand niet vanuit een nieuwe zandwinput hoeft te komen. Zo is landschappelijke 
aantasting van de Hondsrug te voorkomen en blijft de transportafstand beperkt. 
 
In afbeelding 1.1 is de situering van de Huttenheugte-plas weergegeven.  

 
Figuur 1.1 Ligging Huttenheugte plas 
 
 
2 Beschrijving plangebied 

2.1 Bodemkundige situatie en hoogteligging (depot) 
Voor uitvoering van de zandwinning is bodemkundig onderzoek uitgevoerd. Uit dit 
onderzoek blijkt dat de bodem van de plas bestaat uit zeer tot matig grof, matig siltig zand. 
 
Het depot ligt op de overgang van een venige beekdalgrond (ABv) naar een beekeerdgrond 
(pZg 23) met een grondwatertrap II/III. Op basis van de bodemkaart (bodemdata.nl) bestaat 
de bodem uit (sterk)lemig fijn zand.  
 
Tabel 2.1 Grondwatertrappen 

Grondwaterstand Grondwatertrap (Gt) 
(cm –mv) I II III IV V VI VII 

GHG <20 <40 <40 >40 <40 40 - 80 >80 
GLG <50 50 -80 80 -120 80 – 120 >120 >120 (>160) 

 
Op basis van de kaart Kernkwaliteiten van het geoportaal van provincie Drenthe ligt het van 
zowel de plas als het depot in een cultuurhistorisch beekdal. Het maaiveld ter hoogte van 
het depot ligt tussen NAP +9,90 en NAP +10,30 m.  
 
2.2 Watersysteem 
De Huttenheugte-plas is een solitaire plas die niet direct verbonden is met overig 
oppervlaktewater. De plas is grondwater gevoed. 
Aan de noordkant van de plas ligt het Drostendiep. Dit is een hoofdwatergang van 
Waterschap Vechtstromen (WVS). Aan de zuidkant van de plas ligt het Stieltjeskanaal.  
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Ter hoogte van het depot ligt schouwwatergang WL05036 die in eigendom is van het 
waterschap. Dit betreft een OOWS watergang. Dit betreft kadastraal perceel DLN00K629. 
Ten oosten van het toekomstig depot ligt leggerwatergang WL03594. Vanaf de 
boveninsteek van de watergang zit een keurzone van 4 meter. 
 
2.3 Geohydrologische situatie 
Om een goed beeld te krijgen van de geohydrologische situatie is inzicht nodig in de 
heersende ondiepe en diepe grondwaterstanden. Op basis van peilbuizen in de directe 
omgeving is geen goed inzicht te krijgen op de heersende grondwaterstand. Het Geoportaal 
van provincie Drenthe (geo.drenthe.nl/geoportaal) geeft voor de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand (GHG) aan dat deze ter hoogte van het depot op 20-40 cm-mv ligt. De 
GLG ligt tussen de 60-120 cm-mv.  
 
Om een indruk te krijgen van de geohydrologische opbouw van de diepere ondergrond is 
geschematiseerd. Deze schematisatie is weergegeven in tabel 2.2. 
 
Tabel 2.2 Schematisatie diepere ondergrond 
 
Formaties Grondsoort 

bovenzijde 
(m NAP) 

onderzijde  
(m NAP) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

Holocene afzettingen zand/veen 9,4 8,4  40 

Formatie van Boxtel en Peelo Zand 8,4 -14,2 132,6  

Formatie van Urk, Appelscha Peize/Waalre Zand -14,2 -58,7 1806  

Formatie van Oosterhout Zand -58,7 -82,6 170  

Formatie van Oosterhout zand/klei -82,6 -99,4 51 980 

Formatie van Breda Klei -99,4 -160  30000 

 
Uit deze opbouw blijkt dat de eerste waterscheidende laag op NAP -160 m zit. De porositeit 
van de ondergrond is goed zoals blijkt uit de kD waarde in tabel 2.2.  
 
 
3 Toekomstige inrichting 

In samenwerking met Centre-Parcs Huttenheugte is de toekomstige inrichting van de plas 
uitgewerkt. De provincie Drenthe draagt zorg voor de verdieping van de plas. Centre-Parcs 
is verantwoordelijk voor de inrichting van de oever. Om de bestaande oeverbeschoeiing te 
handhaven, is gekozen om een geleidelijk aflopend onderwaterprofiel te realiseren. Op een 
later tijdstip zal Centre-Parcs de oevers herinrichten.  
 
In figuur 2.1 is de toekomstige inrichting geschetst. 
Bij deze inrichting is rekening gehouden met het afgraven van het eiland. 
 
3.1 Technische omschrijving winning en ontwerp 
De huidige plas heeft een diepte van 1 a 1,5 m (zie bijlage 1 hoogtemeting). Het nieuwe 
ontwerp voorziet in een verdieping van de plas met een variabele diepte van 4 tot maximaal 
7 meter. Aan de oostkant komt de uitmonding van de retourwaterleiding te liggen. De totale 
winning zal circa 400.000 – 420.000 m3 bedragen. Naar verwachting zal de capaciteit 
10.000 à 15.000 m3 per week zijn. Het zand zal via een persleiding Ø 400 mm richting het 
tijdelijk in te richten depot gespoten worden (zie figuur 2.2). Deze komt te liggen aan de 
Reindersdijk, ten noordoosten van Plopsaland. Het depot zal maximaal 5 jaar aanwezig zijn. 

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=bodematlas&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MASK_DR_NL,GBI.WAT_MEETNET_GRONDWSTAND_P,GBI.MILIEU_BOBES_GHG_G&X=522253.95&Y=249272.20&zoom=7&catalogNodes=101&geolocation=false&layers_opacity=1,1,0.75
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Het retourwater wordt teruggepompt naar de plas. Deze retourleiding komt uit in het diepere 
gedeelte van de plas. In dit gedeelte kunnen fijne delen bezinken. De leidingen zullen de 
wegen ondergronds kruisen.  

 
Figuur 3.1 Schets toekomstige inrichting.  
Opmerking: op basis van diverse onderzoeken wijkt de te realiseren situatie (definitief ontwerp) af van 
deze inrichtingsschets. Het definitief ontwerp is nog niet beschikbaar. 
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Figuur 3.2 Inrichtingsvoorstel depot 
 
3.2 Toekomstig depot 
Het tijdelijk depot komt op het perceel in de hoek van de Reindersdijk – Stroetendijk. Dit 
betreft de kadastrale perceelsnummers DLN00 K 286 (zuidelijk deel), DLN00 K 629 en K 
802. Het betreft een tijdelijk depot voor de periode van maximaal 5 jaar. Het depot wordt 
opgedeeld in twee delen en een werkterrein. De kades worden opgebouwd van teelaarde 
van de betreffende percelen. Deze teelaarde wordt later weer teruggezet na ontmanteling 
van het depot. Het zand ontwatert in circa 1 week en kan dan afgevoerd worden naar de 
N34.  
Vanuit het zanddepot gaat het overtollige water met een retourleiding terug naar de plas. 
Het water met fijne delen wordt geloosd in het toekomstige waterlelieveld.  
 
Voor realisatie van het depot is het nodig watergang WL05036 te dempen (voorafgaande 
aan de demping de sloot opschonen en een drainage aanbrengen). Aan de noordkant van 
het depot wordt een nieuwe watergang gegraven. Daarmee zal het perceel voldoende 
ontwatering houden en is het depot goed te isoleren van de omgeving. Met de aanleg van 
deze watergang is de afvoer van bermsloten langs de Reindersdijk en de parkeerplaats van 
Plopsaland en Center Parks gewaarborgd.  
Langs de hoofdwatergang WL03594 komt een onderhoudsstrook van 5 meter vanaf de 
insteek van de watergang tot aan de teen van de kade van het depot.  
 
3.3 Grondwater aanvulling 
Door de winning van zand zal over een periode van twee jaar circa 400.000 – 420.000 m3 
zand uit de plas gehaald worden. Dit betekent dat er over deze periode een vergelijkbare 
hoeveelheid grondwater richting de plas zal trekken ter opvulling van het zand. 
Per week zal ongeveer 10.000 m3 zand gewonnen worden. De plas heeft een oppervlakte 
van circa 21 ha. De winning zal 5 dagen per week circa 40 uur duren. De porositeit van het 
zand is ca. 30%. Dat betekent dat per week 7.000 m3 water aangevuld wordt. Bij een 
oppervlak van 21 ha. is 0,033 m per week en per uur 0,0008 m. De verwachting is dan ook 
dat de winning geen gevolgen heeft voor de grondwaterstanden in de omgeving. Dit heeft 
ook te maken met de ligging van de plas tussen het Drostendiep en het Stieltjeskanaal. 
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3) Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast? nee

4) Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is? nee

5) Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 1500 m2? nee

6) Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt? nee

7) Betreft het een algehele herziening van een bestemmingsplan? ja

8) Bedraagt het verschil tussen de hoogte van de weg en de bovenzijde van de begane-grondvloer minder dan 30 centimeter? nee
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centimeter? nee
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Aanvullende vragen:
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14) Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig? ja
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1 |  Inleiding

In opdracht van Sweco Nederland B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het
project “Verdieping plas (Center Parcs) Huttenheugte” te Dalen (provincie Drenthe).

Vakantiepark Center Parcs Huttenheugte nabij Dalen is gelegen rondom een recreatieplas. Het is de
wens van de beheerder van het recreatiepark de vismogelijkheden in de plas te vergroten. Hiertoe is
een grotere diepte nodig in combinatie met paaiplaatsen, natuurvriendelijke oevers en rustplaatsen
in de vorm van zandruggen. Tegelijkertijd worden de komende jaren veel werkzaamheden verricht
aan de N34 en de rondweg rondom Coevorden waarvoor zand nodig is. Deze twee plannen zijn ge-
combineerd tot het plan “Verdieping plas (Center Parcs) Huttenheugte’’. De recreatieplas in Center
Parcs Huttenheugte wordt verdiept tot 4 m waarbij circa 400.000 m3 zand gewonnen wordt. De oever
wordt hierbij visvriendelijk ingericht. Ten behoeve van de zandwinning wordt een tijdelijk depot gere-
aliseerd. Het depot is geprojecteerd ter hoogte van de kruising Reindersdijk/Stroetendijk. Voor de
oprichting van het depot dient een planprocedure te worden doorlopen (aanvraag tot tijdelijk afwij-
ken).

De werkzaamheden hebben een tijdelijk karakter, de duur van de werkzaamheden bedraagt naar
verwachting 5 jaar.

Doel van het onderzoek is het ten behoeve van de te doorlopen planprocedure en de aanvraag van
een vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bepalen van de te
verwachten geluidbelasting in de omgeving vanwege de werkzaamheden en activiteiten.

Vakantie-/recreatiewoningen zijn formeel niet geluidgevoelig. Het bepalen c.q. inzichtelijk maken van
de te verwachten geluidbelasting op de recreatiewoningen is echter wel gewenst. Dit vanwege mo-
gelijke hinderbeleving en de daaromtrent te maken keuzes door Center Parcs. De vakantiewoningen
(bungalows) zijn om die reden nadrukkelijk meegenomen in dit onderzoek.

Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informa-
tie omtrent de voorgenomen bedrijfsvoering en situatie. De gehanteerde akoestische begrippen zijn
in bijlage 1 toegelicht.
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2 |  Situatie

2.1 Ligging

Afbeelding 1 geeft een luchtfoto van de bestaande situatie, met de ligging van de recreatieplas, de
beoogde situering van het depot en de woningen van derden, voor zover gesitueerd buiten het va-
kantiepark. Afbeelding 2 geeft een overzicht met de ligging van de vakantiewoningen rondom de re-
creatieplas.

Afbeelding 1: Overzicht van de situatie, met de ligging van woningen van derden buiten het vakan-
tiepark

woningen Stieltjeskanaal

woning Stroetendijk 3

zandwinning

depot

woning Reindersdijk 30
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Afbeelding 2: Overzicht van de bestaande situatie, met de ligging van de vakantiewoningen
rondom de recreatieplas

2.2 Activiteiten

Winzuiger
Voor de zandwinning wordt gebruik gemaakt van een varende winzuiger. De totale hoeveelheid te
winnen zand bedraagt circa 400.000 m3. Rekening houdend met een wincapaciteit van circa 9.500
m3 per week bedraagt de totale duur van de zandwinning naar verwachting circa 40 – 45 weken. Re-
kening houdend met de omgeving is de winning/inzet beperkt tot de dagperiode, tussen 07.00 en
19.00 uur, gedurende effectief 10 uur per dag.

Uitgangspunt is op voorhand de inzet van een diesel aangedreven, relatief stille zandzuiger met een
equivalente bronsterkte LW = 103 dB(A).

Het geluidimmissieniveau vanwege de zandwinning ter plaatse van de omliggende (vakantie-)wonin-
gen is mede afhankelijk van de afstand van de woning tot de winzuiger. Hoewel de zandzuiger zich
gedurende meerdere dagen op een min of meer vaste positie binnen de winplas kan bevinden zal
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gedurende de volledige winperiode deze afstand en daarmee het geluidimmissieniveau ter plaatse
van de woningen fluctueren.

Persleiding en retourwaterpomp
De zandspecie wordt via een persleiding naar het zanddepot vervoerd. Uitgaande van een geringe
fractie grof materiaal (stenen) is de geluidemissie via de wanden van de persleiding verwaarloos-
baar. Binnen het zand-/slibdepot wordt mogelijk een dieselaangedreven retourwaterpomp opgesteld.
Uitgangspunt is de toepassing van een geluidgedempte unit met een bronsterkte van ten hoogste LW

= 95 dB(A). De pomp kan 24 uur in bedrijf zijn. Bij toepassing van een lawaaiiger pompunit dient
deze rondom zodanig te worden afgeschermd dat de uiteindelijke geluidbijdrage naar geluidgevoe-
lige bestemmingingen (met name de woning Stroetendijk 3) vergelijkbaar is aan deze van de aange-
geven gedempte unit.

Zanddepot
Rondom het depot wordt een aarden wal of kade opgeworpen. In dit onderzoek is voor de hoogte
van deze kade of wal rekening gehouden met gemiddeld 3 m ten opzichte van het omliggende maai-
veldniveau. Op het terrein mogelijk aanwezige (hogere) opslagbergen met zand kunnen in plaats en
tijd variëren en zijn om die reden niet in de akoestische modellering betrokken.

Binnen het zanddepot zijn gebruikelijk twee mobiele werktuigen (shovels en/of rupskranen) in bedrijf.
Shovels worden met name ingezet voor het laden van vrachtwagens en intern transport van zand.
Kranen worden met name ingezet ten behoeve van het onderhouden van het depot, opwerpen van
kades etc. Tijdens het opspuiten van zand, kunnen in de dagperiode een extra bulldozer of shovel
en/of een extra rupskraan binnen het depot in gebruik zijn.

Het zand wordt afgevoerd met vrachtwagen (kippers). Het aantal transporten bedraagt naar ver-
wachting 60 in de dagperiode (= 120 verkeersbewegingen). In voorkomende situaties kunnen vracht-
wagens worden geladen voor 07.00 uur. Uitgangspunt is maximaal 6 transporten in de periode van
06.00 tot 07.00 uur.

Voorbereidende werkzaamheden
Gedurende een periode van circa 4 – 6  weken wordt het zanddepot ingericht. In deze periode vindt
grondverzet plaats met behulp van zwaar materieel. Op voorhand is rekening gehouden met de inzet
van 2 bulldozers, 2 dumptrucks en 2 mobiele kranen. Na afloop van het project wordt het depot ont-
manteld. De totale tijdsduur bedraagt eveneens circa 4 – 6 weken. Voor het ontmantelen van het de-
pot wordt vergelijkbaar materieel ingezet als voor het inrichten ervan.

In de recreatieplas ligt een klein, met bomen begroeid, eiland. Dit eiland komt te vervallen. De bo-
men worden gekapt en afgevoerd. Mogelijk wordt ook de bovengrond ontgraven. De tijdsduur van
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deze werkzaamheden bedraagt enkele weken. Maatgevend in deze periode is het gebruik van ket-
tingzagen t.b.v. het kappen van de bomen.

De bovengenoemde werkzaamheden zijn zeer tijdelijk van aard en vormen geen onderdeel van de
aan te vragen representatieve bedrijfssituatie. Voor de volledigheid zijn in voorliggend onderzoek de
hiermee verband houdende geluidniveaus in de omgeving (indicatief) inzichtelijk gemaakt. De voor-
bereidende werkzaamheden kunnen worden gelijkgesteld aan bouwactiviteiten en zijn op overeen-
komstige wijze getoetst (aan de criteria als gegeven in de Circulaire Bouwlawaai en het Bouwbesluit
2012).

3 |  Normstelling

3.1 VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’

Voor de akoestische beoordeling van de in de omgeving te verwachten geluidniveaus is aangesloten
bij het toetsingskader geldend voor (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen als beschreven in de VNG-
uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering, handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke or-
deningspraktijk’ (editie 2009).

De publicatie wordt gebruikt als hulpmiddel bij planologische ontwikkelingen en geeft o.a. richtafstan-
den en stappenplannen om te komen tot het verantwoord inpassen van bedrijvigheid in de directe
omgeving van (geluid)gevoelige functies nabij bedrijven.

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de aanbevolen richt- en grenswaarden conform de VNG-uit-
gave.

De VNG-publicatie geeft een mogelijk toetsingskader. Het bevoegd gezag kan gemotiveerd van de
richt- en grenswaarden afwijken. De geldende milieuregelgeving kan daarbij een rol spelen. In de
motivatie dient te worden aangegeven waarom het bevoegd gezag in deze concrete situatie de (ho-
gere) geluidbelasting acceptabel acht, waarbij tevens de cumulatie met de eventueel reeds aanwe-
zige geluidbelasting moet worden betrokken.

In zijn algemeenheid geldt voor piekgeluiden dat een grenswaarde van LAmax = 70 dB(A) (etmaal-
waarde) als algemeen aanvaardbaar wordt gezien.
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Tabel 1: Richt- en grenswaarden conform de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering, handrei-
king voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk’

Gebiedstype Richtwaarde* Grenswaarde*

Rustige woonwijk LAr,LT ≤ 45 dB(A) LAr,LT ≤ 50 dB(A)

LAmax ≤ 65 dB(A) LAmax ≤ 70 dB(A)

indirecte hinder LAeq ≤ 50 dB(A) indirecte hinder LAeq ≤ 50 dB(A)

Gemengd gebied LAr,LT ≤ 50 dB(A) LAr,LT ≤ 55 dB(A)

LAmax ≤ 70 dB(A) LAmax ≤ 70 dB(A) **

indirecte hinder LAeq ≤ 50 dB(A) indirecte hinder LAeq ≤ 65 dB(A)

* Als etmaalwaarde
** Exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer

Gebiedstypering woningen derden
De VNG-richtwaarden (zie tabel 1) zijn afhankelijk van de aard van de woonomgeving. Een rustige
woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Een vergelijk-
baar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied.

Onder het omgevingstype gemengd gebied wordt een gebied verstaan met een matige tot sterke
functievermenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca of
kleine bedrijven. Als aangegeven in de VNG-publicatie kan ook (lint)bebouwing in het buitengebied,
met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid als gemengd gebied worden beschouwd.

In aansluiting op de bovengenoemde karakterisering van de woonomgeving kan voor de toelaatbaar
te achten geluidniveaus ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen van derden buiten het va-
kantiepark worden aangesloten bij de richt- en grenswaarden geldend voor een ‘rustige woonwijk’.
Dit ter uiteindelijke beoordeling aan het bevoegd gezag.

Recreatiewoningen
Recreatiewoningen zijn formeel niet geluidgevoelig en kunnen in dat kader ook niet bij de formele
besluitvorming worden betrokken. Dat neemt niet weg dat onacceptabele hinder vanwege de zand-
winningsactiviteiten zoveel mogelijk dient te worden voorkomen. In dat kader adviseren wij om voor
de toelaatbare geluidbelasting zoveel mogelijk aan te sluiten bij de richt- en grenswaarden als ge-
noemd in de VNG-publicatie.
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De in de VNG-publicatie gehanteerde streef- en grenswaarden gelden voor het gehele jaar. In de
praktijk maakt het voor de mogelijke hinderbeleving nogal uit of er sprake is van voorjaar/zomer, of
najaar/winter. In het voorjaar/zomer wordt vanwege geopende ramen en gebruik van de buiten-
ruimte/terras eerder hinder ondervonden, dan in de herfst of winter.

Hierop anticiperend wordt voor de recreatiewoningen het volgende toetsingskader voorgesteld:

· voorjaar/zomer: toetsingskader conform VNG – rustige woonomgeving;
· herfst/winter: toetsingskader conform VNG – gemengde woonomgeving.

3.2 Handreiking industrielawaai en vergunningverlening

Algemeen
In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt gesteld dat zolang er nog geen gemeentelijke nota indu-
strielawaai is vastgesteld, bij het opstellen van geluidvoorschriften in het kader van vergunningverle-
ning gebruik moet worden gemaakt van de oude systematiek uit de Circulaire Industrielawaai.

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Voor bestaande en nieuwe inrichtingen dient ten eerste te worden getoetst aan de in tabel 2 gege-
ven richtwaarden. Een overschrijding van de richtwaarden is mogelijk op grond van een bestuurlijk
afwegingsproces, waarbij het referentieniveau van het omgevingsgeluid een belangrijke rol speelt.
Als maximum geldt voor een bestaande inrichting 55 dB(A) etmaalwaarde en voor een nieuwe in-
richting 50 dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen of het referentie-
niveau van het omgevingsgeluid.

Tabel 2: Richtwaarden voor de woonomgevingen

Aard van de woonomgeving Aanbevolen richtwaarden in de woonomgeving in dB(A)

Dag Avond Nacht

Landelijke omgeving 40 35 30

Rustige woonwijk, weinig verkeer 45 40 35

Woonwijk in stad 50 45 40

Het referentieniveau van het omgevingsgeluid wordt gedefinieerd als de hoogste waarde van het L95-
niveau (het geluidniveau dat gedurende 95% van de tijd wordt overschreden) of het equivalente ge-
luidniveau vanwege wegverkeer minus 10 dB(A).

mailto:info@noormanadvies.nl
http://www.noormanadvies.nl/


www.noormanadvies.nl

21810330.R01a pagina 13 van 26

De omgeving rondom Center Parcs Huttenheugte is te karakteriseren als landelijk. De bijbehorende
richtwaarden zijn: 40 dB(A) in de dagperiode, 35 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de nacht-
periode.

Uit jurisprudentie1 volgt dat de richtwaarden kunnen worden gehanteerd als ondergrens. Het vergun-
nen van niveaus lager dan de vastgestelde richtwaarde is niet nodig. De richtwaarden als vermeld in
de tabel zijn toereikend ter beperking van mogelijke geluidhinder.

Maximale geluidniveaus
Met betrekking tot de maximale geluidniveaus dient ernaar te worden gestreefd om maximale geluid-
niveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente geluidniveau uitkomen te voorkomen.
Als grenswaarden gelden derhalve de in tabel 1 aangegeven (richt)waarden vermeerderd met 10 dB.
In dat geval is er sprake van een acceptabele situatie. Wanneer niet aan deze grenswaarden kan
worden voldaan, kunnen hogere maximale geluidniveaus worden vergund, waarbij de volgende alge-
mene grenswaarden gelden:

· 70 dB(A) in de dagperiode;
· 65 dB(A) in de avondperiode;
· 60 dB(A) in de nachtperiode.

In de praktijk blijken eventuele overschrijdingen van piekwaarden door laad- en losactiviteiten gedu-
rende de dagperiode in het algemeen niet tot hinder te leiden en kunnen om die reden worden uitge-
zonderd van toetsing.

Onder laad- en losactiviteiten worden ook aanverwante activiteiten verstaan zoals het op en van het
terrein van de inrichting rijden, het dichtslaan van autoportieren en het starten en wegrijden van mo-
torvoertuigen.

3.3 Indirecte hinder

Indirecte hinder veroorzaakt door het op korte afstand passeren van bedrijfsverkeer, rijdend over de
openbare weg van en naar de inrichting, kan worden beoordeeld overeenkomstig het gestelde in de
circulaire 'Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wm' van 29 fe-
bruari 1996.

Indirecte hinder moet worden meegenomen tot het verkeer op de openbare weg deel uitmaakt van
het heersende verkeersbeeld. Als voorkeurswaarde geldt een grenswaarde van 50 dB(A) en een

1  Raad van State, uitspraak 201410183/1/R4, d.d. 3 februari 2016.
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maximale grenswaarde van 65 dB(A). De indirecte hinder wordt apart van de activiteiten op het ter-
rein van de inrichting getoetst.

3.4 Bouwlawaai

Richtlijnen ten aanzien van de maximaal toelaatbaar te achten geluidniveaus vanwege bouwactivitei-
ten ter plaatse van woningen zijn vastgelegd in de door het Ministerie van VROM uitgegeven Circu-
laire Bouwlawaai en het Bouwbesluit 2012 (artikel 8.3).

In verband met mogelijke slaapverstoringen wordt er in principe van uitgegaan dat lawaaiige bouw-
en sloopwerkzaamheden in de nabijheid van geluidgevoelige bestemmingen niet gedurende de
avond- en nachtperiode zullen plaatsvinden, maar zijn beperkt tot werkdagen en op zaterdag tussen
7.00 uur en 19.00 uur.

De toetsingsnorm voor de geluidbelasting door bouw- en sloopwerkzaamheden op de gevels van
geluidgevoelige bestemmingen, tijdens de gehele duur van de werkzaamheden, bedraagt LAeq ≤ 60
dB(A) aanbevolen (07.00 - 19.00 uur). Een hogere geluidbelasting is gedurende een beperkte tijds-
duur mogelijk. Een overzicht is gegeven in tabel 3.

Tabel 3: Grenswaarden (LAr,LT) bouwlawaai

Dagwaarde [dB(A)] ≤ 60 61 - 65 66 - 70 71 - 75 76 – 80 > 80

Maximale blootstellingsduur [dagen] onbeperkt 45 30 15 5 0

De circulaire en het besluit geven geen toetsingsnormen voor de toelaatbaar te achten maximale ge-
luidniveaus.

4 |  Rekenvoorschrift

De berekeningen van de geluidniveaus zijn uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de
‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai’ uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Samsom 1999).

In voorliggend akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van Module C / Methode II.
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5 |  Beste beschikbare technieken

Teneinde de nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken, worden de volgende
geluidreducerende maatregelen getroffen, overeenkomend met de beste beschikbare technieken:

· De bedrijfsduur van de voertuigen op het buitenterrein wordt beperkt, motorvoertuigen zijn niet
onnodig in bedrijf.

· De installaties en motorvoertuigen voldoen aan de ‘stand der techniek’, er wordt een relatief stille
winzuiger ingezet, en een geluidgedempt opgestelde retourwaterpomp.

· De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten zijn voornamelijk beperkt tot de minder kritische dag-
periode.

6 |  Geluidgegevens

6.1 Algemeen

Alle binnen de inrichting te verwachten geluidbronnen zijn, voor zover relevant, tezamen met de
daarbij behorende expositieduur in het rekenmodel opgenomen (zie hoofdstuk 7). De nummering
van de geluidbronnen komt overeen met die van het gebruikte rekenmodel. De gehanteerde bron-
sterkte is gebaseerd op kentallen en leveranciersgegevens.

Een overzicht van het rekenmodel is gegeven in figuur 1. De ligging van de in dit hoofdstuk ge-
noemde geluidbronnen is weergegeven in de figuren 2 t/m 5.

6.2 Oprichten en ontmantelen depot en werkzaamheden eiland

De voor het oprichten en ontmantelen van het zanddepot ingevoerde bronnen zijn samengevat in
tabel 4. In de tabel is tevens een overzicht gegeven van de voor de werkzaamheden op het eilandje
(kappen bomen en afgraven grond) ingevoerde geluidbronnen. Een toelichting is gegeven onder de
tabel.

mailto:info@noormanadvies.nl
http://www.noormanadvies.nl/


www.noormanadvies.nl

21810330.R01a pagina 16 van 26

Tabel 4: Tijdelijke bouwactiviteiten

Nummer Omschrijving Bronsterkte
LWtotaal [dB(A)]

Bedrijfsduur [uren]
dag avond / nacht

zanddepot
bouw-01 2 × bulldozer + 2 × dumper + 2 × mobiele kraan 114* 8 --
eiland --
bouw-02 2 × kettingzaag + shovel en/of mobiele kraan 118* 8 --

* oppervlaktebron: de totale bronsterkte is evenredig over het oppervlak verdeeld.

De totale bronsterkte LWtotaal volgt uit een energetische sommatie van de representatieve (equiva-
lente) bronsterkte per werktuig. Deze bedraagt:

· bulldozer: LW = 107 dB(A);
· zelfrijdende dumper/dumptruck: LW = 107 dB(A);
· mobiele kraan: LW = 103 dB(A);
· shovel: LW = 103 dB(A);
· kettingzaag LW = 115 dB(A).

6.3 Zanddepot

Na ingebruikname van het depot bestaan de reguliere werkzaamheden met name uit het laden van
vrachtwagens met één of twee shovels (tussen 06.00 en 19.00 uur) en onderhoudswerkzaamheden
binnen het depot met een mobiele kraan en/of bulldozer (tussen 07.00 en 19.00 uur).

Het aantal zandtransporten bedraagt in de representatieve bedrijfssituatie 6 in de periode van 06.00
tot 07.00 uur en 60 in de periode van 07.00 tot 19.00 uur. Tijdens het laden draaien de vrachtwagens
met de motor op stationair toerental.

Maximale geluidniveaus kunnen met name optreden bij het beladen van de vrachtwagens met een
shovel (stoten metaal op metaal). Vanwege het inrichten/onderhoud van het depot met een bulldozer
en/of mobiele kraan zijn lagere maximale geluidniveaus te verwachten.

De voor de reguliere werkzaamheden en activiteiten in het zanddepot ingevoerde bronnen zijn sa-
mengevat in tabel 5.
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Tabel 5: Bedrijfsactiviteiten zanddepot

Nummer Omschrijving Bronsterkte
LW/bron [dB(A)]

Bedrijfsduur [uren] per
bronlocatie

Dag Avond Nacht
Equivalente bronnen
01 t/m 04 shovel - laden vrachtwagen 103 4 -- 0,25
05 t/m 08 mobiele kraan onderhoud wal/kade 103 2 -- --
09 t/m 12 bulldozer 107 2 -- --
13 t/m 16 stationaire vrachtwagen 99 2,5 -- 0,25
17 pomp retourwater 95 12 4 8

Mobiele bronnen Verkeersbewegingen
mb-01 vrachtwagens depot 103,5* 120 -- 12

Maximale geluidbronnen Bron actief in periode?
max-01 t/m max-04 max - laden vrachtwagens 118 ja nee ja
max-05 t/m max-08 max - kraan op kade 112 ja nee nee

* Bij een gemiddelde rijsnelheid van 5 km/uur (inclusief manoeuvreren).

6.4 Zandwinning

Uitgangspunt voor de zandwinning is de inzet van een winzuiger met een equivalente bronsterkte LW

= 103 dB(A). Het motorcompartiment is daarbij maatgevend voor de geluidemissie. Het geluidniveau
ter plaatse van de omliggende woningen is mede afhankelijk van de afstand tot de geluidbron. In
voorliggend onderzoek is derhalve de recreatieplas opgesplitst in 4 deelgebieden. Per deelgebied
zijn 10 geluidbronnen ingevoerd, als weergegeven in figuur 3. Voor de bedrijfsduur van de winzuiger
is rekening gehouden met effectief 10 uur in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur), overeenko-
mend met 1 uur per bron per deelgebied.

De invoergegevens zijn onderstaand samengevat:

· noordwestelijke deel recreatieplas: bron a-01 t/m a-10, bedrijfsduur per bron: 1 uur in de dagperiode;
· noordoostelijke deel recreatieplas: bron b-01 t/m b-10, bedrijfsduur per bron: 1 uur in de dagperiode;
· zuidoostelijke deel recreatieplas: bron c-01 t/m c-10, bedrijfsduur per bron: 1 uur in de dagperiode;
· zuidwestelijke deel recreatieplas: bron d-01 t/m d-10, bedrijfsduur per bron: 1 uur in de dagperiode.

De minimale afstand van (het motorcompartiment van) de winzuiger tot de oever bedraagt naar ver-
wachting circa 25 m.
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De te verwachten maximale bronsterkte bedraagt LWmax = 110 dB(A). De maximale geluidemissie
wordt gepresenteerd door de bronnen: max a-01 t/m max a-10, max b-01 t/m max b-10, max c-01
t/m max c-10, max d-01 t/m max d-10.

6.5 Indirecte hinder

Het vrachtverkeer bereikt het depot vanuit westelijke richting via de Reindersdijk en verlaat de in-
richting in deze richting. De rijwegingen over de openbare weg naar en van de inrichting worden ge-
presenteerd door mobiele bron mb-02. De maximaal toegestane rijsnelheid bedraagt 60 km/uur, de
bijbehorende bronsterkte bedraagt LW = 109 dB(A). Het aantal rijbewegingen komt overeen met
deze van bron mb-01 (zie tabel 5).

De indirecte hinder is beschouwd voor zover de vrachtwagens rijden over de Reindersdijk. Langs
deze weg staan nauwelijks woningen. Maatgevend voor de (formele) beoordeling is de woning Rein-
dersdijk 30.

7 |  Rekenmodel

7.1 Algemeen

De inrichting en de omgeving zijn verwerkt in een akoestisch rekenmodel. Daarbij is gebruik ge-
maakt van het programma Geomilieu, versie V4.41. Een 3D overzicht van het rekenmodel is gege-
ven in afbeelding 3.

Afbeelding 3: 3D-overzicht van het rekenmodel (RBS, gezien vanuit westelijke richting).
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7.2 Objecten

De in het rekenmodel voor de inrichting opgenomen objecten zijn met coördinaten, hoogten, reflec-
tiecoëfficiënten en bodemfactoren gegeven in bijlage 2. Een grafische weergave van het rekenmodel
met de ligging van de ingevoerde objecten is gegeven in de bijgevoegde figuren.

De verharde terreindelen, omliggende wegen en wateroppervlakten, zijn ingevoerd met een bodem-
factor B = 0,0 (reflecterend). Het niet-gedefinieerde bodemgebied, inclusief het terrein van het zand-
depot zijn als absorberend aangehouden (B = 1,0).

7.3 Geluidbronnen

Een overzicht van de in het rekenmodel ingevoerde geluidbronnen met coördinaten, hoogten en oc-
taafbandspectra is gegeven in bijlage 3. De ligging van de ingevoerde geluidbronnen is gegeven in
de bijgevoegde figuren.

7.4 Rekenpunten

De ingevoerde beoordelingshoogte bedraagt voor de buiten het vakantiepark gelegen woningen, in
overeenstemming met de aanwijzingen als gegeven in de ‘Handreiking industrielawaai en vergun-
ningverlening’, ho = 1,5 m voor de dagperiode en ho = 5 m voor de avond- en nachtperiode.

De vakantiebungalows op het vakantiepark bestaan uit één bouwlaag. De beoordelingshoogte be-
draagt ho = 1,5 m voor zowel de dagperiode als de avond- en nachtperiode.

7.5 Geluidoverdracht

Met behulp van het geluidoverdrachtmodel is voor iedere geluidbron het gestandaardiseerde immis-
sieniveau Li op het berekeningspunt bepaald. Uit het gestandaardiseerde immissieniveau wordt per
beoordelingsperiode en per relevante bedrijfstoestand het langtijdgemiddelde deelgeluidniveau
LAeqi,LT bepaald volgens:

LAeqi,LT = Li - Cb - Cm - Cg

waarin: Cb = bedrijfstijdcorrectieterm
Cm = meteocorrectieterm
Cg = gevelreflectieterm
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Aangezien, voor zover van toepassing, is gerekend met invallend geluid is de gevelreflectieterm Cg =
0 dB.

In de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai’ wordt als beoordelingsgrootheid het ‘langtijd-
gemiddelde beoordelingsniveau’ LAr,LT in dB(A) gehanteerd. Deze grootheid is gebaseerd op het
equivalente geluidniveau LAeq,T waarbij rekening wordt gehouden met de afzonderlijke geluidbijdra-
gen tijdens verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede het karakter van het geluid
(impulsachtig, tonaal, muziek) en de meteocorrectie.

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT wordt voor elke beoordelingsperiode (dag-, avond-
of nachtperiode) bepaald uit de energetische sommatie van de deelbeoordelingsniveaus LAri,LT voor
de verschillende bedrijfstoestanden. Het deelbeoordelingsniveau LAri,LT wordt voor elke afzonderlijke
beoordelingsperiode en voor elke verschillende bedrijfstoestand bepaald uit:

LAri,LT = LAeqi,LT + Kx

waarin: LAeqi,LT = het langtijdgemiddeld deelgeluidniveau voor elke afzonderlijke bedrijfstoe-
stand;
Kx is een toeslag voor tonaal geluid (K1 = 5 dB), impulsgeluid (K2 = 5 dB) of muziekge-
luid (K3 = 10 dB).

De toeslagen K1 t/m K3 zijn niet van toepassing. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau komt
overeen met het berekende equivalente geluidniveau.

8 |  Resultaten

8.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de berekende geluidniveaus. De beoordelingshoogte bedraagt
als aangegeven in voorgaande hoofdstuk ho = 1,5 m in de dagperiode en ho = 5 m in de avond- en
nachtperiode voor reguliere woningen en ho = 1,5 m voor de vakantiewoningen (lodges, één bouw-
laag).

8.2 ‘Bouwlawaai’

Zanddepot en eiland
Het oprichten en ontmantelen van het zanddepot en het omzagen van bomen en afgraven van de
grond op het eilandje in de recreatieplas zijn zeer tijdelijke activiteiten.
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De berekende bijdrage vanwege het inrichten van het zanddepot is gegeven in bijlage 4.1. Het te
verwachten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bedraagt ten hoogste:

· vakantiewoningen: LAr,LT = 49 dB(A) in de dagperiode [rekenpunt 33];
· woningen buiten het vakantiepark: LAr,LT = 45 dB(A) in de dagperiode [Stroetendijk 3].

De berekende bijdrage vanwege de werkzaamheden op het eilandje in de recreatieplas is gegeven
in bijlage 4.2. Het te verwachten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bedraagt ten hoogste:

· vakantiewoningen: LAr,LT = 60 dB(A) in de dagperiode [rekenpunt 25];
· woningen buiten vakantiepark: LAr,LT = 43 dB(A) in de dagperiode [Stieltjeskanaal 24].

Uit de resultaten volgt dat aan de voor bouwlawaai geldende grenswaarde van 60 dB(A) kan worden
voldaan.

Maximale geluidniveaus
Maximale geluidniveaus vormen geen onderdeel van de beoordeling. Ter indicatie kan worden uitge-
gaan van vergelijkbare niveaus als in de representatieve bedrijfssituatie (zie paragraaf 8.4).

8.3 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus RBS

De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) voor de aan te vragen representatieve
bedrijfssituatie (RBS) zijn gegeven in bijlage 5. Hierbij zijn de volgende situaties onderscheiden:

· bijlage 5.1: activiteiten binnen depot + zandwinning in noordwestelijke deel van de recreatieplas;
· bijlage 5.2: activiteiten binnen depot + zandwinning in noordoostelijke deel van de recreatieplas;
· bijlage 5.3: activiteiten binnen depot + zandwinning in zuidoostelijke deel van de recreatieplas;
· bijlage 5.4: activiteiten binnen depot + zandwinning in zuidwestelijke deel van de recreatieplas.

Woningen buiten vakantiepark
Ter plaatse van de buiten het vakantiepark gelegen woningen bedraagt het te verwachten langtijdge-
middelde beoordelingsniveau ten hoogste:

· woning Stroetendijk 3: LAr,LT = 40 dB(A) in de dagperiode,
LAr,LT = 24 dB(A) in de avondperiode en
LAr,LT = 30 dB(A) in de nachtperiode.

Ter plaatse van de woning Stroetendijk 3 zijn de activiteiten binnen het zanddepot volledig bepalend
voor de geluidbelasting.
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Ter plaatse van de overige woningen/rekenpunten buiten het vakantiepark is met name de zandwin-
ning in de recreatieplas maatgevend. De hoogste bijdrage wordt berekend bij de woning Stieltjeska-
naal 26, bij zandwinning in het zuidoostelijke deel van de plas.

Voor alle buiten het vakantiepark gelegen woningen geldt dat aan de VNG-richtwaarde van 45 dB(A)
etmaalwaarde voor een rustige woonomgeving kan worden voldaan. Tevens kan in de representa-
tieve bedrijfssituatie worden voldaan aan de richtwaarde voor landelijke omgeving van 40 dB(A) et-
maalwaarde als aangegeven in de ‘Handreiking industrielawaai en vergunningverlening’.

Vakantiewoningen
In de avond- en nachtperiode bedraagt het te verwachten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
vanwege activiteiten in het zanddepot ten hoogste:

· rekenpunten 33 t/m 35: LAr,LT = 33 dB(A) in de avondperiode
LAr,LT = 35 dB(A) in de nachtperiode.

Aan de richtwaarde voor een rustige woonomgeving van 40 dB(A) in de avondperiode en 35 dB(A) in
de nachtperiode kan worden voldaan. Onevenredige hinder is in deze beoordelingsperioden niet te
verwachten.

In de dagperiode is met name de zandwinning in de verschillende delen van de recreatieplas bepa-
lend. Het niveau bedraagt gemiddeld:

· zandwinning noordwest, hoogste gemiddelde bijdrage: rekenpunt 01: LAr,LT, dag = 52 dB(A);
· zandwinning noordoost, hoogste gemiddelde bijdrage: rekenpunt 10: LAr,LT, dag = 52 dB(A);
· zandwinning zuidoost, hoogste gemiddelde bijdrage: rekenpunt 15: LAr,LT, dag = 52 dB(A);
· zandwinning zuidwest, hoogste gemiddelde bijdrage: rekenpunt 20: LAr,LT, dag = 51 dB(A).

Hieruit volgt dat de richtwaarde voor een rustige woonomgeving van 45 dB(A) in de dagperiode
veelal wordt overschreden. Aan de in de winter/najaar toelaatbaar te achten grenswaarde van 55
dB(A) kan veelal worden voldaan.

Bovenstaande wil echter niet zeggen dat er in de winter/najaar geen hinder kan optreden. In bijlage
5.5 is voor rekenpunt 01 een overzicht gegeven van de individuele equivalente bronbijdragen van-
wege de zandzuiger. In de bronbijdrage is een tijdsduurcorrectie verdisconteerd van Cb = 10,8 dB.
Zonder de tijdsduurcorrectie is de bijdrage per individuele bron 10,8 dB hoger, oftewel wanneer de
winzuiger gedurende een periode van 10 uur op min of meer dezelfde positie in bedrijf is de equiva-
lente geluidbijdrage tot 10,8 dB hoger dan weergegeven in bijlage 5.5. Voor rekenpunt 01 betekent
dit dat in de praktijk het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de dagperiode varieert tussen:
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· winzuiger actief in deelgebied noordwest: LAr,LT = 43 dB(A) tot LAr,LT = 62 dB(A);
· winzuiger actief in deelgebied noordoost: LAr,LT = 36 dB(A) tot LAr,LT = 41 dB(A);
· winzuiger actief in deelgebied zuidoost: LAr,LT = 35 dB(A) tot LAr,LT = 40 dB(A);
· winzuiger actief in deelgebied zuidwest: LAr,LT = 39 dB(A) tot LAr,LT = 44 dB(A).

Voor de overige vakantiewoningen rondom de plas zijn gedurende de zandwinning vergelijkbare ni-
veaus te verwachten. De grenswaarde van 55 dB(A) (najaar/winter) wordt mogelijk gedurende meer-
dere dagen overschreden.

Mogelijke maatregelen
Om mogelijke geluidoverlast bij de vakantiewoningen te reduceren kan worden overwogen hier in de
bedrijfsvoering van het park rekening mee te houden. Gedacht kan worden aan het niet verhuren
van de hoogst belaste recreatiewoningen.

In de figuren 6.1 t/m 6.5 zijn voor de dagperiode geluidcontouren gegeven van de equivalente ge-
luidbijdrage vanwege de winzuiger (bij een effectieve bedrijfsduur van 10 uur). Weergegeven zijn zo-
genoemde ‘poldercontouren’ waarbij het effect van afscherming en reflecties niet is meegenomen.
Boven land is het geluidabsorberende effect van de grond/gras zichtbaar en ‘deukt’ de contour in. Uit
de figuren volgt dat:

· de 45 dB(A) – contour gelegen is op een afstand van ten hoogste 200 m van de winzuiger;
· de 50 dB(A) – contour gelegen is op een afstand van ten hoogste 100 m van de winzuiger;
· de 55 dB(A) – contour gelegen is op een afstand van ten hoogste 60 m van de winzuiger.

De contouren en de bovengenoemde afstanden kunnen gehanteerd worden ter bepaling van de bui-
ten de verhuur te stellen vakantiewoningen.

8.4 Maximale geluidniveaus

De vanwege de activiteiten in het depot te verwachten maximale geluidniveaus zijn gegeven in bij-
lage 6.1. Bijlage 6.2 geeft een overzicht van de vanwege de zandwinning te verwachten maximale
geluidniveaus.

Woningen buiten vakantiepark
Ter plaatse van de buiten het vakantiepark gelegen woningen bedraagt het te verwachten maximale
geluidniveau ten hoogste:

· woning Stieltjeskanaal 24: LArmax = 49 dB(A) in de dagperiode en,
· woning Stroetendijk 3: LArmax = 52 dB(A) in de nachtperiode.
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Vanwege de retourwaterpomp (= enige bron avondperiode) zijn geen significante maximale geluidni-
veaus te verwachten.

Ter plaatse van de woning Stieltjeskanaal 24 zijn de activiteiten vanwege de zandwinning bepalend
voor het maximale geluidniveau in de dagperiode. Ter plaatse van de woning Stroetendijk 3 zijn de
activiteiten binnen het zanddepot volledig bepalend.

Aan de reguliere grenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode kan ter
plaatse van alle buiten het vakantiepark gelegen woningen worden voldaan.

Vakantiewoningen
In de dagperiode zijn de zandwinactiviteiten bepalend voor de maximale geluidniveaus ter plaatse
van de vakantiewoningen. Het berekende maximale geluidniveau bedraagt ten hoogste:

· dagperiode, rekenpunt 15: LArmax = 69 dB(A).

In de nachtperiode zijn activiteiten in het zanddepot bepalend. Het maximale geluidniveau bedraagt
ten hoogste:

· nachtperiode, rekenpunt 33: LArmax = 52 dB(A).

Vanwege de retourwaterpomp (= enige bron avondperiode) zijn ook bij de vakantiewoningen geen
significante maximale geluidniveaus te verwachten.

Aan de reguliere grenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode kan wor-
den voldaan.

8.5 Indirecte hinder

Een overzicht van de berekende indirecte hinder is gegeven in bijlage 7. Uit de resultaten volgt dat
zowel ter plaatse van de reguliere woningen als de vakantiewoningen aan de voorkeursgrenswaarde
van 50 dB(A) etmaalwaarde kan worden voldaan.

9 |  Conclusie

In opdracht van Sweco Nederland B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het
project “Verdieping plas (Center Parcs) Huttenheugte” te Dalen (provincie Drenthe). Doel van het on-
derzoek is het ten behoeve van de te doorlopen planprocedure en de aanvraag van een vergunning
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in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bepalen van de te verwachten geluid-
belasting in de omgeving vanwege de werkzaamheden en activiteiten.

Vakantie-/recreatiewoningen zijn formeel niet geluidgevoelig. Het bepalen c.q. inzichtelijk maken van
de te verwachten geluidbelasting op de recreatiewoningen is echter wel gewenst. Dit vanwege mo-
gelijke hinderbeleving en de daaromtrent te maken keuzes door Center Parcs. De recreatiewoningen
zijn om die reden nadrukkelijk beschouwd.

9.1 Bouwlawaai

Het oprichten en het ontmantelen van het zanddepot, en het afgraven van het eiland in de recreatie-
plas zijn tijdelijke activiteiten. Voor de beoordeling van de geluidbijdrage is aangesloten bij de toet-
singscriteria geldend voor bouwlawaai. Uit de resultaten volgt dat zowel ter plaatse van de buiten het
vakantiepark gelegen reguliere woningen als ter plaatse van de vakantiewoningen kan worden vol-
daan aan de grenswaarde van LAr,LT = 60 dB(A).

9.2 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Woningen buiten vakantiepark
Ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus geldt dat voor alle buiten het vakantie-
park gelegen woningen aan de VNG-richtwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde voor een rustige
woonomgeving kan worden voldaan. Tevens kan in de representatieve bedrijfssituatie worden vol-
daan aan de richtwaarde voor een landelijke omgeving van 40 dB(A) etmaalwaarde als aangegeven
in de ‘Handreiking industrielawaai en vergunningverlening’.

Vakantiewoningen
Afhankelijk van de locatie van de winzuiger varieert de geluidbelasting op de vakantiewoningen tus-
sen 35 en 62 dB(A).

Om mogelijke geluidoverlast bij de vakantiewoningen te reduceren kan worden overwogen hier in de
bedrijfsvoering van het park rekening mee te houden en de hoogst belaste vakantiewoningen tijdelijk
buiten verhuur te stellen.

9.3 Maximale geluidniveaus

Voor zowel de buiten het vakantiepark gelegen woningen als de vakantiewoningen geldt dat de van-
wege werkzaamheden (winzuiger en activiteiten in het depot) te verwachten maximale geluidniveaus
voldoen aan de algemeen toelaatbare waarden van 70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nacht-
periode.
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9.4 Indirecte hinder

De geluidbelasting vanwege indirecte hinder bedraagt zowel ter plaatse van de buiten het vakantie-
park gelegen woningen als ter plaatse van de vakantiewoningen niet meer dan de voorkeursgrens-
waarde van 50 dB(A) etmaalwaarde.

Noorman Bouw- en milieu-advies
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Figuur 1

Overzicht van het rekenmodel exclusief geluidbronnen
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Figuur 6.1

Geluidcontouren winzuiger - Equivalente bijdrage dagperiode [10 uur in bedrijf, bronsterkte 103 dB(A)]
Inzet winzuiger in midden recreatieplas

Industrielawaai - IL, [Huttenheugte - (RBS winzuiger equivalente geluidcontouren)] , Geomilieu V4.41
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Figuur 6.2

Geluidcontouren winzuiger - Equivalente bijdrage dagperiode [10 uur in bedrijf, bronsterkte 103 dB(A)]
Inzet winzuiger in noordwestelijke deel recreatieplas

Industrielawaai - IL, [Huttenheugte - (RBS winzuiger equivalente geluidcontouren)] , Geomilieu V4.41
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Figuur 6.3

Geluidcontouren winzuiger - Equivalente bijdrage dagperiode [10 uur in bedrijf, bronsterkte 103 dB(A)]
Inzet winzuiger in noordoostelijke deel recreatieplas

Industrielawaai - IL, [Huttenheugte - (RBS winzuiger equivalente geluidcontouren)] , Geomilieu V4.41
248000 248400 248800

522400

522000

521600

Puntbronnen
Bodemgebieden
Hoogtelijnen
Hulplijnen
Hulpvlakken

periode: Dagperiode
groep: NO

99 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

0 m 200 m

schaal = 1 : 5000



45
45

45

4545
45

50

5050

55

55

60

65

winning ZO

21810330
Figuur 6.4

Geluidcontouren winzuiger - Equivalente bijdrage dagperiode [10 uur in bedrijf, bronsterkte 103 dB(A)]
Inzet winzuiger in zuidoostelijke deel recreatieplas

Industrielawaai - IL, [Huttenheugte - (RBS winzuiger equivalente geluidcontouren)] , Geomilieu V4.41
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Figuur 6.5

Geluidcontouren winzuiger - Equivalente bijdrage dagperiode [10 uur in bedrijf, bronsterkte 103 dB(A)]
Inzet winzuiger in zuidwestelijke deel recreatieplas

Industrielawaai - IL, [Huttenheugte - (RBS winzuiger equivalente geluidcontouren)] , Geomilieu V4.41
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Bijlage 1

BEGRIPPEN

Decibel A, afgekort dB(A): een maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt waargenomen, ten opzichte van
een referentiedruk van 20 μPa.

Equivalent geluidniveau LAeq,T in dB(A): het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het ter plaatse, in de loop
van een bepaalde periode optredende geluid.

Gestandaardiseerd immissieniveau Li in dB(A): het equivalente geluidniveau dat tijdens een bepaalde bedrijfstoestand onder
meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld.

Immissierelevante bronsterkte LWR in dB(A): het geluidvermogensniveau van een denkbeeldige bron, gelegen in het centrum
van de werkelijke geluidbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde geluiddrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke
geluidbron.

Langtijdgemiddeld deelgeluidniveau LAeqi,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidniveau over een specifieke beoordelings-
periode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een immissiepunt, bij een meteoraamgemiddelde geluidoverdracht,
zo nodig gecorrigeerd voor de gevelreflectie.

Langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau LAri,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidniveau over een specifieke beoor-
delingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een beoordelingspunt, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwe-
zigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A): energetische sommatie van de langtijdgemiddelde deelbeoordelings-
niveaus.

Etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau vanwege het industrieterrein Letmaal in dB(A): de hoogste van de volgende
drie waarden:
- LAr,LT over de dagperiode;
- LAr,LT over de avondperiode + 5;
- LAr,LT over de nachtperiode + 10.

Europese dosismaat Lden in dB: eengetalswaarde, uitgedrukt in dB, voor het A-gewogen energetisch gemiddelde van het
(jaar)gemiddelde geluidniveau over de dagperiode, de avondperiode + 5 dB en de nachtperiode + 10 dB.

Dagperiode: de beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur.

Avondperiode: de beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur.

Nachtperiode: de beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur.

Maximaal geluidniveau (piekgeluidniveau) LAmax in dB(A): het maximaal te meten A-gewogen geluidniveau, meterstand “fast”
gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm.

Immissiepunt: de plaats waarop het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt bepaald.

Representatieve bedrijfssituatie: toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor
een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

Bedrijfstoestand: toestand van een inrichting, die relevant is voor te verrichten metingen.

Meteoraam: de meteorologische omstandigheden waaronder een goede en stabiele geluidoverdracht plaatsvindt.

Stoorgeluid: het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt door andere geluidbronnen dan die waarvan het geluid-
niveau wordt bepaald.

Zone: een rond een industrieterrein gelegen gebied, waarbuiten een bepaalde geluidbelasting vanwege dit terrein niet wordt
overschreden.
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Bijlage 2.1Gebouwen

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

Gebouw     248332,55     522242,56     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248423,27     522232,93     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248496,00     522208,98     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247326,73     521113,82     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247330,47     521109,17     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247337,33     521114,69     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247339,62     521116,53     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247360,26     521117,84     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247355,09     521143,85     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247359,58     521140,06     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247365,39     521146,93     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247365,39     521146,93     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248368,58     522249,52     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248396,09     522262,30     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248354,39     522244,98     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248397,33     522258,58     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248412,89     522244,08     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248426,93     522234,09     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248480,97     522191,13     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248482,71     522187,38     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248332,98     522214,92     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248334,47     522206,23     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248341,55     522203,17     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248350,81     522194,63     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248359,22     522182,56     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248369,90     522194,86     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248373,86     522191,59     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248386,18     522194,46     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248386,26     522191,00     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248393,44     522188,12     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248397,64     522183,90     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248403,67     522179,65     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248408,18     522170,87     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248417,33     522122,57     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248417,34     522119,38     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248424,81     522132,17     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248449,60     522208,95     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247388,12     521014,67     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247396,30     521023,46     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247385,61     521204,20     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     249005,44     521611,09     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249082,84     521515,76     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249036,36     521566,47     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248831,85     521501,82     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248874,73     521506,45     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248986,09     521507,52     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248968,86     521579,00     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248907,05     521589,40     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248725,86     521564,47     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248761,22     521579,59     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248684,19     521517,77     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248763,11     521525,94     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248573,74     521608,53     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248585,84     521542,87     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248654,64     521570,63     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248513,57     521639,42     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248495,21     521575,50     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248537,73     521570,87     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248480,03     521517,63     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248445,61     522204,07     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248483,48     521620,14     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248412,93     521510,36     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248469,76     522067,83     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248404,72     521560,23     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248318,08     521596,20     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248330,58     521554,76     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248241,84     521576,28     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248296,93     521554,40     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248183,86     521523,20     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248186,40     521572,10     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248215,66     521614,40     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248495,18     522253,07     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248140,46     521698,14     3,00      0,00 0,80 0 dB
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Bijlage 2.1Gebouwen

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

Gebouw     248150,61     521629,25     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248127,83     521602,44     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248343,40     522240,42     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248057,14     521682,02     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248425,69     522132,20     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248489,68     522212,84     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248467,23     522132,29     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248485,16     522003,67     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248438,64     522053,49     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248508,01     522056,59     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248602,55     522167,72     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248590,42     522158,95     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248517,90     522102,02     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248566,35     522043,43     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248584,07     522104,94     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248719,18     522086,90     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248632,65     522120,51     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248731,58     521992,00     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248683,66     522000,41     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248652,11     522045,74     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248744,25     522059,99     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248874,33     521874,85     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248898,65     521830,20     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248852,61     521800,70     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248856,48     521892,74     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248809,78     521817,12     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249065,78     521799,19     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249051,67     521798,45     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248787,80     521965,37     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249187,04     521726,72     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     249281,10     521782,88     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249200,58     521778,45     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249097,90     521750,76     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249106,72     521705,19     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249179,55     521674,69     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     249057,30     521696,14     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249023,20     521747,69     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249110,24     521608,18     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249120,40     521642,86     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249219,52     521514,70     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     249171,07     521557,88     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249176,53     521601,03     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249402,84     521498,52     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249296,17     521500,74     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247798,29     522822,36     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     249876,91     522706,59     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249871,83     522699,70     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249896,15     522693,09     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249855,95     522700,08     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249623,95     522500,36     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     249643,65     522517,84     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247902,58     522743,40     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249860,24     522679,44     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247152,52     522106,32     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247283,10     522389,76     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247115,80     522710,79     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248029,95     522710,10     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247401,41     522163,05     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247134,14     521358,60     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248007,64     521482,47     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248222,43     522576,50     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247278,54     521224,45     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247600,77     520775,73     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248205,48     522607,50     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248676,21     521451,94     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248764,27     522024,10     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248756,92     522022,23     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248789,68     522011,94     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249802,80     522514,44     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249777,75     522530,30     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     249811,13     522528,42     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249096,25     521386,90     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248877,08     521892,02     3,00      0,00 0,80 0 dB
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Bijlage 2.1Gebouwen

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

Gebouw     249767,12     522534,25     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249546,25     521460,77     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247765,81     521173,50     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248711,84     521450,83     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247164,10     522444,95     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247271,15     522381,70     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247154,49     521417,01     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247065,87     521369,66     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247062,43     521380,50     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247106,81     521456,10     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247359,62     521313,76     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247406,33     521291,73     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247320,00     521015,68     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247319,53     521033,11     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247321,00     521023,26     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247316,77     521018,65     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247308,30     521009,44     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247339,63     521299,29     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247640,42     520879,38     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247443,60     521189,02     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247433,53     521200,40     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247595,77     520859,18     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247120,89     522706,90     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247127,55     521454,76     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247066,06     521429,53     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247589,78     520774,99     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247159,46     521397,59     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247341,02     521028,80     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247311,65     521243,41     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247304,02     521004,78     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247368,98     520987,75     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247364,73     520983,16     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247359,11     520988,24     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247356,21     520973,96     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247350,66     520979,11     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247347,70     520964,77     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247347,33     521006,91     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247332,00     520994,68     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247327,67     520990,10     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247322,54     520988,02     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247328,71     520999,08     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247333,34     521003,62     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247336,81     521008,56     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247343,08     521010,70     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247312,67     520997,13     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247402,10     521034,51     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247330,96     520978,40     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247402,10     521034,51     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247302,59     521014,68     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247336,07     520999,22     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     249310,42     521396,52     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247357,40     521007,00     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247402,29     521034,34     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247391,17     521011,84     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247431,02     521048,89     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247425,88     521066,41     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247435,05     521053,28     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248915,37     521411,06     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247412,63     521024,73     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247404,47     521015,94     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247403,48     521025,02     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247388,47     521030,58     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247387,14     521007,41     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247391,17     521011,84     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247412,38     521049,77     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247422,94     521040,07     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247284,06     521226,88     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247292,26     521230,44     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247321,26     521242,76     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247287,14     521228,22     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247224,98     521180,54     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247234,84     521187,33     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247248,46     521196,75     6,00      0,00 0,80 0 dB
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Bijlage 2.1Gebouwen

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

Gebouw     247219,19     521182,20     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247232,18     521192,38     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247243,76     521201,48     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247266,76     521213,63     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247260,09     521206,17     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248796,56     521420,62     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248282,81     521370,45     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248041,71     521285,29     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247772,67     521154,05     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247574,93     520781,04     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247580,11     520842,82     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247620,38     520872,80     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247661,12     520871,37     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247702,18     520878,60     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247703,60     520900,00     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247636,02     520901,29     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247684,96     520924,02     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247666,24     520934,71     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247560,58     520795,84     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248011,03     522716,28     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247786,68     522738,52     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247814,27     522796,17     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247869,15     522827,65     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247406,53     521274,46     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247575,66     521056,36     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247394,61     521211,02     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249361,52     521305,37     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249113,13     521393,11     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249411,74     522295,13     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248183,57     522066,66     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248062,97     521753,04     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248344,70     522202,04     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248009,05     521801,23     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248232,64     521808,84     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248283,28     522166,58     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248179,82     522018,96     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248282,64     522116,17     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248367,25     522082,81     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248162,10     522022,08     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248134,43     521974,71     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248312,75     522201,31     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248237,64     522101,40     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248039,95     521902,12     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247990,37     521875,94     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248292,31     522078,16     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248076,03     521949,76     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248090,23     521907,07     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247447,14     521187,87     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248143,26     521832,96     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248151,20     521768,76     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248982,12     521672,14     4,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248630,04     521311,84     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247335,04     521112,85     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247358,97     521148,43     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247386,88     521039,33     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248984,29     521819,20     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248064,18     521281,10     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248763,65     522042,83     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248759,16     521739,12     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247371,06     521146,26     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247624,16     520767,11     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247633,55     520768,66     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247667,92     520767,32     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247660,52     520770,84     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247205,03     521008,07     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247206,22     520957,88     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247192,88     521001,37     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247216,72     520963,79     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247209,72     520975,98     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247656,27     520773,64     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247660,21     520784,71     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247645,10     520790,04     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247646,11     520780,63     6,00      0,00 0,80 0 dB
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Bijlage 2.1Gebouwen

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

Gebouw     247766,67     520834,89     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247759,69     520842,53     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247640,85     520819,85     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247643,54     520834,38     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247647,50     520827,40     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247662,85     520805,33     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247617,70     520786,25     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247617,70     520786,25     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249689,63     521301,66     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249689,63     521301,66     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247370,63     521103,51     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247365,54     521099,81     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247360,26     521117,84     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247355,37     521114,08     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247324,79     521101,21     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247320,07     521096,06     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247335,73     521077,23     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247340,64     521081,13     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247341,04     521090,74     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247345,57     521085,04     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247324,79     521101,21     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247385,94     521114,65     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247380,84     521110,94     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247375,74     521107,22     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247375,74     521107,22     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247313,54     521100,00     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247305,97     521089,21     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247313,54     521100,00     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247372,51     521044,94     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247303,72     521092,09     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247296,88     521089,97     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247324,90     521076,25     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247317,61     521079,07     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247312,31     521111,88     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247287,96     521102,01     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247313,39     521067,75     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247303,91     521068,28     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247299,99     521073,21     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247305,53     521077,62     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247320,73     521081,52     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247302,85     521113,71     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247292,93     521105,91     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247297,88     521109,80     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247297,88     521109,80     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247339,62     521118,30     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247324,07     521111,69     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247344,47     521116,61     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247342,60     521101,20     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247376,71     521049,40     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247388,71     521090,04     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247373,63     521052,29     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247356,73     521043,17     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247358,86     521037,86     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247366,67     521053,84     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247373,63     521052,29     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247356,73     521043,17     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247403,25     521068,70     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247407,13     521070,91     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247410,68     521077,18     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247398,50     521097,00     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247397,66     521087,94     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247346,11     521053,23     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247341,94     521048,79     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247350,23     521057,62     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247354,39     521062,05     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247379,03     521083,15     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247379,03     521083,15     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247387,98     521080,95     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247447,14     521070,76     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247449,18     521080,36     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247429,64     521085,36     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247423,64     521080,67     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247366,80     521075,28     6,00      0,00 0,80 0 dB

19-12-2018 11:16:06Geomilieu V4.41



21810330
Bijlage 2.1Gebouwen

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

Gebouw     247364,39     521060,95     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247354,39     521062,05     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247376,17     521015,97     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247429,22     521105,79     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247433,16     521100,79     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247433,16     521100,79     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247439,54     521080,54     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247440,22     521073,40     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247416,53     521070,13     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247402,04     521058,42     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247394,13     521052,83     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247388,66     521046,80     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249306,29     521402,16     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249295,50     521413,62     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248786,92     521569,32     3,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248780,08     521541,48     3,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249409,36     522330,06     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248801,30     521450,00     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247975,30     521453,70     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248283,18     521386,98     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247510,06     520981,25     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247518,17     520995,45     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247524,38     521006,28     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247532,34     521020,40     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247506,40     520979,52     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247521,72     520970,58     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247521,72     520970,58     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247528,84     520977,96     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247528,84     520977,96     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247528,84     520977,96     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247528,84     520977,96     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247543,04     521002,89     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247543,04     521002,89     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247543,04     521002,89     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247543,04     521002,89     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247561,62     521003,69     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247553,69     520989,44     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247547,57     520978,54     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247761,98     520820,76     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247776,24     520817,55     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247769,48     520813,73     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247771,54     520803,59     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247681,12     520828,87     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247689,42     520833,26     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247731,26     520814,98     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247722,68     520841,52     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247697,27     520773,95     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247691,59     520809,32     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247699,88     520813,74     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247725,47     520811,89     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247712,68     520836,07     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247785,08     520785,25     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247770,13     520759,16     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247786,94     520766,56     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247803,36     520789,26     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247709,97     520752,96     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247705,75     520791,57     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247700,71     520789,18     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247737,82     520787,62     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247779,58     520795,69     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247719,92     520829,62     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247728,88     520792,99     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247734,76     520796,13     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247712,01     520825,59     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247715,19     520808,46     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     248119,18     521342,24     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247417,32     522146,50     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247258,55     522055,60     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247209,71     522098,90     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247154,43     522125,23     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247172,94     522124,00     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247711,05     522249,34     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247307,70     522039,30     6,00      0,00 0,80 0 dB
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Bijlage 2.1Gebouwen

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

Gebouw     247287,55     522038,53     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247320,21     522010,91     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247298,23     522067,56     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247392,96     522149,96     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249663,66     521286,00     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     249679,79     521286,54     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249359,18     521287,30     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249690,80     521276,27     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247713,21     522207,48     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248923,31     521638,01     4,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     249211,68     521390,30     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249218,00     521416,03     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249163,71     521418,59     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247421,09     522166,78     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247331,84     521857,93     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247345,67     521872,43     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247340,61     521890,11     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247325,32     521933,11     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247313,51     521908,91     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247325,81     521903,29     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247319,91     521916,76     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247331,71     521926,81     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247143,46     521445,93     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247084,34     521444,18     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249148,15     521774,33     4,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247372,51     521044,94     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247361,94     521025,44     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247398,46     521187,65     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247424,46     521154,82     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247443,92     521131,76     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247470,70     521118,08     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247357,82     521029,36     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247359,91     521031,58     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247362,00     521033,80     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247364,09     521036,02     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247366,18     521038,24     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247374,50     521038,76     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247432,38     521161,02     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247380,86     521045,50     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     248822,38     522081,49    17,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247398,73     521187,86     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247257,46     521988,13     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247225,89     521104,75     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247503,80     521086,99     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247377,99     521022,84     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247380,05     521025,02     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247382,11     521027,20     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247384,17     521029,38     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247769,03     521196,60     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247728,91     521198,92     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247535,67     521060,97     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247319,04     521136,49     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247321,55     521143,16     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247323,98     521149,62     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247349,03     521176,13     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247353,61     521179,52     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247358,19     521182,91     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247363,00     521186,46     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247390,27     521157,43     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247394,63     521151,79     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247398,91     521146,32     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247395,06     521134,57     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247559,18     521047,88     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247529,24     521091,77     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247529,24     521091,78     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247347,60     521147,08     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247342,76     521141,42     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247338,12     521135,94     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247347,24     521166,87     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247357,82     521159,32     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247358,41     521168,06     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247369,34     521167,68     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247374,49     521172,28     6,00      0,00 0,80 0 dB
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Bijlage 2.1Gebouwen

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

Gebouw     247370,39     521183,24     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247378,08     521142,68     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247379,87     521140,36     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247386,78     521131,89     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247388,57     521129,56     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247913,62     522754,34     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249183,53     521379,33     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247853,70     522812,35     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247417,65     521179,51     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247411,84     521170,17     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247675,83     522287,65     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249101,76     521395,98     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249135,42     521419,93     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247476,84     521099,88     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247470,50     521105,57     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     249889,62     522728,62     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     249883,27     522704,58     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247524,76     521083,76     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247511,76     521087,69     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247805,92     521019,69     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247662,71     520795,37     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247738,34     520855,07     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247743,87     520862,61     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247629,44     520820,24     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247612,62     520810,64     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247608,54     520817,82     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247721,70     520872,59     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247721,70     520872,59     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247209,68     520988,54     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247365,41     521018,09     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247705,64     520761,26     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247711,08     520770,10     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247726,10     520761,66     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247725,91     520781,01     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247306,28     520928,78     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247371,80     521016,29     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247373,86     521018,47     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247375,93     521020,65     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247337,29     521000,00     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247399,02     520972,48     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247402,31     520977,41     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247411,57     520990,42     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247422,23     520989,80     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247418,36     520999,87     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247444,99     521005,96     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247451,17     521002,40     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247457,15     520998,96     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247463,84     520973,01     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247447,73     520971,38     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247452,30     520979,03     6,00      0,00 0,80 0 dB

Gebouw     247433,16     520986,81     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247431,90     520980,62     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247427,10     520976,45     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247644,87     520918,68     6,00      0,00 0,80 0 dB
Gebouw     247639,18     520872,33     6,00      0,00 0,80 0 dB
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Bijlage 2.2Bodemgebieden

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Oppervlak Bf

nl.top10nl.111013533     247370,14     521541,68         10326,45 0,00
nl.top10nl.111013420     247400,91     521294,48           285,39 0,00
nl.top10nl.111013544     247210,12     521350,41           752,28 0,00
nl.top10nl.111013377     248630,50     521301,58          4781,19 0,00
nl.top10nl.130050084     248806,67     521559,65           103,22 0,00

nl.top10nl.111087916     250392,04     521355,68        115583,11 0,00
nl.top10nl.111013645     249028,67     521537,44          8810,72 0,00
nl.top10nl.111013624     249629,69     521235,96           237,93 0,00
nl.top10nl.111013399     247418,62     520746,61         17023,86 0,00
nl.top10nl.111013560     247561,73     520879,46         10768,17 0,00

nl.top10nl.118479834     247541,83     520925,58          1529,01 0,00
nl.top10nl.111013631     247700,29     521020,08           509,39 0,00
nl.top10nl.111013564     248057,35     520641,99         11552,66 0,00
nl.top10nl.111013715     248282,83     522936,54           185,48 0,00
nl.top10nl.111013571     249745,00     523557,51         18621,95 0,00

nl.top10nl.111013695     247785,80     522780,19           132,68 0,00
nl.top10nl.111013354     247569,64     522380,92           176,79 0,00
nl.top10nl.122436032     247766,55     522724,94            83,01 0,00
nl.top10nl.125914605     248438,93     522348,32           407,49 0,00
nl.top10nl.111013572     248422,03     522385,76           665,30 0,00

nl.top10nl.125914585     248497,35     522402,98          3031,90 0,00
nl.top10nl.130553805     249752,62     521857,67           233,56 0,00
nl.top10nl.110997459     250109,58     521862,12           196,05 0,00
nl.top10nl.111013504     248373,95     522322,29         15100,36 0,00
nl.top10nl.128563625     248204,84     521978,81          4169,17 0,00

nl.top10nl.128563619     248134,48     521730,96             1,56 0,00
nl.top10nl.111013518     248234,36     522046,57           664,60 0,00
nl.top10nl.128563628     248235,56     521622,54             1,90 0,00
nl.top10nl.128563620     248268,75     521574,52          1186,39 0,00
nl.top10nl.128563623     248257,08     521591,83            17,12 0,00

nl.top10nl.128563622     248293,51     521598,42            22,61 0,00
nl.top10nl.128563629     248345,96     521839,19            87,24 0,00
nl.top10nl.111013772     248393,84     522146,52        240855,49 0,00
nl.top10nl.111013757     249620,04     521761,99        104141,57 0,00
nl.top10nl.111013419     249120,15     521675,41           278,89 0,00

nl.top10nl.111013392     249074,69     521772,46          1462,20 0,00
nl.top10nl.125914588     248786,98     521717,02           113,43 0,00
nl.top10nl.111013397     248836,59     521740,04          1285,74 0,00
nl.top10nl.111013653     248623,01     522120,86          3482,95 0,00
nl.top10nl.111013782     248485,94     522077,10            54,75 0,00

nl.top10nl.129923997     250080,18     523522,80         22750,37 0,00
nl.top10nl.118479913     249160,76     521818,29          5438,18 0,00
nl.top10nl.115769941     249644,62     521371,14          4560,97 0,00
nl.top10nl.116500997     250234,08     521318,39          6263,96 0,00
nl.top10nl.115766877     249524,50     521453,54          1529,09 0,00

nl.top10nl.115763596     249634,56     521440,44           214,43 0,00
nl.top10nl.115763720     249616,85     521421,17            28,93 0,00
nl.top10nl.128563315     249640,05     521421,10           165,47 0,00
nl.top10nl.115760496     249682,95     521369,47           397,12 0,00
nl.top10nl.115766896     249670,28     521664,79          5540,53 0,00

nl.top10nl.115770102     249676,53     521814,87           279,87 0,00
nl.top10nl.116500992     250193,08     521854,47         15644,77 0,00
nl.top10nl.116500979     250244,50     521355,22          5842,23 0,00
nl.top10nl.115526589     250251,40     521310,30           166,40 0,00
nl.top10nl.115513805     250254,60     521356,54           166,06 0,00

nl.top10nl.115534937     250948,22     521541,50          8572,18 0,00
nl.top10nl.115534869     250263,34     521357,69          9607,17 0,00
nl.top10nl.122438526     249092,52     521811,06           615,97 0,00
nl.top10nl.115768683     249116,27     521837,38           933,47 0,00
nl.top10nl.115769431     249070,73     521632,55            53,77 0,00

nl.top10nl.122439047     249118,57     521844,71           688,36 0,00
nl.top10nl.115761575     249073,65     521634,14           965,21 0,00
nl.top10nl.115762738     249158,38     521698,20           683,34 0,00
nl.top10nl.115768269     249120,52     521495,04           196,99 0,00
nl.top10nl.115767236     249115,74     521473,02            67,02 0,00

nl.top10nl.115763068     249129,08     521830,20           211,34 0,00
nl.top10nl.115761098     249124,71     521499,98            49,95 0,00
nl.top10nl.115765145     249131,37     521504,68            66,64 0,00
nl.top10nl.115767625     249139,83     521513,32           143,24 0,00
nl.top10nl.122438522     249154,88     521439,56           444,27 0,00

nl.top10nl.115768453     249301,99     521458,39          1350,63 0,00
nl.top10nl.115767503     249153,38     521039,67          4065,38 0,00
nl.top10nl.115766958     249157,30     521336,18            74,35 0,00
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Bijlage 2.2Bodemgebieden

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Oppervlak Bf

nl.top10nl.115769398     249154,96     521428,71            44,45 0,00
nl.top10nl.115768137     249159,60     521726,22           546,70 0,00
nl.top10nl.122438768     249155,98     521788,94            48,76 0,00
nl.top10nl.122439038     249312,40     521786,76           816,58 0,00
nl.top10nl.115766695     249206,44     522450,16          1262,97 0,00

nl.top10nl.122439037     248774,41     521544,17           250,69 0,00
nl.top10nl.122436663     248783,95     521465,79           327,51 0,00
nl.top10nl.115765393     248843,42     521499,45           801,23 0,00
nl.top10nl.122436714     248843,39     521494,03            22,88 0,00
nl.top10nl.115763779     248927,70     521474,52           354,01 0,00

nl.top10nl.115766762     248921,46     521677,87            71,15 0,00
nl.top10nl.115762681     248923,77     521685,36           302,20 0,00
nl.top10nl.115762709     248944,28     521632,36           337,26 0,00
nl.top10nl.115760944     248934,56     521682,76           549,46 0,00
nl.top10nl.122436630     248973,08     521614,46          1882,10 0,00

nl.top10nl.115761723     248942,37     521625,47            33,30 0,00
nl.top10nl.115759508     248955,41     521631,16            85,62 0,00
nl.top10nl.115765106     248964,81     521625,59            65,00 0,00
nl.top10nl.122438853     249001,77     521626,12           193,09 0,00
nl.top10nl.115765621     249012,57     521734,25           425,57 0,00

nl.top10nl.122438767     249005,66     521626,17            34,14 0,00
nl.top10nl.128563244     249040,34     521674,15           264,31 0,00
nl.top10nl.122438523     249020,06     521631,97           782,16 0,00
nl.top10nl.115770461     249015,72     521728,48            72,18 0,00
nl.top10nl.115760899     249039,65     521684,76           517,46 0,00

nl.top10nl.115761949     249047,63     521681,74            82,96 0,00
nl.top10nl.115767722     249069,88     521641,02           380,14 0,00
nl.top10nl.122438778     248643,18     522386,44          7390,89 0,00
nl.top10nl.122438713     248636,06     522380,81          6827,64 0,00
nl.top10nl.115769018     248721,23     522122,89          5923,99 0,00

nl.top10nl.115761603     248870,02     521907,03          1310,33 0,00
nl.top10nl.115766836     248731,20     521828,32           513,39 0,00
nl.top10nl.115761163     248937,50     522022,54         21340,56 0,00
nl.top10nl.115761060     248838,26     521819,24            41,90 0,00
nl.top10nl.115759613     248844,14     521819,37            21,67 0,00

nl.top10nl.115763155     248921,75     521727,00           626,37 0,00
nl.top10nl.122438946     248973,24     521807,68            63,22 0,00
nl.top10nl.122438620     248988,04     521779,35           218,67 0,00
nl.top10nl.122438618     248992,82     521814,31            77,01 0,00
nl.top10nl.122438855     248993,58     521819,38            67,42 0,00

nl.top10nl.122438857     248994,79     521772,63            86,47 0,00
nl.top10nl.115767597     248996,17     521833,08           177,47 0,00
nl.top10nl.115759412     249007,07     521797,67           201,37 0,00
nl.top10nl.122438255     248995,79     521816,56            12,01 0,00
nl.top10nl.122438854     249003,56     521806,64            43,66 0,00

nl.top10nl.122438769     249008,89     521800,86            26,91 0,00
nl.top10nl.122438619     249010,65     521804,03            34,47 0,00
nl.top10nl.122438856     249013,70     521809,53            60,28 0,00
nl.top10nl.115768900     249017,28     521815,58           807,43 0,00
nl.top10nl.115765904     249064,90     521899,66           227,39 0,00

nl.top10nl.122438777     249071,17     521905,83           171,09 0,00
nl.top10nl.122439039     248461,72     522003,46           393,57 0,00
nl.top10nl.115760904     248478,12     522154,15           463,22 0,00
nl.top10nl.122436897     248529,91     522223,53           596,22 0,00
nl.top10nl.122438360     248497,01     522278,94           150,37 0,00

nl.top10nl.115764712     248485,94     522077,10            54,75 0,00
nl.top10nl.115763246     248515,41     522112,29           274,90 0,00
nl.top10nl.115764584     248486,53     522066,00           112,66 0,00
nl.top10nl.122438894     248496,45     522281,52           117,33 0,00
nl.top10nl.122438621     248489,32     522039,66            15,29 0,00

nl.top10nl.122438797     248536,58     522263,19           650,46 0,00
nl.top10nl.122438975     248690,72     522299,30         19027,90 0,00
nl.top10nl.115769430     248527,09     522113,69            81,86 0,00
nl.top10nl.115767302     248534,94     522229,47           124,96 0,00
nl.top10nl.115767109     248536,90     522113,04            84,67 0,00

nl.top10nl.115769201     248595,16     522191,07           963,15 0,00
nl.top10nl.115762618     248543,81     522242,96            62,73 0,00
nl.top10nl.122438973     248551,18     522251,02           136,01 0,00
nl.top10nl.115770462     248547,95     522117,44            88,27 0,00
nl.top10nl.115767823     248599,70     522182,32           764,19 0,00

nl.top10nl.115767183     248625,44     522042,38          1772,79 0,00
nl.top10nl.122438715     248578,16     522241,02           380,97 0,00
nl.top10nl.122438576     248591,99     522231,65           223,52 0,00
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Bijlage 2.2Bodemgebieden

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Oppervlak Bf

nl.top10nl.122438714     248597,61     522242,56           127,52 0,00
nl.top10nl.115762041     248606,48     522191,92           113,09 0,00
nl.top10nl.115768491     248599,70     522182,32          1787,01 0,00
nl.top10nl.122437320     248656,43     522195,15           617,09 0,00
nl.top10nl.122438771     248724,36     522006,17           270,33 0,00

nl.top10nl.128563515     248312,83     521522,48           162,70 0,00
nl.top10nl.115763237     248331,72     521479,08           148,42 0,00
nl.top10nl.115769853     248318,50     521558,29           240,64 0,00
nl.top10nl.115763755     248316,13     521529,08            45,03 0,00
nl.top10nl.115767146     248318,50     521558,29           157,08 0,00

nl.top10nl.115767364     248335,43     521488,14           261,76 0,00
nl.top10nl.115763368     248337,62     521483,53            30,80 0,00
nl.top10nl.115770656     248433,64     521520,14           247,79 0,00
nl.top10nl.115764125     248436,63     521514,37            39,02 0,00
nl.top10nl.115768261     248452,60     521482,48           203,72 0,00

nl.top10nl.115765270     248462,14     521515,87           378,42 0,00
nl.top10nl.115767505     248544,30     521654,29          2241,82 0,00
nl.top10nl.115763300     248452,02     521581,16            44,74 0,00
nl.top10nl.128563518     248475,93     521485,83           114,08 0,00
nl.top10nl.115761445     248488,78     521484,84            76,63 0,00

nl.top10nl.115766384     248537,28     521597,25          1429,09 0,00
nl.top10nl.122437123     248772,85     521538,51            30,37 0,00
nl.top10nl.122438645     248283,79     522890,03          4904,66 0,00
nl.top10nl.115770346     248899,67     523254,95          3571,44 0,00
nl.top10nl.115761072     248023,40     521753,31            42,82 0,00

nl.top10nl.115763944     248064,03     521637,12           666,73 0,00
nl.top10nl.122438529     248068,73     521633,51            24,57 0,00
nl.top10nl.122438858     248090,10     521576,40           284,40 0,00
nl.top10nl.122438530     248116,25     521639,16           187,62 0,00
nl.top10nl.122436728     248092,07     521570,27            36,60 0,00

nl.top10nl.115764000     248145,21     521486,44           638,85 0,00
nl.top10nl.122438532     248094,33     521573,58           271,08 0,00
nl.top10nl.115761456     248123,10     521637,72            20,39 0,00
nl.top10nl.115762422     248131,58     521668,37            67,84 0,00
nl.top10nl.122438770     248123,65     521638,63           117,91 0,00

nl.top10nl.128563511     248186,06     521484,05            36,57 0,00
nl.top10nl.128563509     248198,75     521512,15           161,63 0,00
nl.top10nl.128563519     248224,13     521484,46           160,96 0,00
nl.top10nl.128563507     248203,08     521512,86            24,99 0,00
nl.top10nl.128563510     248212,93     521561,66           161,11 0,00

nl.top10nl.128563508     248216,09     521514,55           183,07 0,00
nl.top10nl.122438519     248218,59     521579,20            89,53 0,00
nl.top10nl.115770697     248220,69     521581,30           213,32 0,00
nl.top10nl.128563512     248229,33     521482,93            22,34 0,00
nl.top10nl.115763435     248026,47     521755,41           227,81 0,00

nl.top10nl.115761749     248042,88     521919,74          1241,59 0,00
nl.top10nl.122438256     248153,57     521792,77           234,20 0,00
nl.top10nl.122438941     248074,84     521776,07            42,67 0,00
nl.top10nl.115763307     248071,28     521770,99            25,26 0,00
nl.top10nl.122438533     248151,45     521801,99           255,72 0,00

nl.top10nl.115763434     248086,14     521881,83           231,47 0,00
nl.top10nl.122438951     248074,90     521894,71           227,61 0,00
nl.top10nl.122437084     248046,35     521923,64            21,40 0,00
nl.top10nl.122436655     248131,20     522024,14           645,02 0,00
nl.top10nl.122438947     248220,83     522003,63            96,62 0,00

nl.top10nl.115765648     248216,03     522010,30           342,26 0,00
nl.top10nl.127557461     248154,94     522049,67           181,01 0,00
nl.top10nl.122438952     248167,48     522039,43           109,47 0,00
nl.top10nl.122436652     248157,16     522051,51            41,44 0,00
nl.top10nl.115763199     248351,29     522059,03           166,12 0,00

nl.top10nl.115763973     248345,30     522066,21           320,07 0,00
nl.top10nl.115761131     248615,02     521324,65          4776,30 0,00
nl.top10nl.115769945     247721,22     521017,40          4853,38 0,00
nl.top10nl.115762263     248084,23     521258,98          6012,26 0,00
nl.top10nl.115769103     248089,41     521261,08            73,72 0,00

nl.top10nl.115764544     249148,51     521433,09         11389,51 0,00
nl.top10nl.115770850     248081,75     521272,18           782,61 0,00
nl.top10nl.115767034     249145,85     521336,42          3285,05 0,00
nl.top10nl.115762621     248618,41     521330,27            88,87 0,00
nl.top10nl.122436951     249114,44     521464,82          1137,87 0,00

nl.top10nl.115768392     248830,03     521464,62           866,65 0,00
nl.top10nl.122436716     248928,76     521425,90            27,64 0,00
nl.top10nl.115765241     248933,98     521458,63           164,33 0,00
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Bijlage 2.2Bodemgebieden

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Oppervlak Bf

nl.top10nl.115761545     249093,12     521460,57           843,60 0,00
nl.top10nl.115764059     248933,35     521463,46            33,07 0,00
nl.top10nl.115765676     248927,68     521464,36           409,94 0,00
nl.top10nl.115767182     248535,46     521471,05          1446,57 0,00
nl.top10nl.122436759     248787,68     521462,48            26,58 0,00

nl.top10nl.115759859     248830,03     521464,62           183,57 0,00
nl.top10nl.122437104     248927,45     521470,08            30,22 0,00
nl.top10nl.115765776     248837,00     521464,29            37,48 0,00
nl.top10nl.115769718     248844,04     521488,47           133,19 0,00
nl.top10nl.122436668     248933,84     521473,80            26,98 0,00

nl.top10nl.128563517     248387,64     521477,98           540,24 0,00
nl.top10nl.128563514     248292,10     521482,52           259,01 0,00
nl.top10nl.128563516     248453,21     521477,82            30,39 0,00
nl.top10nl.128563513     248299,40     521478,02            35,12 0,00
nl.top10nl.115769045     247878,65     520179,28          9402,03 0,00

nl.top10nl.115764829     247673,56     520959,66          4296,70 0,00
nl.top10nl.115767400     247828,71     520580,33           238,06 0,00
nl.top10nl.115761070     247832,30     520586,99            42,77 0,00
nl.top10nl.115763422     247826,78     520589,21           266,55 0,00
nl.top10nl.115763206     247758,86     520607,82           270,53 0,00

nl.top10nl.115768967     247786,94     520701,15          1148,29 0,00
nl.top10nl.115764450     247790,42     520608,60            40,75 0,00
nl.top10nl.115762740     247791,40     520613,11           271,24 0,00
nl.top10nl.115760492     247621,83     520715,80           192,35 0,00
nl.top10nl.115765271     247622,31     520692,47           213,10 0,00

nl.top10nl.115766028     247613,02     520639,16           520,90 0,00
nl.top10nl.115762107     247624,20     520696,00            26,10 0,00
nl.top10nl.115769710     247632,64     520707,51           119,52 0,00
nl.top10nl.115765497     247641,55     520709,95           129,45 0,00
nl.top10nl.115769783     247655,78     520678,88           142,82 0,00

nl.top10nl.115770628     247648,78     520542,75           166,72 0,00
nl.top10nl.128563402     247662,38     520700,28           151,55 0,00
nl.top10nl.115771075     247652,60     520549,90            60,98 0,00
nl.top10nl.115763457     247674,12     520581,49           210,51 0,00
nl.top10nl.115762906     247659,31     520676,99            15,84 0,00

nl.top10nl.115762904     247667,94     520692,24            70,83 0,00
nl.top10nl.115765398     247722,60     520578,98           609,15 0,00
nl.top10nl.115769629     247674,09     520696,60            48,58 0,00
nl.top10nl.115769368     247677,71     520587,75            86,57 0,00
nl.top10nl.115767686     247699,05     520733,70           260,78 0,00

nl.top10nl.128563208     247681,15     520525,14            87,03 0,00
nl.top10nl.115768650     247721,26     520632,88           622,07 0,00
nl.top10nl.115770043     247684,65     520542,03           148,06 0,00
nl.top10nl.115765580     247683,32     520584,82           163,47 0,00
nl.top10nl.128563209     247698,63     520568,53           147,27 0,00

nl.top10nl.115765876     247710,34     520524,24           124,68 0,00
nl.top10nl.128563207     247702,09     520575,10            36,09 0,00
nl.top10nl.128563463     247702,90     520735,66            28,12 0,00
nl.top10nl.115769849     247725,23     520569,64           161,51 0,00
nl.top10nl.115769459     247725,05     520620,66           138,16 0,00

nl.top10nl.115763939     247733,04     520580,53           376,99 0,00
nl.top10nl.115769782     247730,54     520570,13           121,03 0,00
nl.top10nl.115760514     247755,30     520634,16           211,88 0,00
nl.top10nl.115759476     247762,31     520637,34            55,75 0,00
nl.top10nl.115760458     247739,58     520459,73           977,88 0,00

nl.top10nl.115761820     247592,53     520733,28          1032,31 0,00
nl.top10nl.115766323     247560,74     520727,25           460,34 0,00
nl.top10nl.115766825     247598,06     520662,45           283,57 0,00
nl.top10nl.115761252     247599,36     520633,84           856,42 0,00
nl.top10nl.122438516     247592,55     520712,40            17,19 0,00

nl.top10nl.122438692     247596,90     520720,27            43,42 0,00
nl.top10nl.122439036     247618,39     520699,02           116,60 0,00
nl.top10nl.115762971     247602,20     520729,77            82,55 0,00
nl.top10nl.115763820     247602,45     520734,91           385,11 0,00
nl.top10nl.115769360     247604,53     520659,20            41,73 0,00

nl.top10nl.128563401     247602,22     520654,41            60,66 0,00
nl.top10nl.115763710     247607,41     520642,22            44,10 0,00
nl.top10nl.115769912     246892,09     523187,34          4433,84 0,00
nl.top10nl.115767176     247393,11     522911,68          1987,17 0,00
nl.top10nl.115763852     247199,63     522993,98          1443,66 0,00

nl.top10nl.115764731     247207,71     522994,11            58,10 0,00
nl.top10nl.125914412     247205,30     523001,24           410,70 0,00
nl.top10nl.115763306     247863,60     522858,42            60,78 0,00
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21810330
Bijlage 2.2Bodemgebieden

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Oppervlak Bf

nl.top10nl.115770187     247859,98     522863,25          1412,72 0,00
nl.top10nl.115764447     247867,03     522864,34            37,56 0,00
nl.top10nl.115766032     247863,37     522869,04           848,84 0,00
nl.top10nl.115770100     247789,22     522993,51           261,97 0,00
nl.top10nl.115767493     247677,68     523063,82          2618,31 0,00

nl.top10nl.115770985     247895,37     523388,39          3037,38 0,00
nl.top10nl.115763394     247372,39     522114,19           121,73 0,00
nl.top10nl.122438716     247376,62     522107,86            30,45 0,00
nl.top10nl.115766844     247675,10     522176,05           577,57 0,00
nl.top10nl.128563563     247348,21     522123,92           109,01 0,00

nl.top10nl.128563192     247376,71     522117,16           128,37 0,00
nl.top10nl.115768608     247039,08     522122,49           484,07 0,00
nl.top10nl.115770103     247035,34     522147,67           289,49 0,00
nl.top10nl.115759656     247489,70     523135,72          9032,78 0,00
nl.top10nl.115764764     247023,74     522132,73            42,16 0,00

nl.top10nl.115769785     247018,93     522134,45           172,63 0,00
nl.top10nl.115769111     247024,37     522145,14            69,52 0,00
nl.top10nl.115765833     247022,79     522153,25            49,99 0,00
nl.top10nl.115767631     247020,49     522165,64           142,35 0,00
nl.top10nl.122436649     247054,12     522169,79            30,14 0,00

nl.top10nl.122436804     247047,80     522166,54            49,39 0,00
nl.top10nl.115764737     247024,49     522169,89            16,90 0,00
nl.top10nl.115761099     247036,89     522169,89            49,96 0,00
nl.top10nl.122436623     247061,32     522310,00           917,72 0,00
nl.top10nl.122438979     247041,94     522170,05          2488,98 0,00

nl.top10nl.115766027     247705,23     522395,94           840,99 0,00
nl.top10nl.115769102     247238,18     522398,24            67,43 0,00
nl.top10nl.115768363     247233,17     522397,16           604,82 0,00
nl.top10nl.115765329     247731,93     522487,12           486,35 0,00
nl.top10nl.115762959     247113,40     522444,93            27,34 0,00

nl.top10nl.115764383     247109,87     522448,74            52,95 0,00
nl.top10nl.115762265     247109,87     522448,74          4319,62 0,00
nl.top10nl.122438859     248226,78     522116,37           475,54 0,00
nl.top10nl.127557446     248278,08     522093,51            78,58 0,00
nl.top10nl.115763945     248467,03     522149,83           574,21 0,00

nl.top10nl.115759652     247743,81     522099,41          5725,48 0,00
nl.top10nl.122438535     248264,71     522100,44           220,38 0,00
nl.top10nl.115769076     247789,20     522133,83          8438,82 0,00
nl.top10nl.122438693     248230,08     522121,37            32,39 0,00
nl.top10nl.115764517     248374,00     522225,96          1480,54 0,00

nl.top10nl.115765528     248471,12     522154,45            76,88 0,00
nl.top10nl.122438893     248484,32     522285,20           391,74 0,00
nl.top10nl.115761664     248428,85     522312,33          3009,50 0,00
nl.top10nl.122438796     248479,36     522313,62           208,61 0,00
nl.top10nl.115764648     248376,86     522341,64          2184,31 0,00

nl.top10nl.122438974     248463,04     522314,56            87,83 0,00
nl.top10nl.115759801     248242,33     522457,27           102,27 0,00
nl.top10nl.115760162     248236,83     522462,82           122,13 0,00
nl.top10nl.125914413     248246,64     522463,24            53,75 0,00
nl.top10nl.115770662     248230,29     522469,43           248,80 0,00

nl.top10nl.125914393     248151,48     522561,13          1064,84 0,00
nl.top10nl.115768426     248216,97     522482,87          1366,07 0,00
nl.top10nl.115770956     247858,41     522850,20          2132,10 0,00
nl.top10nl.115769810     248140,78     522560,80           158,32 0,00
nl.top10nl.115765170     248141,26     522564,72            70,34 0,00

nl.top10nl.118479910     247953,85     522758,39          3962,28 0,00
nl.top10nl.115768741     248252,66     522819,17          1531,80 0,00
nl.top10nl.118480004     248127,35     522580,47          2339,99 0,00
nl.top10nl.115770281     246921,71     521774,90          3142,93 0,00
nl.top10nl.125914317     246938,14     522015,54          3299,73 0,00

nl.top10nl.115767108     246906,07     521657,51           163,40 0,00
nl.top10nl.115767592     246914,51     521669,70           149,14 0,00
nl.top10nl.115761810     246960,97     521743,44           913,62 0,00
nl.top10nl.122436350     246970,07     521744,88           657,09 0,00
nl.top10nl.115762259     246938,14     522015,54           133,49 0,00

nl.top10nl.115767097     246957,20     521758,16           114,26 0,00
nl.top10nl.118480107     247351,43     521954,25          7172,13 0,00
nl.top10nl.115760683     247222,95     521706,15          2142,71 0,00
nl.top10nl.115764649     246975,56     521748,79          2547,22 0,00
nl.top10nl.115764919     246963,33     521748,37           119,90 0,00

nl.top10nl.115766059     246967,94     521755,90           873,36 0,00
nl.top10nl.115769905     247114,91     522026,91          2382,93 0,00
nl.top10nl.115760110     247025,05     521837,36           145,10 0,00
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21810330
Bijlage 2.2Bodemgebieden

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Oppervlak Bf

nl.top10nl.115771103     247028,83     521842,34            84,22 0,00
nl.top10nl.115761637     247029,99     521843,87          1904,27 0,00
nl.top10nl.115768800     247328,67     522110,09          3436,22 0,00
nl.top10nl.115765263     247142,57     521985,01           287,57 0,00
nl.top10nl.115763843     247141,86     521993,16           690,99 0,00

nl.top10nl.115768673     247053,47     522052,43           840,23 0,00
nl.top10nl.125914310     247020,01     522145,01          2080,13 0,00
nl.top10nl.115766157     247118,54     522031,97            34,38 0,00
nl.top10nl.115768258     247114,50     522035,30           150,25 0,00
nl.top10nl.115770401     247121,29     522034,93            59,18 0,00

nl.top10nl.115767151     247115,85     522039,62           199,98 0,00
nl.top10nl.115761267     247339,35     522123,06          1566,13 0,00
nl.top10nl.115766034     247059,01     522064,86           950,79 0,00
nl.top10nl.115766131     247126,14     522046,42            41,12 0,00
nl.top10nl.115761569     247094,05     522048,96          1103,88 0,00

nl.top10nl.115766134     247124,83     522052,33            42,62 0,00
nl.top10nl.115767132     247103,71     522058,13           139,72 0,00
nl.top10nl.115769168     247047,77     522165,17           921,64 0,00
nl.top10nl.115763553     247372,17     522107,90          1528,80 0,00
nl.top10nl.122438897     247642,07     522103,40            46,50 0,00

nl.top10nl.115759865     247353,44     522113,56           179,23 0,00
nl.top10nl.115762393     247644,16     522108,50            81,20 0,00
nl.top10nl.115770252     247624,83     522113,02          2397,62 0,00
nl.top10nl.115770272     246950,99     521748,24          2838,76 0,00
nl.top10nl.115764521     246895,94     521642,86          2390,76 0,00

nl.top10nl.115766667     246959,85     521525,38          1057,06 0,00
nl.top10nl.115869635     246909,90     521655,31          2735,19 0,00
nl.top10nl.115764515     247109,93     521538,98          2175,21 0,00
nl.top10nl.115869633     247182,38     521739,76          3082,86 0,00
nl.top10nl.115759415     247143,10     521644,59           247,13 0,00

nl.top10nl.115764639     247334,58     521439,18          2024,51 0,00
nl.top10nl.125914418     246817,07     521476,04           804,90 0,00
nl.top10nl.115765164     246876,83     521422,50            70,64 0,00
nl.top10nl.115765677     246915,79     521373,45           738,23 0,00
nl.top10nl.125914442     246880,19     521426,13            35,35 0,00

nl.top10nl.115759482     246931,10     521377,69           117,09 0,00
nl.top10nl.115766314     246960,28     521329,08           691,87 0,00
nl.top10nl.115765017     246962,80     521412,54           333,24 0,00
nl.top10nl.128563452     246985,85     521437,68           610,48 0,00
nl.top10nl.115766841     247090,61     521324,86           593,15 0,00

nl.top10nl.115763132     247129,84     521425,05           465,51 0,00
nl.top10nl.115760932     247103,86     521327,37           503,40 0,00
nl.top10nl.125914524     247353,14     521409,63           443,10 0,00
nl.top10nl.115869634     247392,44     521385,16           799,00 0,00
nl.top10nl.130553802     247441,67     520962,46           127,35 0,00

nl.top10nl.122438844     247500,65     521000,99           220,92 0,00
nl.top10nl.122438758     247509,79     521007,67           250,30 0,00
nl.top10nl.115761682     247404,52     520989,81            67,71 0,00
nl.top10nl.115760910     247390,43     520992,00           375,26 0,00
nl.top10nl.115761262     247407,82     520994,23           624,25 0,00

nl.top10nl.115767153     247712,26     521005,96           180,34 0,00
nl.top10nl.122436628     247705,26     521000,99          1128,88 0,00
nl.top10nl.122439027     247504,87     521014,75            73,75 0,00
nl.top10nl.122438628     247505,03     521015,44           194,43 0,00
nl.top10nl.122438629     247509,46     521066,22           398,72 0,00

nl.top10nl.115767338     247680,02     521043,98           185,40 0,00
nl.top10nl.115762876     247324,87     521047,92            44,61 0,00
nl.top10nl.125926914     247660,70     521054,55          5476,10 0,00
nl.top10nl.115764187     247340,39     521061,65           651,92 0,00
nl.top10nl.122438263     247501,97     521053,89            68,85 0,00

nl.top10nl.122438623     247493,57     521064,89           123,44 0,00
nl.top10nl.115759479     247478,04     521080,24            70,34 0,00
nl.top10nl.115763591     247470,88     521087,36           305,86 0,00
nl.top10nl.130553791     247388,86     521176,14           550,86 0,00
nl.top10nl.115762064     247433,68     521130,92            56,67 0,00

nl.top10nl.115765608     247477,24     521171,48           318,44 0,00
nl.top10nl.115768906     247428,80     521136,31           404,00 0,00
nl.top10nl.130553787     247370,35     521197,32           502,79 0,00
nl.top10nl.130553797     247394,00     521179,88            31,46 0,00
nl.top10nl.130553796     247390,81     521183,81           137,11 0,00

nl.top10nl.115767058     247376,67     521201,59            65,89 0,00
nl.top10nl.130285510     247338,24     521204,61            63,79 0,00
nl.top10nl.130285509     247368,16     521211,73           292,25 0,00
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21810330
Bijlage 2.2Bodemgebieden

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Oppervlak Bf

nl.top10nl.130285515     247250,41     521144,00           624,21 0,00
nl.top10nl.115765454     247240,12     520977,73           687,37 0,00
nl.top10nl.115766853     247246,91     520981,35           665,93 0,00
nl.top10nl.129114749     247286,92     521116,30          1712,98 0,00
nl.top10nl.115771134     247245,10     520968,80            90,18 0,00

nl.top10nl.130285513     247332,99     521210,69           753,13 0,00
nl.top10nl.115769655     247250,60     520974,10            69,00 0,00
nl.top10nl.122438614     247276,95     520933,56           425,98 0,00
nl.top10nl.130285512     247255,13     521147,26            45,54 0,00
nl.top10nl.115770689     247277,58     521000,10           162,05 0,00

nl.top10nl.130285511     247331,57     521200,01           701,45 0,00
nl.top10nl.115763871     247303,29     521128,31           656,92 0,00
nl.top10nl.115771074     247286,06     521007,02            57,41 0,00
nl.top10nl.122438503     247288,95     520998,51            52,54 0,00
nl.top10nl.115767436     247310,56     521033,92           195,16 0,00

nl.top10nl.122438760     247310,72     520957,91           174,53 0,00
nl.top10nl.122439028     247292,36     520991,96            43,20 0,00
nl.top10nl.122438944     247321,40     520966,87           255,29 0,00
nl.top10nl.130553801     247304,27     521133,21            24,81 0,00
nl.top10nl.115761007     247318,58     521041,78            69,33 0,00

nl.top10nl.128563373     247322,91     521046,04            44,10 0,00
nl.top10nl.115763648     247397,40     520980,01           302,90 0,00
nl.top10nl.115761936     247698,90     520996,47          2113,09 0,00
nl.top10nl.115761646     247639,92     520928,03          2263,45 0,00
nl.top10nl.115771041     247487,65     520838,45          4073,96 0,00

nl.top10nl.115762707     247570,47     520805,73           198,74 0,00
nl.top10nl.115763999     247662,72     520845,75           493,40 0,00
nl.top10nl.115767089     247601,19     520796,70            67,59 0,00
nl.top10nl.115766919     247645,56     520934,86            69,52 0,00
nl.top10nl.115760197     247660,75     520913,51            80,99 0,00

nl.top10nl.115770755     247678,35     520853,34           315,25 0,00
nl.top10nl.128563412     247678,78     520849,33            61,25 0,00
nl.top10nl.115761263     247699,78     520741,80           466,87 0,00
nl.top10nl.115764512     247724,44     520855,14          1034,64 0,00
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21810330
Bijlage 2.3Hoogtelijnen

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO_H Lengte

bovenzijde talud     248923,99     522165,88      3,00          1195,91
voet talud     248932,97     522163,71      0,00          1301,56
voet talud     249115,61     521870,14      0,00           307,27
voet talud     248932,96     522163,71      0,00           832,95
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21810330
Bijlage 3.1Equivalente puntgeluidbronnen

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld GeenDemping Richt. Hoek Lwr 31

a-01 zandzuiger - NW     248239,19     521945,72     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
a-02 zandzuiger - NW     248342,54     521984,39     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
a-03 zandzuiger - NW     248423,58     521928,30     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
a-04 zandzuiger - NW     248417,75     521829,59     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
a-05 zandzuiger - NW     248287,87     521810,01     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70

a-06 zandzuiger - NW     248162,19     521866,15     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
a-07 zandzuiger - NW     248233,85     521885,32     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
a-08 zandzuiger - NW     248319,42     521928,58     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
a-09 zandzuiger - NW     248382,22     521881,14     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
a-10 zandzuiger - NW     248326,96     521853,14     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70

b-01 zandzuiger - NO     248505,30     521959,47     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
b-02 zandzuiger - NO     248583,91     521983,43     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
b-03 zandzuiger - NO     248675,84     521945,23     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
b-04 zandzuiger - NO     248771,94     521911,52     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
b-05 zandzuiger - NO     248736,77     521879,28     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70

b-06 zandzuiger - NO     248682,25     521820,32     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
b-07 zandzuiger - NO     248600,25     521831,68     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
b-08 zandzuiger - NO     248503,43     521845,61     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
b-09 zandzuiger - NO     248545,92     521898,55     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
b-10 zandzuiger - NO     248657,64     521878,54     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70

c-01 zandzuiger - ZO     248705,69     521761,34     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
c-02 zandzuiger - ZO     248639,48     521712,86     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
c-03 zandzuiger - ZO     248677,98     521604,72     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
c-04 zandzuiger - ZO     248610,96     521645,15     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
c-05 zandzuiger - ZO     248536,49     521685,49     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70

c-06 zandzuiger - ZO     248456,93     521661,93     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
c-07 zandzuiger - ZO     248457,51     521736,63     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
c-08 zandzuiger - ZO     248558,21     521733,63     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
c-09 zandzuiger - ZO     248510,08     521777,06     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
c-10 zandzuiger - ZO     248610,77     521766,79     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70

d-01 zandzuiger - ZW     248408,17     521622,76     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
d-02 zandzuiger - ZW     248324,98     521632,26     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
d-03 zandzuiger - ZW     248236,32     521652,97     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
d-04 zandzuiger - ZW     248192,00     521699,02     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
d-05 zandzuiger - ZW     248220,15     521748,18     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70

d-06 zandzuiger - ZW     248307,86     521760,10     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
d-07 zandzuiger - ZW     248412,51     521776,50     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
d-08 zandzuiger - ZW     248294,83     521699,16     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
d-09 zandzuiger - ZW     248368,80     521730,68     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70
d-10 zandzuiger - ZW     248370,48     521676,04     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   71,70

01 shovel - laden vrachtwagen     249033,88     522195,46     2,00      0,00 Nee   0,00 360,00   60,20
02 shovel - laden vrachtwagen     249073,51     522162,62     2,00      0,00 Nee   0,00 360,00   60,20
03 shovel - laden vrachtwagen     249100,06     522124,05     2,00      0,00 Nee   0,00 360,00   60,20
04 shovel - laden vrachtwagen     249148,47     522076,34     2,00      0,00 Nee   0,00 360,00   60,20
05 mobiele kraan onderhoud wal/kade     248983,68     522301,49     5,00      0,00 Nee   0,00 360,00   60,20

06 mobiele kraan onderhoud wal/kade     249217,39     522159,22     5,00      0,00 Nee   0,00 360,00   60,20
07 mobiele kraan onderhoud wal/kade     249177,45     521979,41     5,00      0,00 Nee   0,00 360,00   60,20
08 mobiele kraan onderhoud wal/kade     249037,36     521968,93     5,00      0,00 Nee   0,00 360,00   60,20
09 bulldozer     249014,06     522100,85     2,00      0,00 Nee   0,00 360,00   73,80
10 bulldozer     249050,11     522061,91     2,00      0,00 Nee   0,00 360,00   73,80

11 bulldozer     249079,68     522019,37     2,00      0,00 Nee   0,00 360,00   73,80
12 bulldozer     249109,24     521968,89     2,00      0,00 Nee   0,00 360,00   73,80
13 stationaire vrachtwagen     249038,76     522211,61     1,20      0,00 Nee   0,00 360,00   69,30
14 stationaire vrachtwagen     249086,94     522175,65     1,20      0,00 Nee   0,00 360,00   69,30
15 stationaire vrachtwagen     249112,68     522134,63     1,20      0,00 Nee   0,00 360,00   69,30

16 stationaire vrachtwagen     249157,83     522088,14     1,20      0,00 Nee   0,00 360,00   69,30
17 pomp retourwater     249005,52     522040,04     2,00      0,00 Nee   0,00 360,00   65,30
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21810330
Bijlage 3.1Equivalente puntgeluidbronnen

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

a-01   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
a-02   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
a-03   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
a-04   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
a-05   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --

a-06   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
a-07   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
a-08   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
a-09   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
a-10   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --

b-01   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
b-02   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
b-03   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
b-04   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
b-05   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --

b-06   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
b-07   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
b-08   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
b-09   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
b-10   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --

c-01   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
c-02   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
c-03   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
c-04   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
c-05   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --

c-06   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
c-07   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
c-08   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
c-09   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
c-10   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --

d-01   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
d-02   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
d-03   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
d-04   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
d-05   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --

d-06   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
d-07   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
d-08   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
d-09   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --
d-10   89,70   91,50   99,30   97,90   94,10   91,40   83,60   74,80  103,27  10,79 -- --

01   75,30   86,80   93,10   97,30   98,30   94,90   90,10   80,30  102,77   4,77 --  15,05
02   75,30   86,80   93,10   97,30   98,30   94,90   90,10   80,30  102,77   4,77 --  15,05
03   75,30   86,80   93,10   97,30   98,30   94,90   90,10   80,30  102,77   4,77 --  15,05
04   75,30   86,80   93,10   97,30   98,30   94,90   90,10   80,30  102,77   4,77 --  15,05
05   75,30   86,80   93,10   97,30   98,30   94,90   90,10   80,30  102,77   7,78 -- --

06   75,30   86,80   93,10   97,30   98,30   94,90   90,10   80,30  102,77   7,78 -- --
07   75,30   86,80   93,10   97,30   98,30   94,90   90,10   80,30  102,77   7,78 -- --
08   75,30   86,80   93,10   97,30   98,30   94,90   90,10   80,30  102,77   7,78 -- --
09   80,90   94,40   99,80  103,00  102,20   94,00   87,90   80,30  107,18   7,78 -- --
10   80,90   94,40   99,80  103,00  102,20   94,00   87,90   80,30  107,18   7,78 -- --

11   80,90   94,40   99,80  103,00  102,20   94,00   87,90   80,30  107,18   7,78 -- --
12   80,90   94,40   99,80  103,00  102,20   94,00   87,90   80,30  107,18   7,78 -- --
13   74,60   83,40   87,10   91,70   95,30   92,50   86,60   80,50   99,02   6,81 --  15,05
14   74,60   83,40   87,10   91,70   95,30   92,50   86,60   80,50   99,02   6,81 --  15,05
15   74,60   83,40   87,10   91,70   95,30   92,50   86,60   80,50   99,02   6,81 --  15,05

16   74,60   83,40   87,10   91,70   95,30   92,50   86,60   80,50   99,02   6,81 --  15,05
17   77,70   86,30   86,20   84,40   90,40   88,00   82,00   80,40   95,02   0,00   0,00   0,00
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21810330
Bijlage 3.2Equivalente mobiele geluidbronnen

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: LAr,LT

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lengte Max.afst. Gem.snelheid Lwr 31

mb-01 vrachtwagens depot      1,20      0,00   120 --    12           340,41  25,00   5   73,80
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21810330
Bijlage 3.2Equivalente mobiele geluidbronnen

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: LAr,LT

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

mb-01   79,10   87,90   91,60   96,20   99,80   97,00   91,10   85,00  103,52  13,13 --  21,37
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21810330
Bijlage 3.3Maximale geluidbronnen

Model: eerste model (RBS max)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld GeenDemping Richt. Hoek Lwr 31 Lwr 63

max a-01 zandzuiger - NW     248239,19     521945,72     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max a-02 zandzuiger - NW     248342,54     521984,39     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max a-03 zandzuiger - NW     248423,58     521928,30     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max a-04 zandzuiger - NW     248417,75     521829,59     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max a-05 zandzuiger - NW     248287,87     521810,01     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70

max a-06 zandzuiger - NW     248162,19     521866,15     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max a-07 zandzuiger - NW     248233,85     521885,32     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max a-08 zandzuiger - NW     248319,42     521928,58     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max a-09 zandzuiger - NW     248382,22     521881,14     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max a-10 zandzuiger - NW     248326,96     521853,14     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70

max b-01 zandzuiger - NO     248505,30     521959,47     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max b-02 zandzuiger - NO     248583,91     521983,43     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max b-03 zandzuiger - NO     248675,84     521945,23     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max b-04 zandzuiger - NO     248771,94     521911,52     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max b-05 zandzuiger - NO     248736,77     521879,28     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70

max b-06 zandzuiger - NO     248682,25     521820,32     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max b-07 zandzuiger - NO     248600,25     521831,68     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max b-08 zandzuiger - NO     248503,43     521845,61     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max b-09 zandzuiger - NO     248545,92     521898,55     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max b-10 zandzuiger - NO     248657,64     521878,54     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70

max c-01 zandzuiger - ZO     248705,69     521761,34     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max c-02 zandzuiger - ZO     248639,48     521712,86     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max c-03 zandzuiger - ZO     248677,98     521604,72     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max c-04 zandzuiger - ZO     248610,96     521645,15     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max c-05 zandzuiger - ZO     248536,49     521685,49     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70

max c-06 zandzuiger - ZO     248456,93     521661,93     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max c-07 zandzuiger - ZO     248457,51     521736,63     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max c-08 zandzuiger - ZO     248558,21     521733,63     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max c-09 zandzuiger - ZO     248510,08     521777,06     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max c-10 zandzuiger - ZO     248610,77     521766,79     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70

max d-01 zandzuiger - ZW     248408,17     521622,76     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max d-02 zandzuiger - ZW     248324,98     521632,26     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max d-03 zandzuiger - ZW     248236,32     521652,97     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max d-04 zandzuiger - ZW     248192,00     521699,02     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max d-05 zandzuiger - ZW     248220,15     521748,18     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70

max d-06 zandzuiger - ZW     248307,86     521760,10     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max d-07 zandzuiger - ZW     248412,51     521776,50     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max d-08 zandzuiger - ZW     248294,83     521699,16     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max d-09 zandzuiger - ZW     248368,80     521730,68     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70
max d-10 zandzuiger - ZW     248370,48     521676,04     1,00      0,00 Nee   0,00 360,00   78,70   96,70

max-01 max - laden vrachtwagens     249048,53     522198,47     2,50      0,00 Nee   0,00 360,00   81,00   94,30
max-02 max - laden vrachtwagens     249082,66     522152,83     2,50      0,00 Nee   0,00 360,00   81,00   94,30
max-03 max - laden vrachtwagens     249110,88     522113,96     2,50      0,00 Nee   0,00 360,00   81,00   94,30
max-04 max - laden vrachtwagens     249161,28     522068,23     2,50      0,00 Nee   0,00 360,00   81,00   94,30
max-05 max - kraan op kade     249002,18     522316,25     6,00      2,85 Nee   0,00 360,00   75,00   88,30

max-06 max - kraan op kade     249231,24     522144,84     2,50      1,83 Nee   0,00 360,00   75,00   88,30
max-07 max - kraan op kade     249117,49     521856,12     2,50      2,75 Nee   0,00 360,00   75,00   88,30
max-08 max - kraan op kade     248974,95     522049,58     2,50      2,91 Nee   0,00 360,00   75,00   88,30
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21810330
Bijlage 3.3Maximale geluidbronnen

Model: eerste model (RBS max)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

max a-01   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max a-02   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max a-03   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max a-04   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max a-05   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --

max a-06   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max a-07   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max a-08   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max a-09   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max a-10   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --

max b-01   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max b-02   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max b-03   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max b-04   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max b-05   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --

max b-06   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max b-07   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max b-08   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max b-09   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max b-10   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --

max c-01   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max c-02   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max c-03   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max c-04   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max c-05   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --

max c-06   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max c-07   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max c-08   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max c-09   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max c-10   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --

max d-01   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max d-02   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max d-03   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max d-04   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max d-05   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --

max d-06   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max d-07   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max d-08   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max d-09   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --
max d-10   98,50  106,30  104,90  101,10   98,40   90,60   81,80  110,27  99,00 -- --

max-01  101,20  110,00  114,90  112,20  105,00   97,00   87,40  117,98 -- --  99,00
max-02  101,20  110,00  114,90  112,20  105,00   97,00   87,40  117,98 -- --  99,00
max-03  101,20  110,00  114,90  112,20  105,00   97,00   87,40  117,98 -- --  99,00
max-04  101,20  110,00  114,90  112,20  105,00   97,00   87,40  117,98 -- --  99,00
max-05   95,20  104,00  108,90  106,20   99,00   91,00   81,40  111,98  99,00 -- --

max-06   95,20  104,00  108,90  106,20   99,00   91,00   81,40  111,98  99,00 -- --
max-07   95,20  104,00  108,90  106,20   99,00   91,00   81,40  111,98  99,00 -- --
max-08   95,20  104,00  108,90  106,20   99,00   91,00   81,40  111,98  99,00 -- --
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21810330
Bijlage 3.4Mobiele geluidbronnen indirecte hinder

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: indirecte hinder

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lengte Max.afst. Gem.snelheid

mb-ind.h. vrachtverkeer openbare weg      1,20      0,00   120 --    12          1044,03  25,00  60

19-12-2018 11:18:32Geomilieu V4.41



21810330
Bijlage 3.4Mobiele geluidbronnen indirecte hinder

Model: eerste model (RBS equivalent)
Groep: indirecte hinder

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

mb-ind.h.   73,00   83,40   90,60   97,40  103,10  105,00  101,20   94,60   87,40  108,78  23,83 --  32,07
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21810330
Bijlage 3.5Equivalente geluidbronnen bouwlawaai

Model: tweede model (bouwlawaai)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Negeer obj. Lwr 31 Lwr 63

bouw-01 2 × bulldozer + 2 × dumper + 2 × mob. kraan     248888,07     522233,33     2,00      0,00 Ja   84,30   99,80
bouw-02 2 × kettingzaag + shovel en/of mobiele kraan     248346,12     521839,31     1,50      0,00 Ja   71,00   85,40
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21810330
Bijlage 3.5Equivalente geluidbronnen bouwlawaai

Model: tweede model (bouwlawaai)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

bouw-01  102,00  103,90  107,60  109,40  108,20  100,20   88,70  114,35   1,76 -- --
bouw-02  103,00  101,60  110,00  111,90  112,00  111,30  109,90  118,33   1,76 -- --
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21810330
Bijlage 4.1LAr,LT - depot bouwlawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: tweede model (bouwlawaai)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: depot
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A vakantiewoningen 1,50 32 -- -- 32 38
02_A vakantiewoningen 1,50 35 -- -- 35 41
03_A vakantiewoningen 1,50 33 -- -- 33 40
04_A vakantiewoningen 1,50 31 -- -- 31 38
05_A vakantiewoningen 1,50 29 -- -- 29 36

06_A vakantiewoningen 1,50 32 -- -- 32 39
07_A vakantiewoningen 1,50 27 -- -- 27 34
08_A vakantiewoningen 1,50 36 -- -- 36 43
09_A vakantiewoningen 1,50 38 -- -- 38 44
10_A vakantiewoningen 1,50 36 -- -- 36 42

11_A vakantiewoningen 1,50 37 -- -- 37 43
12_A vakantiewoningen 1,50 36 -- -- 36 42
13_A vakantiewoningen 1,50 36 -- -- 36 42
14_A vakantiewoningen 1,50 35 -- -- 35 41
15_A vakantiewoningen 1,50 42 -- -- 42 48

16_A vakantiewoningen 1,50 39 -- -- 39 45
17_A vakantiewoningen 1,50 39 -- -- 39 45
18_A vakantiewoningen 1,50 37 -- -- 37 44
19_A vakantiewoningen 1,50 36 -- -- 36 42
20_A vakantiewoningen 1,50 36 -- -- 36 43

21_A vakantiewoningen 1,50 35 -- -- 35 42
22_A vakantiewoningen 1,50 35 -- -- 35 41
23_A vakantiewoningen 1,50 35 -- -- 35 41
24_A vakantiewoningen 1,50 34 -- -- 34 40
25_A vakantiewoningen 1,50 35 -- -- 35 42

26_A vakantiewoningen 1,50 34 -- -- 34 41
27_A vakantiewoningen 1,50 34 -- -- 34 41
28_A vakantiewoningen 1,50 33 -- -- 33 40
29_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 28 -- -- 28 35
30_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 34 -- -- 34 40

31_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 38 -- -- 38 44
32_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 37 -- -- 37 44
33_A vakantiewoningen (nabij depot) 1,50 49 -- -- 49 55
34_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 47 -- -- 47 53
35_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 48 -- -- 48 55

36_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 48 -- -- 48 54
37_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 47 -- -- 47 53
38_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 48 -- -- 48 54
39_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 46 -- -- 46 52
w-01_A Stieltjeskanaal 10 1,50 32 -- -- 32 38

w-02_A Stieltjeskanaal 16 1,50 23 -- -- 23 29
w-03_A Stieltjeskanaal 24 1,50 37 -- -- 37 44
w-04_A Stieltjeskanaal 26 1,50 36 -- -- 36 43
w-05_A Stroetendijk 3 1,50 45 -- -- 45 51
w-06_A Reindersdijk 30 1,50 27 -- -- 27 34

w-07_A Achterloo 5 1,50 29 -- -- 29 36
w-08_A Achterloo 3 1,50 22 -- -- 22 28
w-09_A Achterloo 4 1,50 27 -- -- 27 33
w-10_A Achterloo 6 1,50 27 -- -- 27 33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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21810330
Bijlage 4.2LAr,LT - eiland bouwlawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: tweede model (bouwlawaai)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: eiland
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A vakantiewoningen 1,50 58 -- -- 58 64
02_A vakantiewoningen 1,50 58 -- -- 58 64
03_A vakantiewoningen 1,50 55 -- -- 55 61
04_A vakantiewoningen 1,50 56 -- -- 56 62
05_A vakantiewoningen 1,50 58 -- -- 58 64

06_A vakantiewoningen 1,50 58 -- -- 58 64
07_A vakantiewoningen 1,50 58 -- -- 58 64
08_A vakantiewoningen 1,50 58 -- -- 58 64
09_A vakantiewoningen 1,50 54 -- -- 54 60
10_A vakantiewoningen 1,50 52 -- -- 52 58

11_A vakantiewoningen 1,50 49 -- -- 49 56
12_A vakantiewoningen 1,50 47 -- -- 47 54
13_A vakantiewoningen 1,50 47 -- -- 47 54
14_A vakantiewoningen 1,50 48 -- -- 48 54
15_A vakantiewoningen 1,50 50 -- -- 50 56

16_A vakantiewoningen 1,50 49 -- -- 49 55
17_A vakantiewoningen 1,50 51 -- -- 51 58
18_A vakantiewoningen 1,50 52 -- -- 52 58
19_A vakantiewoningen 1,50 50 -- -- 50 56
20_A vakantiewoningen 1,50 52 -- -- 52 58

21_A vakantiewoningen 1,50 52 -- -- 52 58
22_A vakantiewoningen 1,50 52 -- -- 52 59
23_A vakantiewoningen 1,50 53 -- -- 53 59
24_A vakantiewoningen 1,50 53 -- -- 53 59
25_A vakantiewoningen 1,50 60 -- -- 60 65

26_A vakantiewoningen 1,50 55 -- -- 55 61
27_A vakantiewoningen 1,50 54 -- -- 54 61
28_A vakantiewoningen 1,50 54 -- -- 54 60
29_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 29 -- -- 29 36
30_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 29 -- -- 29 35

31_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 29 -- -- 29 35
32_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 31 -- -- 31 38
33_A vakantiewoningen (nabij depot) 1,50 28 -- -- 28 34
34_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 41 -- -- 41 47
35_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 30 -- -- 30 36

36_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 32 -- -- 32 39
37_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 41 -- -- 41 47
38_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 40 -- -- 40 47
39_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 38 -- -- 38 44
w-01_A Stieltjeskanaal 10 1,50 43 -- -- 43 49

w-02_A Stieltjeskanaal 16 1,50 31 -- -- 31 38
w-03_A Stieltjeskanaal 24 1,50 43 -- -- 43 50
w-04_A Stieltjeskanaal 26 1,50 42 -- -- 42 48
w-05_A Stroetendijk 3 1,50 33 -- -- 33 40
w-06_A Reindersdijk 30 1,50 41 -- -- 41 47

w-07_A Achterloo 5 1,50 39 -- -- 39 45
w-08_A Achterloo 3 1,50 35 -- -- 35 42
w-09_A Achterloo 4 1,50 34 -- -- 34 41
w-10_A Achterloo 6 1,50 35 -- -- 35 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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21810330
Bijlage 5.1LAr,LT - depot + zandwinning noordwestelijk deel plas

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model (RBS equivalent)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A vakantiewoningen 1,50 52 17 17 52 66
02_A vakantiewoningen 1,50 51 20 21 51 65
03_A vakantiewoningen 1,50 43 18 18 43 60
04_A vakantiewoningen 1,50 45 18 18 45 62
05_A vakantiewoningen 1,50 48 16 16 48 64

06_A vakantiewoningen 1,50 48 20 20 48 64
07_A vakantiewoningen 1,50 47 12 13 47 63
08_A vakantiewoningen 1,50 46 23 24 46 66
09_A vakantiewoningen 1,50 42 24 25 42 66
10_A vakantiewoningen 1,50 40 21 22 40 66

11_A vakantiewoningen 1,50 38 19 20 38 65
12_A vakantiewoningen 1,50 36 19 20 36 65
13_A vakantiewoningen 1,50 36 19 20 36 65
14_A vakantiewoningen 1,50 35 17 18 35 64
15_A vakantiewoningen 1,50 41 25 28 41 67

16_A vakantiewoningen 1,50 38 22 24 38 63
17_A vakantiewoningen 1,50 40 22 25 40 65
18_A vakantiewoningen 1,50 40 20 23 40 65
19_A vakantiewoningen 1,50 38 19 22 38 63
20_A vakantiewoningen 1,50 41 20 23 41 66

21_A vakantiewoningen 1,50 41 19 22 41 65
22_A vakantiewoningen 1,50 41 18 21 41 65
23_A vakantiewoningen 1,50 42 19 21 42 65
24_A vakantiewoningen 1,50 40 18 20 40 64
25_A vakantiewoningen 1,50 48 20 21 48 65

26_A vakantiewoningen 1,50 50 18 20 50 64
27_A vakantiewoningen 1,50 48 19 20 48 64
28_A vakantiewoningen 1,50 45 18 19 45 62
29_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 27 0 6 27 46
30_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 28 0 14 28 46

31_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 33 11 22 33 49
32_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 31 6 13 31 49
33_A vakantiewoningen (nabij depot) 1,50 45 33 35 45 58
34_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 44 32 34 44 60
35_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 45 33 35 45 58

36_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 45 33 35 45 58
37_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 43 31 32 43 57
38_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 43 30 32 43 57
39_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 42 27 30 42 56
w-01_A Stieltjeskanaal 10 1,50 32 14 17 32 53

w-01_B Stieltjeskanaal 10 5,00 35 15 19 35 55
w-02_A Stieltjeskanaal 16 1,50 28 4 6 28 49
w-02_B Stieltjeskanaal 16 5,00 32 10 12 32 53
w-03_A Stieltjeskanaal 24 1,50 35 20 23 35 57
w-03_B Stieltjeskanaal 24 5,00 37 21 24 37 59

w-04_A Stieltjeskanaal 26 1,50 34 20 23 34 55
w-04_B Stieltjeskanaal 26 5,00 37 21 24 37 57
w-05_A Stroetendijk 3 1,50 40 23 29 40 54
w-05_B Stroetendijk 3 5,00 42 24 30 42 55
w-06_A Reindersdijk 30 1,50 31 -3 8 31 50

w-06_B Reindersdijk 30 5,00 32 -3 9 32 52
w-07_A Achterloo 5 1,50 29 7 11 29 49
w-07_B Achterloo 5 5,00 32 8 12 32 51
w-08_A Achterloo 3 1,50 24 6 7 24 45
w-08_B Achterloo 3 5,00 27 7 7 27 47

w-09_A Achterloo 4 1,50 26 9 10 26 46
w-09_B Achterloo 4 5,00 28 10 11 28 48
w-10_A Achterloo 6 1,50 26 9 10 26 46
w-10_B Achterloo 6 5,00 29 10 12 29 48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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21810330
Bijlage 5.2LAr,LT - depot + zandwinning noordoostelijk deel plas

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model (RBS equivalent)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A vakantiewoningen 1,50 38 17 17 38 66
02_A vakantiewoningen 1,50 39 20 21 39 65
03_A vakantiewoningen 1,50 36 18 18 36 60
04_A vakantiewoningen 1,50 36 18 18 36 62
05_A vakantiewoningen 1,50 37 16 16 37 64

06_A vakantiewoningen 1,50 40 20 20 40 64
07_A vakantiewoningen 1,50 34 12 13 34 63
08_A vakantiewoningen 1,50 49 23 24 49 66
09_A vakantiewoningen 1,50 51 24 25 51 66
10_A vakantiewoningen 1,50 52 21 22 52 66

11_A vakantiewoningen 1,50 50 19 20 50 65
12_A vakantiewoningen 1,50 50 19 20 50 65
13_A vakantiewoningen 1,50 51 19 20 51 65
14_A vakantiewoningen 1,50 46 17 18 46 64
15_A vakantiewoningen 1,50 43 25 28 43 67

16_A vakantiewoningen 1,50 40 22 24 40 63
17_A vakantiewoningen 1,50 41 22 25 41 65
18_A vakantiewoningen 1,50 39 20 23 39 65
19_A vakantiewoningen 1,50 37 19 22 37 63
20_A vakantiewoningen 1,50 39 20 23 39 66

21_A vakantiewoningen 1,50 38 19 22 38 65
22_A vakantiewoningen 1,50 37 18 21 37 65
23_A vakantiewoningen 1,50 37 19 21 37 65
24_A vakantiewoningen 1,50 36 18 20 36 64
25_A vakantiewoningen 1,50 38 20 21 38 65

26_A vakantiewoningen 1,50 37 18 20 37 64
27_A vakantiewoningen 1,50 37 19 20 37 64
28_A vakantiewoningen 1,50 36 18 19 36 62
29_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 25 0 6 25 46
30_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 28 0 14 28 46

31_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 33 11 22 33 49
32_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 32 6 13 32 49
33_A vakantiewoningen (nabij depot) 1,50 45 33 35 45 58
34_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 46 32 34 46 60
35_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 45 33 35 45 58

36_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 45 33 35 45 58
37_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 43 31 32 43 57
38_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 43 30 32 43 57
39_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 42 27 30 42 56
w-01_A Stieltjeskanaal 10 1,50 31 14 17 31 53

w-01_B Stieltjeskanaal 10 5,00 33 15 19 33 55
w-02_A Stieltjeskanaal 16 1,50 22 4 6 22 49
w-02_B Stieltjeskanaal 16 5,00 28 10 12 28 53
w-03_A Stieltjeskanaal 24 1,50 37 20 23 37 57
w-03_B Stieltjeskanaal 24 5,00 38 21 24 38 59

w-04_A Stieltjeskanaal 26 1,50 35 20 23 35 55
w-04_B Stieltjeskanaal 26 5,00 38 21 24 38 57
w-05_A Stroetendijk 3 1,50 40 23 29 40 54
w-05_B Stroetendijk 3 5,00 42 24 30 42 55
w-06_A Reindersdijk 30 1,50 28 -3 8 28 50

w-06_B Reindersdijk 30 5,00 31 -3 9 31 52
w-07_A Achterloo 5 1,50 27 7 11 27 49
w-07_B Achterloo 5 5,00 30 8 12 30 51
w-08_A Achterloo 3 1,50 21 6 7 21 45
w-08_B Achterloo 3 5,00 23 7 7 23 47

w-09_A Achterloo 4 1,50 25 9 10 25 46
w-09_B Achterloo 4 5,00 27 10 11 27 48
w-10_A Achterloo 6 1,50 25 9 10 25 46
w-10_B Achterloo 6 5,00 27 10 12 27 48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-12-2018 11:30:42Geomilieu V4.41



21810330
Bijlage 5.3LAr,LT - depot + zandwinning zuidoostelijk deel plas

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model (RBS equivalent)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A vakantiewoningen 1,50 38 17 17 38 66
02_A vakantiewoningen 1,50 38 20 21 38 65
03_A vakantiewoningen 1,50 36 18 18 36 60
04_A vakantiewoningen 1,50 36 18 18 36 62
05_A vakantiewoningen 1,50 37 16 16 37 64

06_A vakantiewoningen 1,50 39 20 20 39 64
07_A vakantiewoningen 1,50 34 12 13 34 63
08_A vakantiewoningen 1,50 41 23 24 41 66
09_A vakantiewoningen 1,50 42 24 25 42 66
10_A vakantiewoningen 1,50 41 21 22 41 66

11_A vakantiewoningen 1,50 41 19 20 41 65
12_A vakantiewoningen 1,50 40 19 20 40 65
13_A vakantiewoningen 1,50 40 19 20 40 65
14_A vakantiewoningen 1,50 47 17 18 47 64
15_A vakantiewoningen 1,50 52 25 28 52 67

16_A vakantiewoningen 1,50 48 22 24 48 63
17_A vakantiewoningen 1,50 49 22 25 49 65
18_A vakantiewoningen 1,50 48 20 23 48 65
19_A vakantiewoningen 1,50 42 19 22 42 63
20_A vakantiewoningen 1,50 42 20 23 42 66

21_A vakantiewoningen 1,50 39 19 22 39 65
22_A vakantiewoningen 1,50 38 18 21 38 65
23_A vakantiewoningen 1,50 39 19 21 39 65
24_A vakantiewoningen 1,50 38 18 20 38 64
25_A vakantiewoningen 1,50 40 20 21 40 65

26_A vakantiewoningen 1,50 34 18 20 34 64
27_A vakantiewoningen 1,50 37 19 20 37 64
28_A vakantiewoningen 1,50 36 18 19 36 62
29_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 23 0 6 23 46
30_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 27 0 14 27 46

31_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 33 11 22 33 49
32_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 30 6 13 30 49
33_A vakantiewoningen (nabij depot) 1,50 45 33 35 45 58
34_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 44 32 34 44 60
35_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 45 33 35 45 58

36_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 45 33 35 45 58
37_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 43 31 32 43 57
38_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 43 30 32 43 57
39_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 42 27 30 42 56
w-01_A Stieltjeskanaal 10 1,50 32 14 17 32 53

w-01_B Stieltjeskanaal 10 5,00 34 15 19 34 55
w-02_A Stieltjeskanaal 16 1,50 24 4 6 24 49
w-02_B Stieltjeskanaal 16 5,00 30 10 12 30 53
w-03_A Stieltjeskanaal 24 1,50 40 20 23 40 57
w-03_B Stieltjeskanaal 24 5,00 42 21 24 42 59

w-04_A Stieltjeskanaal 26 1,50 37 20 23 37 55
w-04_B Stieltjeskanaal 26 5,00 40 21 24 40 57
w-05_A Stroetendijk 3 1,50 40 23 29 40 54
w-05_B Stroetendijk 3 5,00 42 24 30 42 55
w-06_A Reindersdijk 30 1,50 28 -3 8 28 50

w-06_B Reindersdijk 30 5,00 30 -3 9 30 52
w-07_A Achterloo 5 1,50 27 7 11 27 49
w-07_B Achterloo 5 5,00 30 8 12 30 51
w-08_A Achterloo 3 1,50 24 6 7 24 45
w-08_B Achterloo 3 5,00 26 7 7 26 47

w-09_A Achterloo 4 1,50 24 9 10 24 46
w-09_B Achterloo 4 5,00 27 10 11 27 48
w-10_A Achterloo 6 1,50 25 9 10 25 46
w-10_B Achterloo 6 5,00 27 10 12 27 48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-12-2018 11:32:04Geomilieu V4.41



21810330
Bijlage 5.4LAr,LT - depot + zandwinning zuidwestelijk deel plas

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model (RBS equivalent)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A vakantiewoningen 1,50 41 17 17 41 66
02_A vakantiewoningen 1,50 40 20 21 40 65
03_A vakantiewoningen 1,50 37 18 18 37 60
04_A vakantiewoningen 1,50 39 18 18 39 62
05_A vakantiewoningen 1,50 39 16 16 39 64

06_A vakantiewoningen 1,50 39 20 20 39 64
07_A vakantiewoningen 1,50 40 12 13 40 63
08_A vakantiewoningen 1,50 40 23 24 40 66
09_A vakantiewoningen 1,50 40 24 25 40 66
10_A vakantiewoningen 1,50 39 21 22 39 66

11_A vakantiewoningen 1,50 37 19 20 37 65
12_A vakantiewoningen 1,50 36 19 20 36 65
13_A vakantiewoningen 1,50 36 19 20 36 65
14_A vakantiewoningen 1,50 35 17 18 35 64
15_A vakantiewoningen 1,50 40 25 28 40 67

16_A vakantiewoningen 1,50 39 22 24 39 63
17_A vakantiewoningen 1,50 42 22 25 42 65
18_A vakantiewoningen 1,50 46 20 23 46 65
19_A vakantiewoningen 1,50 46 19 22 46 63
20_A vakantiewoningen 1,50 51 20 23 51 66

21_A vakantiewoningen 1,50 51 19 22 51 65
22_A vakantiewoningen 1,50 50 18 21 50 65
23_A vakantiewoningen 1,50 51 19 21 51 65
24_A vakantiewoningen 1,50 49 18 20 49 64
25_A vakantiewoningen 1,50 47 20 21 47 65

26_A vakantiewoningen 1,50 35 18 20 35 64
27_A vakantiewoningen 1,50 40 19 20 40 64
28_A vakantiewoningen 1,50 40 18 19 40 62
29_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 24 0 6 24 46
30_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 27 0 14 27 46

31_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 33 11 22 33 49
32_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 30 6 13 30 49
33_A vakantiewoningen (nabij depot) 1,50 45 33 35 45 58
34_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 44 32 34 44 60
35_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 45 33 35 45 58

36_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 45 33 35 45 58
37_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 43 31 32 43 57
38_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 43 30 32 43 57
39_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 42 27 30 42 56
w-01_A Stieltjeskanaal 10 1,50 35 14 17 35 53

w-01_B Stieltjeskanaal 10 5,00 37 15 19 37 55
w-02_A Stieltjeskanaal 16 1,50 32 4 6 32 49
w-02_B Stieltjeskanaal 16 5,00 35 10 12 35 53
w-03_A Stieltjeskanaal 24 1,50 36 20 23 36 57
w-03_B Stieltjeskanaal 24 5,00 38 21 24 38 59

w-04_A Stieltjeskanaal 26 1,50 35 20 23 35 55
w-04_B Stieltjeskanaal 26 5,00 37 21 24 37 57
w-05_A Stroetendijk 3 1,50 40 23 29 40 54
w-05_B Stroetendijk 3 5,00 42 24 30 42 55
w-06_A Reindersdijk 30 1,50 29 -3 8 29 50

w-06_B Reindersdijk 30 5,00 30 -3 9 30 52
w-07_A Achterloo 5 1,50 28 7 11 28 49
w-07_B Achterloo 5 5,00 31 8 12 31 51
w-08_A Achterloo 3 1,50 25 6 7 25 45
w-08_B Achterloo 3 5,00 28 7 7 28 47

w-09_A Achterloo 4 1,50 26 9 10 26 46
w-09_B Achterloo 4 5,00 28 10 11 28 48
w-10_A Achterloo 6 1,50 26 9 10 26 46
w-10_B Achterloo 6 5,00 29 10 12 29 48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-12-2018 11:33:04Geomilieu V4.41



21810330
Bijlage 5.5Rekenpnt 01 deelbijdragen LAr,LT - depot + zandwinning noordwestelijk deel plas

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model (RBS equivalent)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - vakantiewoningen
Groep: zandzuiger
Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A vakantiewoningen 1,50 52 -- -- 52 66

a-01 zandzuiger - NW 1,00 50 -- -- 50 62
a-02 zandzuiger - NW 1,00 34 -- -- 34 49
a-03 zandzuiger - NW 1,00 33 -- -- 33 48
a-04 zandzuiger - NW 1,00 32 -- -- 32 47
a-05 zandzuiger - NW 1,00 35 -- -- 35 50

a-06 zandzuiger - NW 1,00 38 -- -- 38 53
a-07 zandzuiger - NW 1,00 41 -- -- 41 55
a-08 zandzuiger - NW 1,00 39 -- -- 39 54
a-09 zandzuiger - NW 1,00 32 -- -- 32 47
a-10 zandzuiger - NW 1,00 36 -- -- 36 51

b-01 zandzuiger - NO 1,00 -69 -- -- -69 46
b-02 zandzuiger - NO 1,00 -72 -- -- -72 43
b-03 zandzuiger - NO 1,00 -73 -- -- -73 42
b-04 zandzuiger - NO 1,00 -74 -- -- -74 40
b-05 zandzuiger - NO 1,00 -74 -- -- -74 41

b-06 zandzuiger - NO 1,00 -73 -- -- -73 41
b-07 zandzuiger - NO 1,00 -72 -- -- -72 43
b-08 zandzuiger - NO 1,00 -69 -- -- -69 45
b-09 zandzuiger - NO 1,00 -70 -- -- -70 45
b-10 zandzuiger - NO 1,00 -73 -- -- -73 42

c-01 zandzuiger - ZO 1,00 -74 -- -- -74 40
c-02 zandzuiger - ZO 1,00 -73 -- -- -73 41
c-03 zandzuiger - ZO 1,00 -75 -- -- -75 40
c-04 zandzuiger - ZO 1,00 -74 -- -- -74 41
c-05 zandzuiger - ZO 1,00 -72 -- -- -72 43

c-06 zandzuiger - ZO 1,00 -71 -- -- -71 44
c-07 zandzuiger - ZO 1,00 -70 -- -- -70 45
c-08 zandzuiger - ZO 1,00 -72 -- -- -72 43
c-09 zandzuiger - ZO 1,00 -70 -- -- -70 44
c-10 zandzuiger - ZO 1,00 -72 -- -- -72 42

d-01 zandzuiger - ZW 1,00 -71 -- -- -71 44
d-02 zandzuiger - ZW 1,00 -70 -- -- -70 45
d-03 zandzuiger - ZW 1,00 -69 -- -- -69 45
d-04 zandzuiger - ZW 1,00 -69 -- -- -69 46
d-05 zandzuiger - ZW 1,00 -69 -- -- -69 45

d-06 zandzuiger - ZW 1,00 -66 -- -- -66 48
d-07 zandzuiger - ZW 1,00 -68 -- -- -68 46
d-08 zandzuiger - ZW 1,00 -68 -- -- -68 47
d-09 zandzuiger - ZW 1,00 -68 -- -- -68 46
d-10 zandzuiger - ZW 1,00 -69 -- -- -69 45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-12-2018 11:36:03Geomilieu V4.41



21810330
Bijlage 6.1LAmax - depot

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model (RBS max)

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: depot

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A vakantiewoningen 1,50 37 -- 37
02_A vakantiewoningen 1,50 39 -- 41
03_A vakantiewoningen 1,50 35 -- 38
04_A vakantiewoningen 1,50 35 -- 28
05_A vakantiewoningen 1,50 35 -- 34

06_A vakantiewoningen 1,50 37 -- 38
07_A vakantiewoningen 1,50 27 -- 29
08_A vakantiewoningen 1,50 41 -- 43
09_A vakantiewoningen 1,50 43 -- 45
10_A vakantiewoningen 1,50 40 -- 40

11_A vakantiewoningen 1,50 41 -- 35
12_A vakantiewoningen 1,50 34 -- 37
13_A vakantiewoningen 1,50 43 -- 37
14_A vakantiewoningen 1,50 32 -- 34
15_A vakantiewoningen 1,50 44 -- 47

16_A vakantiewoningen 1,50 40 -- 42
17_A vakantiewoningen 1,50 40 -- 43
18_A vakantiewoningen 1,50 38 -- 41
19_A vakantiewoningen 1,50 36 -- 39
20_A vakantiewoningen 1,50 39 -- 42

21_A vakantiewoningen 1,50 38 -- 41
22_A vakantiewoningen 1,50 37 -- 40
23_A vakantiewoningen 1,50 38 -- 41
24_A vakantiewoningen 1,50 35 -- 39
25_A vakantiewoningen 1,50 38 -- 41

26_A vakantiewoningen 1,50 37 -- 40
27_A vakantiewoningen 1,50 38 -- 40
28_A vakantiewoningen 1,50 36 -- 39
29_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 31 -- 30
30_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 37 -- 39

31_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 41 -- 44
32_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 43 -- 36
33_A vakantiewoningen (nabij depot) 1,50 53 -- 52
34_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 51 -- 50
35_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 50 -- 52

36_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 50 -- 51
37_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 55 -- 49
38_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 58 -- 50
39_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 56 -- 50
w-01_A Stieltjeskanaal 10 1,50 32 -- 35

w-01_B Stieltjeskanaal 10 5,00 35 -- 38
w-02_A Stieltjeskanaal 16 1,50 20 -- 24
w-02_B Stieltjeskanaal 16 5,00 29 -- 32
w-03_A Stieltjeskanaal 24 1,50 38 -- 41
w-03_B Stieltjeskanaal 24 5,00 40 -- 43

w-04_A Stieltjeskanaal 26 1,50 37 -- 40
w-04_B Stieltjeskanaal 26 5,00 40 -- 43
w-05_A Stroetendijk 3 1,50 47 -- 49
w-05_B Stroetendijk 3 5,00 51 -- 52
w-06_A Reindersdijk 30 1,50 29 -- 31

w-06_B Reindersdijk 30 5,00 29 -- 32
w-07_A Achterloo 5 1,50 28 -- 32
w-07_B Achterloo 5 5,00 32 -- 35
w-08_A Achterloo 3 1,50 18 -- 26
w-08_B Achterloo 3 5,00 19 -- 27

w-09_A Achterloo 4 1,50 26 -- 30
w-09_B Achterloo 4 5,00 29 -- 33
w-10_A Achterloo 6 1,50 27 -- 31
w-10_B Achterloo 6 5,00 30 -- 33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-12-2018 11:39:34Geomilieu V4.41



21810330
Bijlage 6.2LAmax - zandwinning

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model (RBS max)

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zandzuiger

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A vakantiewoningen 1,50 68 -- --
02_A vakantiewoningen 1,50 67 -- --
03_A vakantiewoningen 1,50 55 -- --
04_A vakantiewoningen 1,50 57 -- --
05_A vakantiewoningen 1,50 64 -- --

06_A vakantiewoningen 1,50 64 -- --
07_A vakantiewoningen 1,50 60 -- --
08_A vakantiewoningen 1,50 65 -- --
09_A vakantiewoningen 1,50 67 -- --
10_A vakantiewoningen 1,50 69 -- --

11_A vakantiewoningen 1,50 66 -- --
12_A vakantiewoningen 1,50 67 -- --
13_A vakantiewoningen 1,50 67 -- --
14_A vakantiewoningen 1,50 63 -- --
15_A vakantiewoningen 1,50 69 -- --

16_A vakantiewoningen 1,50 62 -- --
17_A vakantiewoningen 1,50 63 -- --
18_A vakantiewoningen 1,50 63 -- --
19_A vakantiewoningen 1,50 60 -- --
20_A vakantiewoningen 1,50 67 -- --

21_A vakantiewoningen 1,50 67 -- --
22_A vakantiewoningen 1,50 65 -- --
23_A vakantiewoningen 1,50 67 -- --
24_A vakantiewoningen 1,50 63 -- --
25_A vakantiewoningen 1,50 63 -- --

26_A vakantiewoningen 1,50 67 -- --
27_A vakantiewoningen 1,50 64 -- --
28_A vakantiewoningen 1,50 58 -- --
29_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 36 -- --
30_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 35 -- --

31_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 37 -- --
32_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 39 -- --
33_A vakantiewoningen (nabij depot) 1,50 44 -- --
34_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 57 -- --
35_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 45 -- --

36_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 44 -- --
37_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 47 -- --
38_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 43 -- --
39_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 41 -- --
w-01_A Stieltjeskanaal 10 1,50 43 -- --

w-01_B Stieltjeskanaal 10 5,00 46 -- --
w-02_A Stieltjeskanaal 16 1,50 44 -- --
w-02_B Stieltjeskanaal 16 5,00 47 -- --
w-03_A Stieltjeskanaal 24 1,50 50 -- --
w-03_B Stieltjeskanaal 24 5,00 53 -- --

w-04_A Stieltjeskanaal 26 1,50 47 -- --
w-04_B Stieltjeskanaal 26 5,00 50 -- --
w-05_A Stroetendijk 3 1,50 35 -- --
w-05_B Stroetendijk 3 5,00 38 -- --
w-06_A Reindersdijk 30 1,50 39 -- --

w-06_B Reindersdijk 30 5,00 41 -- --
w-07_A Achterloo 5 1,50 38 -- --
w-07_B Achterloo 5 5,00 40 -- --
w-08_A Achterloo 3 1,50 34 -- --
w-08_B Achterloo 3 5,00 37 -- --

w-09_A Achterloo 4 1,50 33 -- --
w-09_B Achterloo 4 5,00 35 -- --
w-10_A Achterloo 6 1,50 34 -- --
w-10_B Achterloo 6 5,00 36 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-12-2018 11:40:05Geomilieu V4.41



21810330
Bijlage 7LAeq - indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model (RBS equivalent)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A vakantiewoningen 1,50 16 -- 8 18 45
02_A vakantiewoningen 1,50 29 -- 21 31 58
03_A vakantiewoningen 1,50 29 -- 21 31 58
04_A vakantiewoningen 1,50 15 -- 7 17 44
05_A vakantiewoningen 1,50 15 -- 7 17 44

06_A vakantiewoningen 1,50 17 -- 8 18 45
07_A vakantiewoningen 1,50 26 -- 18 28 54
08_A vakantiewoningen 1,50 15 -- 7 17 44
09_A vakantiewoningen 1,50 18 -- 10 20 47
10_A vakantiewoningen 1,50 16 -- 8 18 45

11_A vakantiewoningen 1,50 16 -- 8 18 45
12_A vakantiewoningen 1,50 25 -- 16 26 53
13_A vakantiewoningen 1,50 15 -- 7 17 43
14_A vakantiewoningen 1,50 26 -- 18 28 54
15_A vakantiewoningen 1,50 28 -- 19 29 56

16_A vakantiewoningen 1,50 25 -- 16 26 53
17_A vakantiewoningen 1,50 25 -- 17 27 54
18_A vakantiewoningen 1,50 25 -- 16 26 53
19_A vakantiewoningen 1,50 24 -- 16 26 52
20_A vakantiewoningen 1,50 25 -- 17 27 54

21_A vakantiewoningen 1,50 25 -- 17 27 53
22_A vakantiewoningen 1,50 25 -- 16 26 53
23_A vakantiewoningen 1,50 26 -- 18 28 55
24_A vakantiewoningen 1,50 24 -- 15 25 52
25_A vakantiewoningen 1,50 26 -- 18 28 55

26_A vakantiewoningen 1,50 27 -- 19 29 56
27_A vakantiewoningen 1,50 27 -- 19 29 56
28_A vakantiewoningen 1,50 21 -- 13 23 49
29_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 39 -- 31 41 67
30_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 42 -- 33 43 69

31_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 41 -- 32 42 68
32_A vakantiewoningen (nabij ontsluitingsroute) 1,50 37 -- 29 39 65
33_A vakantiewoningen (nabij depot) 1,50 29 -- 21 31 58
34_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 28 -- 19 29 56
35_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 25 -- 17 27 53

36_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 27 -- 19 29 55
37_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 27 -- 19 29 55
38_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 26 -- 18 28 55
39_A vakantiewoningen (nabj depot) 1,50 25 -- 17 27 54
w-01_A Stieltjeskanaal 10 1,50 20 -- 12 22 49

w-01_B Stieltjeskanaal 10 5,00 21 -- 13 23 50
w-02_A Stieltjeskanaal 16 1,50 14 -- 6 16 43
w-02_B Stieltjeskanaal 16 5,00 17 -- 9 19 45
w-03_A Stieltjeskanaal 24 1,50 22 -- 14 24 51
w-03_B Stieltjeskanaal 24 5,00 23 -- 15 25 52

w-04_A Stieltjeskanaal 26 1,50 21 -- 13 23 50
w-04_B Stieltjeskanaal 26 5,00 23 -- 15 25 51
w-05_A Stroetendijk 3 1,50 23 -- 15 25 52
w-05_B Stroetendijk 3 5,00 25 -- 17 27 53
w-06_A Reindersdijk 30 1,50 43 -- 34 44 70

w-06_B Reindersdijk 30 5,00 46 -- 37 47 70
w-07_A Achterloo 5 1,50 22 -- 13 23 50
w-07_B Achterloo 5 5,00 23 -- 15 25 52
w-08_A Achterloo 3 1,50 7 -- -2 8 35
w-08_B Achterloo 3 5,00 9 -- 0 10 37

w-09_A Achterloo 4 1,50 19 -- 11 21 48
w-09_B Achterloo 4 5,00 20 -- 12 22 49
w-10_A Achterloo 6 1,50 19 -- 11 21 48
w-10_B Achterloo 6 5,00 20 -- 12 22 49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-12-2018 11:47:02Geomilieu V4.41
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1 |  Inleiding

In opdracht van Sweco Nederland B.V. is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd naar de te ver-
wachten stikstofdepositie vanwege het project “Verdieping plas (Center Parcs) Huttenheugte” te Da-
len in de provincie Drenthe.

Recreatiepark Center Parcs Huttenheugte nabij Dalen is gelegen rondom een plas. Het is de wens
van de beheerder van het recreatiepark de vismogelijkheden in de plas te vergroten. Hiertoe is een
grotere diepte nodig in combinatie met paaiplaatsen, natuurvriendelijke oevers en rustplaatsen in de
vorm van zandruggen. Tegelijkertijd worden de komende jaren veel werkzaamheden verricht aan de
N34 en de rondweg rondom Coevorden waarvoor zand nodig is. Deze twee plannen zijn gecombi-
neerd tot het plan “Verdieping plas (Center Parcs) Huttenheugte’’. De plas in Center Parcs Hutten-
heugte wordt verdiept tot 4 m waarbij circa 400.000 m3 zand gewonnen wordt. De oever wordt hierbij
visvriendelijk ingericht. De zandwinning vindt plaats over een periode van 5 jaar.

Doel van het voorliggende onderzoek is het ten behoeve van de te doorlopen planprocedure en de
aanvraag van een vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bepa-
len van de totaal te verwachten immissieconcentraties fijnstof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide
(NO2) in de omgeving vanwege de zandwinning. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met
behulp van het programma Geomilieu, module Stacks+, dat is gebaseerd op het Nieuw Nationaal
Model. De berekende immissieconcentraties worden getoetst aan de grenswaarden als gegeven in
bijlage 2 van de Wet milieubeheer1.

Bij de nadere uitwerking is gebruik gemaakt van de door de opdrachtgever aangeleverde informatie
aangaande de bedrijfsactiviteiten en capaciteiten.

2 |  Situatie

2.1 Ligging

Afbeelding 1 geeft een luchtfoto van de bestaande situatie, met de ligging van de recreatieplas, de
beoogde situering van het depot en de woningen van derden, voor zover gesitueerd buiten het va-
kantiepark. Afbeelding 2 geeft een overzicht met de ligging van de vakantiewoningen rondom de re-
creatieplas.

1  Omdat de achtergrondconcentraties van SO2, lood, benzeen en CO relatief laag zijn, zijn deze niet nader beschouwd. Voor
deze stoffen geldt dat alleen bedrijven met hoge emissies lokaal voor problemen kunnen zorgen. Voorbeelden hiervan zijn
raffinaderijen, energiecentrales, loodsmelterijen e.d.
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Afbeelding 1: Overzicht van de situatie, met de ligging van woningen van derden buiten het vakan-
tiepark

Afbeelding 2: Overzicht van de bestaande situatie, met de ligging van de vakantiewoningen
rondom de recreatieplas

woningen Stieltjeskanaal

woning Stroetendijk 3

zandwinning

depot

woning Reindersdijk 30
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2.2 Activiteiten

Winzuiger
Voor de zandwinning wordt gebruik gemaakt van een varende winzuiger. De totale hoeveelheid te
winnen zand bedraagt circa 400.000 m3. Rekening houdend met een wincapaciteit van circa 9.500
m3 per week bedraagt de totale duur van de zandwinning naar verwachting circa 40 – 45 weken. De
winzuiger is daarbij gedurende effectief circa 10 uur per dag in bedrijf.

Persleiding en retourwaterpomp
De zandspecie wordt via een persleiding naar het zanddepot vervoerd. Binnen het zand-/slibdepot
wordt mogelijk een diesel aangedreven retourwaterpomp opgesteld.

Zanddepot
Het aantal mobiele werktuigen (shovels, mobiele kranen en eventueel een bulldozer) dat binnen het
zanddepot wordt ingezet varieert van 1 tot 6 en bedraagt gemiddeld twee (shovel + kraan). Het zand
wordt afgevoerd met vrachtwagen (kippers).

Voorbereidende werkzaamheden
Gedurende een periode van circa 4 – 6  weken wordt het zanddepot ingericht. In deze periode vindt
grondverzet plaats met behulp van zwaar materieel. Na afloop van het project wordt het depot ont-
manteld. De totale tijdsduur bedraagt eveneens circa 4 – 6 weken.

In voorliggend onderzoek zijn voor de gebruiksfase (zandwinning) worst-case uitgangspunten ge-
hanteerd. De luchtemissies vanwege de bovengenoemde tijdelijke werkzaamheden zijn verdiscon-
teerd in de luchtemissies vanwege de gebruiksfase.

3 |  Wettelijk kader

3.1 Algemeen

Stikstofoxiden
Onder stikstofoxiden (NOx) wordt verstaan: het totale aantal volumedelen stikstofmonoxide en stik-
stofdioxide per miljard volumedelen, uitgedrukt in microgrammen stikstofdioxide per m³. Stikstofoxi-
den ontstaan bij alle vormen van verbranding op hoge temperatuur. In de atmosfeer reageert het
stikstofoxide met ozon (O3) waarbij het gedeeltelijk wordt omgezet in NO2, afhankelijk van de atmos-
ferische omstandigheden. Bij inhalatie is NO2 de meest schadelijke component, vooral voor perso-
nen met aandoeningen aan de luchtwegen.
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Fijnstof
De fijnstof fractie wordt ook wel aangeduid als de ‘PM10-fractie’. Dit staat voor ‘Particulate Matter,
kleiner dan 10 micron’. In het geval van PM2,5 betreft dit een diameter van 2,5 μm of kleiner. PM2,5

wordt ook wel aangeduid als de fijnere fractie van fijnstof. Stofdeeltjes met afmetingen kleiner dan 10
µm kunnen gedurende lange tijd in de lucht blijven zweven. Deze deeltjes worden bij inademing door
de mens opgevangen in de neus- en keelholte. Deeltjes tussen 3,5 µm en 10 µm dringen door tot in
de luchtwegen, waarbij deeltjes kleiner dan 3,5 µm kunnen doordringen tot in de longblaasjes (respi-
rabel stof).

3.2 Normering Wet milieubeheer

NO2

In bijlage 2, voorschrift 2.1, lid 1 en voorschrift 2.1a van de Wet milieubeheer zijn, voor de bescher-
ming van de gezondheid van de mens, grenswaarden aangegeven met betrekking tot de toelaatbare
immissieconcentraties NO2. Deze grenswaarden bedragen:

a. 200 microgram per m³ als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal achttien
maal per kalenderjaar mag worden overschreden en

b. 40 microgram per m³ als jaargemiddelde concentratie.

PM10

In bijlage 2, voorschrift 4.1 van de Wet milieubeheer zijn, voor de bescherming van de gezondheid
van de mens, de volgende grenswaarden aangegeven met betrekking tot de toelaatbare immissie-
concentraties PM10:

a. 40 microgram per m³ als jaargemiddelde concentratie
b. 50 microgram per m³ als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maxi-

maal vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden overschreden.

PM2,5

De grenswaarde voor PM2,5 bedraagt als aangegeven in bijlage 2, voorschrift 4.4, eerste lid van de
Wet milieubeheer: 25 microgram per m³, gedefinieerd als jaargemiddelde concentratie.

Beoordeling
Als aangegeven in artikel 5.19, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn voor de beoordeling de vol-
gende locaties uitgezonderd van toetsing:
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a) locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en
waar geen vaste bewoning is;

b) terreinen waarop een of meer inrichtingen zijn gelegen, waar bepalingen betreffende gezondheid
en veiligheid op arbeidsplaatsen als bedoeld in artikel 5.6, tweede lid (van de Wet milieubeheer),
van toepassing zijn en

c) de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot
de middenberm hebben.

Zeezoutcorrectie
Overeenkomstig artikel 5.19 derde en vierde lid van de Wet milieubeheer dienen voor het vaststellen
van het kwaliteitsniveau de concentratiebijdragen van natuurlijke bronnen (waaronder zeezout), na
afzonderlijk te zijn bepaald, te worden meegerekend. Bij het bepalen van de mate waarin een vast-
gesteld kwaliteitsniveau voldoet aan een grenswaarde worden, indien dat kwaliteitsniveau hoger is
dan die grenswaarde, de concentratiebijdragen van natuurlijke bronnen steeds in aftrek gebracht. Dit
houdt in dat de aftrek alleen in rekening wordt gebracht indien de grenswaarde wordt overschreden.

3.3 Niet in betekenende mate bijdragen (NIBM)

Conform de ‘Regeling niet in betekenende mate (NIBM)’ draagt een project niet in betekenende
mate bij aan de concentratie fijnstof (PM10) of stikstofdioxide (NO2) in de buitenlucht als het project
maximaal 3% van de jaargemiddelde grenswaarde bijdraagt aan de heersende concentratie. Dit be-
tekent dat voor zowel fijnstof als stikstofdioxide feitelijk een toename van 1,2 µg/m³ op de jaargemid-
delde concentratie toelaatbaar wordt geacht.

3.4 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

De ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007’ bevat voorschriften voor metingen en berekeningen om
de concentratie en depositie van luchtverontreinigende stoffen vast te stellen. In de regeling zijn ge-
standaardiseerde rekenmethodes opgenomen om concentraties van diverse luchtverontreinigende
stoffen te kunnen berekenen. De regeling bevat daarnaast voorschriften voor de te hanteren meet-
en rekenplaatsen. Naast de directe emissie van NO2 en fijnstof vanwege de werkzaamheden en acti-
viteiten binnen het plangebied, dient tevens inzicht te worden verkregen in de bijdrage van het weg-
verkeer als gevolg van de verkeersaantrekkende werking op de omliggende wegen. Overeenkomstig
artikel 70 van de regeling dient de emissie te worden bepaald:

a. op een zodanig punt dat gegevens worden verkregen waarvan aannemelijk is dat deze represen-
tatief zijn voor de luchtkwaliteit van een straatsegment met een lengte van minimaal 100 m;

b. op niet meer dan 10 m van de wegrand.
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3.5 Activiteitenbesluit milieubeheer

Met betrekking tot de emissies naar de lucht gelden sinds 2016 voor alle typen inrichtingen de alge-
mene voorschriften als opgenomen onder afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hier-
mee is het normatieve deel van de Nederlandse emissie Richtlijn Lucht (NeR) ondergebracht in het
besluit. Informatie over normen in vergunningen en het Activiteitenbesluit milieubeheer is opgeno-
men in het informatieve deel van NeR en beschikbaar via de website van InfoMil2.

In artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn de algemene emissiegrenswaarden voor
emissies naar de lucht opgenomen. De emissiegrenswaarden zijn gekoppeld aan categorieën. Dit
zijn dezelfde categorieën als uit de NeR. Tevens zijn algemene voorschriften met betrekking tot
geurhinder opgenomen in artikel 2.7a en zijn enkele bijzondere regelingen opgenomen in hoofdstuk
5 van het besluit.

Voor de op- en overslag van bulkgoederen worden in de voormalige NeR richtlijnen gegeven in de
vorm van maatregelen ter beperking van de diffuse stofemissies ten gevolge van handelingen met
stuifgevoelige stoffen. Deze richtlijnen sluiten aan bij de indeling in de verschillende stuifklassen voor
deze goederen. Voor niet reactieve producten wordt daarbij een klasse-indeling gehanteerd als aan-
gegeven in onderstaande tabel 1.

Tabel 1: Klasse-indeling voor niet-reactieve producten

Klasse Omschrijving
S1 Sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar
S2 Sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar
S3 Licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar
S4 Licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar
S5 Nauwelijks, of niet stuifgevoelig

4 |  Bescherming van het milieu

4.1 Beste beschikbare technieken

Op grond van artikel 2.14, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
moet ervan worden uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking ko-
mende beste beschikbare technieken (BBT) moeten worden toegepast.

2  Zie www.infomil.nl. InfoMil is een onderdeel van directie RWS Leefomgeving van Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisa-
tie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en informeert overheden over milieubeleid.

mailto:info@noormanadvies.nl
http://www.noormanadvies.nl/


www.noormanadvies.nl

21810330.R02a pagina 11 van 17

4.2 Stofemissies

Emissie van totaal stof, waaronder fijnstof, vindt onder meer plaats tijdens de op- en overslag van
materialen. Verder wordt fijnstof geëmitteerd via de verbrandingsmotoren van de motorvoertuigen en
het materieel. Met betrekking tot de reductie van ‘totaal stof’ zijn/worden voor het terrein van de in-
richting de hierna volgende BBT-maatregelen getroffen:

· Het zanddepot is rondom voorzien van aarden wallen of kades;
· Binnen de inrichting is sprake van ‘good-housekeeping’ als handelswijze om hinder naar de om-

geving zoveel mogelijk te voorkomen;
· De storthoogte tijdens laad- en losactiviteiten wordt beperkt;
· De routing is geoptimaliseerd zodat de interne transportafstanden zo kort mogelijk zijn;
· Voertuigen en/of machines zijn niet langer in bedrijf dan strikt noodzakelijk en voldoen aan de

stand der techniek.

4.3 Emissie NOx

Relevante emissiebronnen voor NOx zijn de verbrandingsmotoren van voertuigen en materieel. Om
de emissie van NOx zoveel mogelijk te beperken zijn de diesel aangedreven voertuigen en machines
niet langer in bedrijf dan strikt noodzakelijk en voldoen ze aan de stand der techniek.

5 |  Uitgangspunten berekeningen

5.1 Rekenmethode

Voor de verspreidingsberekeningen van fijnstof en NO2 vanwege de activiteiten binnen de inrichting
en de bijdrage vanwege het wegverkeer naar en van de inrichting (de verkeersaantrekkende wer-
king) is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu V4.41, module Stacks+ (KEMA
STACKS+ Versie 2018.1 / PreSRM 1.802). Een overzicht van het rekenmodel is gegeven in de fi-
guur 1 en 2.

Het op het NNM (‘Nieuw Nationaal Model’) gebaseerde Stacks+ rekent conform de standaard reken-
methoden3 SRM1, SRM2 en SRM3 en is goedgekeurd door het Ministerie van Infrastructuur en Mi-
lieu (IenM). De gemiddelde ruwheidslengte van het studiegebied wordt door het programma bepaald

3 De ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007’ schrijft voor met welke rekenmethode dient te worden gerekend. SRM1
wordt gebruikt voor binnenstedelijke wegen (bijvoorbeeld het CARII model), SRM2 wordt gebruikt voor buitenstedelijke
wegen en snelwegen en SRM3 voor industriële en agrarische bronnen.
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(via de PreSRM tool). Voor de gemiddelde meteorologie is uitgegaan van het 10 jarig bestand 1995 -
2004 (referentie-meteo).

5.2 Emissiebronnen

Algemeen
Onderstaande tabel 2 geeft een overzicht van de relevante emissiebronnen waar fijnstof (PM10 en
PM2,5) en/of stikstofoxiden (NOx) bij kunnen voorkomen vanwege de zandwinning en de activiteiten
binnen het depot. Het aandeel direct uitgestoten NO2 bedraagt 7% van de totale uitstoot van NOx 4.
Een grafische weergave van het rekenmodel, met de ligging van de in dit hoofdstuk beschreven en
in het rekenmodel ingevoerde emissiebronnen is gegeven in figuur 1 en 2.

Tabel 2: Overzicht emissiebronnen

Emissiebron Vrijkomende stoffen

Fijnstof NOx

- Op- en overslag 80.000 ton zand per jaar × -
- Verbrandingsmotoren vrachtverkeer, mobiele werktuigen en generatoren

zandzuiger en retourwaterpomp
× ×

Fijnstof fractie PM2,5

Voor handelingen met (minerale) grond- en afvalstoffen en vergelijkbaar geldt dat de fractie PM2,5

ten hoogste 20% van het fijnstof PM10 bedraagt. Dit percentage is ontleend aan de door Enviro Chal-
lenge bedrijfsadviseurs, in opdracht van de Branchevereniging Mobiele Recycling en de Branchever-
eniging Recycling Breken en Sorteren, opgestelde managementnotitie ‘Inventarisatie Microstof van
Megarecycling’ van 31 december 2008. Voor de diesel aangedreven mobiele werktuigen en aggre-
gaten bedraagt de fractie PM2,5 90% van het fijnstof PM10 in het rookgas. Dit betreft hoofdzakelijk
roetdeeltjes.

5.3 Op- en overslag

Zand kan worden ingedeeld onder stuifklasse S4 (licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar). Het binnen
de inrichting aanwezige zand wordt middels verpompen en opspuiten aangevoerd. Het verpompen
betreft een nat proces. Ten gevolge van de aanvoer is geen relevante stofemissie te verwachten.
Het overtollige water wordt afgevoerd.

4 Percentage ontleend aan het document ‘emissiefactoren voor niet snelwegen’ zoals gepubliceerd op de website van I&M
en geldend voor de voertuigcategorie ‘zwaar wegverkeer’ bij een gemiddelde rijsnelheid van ten hoogste 15 km/uur.
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De emissiefactor voor totaal stof (categorie S) wordt herleid uit een percentage van de totale doorzet
op jaarbasis. Daarbij geldt: emissiefactor S4 = S3 (indien niet bevochtigd) = 0,1‰ × Cf × totale door-
zet (in kg), waarbij Cf een correctiefactor is voor de wijze van op- en overslag5.

Worst-case wordt er van uitgegaan dat binnen het zanddepot geen gebruik wordt gemaakt van een
systeem van bevochtiging van de aanwezige opslag. Daarom wordt uitgegaan van de emissiefactor
overeenkomstig met categorie S3. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met de specifieke situa-
tie ter plaatse als het verhoudingsgewijs grote opslagvolume (gunstiger verhouding oppervlak – vo-
lume; het aandeel vochtig zand is bij grote opslagvolumes verhoudingsgewijs groter dan bij kleine
opslagvolumes) en de afschermende werking van de aanwezige aarden wallen.

Er wordt geen gebruik gemaakt van transportbanden, het zand wordt direct, m.b.v. een shovel over-
geslagen. Rekening houdend met de natte aanvoer, waarbij geen relevante diffuse emissie optreedt
bedraagt de gehanteerde correctiefactor Cf = 0,5.

Voor niet bevochtigd zand geldt dat de fractie fijn stof 10% bedraagt van het totaal stof. De totaal
winbare hoeveelheid zand gedurende de winningsperiode van 5 jaar bedraagt 400.000 m3. Er van
uitgaand dat eenzelfde hoeveelheid zand gedurende deze periode wordt afgevoerd bedraagt de
doorzet: 400.000 / 5 = 80.000 m3 per jaar overeenkomend met circa 130.000 ton per jaar.

De totale emissie van fijn stof vanwege de op- en overslag [bron 01] van zand bedraagt 0,1‰ × 0,5
× 10% × 130.000.000 = 650 kg/jaar. De emissie van fijnstof bedraagt 7,42 × 10-2 kg/uur = 2,1 × 10-5

kg/s bij een emissieduur van 8.760 uur per jaar (= continu). De emissie van zeer fijnstof PM2,5 (20%)
bedraagt 4,2 × 10-6 kg/s.

5.4 Verbrandingsmotoren

Verkeer openbare weg
Voor de bepaling van de emissie van PM10, PM2,5 en NOx vanwege het rijden van vrachtverkeer over
de openbare weg is gebruik gemaakt van de optie ‘weg’ in het rekenmodel, waarbij een gemiddelde
rijsnelheid van 60 km/uur is aangehouden bij een normaal wegtype [mb01]. Het aantal verkeersbe-
wegingen en de verdeling van de verkeersbewegingen per etmaalperiode (dag-, avond- en nacht) is
gebaseerd op het akoestisch rekenmodel behorende bij het akoestisch onderzoek 21810330.R01 en
de uitgangspunten als gehanteerd in de berekening stikstofdepositie 21810233.N01.

5  De rekenmethodiek is beschreven in TNO rapport R86/205 ‘Emissiefactoren van stof bij de op- en overslag van stortgoe-
deren - emissiefactoren voor fijn stof’ d.d. 10 april 1987.
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Mobiele werktuigen, aandrijfmotoren installaties
De jaargemiddelde emissie van NOx (in kg/jaar) vanwege activiteiten met vrachtwagens, mobiele
kraan, shovels en aandrijfmotoren van installaties is herleid conform de methodiek van het rekenin-
strument AERIUS6 en de bijbehorende factsheets (zie www.aerius.nl/factsheets).

De emissie van fijn stof (PM10 en PM2,5) bedraagt qua hoeveelheid gemiddelde 10% van de hoeveel-
heid geëmitteerde NOx. Dit is gebaseerd op de emissiegegevens van de industrie van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (http://statline.cbs.nl). De fractie PM2,5 bedraagt gemiddeld 90% van het
fijnstof PM10 in het rookgas van verbrandingsmotoren.

Een overzicht van de jaargemiddelde stikstof- en fijnstofemissie is gegeven in tabel 3.

Tabel 3: Overzicht stikstof- en fijnstofemissies verbrandingsmotoren.

Emissiebron Grootheid Eenheid Grootte Toelichting
Vrachtverkeer manoeuvreren

[bron 02 + 03]

hoogte
diameter
debiet
rookgastemperatuur
PM10

PM2,5

NOx

emissieduur

[m]
[m]
[Nm3/s]
[K]
[kg/s]
[kg/s]
[kg/s]
[uren/jaar]

1,5
0,1
0,1
373
4,40∙10-6

3,96∙10-6

4,40∙10-5

2.600
1
1,2

Shovel en mobiele kraan

[bron 04 t/m 07]

hoogte
diameter
debiet
rookgastemperatuur
PM10

PM2,5

NOx

emissieduur

[m]
[m]
[Nm3/s]
[K]
[kg/s]
[kg/s]
[kg/s]
[uren/jaar]

2
0,1
0,1
373
4,93∙10-6

4,44∙10-6

4,93∙10-5

8.580
1
1,2

Zandzuiger

[bron 08 t/m 11]

hoogte
diameter
debiet
rookgastemperatuur
PM10

PM2,5

NOx

[m]
[m]
[Nm3/s]
[K]
[kg/s]
[kg/s]
[kg/s]

1
0,1
0,1
373
1,27∙10-4

1,14∙10-4

1,27∙10-3 1

6  Het rekeninstrument AERIUS is één van de pijlers van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). AERIUS berekent de
stikstofdepositie van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden.

http://www.aerius.nl/factsheets
http://statline.cbs.nl/
mailto:info@noormanadvies.nl
http://www.noormanadvies.nl/
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Emissiebron Grootheid Eenheid Grootte Toelichting
emissieduur [uren/jaar] 450 1,2

Retourwaterpomp

[bron 12]

hoogte
diameter
debiet
rookgastemperatuur
PM10

PM2,5

NOx

emissieduur

[m]
[m]
[Nm3/s]
[K]
[kg/s]
[kg/s]
[kg/s]
[uren/jaar]

2
0,1
0,1
373
1,66∙10-5

1,50∙10-5

1,66∙10-4

1.512
1
1

Toelichting:
1. Gebaseerd op de jaarlijkse emissie NOx en bedrijfsduur conform rapport 21810330.N01.
2. De bedrijfsduur is verdeeld over de deelbronnen.

5.5 Receptorpunten

De jaargemiddelde concentraties zwevende deeltjes (PM10 en PM2,5) en stikstofoxiden (NOx) van-
wege de inrichting zijn berekend ter plaatse van de vakantiewoningen van de Huttenheugte [punt 01
t/m 39], op de rand van het terrein van de Huttenheugte en Plopsaland direct ten westen van de in-
richting [punt 40 t/m 43] en ter plaatse van de meest nabij gelegen woningen [punt 101 t/m 112]. Op-
gemerkt wordt dat ter plaatse van de beoordelingslocaties aan de rand van het terrein van Plopsa-
land en de Huttenheugte, receptorpunten 40 t/m 43, mensen niet langdurig verblijven. Deze punten
zijn uitsluitend relevant voor de beoordeling van de uurgemiddelde bijdrage NO2.

5.6 Omgevingsparameters

De gemiddelde ruwheidslengte van de directe omgeving wordt automatisch door het programma be-
paald (via de PreSRM tool) op basis van de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vrijgege-
ven ruwheidskaart van Nederland. Voor de gemiddelde meteorologie is, overeenkomstig het ‘Nieuw
Nationaal Model’, uitgegaan van de referentiejaren 1995 - 2004 (referentie-meteo). Er zijn geen rele-
vante gebouwinvloeden. De immissieconcentraties in de omgeving zijn berekend voor het prognose-
jaar 2019. Als gevolg van het Rijksbeleid wordt voor de daaropvolgende jaren voorzien in een af-
name van de achtergrondconcentraties.

mailto:info@noormanadvies.nl
http://www.noormanadvies.nl/
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6 |  Berekeningsresultaten

6.1 Jaargemiddelde concentraties

Berekend is de jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide uitgedrukt in
µg/m³, vanwege de met de zandwinning samenhangende activiteiten, uitgaande van de meteogege-
vens over de referentiejaren 1995 - 2004. De invoergegevens van het rekenprogramma zijn weerge-
geven in bijlage 1. De berekende jaargemiddelde immissieconcentraties ter plaatse van de inge-
voerde receptorpunten zijn gegeven in de bijlagen 2 en 3.1 en 3.2.

Stikstofdioxide
De hoogst berekende jaargemiddelde bijdrage NO2 bedraagt ter plaatse van de omliggende (vakan-
tie)woningen 0,5 µg/m³ [zie bijlage 2]. De totale jaargemiddelde concentratie, inclusief achtergrond-
concentratie bedraagt ter plaatse van de (vakantie)woningen ten hoogste 10,7 µg/m³. De grens-
waarde van 40 microgram per m³ wordt op geen enkel receptorpunt overschreden.

Fijnstof PM10

De hoogst berekende jaargemiddelde bijdrage PM10 bedraagt ter plaatse van de omliggende (vakan-
tie)woningen 0,3 µg/m³ [zie bijlage 3.1]. De totale jaargemiddelde concentratie, inclusief achter-
grondconcentratie bedraagt ter plaatse van de (vakantie)woningen ten hoogste 16,4 µg/m³. De
grenswaarde van 40 microgram per m³ wordt op geen enkel receptorpunt overschreden.

Zeer fijnstof PM2,5

De hoogst berekende jaargemiddelde bijdrage PM10 bedraagt ter plaatse van de omliggende wonin-
gen 0,1 µg/m³ [zie bijlage 3.2]. De totale jaargemiddelde concentratie, inclusief achtergrondconcen-
tratie bedraagt ten hoogste 9,5 µg/m3. De grenswaarde van 25 microgram per m³ wordt op geen en-
kel receptorpunt overschreden.

6.2 Uurgemiddelde concentratie NO2

De uurgemiddelde concentratie van 200 µg/m³ wordt op geen enkel rekenpunt overschreden. De
grenswaarde van ten hoogste 18 maal per kalenderjaar wordt niet overschreden, zie bijlage 2.

6.3 24-uurgemiddelde concentratie PM10

Het totaal aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde concentratie fijnstof (PM10) van 50
µg/m³ is ten hoogste 6 dagen en wordt bepaald door de heersende achtergrondconcentraties. De
grenswaarde van 35 maal per kalenderjaar wordt niet overschreden, zie bijlage 3.1.

mailto:info@noormanadvies.nl
http://www.noormanadvies.nl/
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7 |  Conclusie

Met behulp van een verspreidingsmodel zijn de vanwege het project “Verdieping plas (Center Parcs)
Huttenheugte’’ in de omgeving te verwachten immissieconcentraties voor stikstofdioxide en (zeer)
fijnstof bepaald. In de berekeningen is uitgegaan van worst-case aannames en emissiekentallen.

Uit de resultaten volgt dat ruimschoots aan de voor NO2, PM10 en PM2,5 geldende grenswaarden als
vastgelegd in de Wet milieubeheer kan worden voldaan. Geconcludeerd wordt dat het aspect lucht-
kwaliteit geen belemmering vormt voor de planvorming.

Noorman Bouw- en milieu-advies

mailto:info@noormanadvies.nl
http://www.noormanadvies.nl/
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Figuur 1

Overzicht van het rekenmodel

Luchtkwaliteit - STACKS, [Huttenheugte - luchtkwaliteit] , Geomilieu V4.41
248000 249000

523000

522000

521000

Oppervlaktebronnen
Schoorstenen
Wegen
Toetspunten
Gebouwen
Hulplijnen

Ref.jaar: 2019
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Figuur 2

Detailoverzicht van het rekenmodel

Luchtkwaliteit - STACKS, [Huttenheugte - luchtkwaliteit] , Geomilieu V4.41
248500 249000

522500
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521500

Oppervlaktebronnen
Schoorstenen
Wegen
Toetspunten
Gebouwen
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Ref.jaar: 2019
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Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Oppervlak Emis NOx %NO2 Emis PM10 Emis PM2.5 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06

01 Op- en overslag zand     249114,16     521943,80     4,00         63088,31  0,00000000   7,00  0,00002100  0,00000420 True True True True True True

19-12-2018 14:24:55Geomilieu V4.41

21810330
Oppervlaktebronnen Bijlage 1.1
Model: luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS



Naam 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

01 True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True

19-12-2018 14:24:55Geomilieu V4.41

21810330
Oppervlaktebronnen Bijlage 1.1
Model: luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS



Naam Saturday Sunday January February March April May June July August September October November December Bedr. uren

01 True True True True True True True True True True True True True True 8760,00

19-12-2018 14:24:55Geomilieu V4.41

21810330
Oppervlaktebronnen Bijlage 1.1
Model: luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS



21810330
Bijlage 1.2Schoorstenen

Model: luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. X Y Hoogte Int.diam. Ext.diam. Gas temp Flux Emis NOx %NO2 Emis PM10 Emis PM2.5 Geb.bron 00-01 01-02 02-03

02 Vrachtverkeer binnen inrichting     249032,73     522208,18     1,50  0,10  0,20  373,0   0,100  0,00004405   7,00  0,00000440  0,00000396 Nee False False False
03 Vrachtverkeer binnen inrichting     249134,17     522014,14     1,50  0,10  0,20  373,0   0,100  0,00004405   7,00  0,00000440  0,00000396 Nee False False False
04 Shovel/mobiele kraan/bulldozer     249004,97     522233,60     2,00  0,10  0,20  373,0   0,100  0,00004928   7,00  0,00000493  0,00000444 Nee False False False
05 Shovel/mobiele kraan/bulldozer     249066,90     522144,25     2,00  0,10  0,20  373,0   0,100  0,00004928   7,00  0,00000493  0,00000444 Nee False False False
06 Shovel/mobiele kraan/bulldozer     249109,78     522062,93     2,00  0,10  0,20  373,0   0,100  0,00004928   7,00  0,00000493  0,00000444 Nee False False False

07 Shovel/mobiele kraan/bulldozer     249114,21     521955,74     2,00  0,10  0,20  373,0   0,100  0,00004928   7,00  0,00000493  0,00000444 Nee False False False
08 Zandzuiger     248327,28     521907,55     1,50  0,10  0,20  373,0   0,100  0,00126188   7,00  0,00012619  0,00011357 Nee False False False
09 Zandzuiger     248633,41     521896,45     1,50  0,10  0,20  373,0   0,100  0,00126188   7,00  0,00012619  0,00011357 Nee False False False
10 Zandzuiger     248565,52     521737,21     1,50  0,10  0,20  373,0   0,100  0,00126188   7,00  0,00012619  0,00011357 Nee False False False
11 Zandzuiger     248333,45     521716,23     1,50  0,10  0,20  373,0   0,100  0,00126188   7,00  0,00012619  0,00011357 Nee False False False

12 Retourwaterpomp     249006,08     522044,06     2,00  0,10  0,20  373,0   0,100  0,00016632   7,00  0,00001663  0,00001497 Nee False True True

19-12-2018 14:40:01Geomilieu V4.41



21810330
Bijlage 1.2Schoorstenen

Model: luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

02 True False False False True False True False True True False False True False False False False False False False False True True True True True
03 False False True False False True False True False True False True False True False False False False False False False True True True True True
04 False False True False False True True True True True True True True True False False False False False False False True True True True True
05 False False True False False True True True True True True True True True False False False False False False False True True True True True
06 False False False True True True True True True True True True True False False False False False False False False True True True True True

07 False False False True True True True True True True True True True False False False False False False False False True True True True True
08 False False False False True True True True True True True True True True False False False False False False False False False False True False
09 False False False False True True True True True True True True True True False False False False False False False False False True False False
10 False False False False True True True True True True True True True True False False False False False False False False False False True False
11 False False False False False True True True True True True True True True True False False False False False False True False False False False

12 True True True False True True True True True True True True True False True True True True False True True True True True True True

19-12-2018 14:40:01Geomilieu V4.41



21810330
Bijlage 1.2Schoorstenen

Model: luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Saturday Sunday January February March April May June July August September October November December Bedr. uren

02 False False True True False True True True True False True True True True 1300,00
03 False False True False True True True True True True True True False True 1300,00
04 False False True True True False True True True True True False True True 2145,00
05 False False False True True False True True True True True True True True 2145,00
06 False False True True True True True True False True True True True False 2145,00

07 False False True True False True True True True False True True True True 2145,00
08 False False True False True False False False False False False False True False  113,00
09 False False True False False False False False False False False False True True  113,00
10 False False False False True True False True False False False False False False  113,00
11 False False False False False False True False True False True False False False  113,00

12 True False False False True False False False True False False False True False 1512,00

19-12-2018 14:40:01Geomilieu V4.41



Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n Vorm Lengte Type Wegtype V Breedte Hscherm. Hweg

mb01 Vrachtverkeer openbare weg     248914,93     522135,45     246965,97     521760,04 Polylijn          2462,06 Verdeling Normaal  60   7,00  0,00   0,00

19-12-2018 13:58:11Geomilieu V4.41

21810330
Wegen Bijlage 1.3
Model: luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS



Naam Fboom Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

mb01 1.00    132,00   7,58 --   1,14 -- -- -- -- -- -- 100,00 -- 100,00

19-12-2018 13:58:11Geomilieu V4.41

21810330
Wegen Bijlage 1.3
Model: luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS



Model eigenschap

Omschrijving luchtkwaliteit
Verantwoordelijke
Rekenmethode #2|Luchtkwaliteit|STACKS|

Aangemaakt door  op 17-12-2018
Laatst ingezien door op 19-12-2018
Model aangemaakt met Geomilieu V4.41

Referentiejaar 2019
GCN referentiepunt X:    -999.00  Y:    -999.00
Rekenperiode 1-1-1995 tot 31-12-2004
Stoffen NO2, PM10, PM2.5
Zeezoutcorrectie Nee
Weekend verkeersverdeling Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag L: 0.87, M: 0.52, Z 0.33
Verkeersverdeling zondag L: 0.84, M: 0.34, Z 0.16
Terreinruwheid 0.26
Steekproefberekening Nee
Berekening met achtergrond Ja
Custom meteo Nee
Store journal files Nee
Custom emission file Nee

19-12-2018 14:01:18Geomilieu V4.41

21810330
Rekenparameters Bijlage 1.4
Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: luchtkwaliteit

Janjacob
Stempel



19-12-2018 14:01:18Geomilieu V4.41

21810330
Rekenparameters Bijlage 2.4
Commentaar



21810330
Bijlage 2NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: luchtkwaliteit
Resultaten voor model: luchtkwaliteit
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2019

Naam Omschrijving NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³] NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

01 vakantiewoningen 10,2 10,1 0,2 0
02 vakantiewoningen 10,2 10,1 0,2 0
03 vakantiewoningen 10,2 10,0 0,2 0
04 vakantiewoningen 10,2 10,0 0,2 0
05 vakantiewoningen 10,2 10,0 0,2 0

06 vakantiewoningen 10,2 10,0 0,2 0
07 vakantiewoningen 10,3 10,1 0,3 0
08 vakantiewoningen 10,4 10,1 0,3 0
09 vakantiewoningen 10,4 10,1 0,3 0
10 vakantiewoningen 10,3 10,0 0,3 0

11 vakantiewoningen 10,5 10,1 0,4 0
12 vakantiewoningen 10,5 10,1 0,4 0
13 vakantiewoningen 10,5 10,1 0,4 0
14 vakantiewoningen 10,5 10,1 0,4 0
15 vakantiewoningen 10,3 10,1 0,2 0

16 vakantiewoningen 10,3 10,1 0,3 0
17 vakantiewoningen 10,4 10,1 0,3 0
18 vakantiewoningen 10,4 10,1 0,3 0
19 vakantiewoningen 10,3 10,1 0,2 0
20 vakantiewoningen 10,3 10,1 0,2 0

21 vakantiewoningen 10,3 10,1 0,2 0
22 vakantiewoningen 10,3 10,1 0,2 0
23 vakantiewoningen 10,2 10,1 0,2 0
24 vakantiewoningen 10,2 10,1 0,2 0
25 vakantiewoningen 10,3 10,1 0,2 0

26 vakantiewoningen 10,2 10,1 0,2 0
27 vakantiewoningen 10,2 10,1 0,1 0
28 vakantiewoningen 10,2 10,1 0,1 0
29 vakantiewoningen (nabij o 10,1 10,0 0,1 0
30 vakantiewoningen (nabij o 10,2 10,0 0,2 0

31 vakantiewoningen (nabij o 10,2 10,0 0,2 0
32 vakantiewoningen (nabij o 10,2 10,0 0,2 0
33 vakantiewoningen (nabij d 10,5 10,1 0,5 0
34 vakantiewoningen (nabij d 10,5 10,1 0,4 0
35 vakantiewoningen (nabij d 10,5 10,1 0,4 0

36 vakantiewoningen (nabij d 10,4 10,1 0,3 0
37 vakantiewoningen (nabij d 10,1 9,8 0,3 0
38 vakantiewoningen (nabij d 10,1 9,8 0,3 0
39 vakantiewoningen (nabij d 10,1 9,8 0,3 0
40 Rand terrein Plopsaland 10,3 10,0 0,3 0

41 Rand terrein Plopsaland 10,6 10,0 0,6 0
42 Rand terrein Huttenheugte 10,9 10,1 0,8 0
43 Rand terrein Huttenheugte 10,3 9,8 0,5 0
101 Stieltjeskanaal 10 10,2 10,1 0,1 0
102 Stieltjeskanaal 16 10,2 10,1 0,1 0

19-12-2018 14:54:13Geomilieu V4.41



21810330
Bijlage 2NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: luchtkwaliteit
Resultaten voor model: luchtkwaliteit
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2019

Naam Omschrijving NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³] NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

103 Stieltjeskanaal 24 10,2 10,1 0,1 0
104 Stieltjeskanaal 26 10,2 10,1 0,1 0
105 Stroetendijk 3 10,1 9,8 0,3 0
106 Reindersdijk 30 10,1 10,0 0,1 0
107 Achterloo 5 10,4 10,3 0,1 0

108 Achterloo 3 10,4 10,3 0,1 0
109 Achterloo 4 10,4 10,3 0,1 0
110 Achterloo 6 10,7 10,6 0,0 0
111 Achterloo 1 10,4 10,3 0,1 0
112 De Loo 70 10,4 10,3 0,0 0

19-12-2018 14:54:13Geomilieu V4.41



21810330
Bijlage 3.1PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: luchtkwaliteit
Resultaten voor model: luchtkwaliteit
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2019

Naam Omschrijving PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³] PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

01 vakantiewoningen 16,2 16,1 0,1 6
02 vakantiewoningen 16,2 16,1 0,1 6
03 vakantiewoningen 16,0 16,0 0,1 6
04 vakantiewoningen 16,0 16,0 0,1 6
05 vakantiewoningen 16,1 15,9 0,1 6

06 vakantiewoningen 16,1 16,0 0,1 6
07 vakantiewoningen 16,3 16,1 0,1 6
08 vakantiewoningen 16,3 16,1 0,1 6
09 vakantiewoningen 16,3 16,1 0,1 6
10 vakantiewoningen 16,1 16,0 0,2 6

11 vakantiewoningen 16,4 16,1 0,2 6
12 vakantiewoningen 16,4 16,1 0,2 6
13 vakantiewoningen 16,4 16,1 0,2 6
14 vakantiewoningen 16,3 16,1 0,2 6
15 vakantiewoningen 16,2 16,1 0,1 6

16 vakantiewoningen 16,2 16,1 0,1 6
17 vakantiewoningen 16,2 16,1 0,1 6
18 vakantiewoningen 16,2 16,1 0,1 6
19 vakantiewoningen 16,2 16,1 0,1 6
20 vakantiewoningen 16,2 16,1 0,1 6

21 vakantiewoningen 16,2 16,1 0,1 6
22 vakantiewoningen 16,2 16,1 0,1 6
23 vakantiewoningen 16,2 16,1 0,1 6
24 vakantiewoningen 16,2 16,1 0,1 6
25 vakantiewoningen 16,2 16,1 0,1 6

26 vakantiewoningen 16,2 16,1 0,1 6
27 vakantiewoningen 16,2 16,1 0,1 6
28 vakantiewoningen 16,2 16,1 0,1 6
29 vakantiewoningen (nabij o 16,0 16,0 0,1 6
30 vakantiewoningen (nabij o 16,0 16,0 0,1 6

31 vakantiewoningen (nabij o 16,1 16,0 0,1 6
32 vakantiewoningen (nabij o 16,1 16,0 0,2 6
33 vakantiewoningen (nabij d 16,4 16,1 0,3 6
34 vakantiewoningen (nabij d 16,4 16,1 0,2 6
35 vakantiewoningen (nabij d 16,3 16,1 0,2 6

36 vakantiewoningen (nabij d 16,3 16,1 0,2 6
37 vakantiewoningen (nabij d 16,2 16,0 0,2 6
38 vakantiewoningen (nabij d 16,2 16,0 0,2 6
39 vakantiewoningen (nabij d 16,2 16,0 0,2 6
40 Rand terrein Plopsaland 16,1 16,0 0,2 6

41 Rand terrein Plopsaland 16,6 16,0 0,7 6
42 Rand terrein Huttenheugte 16,7 16,1 0,6 6
43 Rand terrein Huttenheugte 16,3 16,0 0,3 6
101 Stieltjeskanaal 10 16,2 16,1 0,0 6

19-12-2018 14:54:58Geomilieu V4.41
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Rapport: Resultatentabel
Model: luchtkwaliteit
Resultaten voor model: luchtkwaliteit
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2019

Naam Omschrijving PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³] PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

102 Stieltjeskanaal 16 16,2 16,1 0,0 6
103 Stieltjeskanaal 24 16,2 16,1 0,1 6
104 Stieltjeskanaal 26 16,2 16,1 0,1 6
105 Stroetendijk 3 16,2 15,9 0,2 6
106 Reindersdijk 30 16,0 16,0 0,1 6

107 Achterloo 5 15,9 15,8 0,0 6
108 Achterloo 3 15,9 15,8 0,0 6
109 Achterloo 4 15,9 15,8 0,0 6
110 Achterloo 6 16,0 16,0 0,0 6
111 Achterloo 1 15,9 15,8 0,0 6

112 De Loo 70 15,8 15,8 0,0 6

19-12-2018 14:54:58Geomilieu V4.41
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Rapport: Resultatentabel
Model: luchtkwaliteit
Resultaten voor model: luchtkwaliteit
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2019

Naam Omschrijving PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³] PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

01 vakantiewoningen 9,5 9,4 0,1
02 vakantiewoningen 9,5 9,4 0,1
03 vakantiewoningen 9,3 9,3 0,1
04 vakantiewoningen 9,3 9,3 0,1
05 vakantiewoningen 9,3 9,3 0,1

06 vakantiewoningen 9,3 9,3 0,1
07 vakantiewoningen 9,5 9,4 0,1
08 vakantiewoningen 9,5 9,4 0,1
09 vakantiewoningen 9,5 9,4 0,1
10 vakantiewoningen 9,4 9,3 0,1

11 vakantiewoningen 9,5 9,4 0,1
12 vakantiewoningen 9,5 9,4 0,1
13 vakantiewoningen 9,5 9,4 0,1
14 vakantiewoningen 9,5 9,4 0,1
15 vakantiewoningen 9,4 9,4 0,0

16 vakantiewoningen 9,4 9,4 0,1
17 vakantiewoningen 9,5 9,4 0,1
18 vakantiewoningen 9,5 9,4 0,1
19 vakantiewoningen 9,4 9,4 0,0
20 vakantiewoningen 9,4 9,4 0,1

21 vakantiewoningen 9,4 9,4 0,0
22 vakantiewoningen 9,4 9,4 0,0
23 vakantiewoningen 9,4 9,4 0,0
24 vakantiewoningen 9,4 9,4 0,0
25 vakantiewoningen 9,4 9,4 0,1

26 vakantiewoningen 9,4 9,4 0,0
27 vakantiewoningen 9,4 9,4 0,0
28 vakantiewoningen 9,4 9,4 0,0
29 vakantiewoningen (nabij o 9,3 9,3 0,0
30 vakantiewoningen (nabij o 9,3 9,3 0,0

31 vakantiewoningen (nabij o 9,3 9,3 0,1
32 vakantiewoningen (nabij o 9,3 9,3 0,1
33 vakantiewoningen (nabij d 9,5 9,4 0,1
34 vakantiewoningen (nabij d 9,5 9,4 0,1
35 vakantiewoningen (nabij d 9,5 9,4 0,1

36 vakantiewoningen (nabij d 9,5 9,4 0,1
37 vakantiewoningen (nabij d 9,3 9,3 0,1
38 vakantiewoningen (nabij d 9,3 9,3 0,1
39 vakantiewoningen (nabij d 9,3 9,3 0,1
40 Rand terrein Plopsaland 9,3 9,3 0,1

41 Rand terrein Plopsaland 9,5 9,3 0,2
42 Rand terrein Huttenheugte 9,6 9,4 0,2
43 Rand terrein Huttenheugte 9,4 9,3 0,1
101 Stieltjeskanaal 10 9,4 9,4 0,0
102 Stieltjeskanaal 16 9,4 9,4 0,0

19-12-2018 14:55:17Geomilieu V4.41
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Bijlage 3.2PM2,5

Rapport: Resultatentabel
Model: luchtkwaliteit
Resultaten voor model: luchtkwaliteit
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2019

Naam Omschrijving PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³] PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

103 Stieltjeskanaal 24 9,4 9,4 0,0
104 Stieltjeskanaal 26 9,4 9,4 0,0
105 Stroetendijk 3 9,3 9,2 0,1
106 Reindersdijk 30 9,3 9,3 0,0
107 Achterloo 5 9,2 9,2 0,0

108 Achterloo 3 9,2 9,2 0,0
109 Achterloo 4 9,2 9,2 0,0
110 Achterloo 6 9,3 9,3 0,0
111 Achterloo 1 9,2 9,2 0,0
112 De Loo 70 9,2 9,2 0,0

19-12-2018 14:55:17Geomilieu V4.41
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Inleiding

In opdracht van Sweco Nederland B.V. is een onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten stikstof-
depositie vanwege het project “Verdieping plas (Center Parcs) Huttenheugte” te Dalen in de provin-
cie Drenthe.

Vakantiepark Center Parcs Huttenheugte nabij Dalen is gelegen rondom een recreatieplas. Het is de
wens van de beheerder van het recreatiepark de vismogelijkheden in de plas te vergroten. Hiertoe is
een grotere diepte nodig in combinatie met paaiplaatsen, natuurvriendelijke oevers en rustplaatsen
in de vorm van zandruggen. Tegelijkertijd worden de komende jaren veel werkzaamheden verricht
aan de N34 en de rondweg rondom Coevorden waarvoor zand nodig is. Deze twee plannen zijn ge-
combineerd tot het plan ‘Verdieping plas (Center Parcs) Huttenheugte’’. De recreatieplas in Center
Parcs Huttenheugte wordt verdiept tot 4 m waarbij circa 400.000 m3 zand gewonnen wordt. De oever
wordt hierbij visvriendelijk ingericht. Ten behoeve van de zandwinning wordt een tijdelijk depot gere-
aliseerd. Het depot is geprojecteerd ter hoogte van de kruising Reindersdijk/Stroetendijk. Voor de
oprichting van het depot dient een planprocedure te worden doorlopen (aanvraag tot tijdelijk afwij-
ken).

De werkzaamheden hebben een tijdelijk karakter, de duur van de werkzaamheden bedraagt naar
verwachting 5 jaar.

Afbeelding 1 geeft een luchtfoto van de bestaande situatie, met de ligging van de recreatieplas, de
beoogde situering van het depot en de woningen van derden, voor zover gesitueerd buiten het va-
kantiepark.

Afbeelding 2 geeft een overzicht met de ligging van de vakantiewoningen rondom de recreatieplas.

Doel van het onderzoek is het voor de te realiseren situatie vaststellen van de te verwachte stikstof-
depositie ter plaatse van de meest nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Bij de uit-
werking is gebruik gemaakt van het wettelijk aangewezen rekeninstrument Aerius-calculator.
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Afbeelding 1: Overzicht van de situatie, met de ligging van woningen van derden buiten het vakan-
tiepark

Afbeelding 2: Overzicht van de bestaande situatie, met de ligging van de vakantiewoningen
rondom de recreatieplas

woningen Stieltjeskanaal

woning Stroetendijk 3

zandwinning

depot

woning Reindersdijk 30
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Natura 2000-gebieden

De meest nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn:

· Bargerveen;
· Engbertsdijksvenen ;
· Vecht- en Beneden-Reggegebied;
· Elperstroomgebied;
· Mantingerzand;
· Mantingerbos.

Voor de bovengenoemde gebieden geldt dat in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof-
depositie (PAS) een verlaagde grenswaarde van 0,05 mol N/ha/jr is vastgesteld. Voor deze gebie-
den is nog wel ontwikkelingsruimte beschikbaar.

De waarde van 0,05 mol N/ha/jr wordt ook wel de drempelwaarde genoemd. Is de bijdrage op inrich-
tingsniveau in de aan te vragen situatie kleiner of gelijk aan de drempelwaarde, dan geldt conform
de PAS-systematiek geen meldings- en/of vergunningsplicht.

Uitgangspunten Aerius-berekening

Algemeen

Bepalend voor de stikstofdepositie zijn de verbrandingsmotoren van de verschillende motorvoertui-
gen, mobiele werktuigen en machines.

Voor het project zijn globaal 3 verschillende fasen te onderscheiden. Fase 1 betreft voorbereidings-
fase waarin het depot wordt opgezet en gereed wordt gemaakt voor gebruik. Verder worden werk-
zaamheden uitgevoerd op een eiland in de recreatieplas (omzagen bomen en afgraven boven-
grond). Fase 3 betreft de ontmantelingsfase waarin het depot wordt ontmanteld. Beide fases zijn
kortdurend (enige weken).

In fase 2 vindt de daadwerkelijke zandwinning plaats. In deze fase wordt een winzuiger ingezet. Ver-
der vinden werkzaamheden plaats binnen het zanddepot met een of meerdere shovels, mobiele kra-
nen en een bulldozer en wordt zand afgevoerd met vrachtwagens.

De voor de Aerius-berekening gehanteerde uitgangspunten zijn ontleend aan het akoestisch onder-
zoek, rapport 21810330.R01. Feitelijk is hiermee een ‘worst-case’ situatie in beeld gebracht, met een
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verhoogd activiteitenniveau. Uitgangspunt voor de berekening is fase 2. Voor zover de werkzaamhe-
den in fase 1 en 3 leiden tot een relevante emissie van stikstofoxiden is deze emissie reeds verdis-
conteerd in de voor fase 2 aangehouden worst-case uitgangspunten.

Rekenmethodiek tijdelijke projecten
De zandwinning betreft een project met een geplande duur van 5 jaar. In het kader van de Aerius
rekenmethodiek en de bijbehorende factsheets is een project met een duur van ten hoogste 5 kalen-
derjaren te beschouwen als tijdelijk project. De totale depositiebijdrage van het project wordt gemid-
deld over een periode van 6 jaar (overeenkomstig met één PAS periode). Voor een tijdelijke project
wordt de jaarlijkse stikstofdepositie bepaald volgens de volgende formule:

Met:
Dgemiddeld = gemiddelde depositiebijdrage over PAS (Programma Aanpak Stikstof)-tijdvak (mol/ha/jr)
Dtijdelijk    = depositiebijdrage tijdelijke project (mol/ha/jr)
Nproject   = duur van het project (jaren)

Bronnen

Vrachtverkeer over de weg
Het ingevoerde aantal vrachtverkeersbewegingen (heen en weer) bedraagt 132 per etmaal en is
overgenomen uit akoestisch onderzoek 21810330.R01. Het vrachtverkeer rijdt over de ontsluitings-
route langs de Reindersdijk, Achterloo en de Loo richting de N382 [bron 01].

Vrachtverkeer binnen de inrichting
Het ingevoerde aantal vrachtwagens binnen het depot bedraagt 66 per etmaal. De totale bedrijfsduur
vanwege het manoeuvreren, laden en lossen en rijden over het terrein bedraagt circa 11 uur per
dag, gedurende 260 dagen op jaarbasis. Het gemiddelde dieselverbruik bedraagt 13 l/u, overeenko-
mend met 260 × 11 × 13 = 37.180 l/jaar [bron 02].

Mobiele werktuigen
Voor laad- en loswerkzaamheden en intern transport wordt rekening gehouden met de inzet van een
mobiele kraan, een of twee shovels en een bulldozer. De bedrijfsduur van de mobiele kraan be-
draagt 8 uur per dag, van de shovel 17 uur per dag en van de bulldozer 8 uur per dag, gedurende
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260 dagen op jaarbasis. Het gemiddeld dieselverbruik bedraagt inclusief stationair draaien, rijden en
manoeuvreren 16 l/u = 260 × 16 × (8 + 8 + 17) = 137.280 l/jaar [bron 03].

Zandzuiger
Over een periode van 5 jaar wordt gedurende in totaal 45 weken een diesel aangedreven zandzuiger
ingezet voor het winnen van zand. De dieselgeneratoren op het schip hebben een totaal vermogen
van 1.250 kW. Het zand wordt van de bodem van de plas gezogen en de zandslurry wordt middels
een persleiding naar het depot getransporteerd. De zandzuiger wordt jaargemiddeld gedurende 45 /
5 = 9 weken ingezet bij een bedrijfsduur van 10 uur per dag. Het gemiddelde dieselverbruik bedraagt
260 l/u, overeenkomend met 9 × 5 × 260 × 10 = 117.000 l/jaar [bron 04].

Retourwaterpomp
Vanaf het depot wordt retourwater met een pomp teruggepompt naar de plas. Voor de diesel aange-
dreven generator van de retourwaterpomp is uitgegaan van een vermogen van circa 260 kW. Het
gemiddelde dieselverbruik bedraagt 54 l/u. De retourwaterpomp is continu in bedrijf tijdens de weken
dat er zand wordt gewonnen. Bij een bedrijfsduur van 9 weken per jaar bedraagt het dieselverbruik 9
× 7 × 24 × 54  = 81.648 l/jaar [bron 05].

Invoerparameters en berekeningsresultaat

Een overzicht van de ingevoerde bronnen, met de bijbehorende invoerparameters is gegeven in bij-
lage 1. De bijlage is tevens als losse bijlage beschikbaar gesteld. De losse bijlage (met kenmerk:
AERIUS_ bijlage_20181219132417_Rsq6VfEihBiC) bevat de broninformatie en kan worden geïm-
porteerd in het rekenprogramma Aerius.

Uit de berekening volgt dat er geen natuurgebieden zijn met rekenresultaten die hoger zijn dan de
drempelwaarde.

Noorman Bouw- en milieu-advies



www.noormanadvies.nl

Bijlagen



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000-
gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rsq6VfEihBiC (19 december 2018)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Center Parcs de Huttenheugte Reindersdijk, 7751 SH Dalen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Zandwinning Huttenheugte Rsq6VfEihBiC

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

19 december 2018, 13:24 2019 Berekend voor Wnb.

Tijdelijk project, startjaar Duur in jaren

2019 5

Totale emissie Situatie 1

NOx 5.189,11 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting Zandwinning plas Huttenheugte

Rsq6VfEihBiC (19 december 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Vrachtverkeer buiten inrichting
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 305,16 kg/j

Vrachtverkeer binnen inrichting
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 412,25 kg/j

Mobiele kraan/shovel/bulldozer
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 1.522,16 kg/j

Zandzuiger
Mobiele werktuigen | Delfstoffenwinning

- 2.044,22 kg/j

Retourwaterpomp
Mobiele werktuigen | Delfstoffenwinning

- 905,31 kg/j

Rsq6VfEihBiC (19 december 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Vrachtverkeer buiten inrichting
Locatie (X,Y) 248120, 522355
NOx 305,16 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 132,0 NOx
NH3

305,16 kg/j
< 1 kg/j

Naam Vrachtverkeer binnen inrichting
Locatie (X,Y) 249037, 522182
NOx 412,25 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE III A, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2006/01, Cat. H

Vrachtverkeer 37.180 NOx 412,25
kg/j

Naam Mobiele kraan/shovel/bulldozer
Locatie (X,Y) 249074, 522144
NOx 1.522,16 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE III A, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2006/01, Cat. H

Mobiele
kraan/shovel/bulldoze
r

137.280 NOx 1.522,16
kg/j

Rsq6VfEihBiC (19 december 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Naam Zandzuiger
Locatie (X,Y) 248505, 521834
NOx 2.044,22 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE II, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2002/01, Cat. E

Zandzuiger 117.000 NOx 2.044,22
kg/j

Naam Retourwaterpomp
Locatie (X,Y) 249111, 521916
NOx 905,31 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE III A, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2006/01, Cat. H

Retourwaterpomp 81.648 NOx 905,31
kg/j

Rsq6VfEihBiC (19 december 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

Rsq6VfEihBiC (19 december 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
In opdracht van Sweco Nederland B.V. is een stabiliteitsanalyse uitgevoerd voor het
verdiepen van de recreatieplas Huttenheugte te Dalen nabij Coevorden.

In voorliggend rapport wordt een beoordeling gedaan van de oeverstabiliteit op basis van
CUR-aanbeveling 113 met als uitgangspunt de eenvoudige methode.

Dit rapport bevat:
· korte projectomschrijving en overzicht van de versterkte gegevens (H1);
· een omschrijving van de terrein- en bodemgesteldheid (H3);
· beoordeling op taludafschuiving van het onderwatertalud (H4);
· beoordeling op verwekingsvloeiing van het onderwatertalud (H5);
· beoordeling op bresvloeiing van het onderwatertalud (H6);
· eenvoudige risicoanalyse (H7);
· conclusies (H8).

1.2 Projectomschrijving
Het project omvat een verdieping van de bestaande recreatieplas De Huttenheugte. Het
doel van de verdieping is het verbeteren van de waterkwaliteit. Het vrijkomende zand wordt
gebruikt voor de verbreding van de N34. Uitgangspunt van de stabiliteitsanalyse is dat het
zand wordt gewonnen door middel van een winzuiger en hydraulisch wordt getransporteerd
naar het zanddepot. In het depot wordt het zand ontwatert waarna het proceswater via een
leiding terug wordt gevoerd naar de recreatieplas. Het ontwaterde zand wordt vervolgens
met vrachtwagens afgevoerd naar N34. In figuur 1—1 is de project locatie schematische
weergegeven.

Figuur 1-1: situering locatie
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1.3 Scope
De toetsing van de oevertaluds is uitgevoerd conform CUR-aanbeveling 113
‘Oeverstabiliteit bij zandwinputten’. Voor de analyse van de stabiliteit van het
onderwatertalud dienen 3 faalmechanismen te worden beschouwd, te weten:
· taludafschuiving bij cirkelvormige glijvlakken (macrostabiliteit);
· verwekingsvloeiing;
· bresvloeiing.

Voor de faalmechanismen is de beoordeling uitgevoerd conform de eenvoudige methode
van CUR-aanbeveling 113. De beoordeling voor oeverstabiliteit is uitgevoerd voor zowel de
uitvoeringssituatie (zandwinning) als de gebruikssituatie (recreatieplas _visvijver).

Ten behoeve van de bestaande belendingen wordt naast de beoordeling van de stabiliteit
een risicoanalyse uitgevoerd conform CUR-aanbeveling 113 (eenvoudige methode). Andere
bezwijkmechanismen, zoals microstabiliteit en afkalving door golfaanval, en het
beschouwen van de invloed van de zandwinput op de omgeving maken geen deel uit van
dit rapport.
De wijze van winning bepaalt in sterke mate de veiligheid tijdens de uitvoering (langs de
oever). Dit dient vooraf te worden vastgelegd in een baggerplan. In dit rapport worden
alleen aanwijzingen gegeven waaraan het baggerplan aan moet voldoen of waar in de
uitvoering van de baggerwerkzaamheden rekening mee moet worden gehouden.

1.4 Beschikbare informatie
Door de opdrachtgever is de volgende informatie beschikbaar gesteld:
[1] boorprofielen water boringen, Poelsema Veldwerk Bureau (bijlage A);
[2] korrelverdelingen zandmonsters, FNo-360349-034, SWECO, maart 2018;
[3] inrichtingsschets verdieping Huttenheugte, SWECO, oktober 2018;
[4] peiling Huttenheugte.

Fugro staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de door derden verstrekte
informatie en gegevens.
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2 Project

2.1 Huidige situatie en geplande uitbreiding
De grootte van de plas waar een verdieping wordt uitgevoerd bedraagt circa 12 ha. De
ligging van de bestaande waterbodem bedraagt circa NAP +8,60 m tot circa NAP + 5,90 m.
De voorgestelde verdieping betreft een verdieping tot circa NAP +4,90 m met plaatselijk een
verdieping tot NAP + 1,90 m te behoeve van het verbeteren van de ecologische
randvoorwaarden voor de vissen. De wens van de opdrachtgever in het ontwerpstadium
was een onderwaterprofiel met een helling van 1:3 à 1:4, een en ander zoals weergegeven
in figuur 2—1. De geplande verdieping omvat ook het verwijderen van een eilandje.

Figuur 2—1 Voorgesteld vergunning (basis) talud

Uit de verstrekte peiling [4] valt op te maken dat gemiddeld een zandlaag van circa 1 m à
7 m dik zal worden gebaggerd.

2.2 Uitgangspunten
Voor het winnen van zand zijn de volgende randvoorwaarden als uitgangspunten
gehanteerd.

Gebruik Huttenheugte
De Huttenheugte betreft een recreatieplas specifiek gericht op recreatief vissen. In dit
rapport wordt ervan uitgegaan dat de plas niet als officieel zwemwater wordt gebruikt.

Grondparameters
Voor de grondparameters wordt uitgegaan van tabel 3—1 waarin sprake is van ongestoord
materiaal dat van nature aanwezig is.
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Grondwaterstanden
Er zijn geen gegevens geleverd met betrekking tot de grondwaterstanden en waterpeilen.
Een inschatting van de gemiddelde en lage waterstanden in de zandwinput is gemaakt op
basis van de in het Dinoloket aangegeven grondwatermonitoringsdata. Uit metingen van
peilbuizen ter plaatse van de Huttenheugte (figuur 2-2) blijkt dat het gemiddelde
grondwaterpeil circa NAP +8,5 m à NAP +9,0 m bedraagt. Tijdens het uitvoeren van
grondboringen in het midden van de recreatieplas is een waterpeil gemeten van
NAP +8,91 m.

Figuur 2-2 Locatie peilbuizen (bron: Dinoloket)

In dit rapport wordt uitgegaan van een grondwaterstand van NAP+ 8.90 m en een waterpeil
in de plas van circa NAP +8,90 m. Let wel de (grond) waterstanden kunnen in de tijd
fluctueren onder invloed van de weersgesteldheid en de seizoenen.

Taluds
Uitgangspunt is een ontwerptalud (onderwatertalud) van 1:3 vanaf de oever tot een diepte
van maximaal N.A.P. + 1,90 m.

Methode van zandwinning
Het winnen van het zand zal plaats vinden met een winzuiger met GPS plaatsbepaling
waarbij het zand via een pijpleiding naar het zanddepot wordt getransporteerd.
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3 Bodemopbouw

Ter plaatse van de voorziene zandwinning zijn sonderingen langs de oever en boringen in
de plas uitgevoerd (zie bijlage A).

Sonderingen
De maaiveldniveaus (oever) ter plaatse van de sondeerlocaties varieerden ten tijde van het
onderzoek van N.A.P. +9,5 m tot N.A.P +9,8 m. Uit de sonderingen blijkt dat vanaf maaiveld
(oever) de bodem voornamelijk uit losgepakte (fijne) zandlagen bestaat tot een diepte van
N.A.P. +4,0 m. Vervolgens wordt een doorgaande overwegend matig vast tot vast gepakte
zandlaag geconstateerd. In dit pakket komen op wisselende niveaus teruggangen in de
gemeten conusweerstanden voor, hetgeen duidt op de aanwezigheid van stoorlaagjes van
siltige en/of kleihoudende aard. Na vergelijking van de sonderingen (figuur 3-1) zijn de
sonderingen 2 en 3 gekozen als representatief voor de bodemopbouw ten behoeve van de
stabiliteitsanalyse. De sonderingen zijn conservatief in de zin van de losse gepaktheid van
het zand wat een maat is voor zowel een statische (verwekings-) als dynamische (bres-)
analyse.

Figuur 3-1 Laagprofiel samengestelde korrelgrootte versus de diepte.

Boringen
De waterbodemdiepten ter plaatse van de boringen varieerden ten tijde van het onderzoek
van N.A.P. +6,00 m tot N.A.P. +8,00 m. De maximaal verkende diepte van de boringen
bedraagt circa N.A.P.+0 m tot NAP +3,00 m. Om inzicht te krijgen in de taludontwikkeling
tijdens het baggeren, het zogenaamd beheerst bressen, zijn van de boringen
grondmonsters genomen waarvan korrelverdelingen zijn bepaald.
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Vervolgens is op basis van de korrelverdelingscurven schematisch een laag (bodem) profiel
samengesteld waarin een relatie is gelegd tussen de diepte en de korrelgrootte op de D50
en D15 Bijlage B (figuur 3-2).

Figuur 3-2 Laagprofiel samengestelde korrelgrootte versus de diepte.

Uit figuur 3-1 is op te maken dat de zandlagen tot een diepte van circa N.A.P. +4 m
voornamelijk uit matig fijn zand bestaan met een gemiddelde D50 van 180 µm en een D15
van 90 µm. Na N.A.P. +4 m tot N.A.P. +3 m blijkt het zand iets grover te zijn waarna er
sprake is van fijn zand tot een verkende diepte van ongeveer N.A.P. +0,5 m. Op basis van
kwaliteit van het zand wordt geadviseerd om de plas te verdiepen tot een windiepte van
N.A.P. +1,90 m.

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde grondonderzoek is een bodemprofiel
geschematiseerd (zie tabel 4.1a en 4.1b). Het verwachte bodemprofiel voor de zandwinning
bestaat uit zes lagen. Het afwijkende bodemprofiel met storende leemlaag zoals
aangetroffen bij sondering en DKM13 en DKM42, bestaat uit 5 lagen. De representatieve
grondparameters voor de verschillende lagen zijn bepaald conform de NEN6740 tabel 1.
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Tabel 3-1 Verwacht bodemprofiel zandwinning Huttenheugte sondering 2

Grondsoort Bk. laag Ok. laag gsat/ g j’ c’

[m t.o.v. N.A.P.] [MPa] [ °.] [kPa]
Deklaag mv +9,5 20/18 25,0 0
Zand, (mf), vast +9,5 +7,8 20/19 35,0 0
Zand, (f), los tot matig vast +7,8 +2,0 20/18 30,0 0
Zand, (mf) tot gr, matig vast +2,0 -4,0 20/18 32,5 0
Zand, (mf), zwak siltig -4,0 -6,0 19/18 30,0 0
Zand, (mf tot gr) vast -6,0 -10,0 20/19 35,5 0
Opmerkingen:
Betreft karakteristieke grondeigenschappen volgens Tabel 2.b NEN9997-1+C1: 2012
g en gsat = volumiek gewicht; sat = verzadigd
c' = effectieve cohesie
j’ = effectieve hoek van inwendige wrijving
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4 Macrostabiliteit

Bij verlies van macrostabiliteit is sprake van een evenwichtsverlies of afschuivingen langs
een min of meer cirkelvormig schuifvlak, zonder dat sprake is van verweking van of
wateroverspanning in het afschuivende grondmassief. Oorzaken van het optreden van een
afschuiving kunnen onder andere zijn:
1. een grote belasting op het maaiveld;
2. het optreden van micro-instabiliteit op grote diepte bij steile hellingen;
3. een te steile taludhelling.

De stabiliteitsberekeningen van het onderwatertalud zijn uitgevoerd met behulp van een
computerprogramma (D-Geo Stability 18.1.1.3) waarbij gekozen is voor de methode van
Bishop om de macrostabiliteit van de taluds te toetsen. Bij deze methode wordt uitgegaan
van cirkelvormige glijvlakken, waarbij het grondmassief voor de berekening in verticaal
gescheiden lamellen wordt verdeeld. Het gewicht van de grond en de belastingen daarop
aan de actieve zijde van het schuifvlak vormen de aandrijvende krachten. De
tegenwerkende krachten bestaan uit het gewicht van de grond en de belastingen daarop
aan de passieve zijde en de schuifweerstand langs het gehele glijvlak.

De verhouding tussen de tegenwerkende en aandrijvende krachten is een maat voor de
veiligheid van het talud. Een voldoende veilig talud bezit volgens de Eurocode een
evenwichtsfactor van tenminste 1,0 gebaseerd op de rekenwaarden van de
grondparameters.

De CUR-Aanbeveling 113 geeft aan dat voor een eenvoudige analyse een evenwichtsfactor
(Fmin) van minimaal 1,3 moet worden gehanteerd, indien men gebruik maakt van de
karakteristieke  waarden zoals aangeven in de NEN-9997-1+c1.

Het verschil tussen beide toetscriteria is dat men bij een normale controle op taludstabiliteit
van bijvoorbeeld ophogingen, rekent met grondparameters die zijn gereduceerd met een
materiaalfactor (zie Eurocode). Voorwaarde is dat Fmin  1. De CUR- Aanbeveling 113 gaat
ervan uit dat bij gebruik van de grondparameters conform de NEN-9997-1+c1 er voldoende
veiligheid wordt gegarandeerd.

In dit rapport wordt het talud volgens de CUR-Aanbeveling 113 getoetst.

De stabiliteitsanalyse geldt alleen voor een statische spanningstoestand. Hierbij wordt geen
rekening gehouden met de dynamische invloeden, die bij zandwinningen aan de orde zijn.
De dynamische invloeden veroorzaakt door onder andere het baggerproces worden in
paragraaf 6.2 en 6.3 behandeld.

Rekentalud
Voor de statische stabiliteitsanalyse is een maatgevende situatie op afschuiving onderzocht.
Het betreft een rekentalud van 1:3 tot N.A.P. +2,00 m. Wanneer het rekentalud statisch
voldoet, dan zal een eventueel (flauwer) ontwerp talud, waarin de dynamische invloeden
van het winningsproces zijn verwerkt, statisch zeker voldoen.
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Belastingen
Voor de terrein- en bovenbelastingen is uitgegaan van een (werk-)verkeersbelasting.

In de uitvoeringssituatie  en in de beheersituatie is rekening gehouden met een
bovenbelasting van 5 kN/m2 over een breedte van 2 m voor licht verkeer, gebaseerd op
mogelijke aanwezigheid van voetgangers of licht verkeer (personenwagens,
onderhoudswerkzaamheden, e.d.).

In bijlage C zijn de resultaten van de stabiliteitsberekeningen met het beoogde talud van 1:3
aangegeven.

Figuur 4-1 Resultaat analyse marcostabiliteit

4.1 Conclusie
Uit de berekening volgens de theorie van Bishop, blijkt dat de macrostabiliteit bij een
rekentalud van 1:3 voldoende verzekerd is. De berekende veiligheid tegen afschuiven
bedraagt een factor (SF) van 1,53 (zie figuur 4-1).
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5 Verweking

5.1 Inleiding
De term verwekingsvloeiing kan worden omschreven als een verschijnsel waarbij een
verzadigd pakket los gepakt zand plotseling verweekt: er ontstaat een soort drijfzand.
Verweking impliceert een dramatische vermindering van het onderlinge contact tussen de
zandkorrels en van de schuifsterkte van het zandlichaam. Als het zandpakket oorspronkelijk
in een helling aanwezig is, dan zal de verweekte massa naar beneden vloeien en pas weer
onder een zeer flauwe helling tot rust komen. De mate van verweking waarbij de
zandkorrels in het geheel geen onderling contact meer hebben (volledige verweking), treedt
niet zo vaak op. Maar gedeeltelijke verweking kan het vermogen van het zand om
schuifspanning op te nemen al zodanig doen verminderen dat het talud instabiel wordt en er
een grote massa zand naar beneden vloeit.

Als de verweking aan de teen van het talud begint, zal het zand eerst daar wegvloeien.
Doordat de steun van de teen dan verloren gaat, is de kans groot dat ook hoger gelegen
delen instabiel worden. Op deze wijze ontstaat een terugschrijdend proces, ervaringen uit
de praktijk onderschrijven dit proces.

5.2 Beoordeling verwekingsvloeiing CUR 113
Een eenvoudige beoordeling conform de CUR-113 kan worden uitgevoerd aan de hand van
één van de volgende drie voorwaarden:
1. Alleen het verwekingsgevoeligheid-criterium wordt beschouwd. De kans op het optreden

van een verwekingsvloeiing is verwaarloosbaar als voor alle sonderingen geldt dat er
geen losgepakte lagen met een relatieve dichtheid lager dan 50% aanwezig zijn, die
dikker zijn dan 1 m.

2. Alleen het geometrie-criterium wordt beschouwd. De kans op het optreden van
verwekingsvloeiing is verwaarloosbaar als de rekentaludhelling (ar) flauwer is dan
1:7 (HR/30 m)1/3, waarbij HR de rekenputdiepte is.

3. Er wordt een combinatie van het verwekingsgevoeligheid-criterium en het geometrie-
criterium beschouwd. De maximaal toelaatbare dikte van de losgepakte lagen is vergroot
tot 3 m en het geometriecriterium is verruimd tot de eis dat de rekentaludhelling (ar)
flauwer moet zijn dan 1 : 4(HR/30 m)1/3.

Voor dit project is gekozen om de kans op verweking van de ondergrond gedurende de
baggerwerkzaamheden te toetsen volgens voorwaarde 1. Hiertoe is op basis voor de
maatgevende Sonderingen 2 en 3 de relatieve dichtheid Rn bepaald. De relatieve dichtheid
Rn is een maat voor de pakkingsdichtheid van het zand. De resultaten van deze analyse
zijn gepresenteerd in figuur 5-1 voor sondering 2 en figuur 5-2 voor sondering 3
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Figuur 5-1 Resultaat analyse relatieve dichtheid /state parameter sondering 2
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 Figuur 5-2 Resultaat analyse relatieve dichtheid /state parameter sondering 3

Uit de figuren valt op te maken dat op een diepte tussen N.A.P.+ 5 m en N.A.P. +2 m een
zandlaag aanwezig is met een dikte van circa 1 m die niet voldoet aan de genoemde eis
van Rn > 50% en dus in potentie gevoelig voor verweking. Dit zou betekenen dat op basis
van de eenvoudige toets het vergunningstalud en belangrijker nog het oplevertalud een
helling moet hebben met een talud van 1:4,3. De CUR 113 geeft de mogelijkheid om op
basis van een gedetailleerde methode (bepaling state parameter) te onderzoeken of een
optimalisatie van de taludhelling mogelijk is door verweking uit te sluiten.

De analyse op basis van de state parameter is gebaseerd op het ‘Critical State Concept’.
Daarbij wordt de spanningstoestand van grond (in dit geval zand) gerelateerd aan het
effectieve volume of het poriëngetal. Een verandering in die spanning leidt tot een
verandering in het volume tot dat de ‘Critical State’ wordt bereikt. Vereenvoudigd wordt
gesteld dat los gepakt zand bij toenemende (schuif)spanning in volume afneemt of
samendrukt, waardoor het poriënvolume afneemt en wateroverspanning optreedt en
mogelijk verweking. Dit wordt ook wel contractant gedrag genoemd. Vast gepakt zand zal bij
het aanbrengen van schuifspanningen juist eerst in volume toenemen (dilatant gedrag),
waardoor geen wateroverspanningen optreden en derhalve geen verweking.

Om te bepalen of de grond zich contractant of dilatant gedraagt kan de State Parameter
worden bepaald. Voor de sonderingen 2 en 3 is eveneens de state parameter bepaald,
volgens de methode van de Schematiseringshandleiding Zettingsvloeiing van
Rijkswaterstaat in het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium [SH, 2016]. De resultaten
hiervan zijn figuur 5-1 en figuur 5-2 weergegeven.
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Bij een positieve waarde van  is het zand contractant en derhalve verwekingsgevoelig en
bij een negatieve waarde is het gedrag dilatant en niet verwekingsgevoelig.

Voor de beoordeling op verwekingsvloeiing worden de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
· voor zand met een  > -0,05 dient rekening te worden gehouden met een risico op

verweking, conform de werkwijze in de Hydraulic Fill Manual [HFM, 2012];
· verwekingsvloeiing treedt op bij zandlagen met voldoende dikte, veelal 3 tot 5 m. Voor

deze gedetailleerde beschouwing wordt een zandlaag als verwekingsgevoelig
beschouwd bij een laagdikte > 3 m met een waarde  > -0,05.

Voor de beschouwde sonderingen wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden. Er
worden geen zandlagen aangetroffen met een waarde  > -0,05.

5.3 Conclusie
Op basis van een de uitgevoerde analyse “kans op verweking van de zandlagen”  zijn wij
van mening dat de kans op verweking klein is. De uitgevoerde analyse bepaling state
parameter laat zien dat het zand voornamelijk dilatant gedrag zal vertonen zodat onzes
inziens verweking kan worden uitgesloten. Dit betekent dat het voorgestelde profiel met een
talud van 1 : 3 niet behoeft te worden verflauwt.
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6 Taludstabiliteit tijdens het winnen van zand

6.1 Inleiding
Bij het winnen van zand wordt gebruik gemaakt van een winzuiger. Het op deze manier
winnen van zand heeft als voordeel, dat het zandpakket in zijn geheel wordt aangezogen
waardoor men zand met een gemengde korrelopbouw opzuigt. Dit is van essentieel belang
voor het leveren van kwalitatief goed zand. Een nadeel van de winmethode is het risico van
taludvorming buiten het gewenste (vergunnings) talud. Wanneer de begrenzing van de
winput voldoende ruimte biedt om variatie van het oevertalud toe te staan, zal een zekere
onnauwkeurigheid bij de vorming van het talud geen probleem vormen. Echter wanneer de
zandwinput in de nabijheid van infrastructuur zoals huizen, wegen en/of recreatiegebieden
is gelegen, worden er met betrekking tot de veiligheid strengere eisen gesteld aan de
variatie van het op te leveren profiel (lees steilte van het zuigtalud). In de praktijk betekent
dit dat het gewenste minimaal profiel niet mag worden overschreden en dat het uiteindelijke
onderwatertalud niet te steil is waardoor de kans op een afschuiving in de beheerfase
toeneemt.

Het feit dat het gewenste (vergunde) profiel niet mag worden overschreden, heeft tot gevolg
dat er een zekere marge ontstaat met betrekking tot het toegestane profiel en het
uiteindelijk opgeleverde (gezogen) profiel. Om het verschil tussen het vergunde profiel en
het gerealiseerde profiel te verkleinen en de kans op het overschrijden van het vergunde
talud te reduceren heeft de CUR-Aanbeveling 113 richtlijnen opgesteld voor het ontwerpen
van een veilig (maakbaar) onderwatertalud.

Daarnaast zijn er door de CUR-Aanbeveling 113 voorwaarden gesteld waaraan moet
worden voldaan om een beheerst bresproces te kunnen garanderen en dus het risico op
een onbeheerst bresproces te minimaliseren. Deze voorwaarden betreffen:
· de grondgesteldheid;
· de wijze van uitvoering van de zandwinning;
· controle van de uitvoering en de taludontwikkeling.

In de volgende paragrafen zal worden beschouwd of de voorwaarden aanwezig zijn voor
een beheerst bresproces. Vervolgens zal worden ingaan op een geprognotiseerde
taludontwikkeling bij beheerst bressen en deze zich verhoudt tot het taludontwerp.

6.2 Beheerst bressen
Om de kans op een beheerst bresproces te vergroten moeten conform de CUR113 aan de
volgende voorwaarden worden voldaan:
1. voldoende taludstabiliteit voor afschuiving en/of verweking;
2. de grondlagen moeten zodanig zijn, dat een regelmatig bresproces mogelijk is;
3. bij de uitvoering dient rekening te worden gehouden met het type materieel (zuiger) en

de wijze waarop deze in relatie tot de maakbaarheid van het (ontwerp) talud wordt
ingezet.

Ad 1 Taludstabiliteit
Uit paragraaf 4.1 en 5.2 blijkt dat:
· taluds met een helling van minimaal 1:3 qua macrostabiliteit voldoen aan een

stabiliteitsfactor groter of gelijk aan 1,3 (Fmin 1,3);
· de kans op verweken klein is.
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Ad 2 Grondlagen
Voorwaarden die aan de grond worden gesteld voor een beheerst bresproces zijn dat:
· de grond uit niet cohesief bressend materiaal bestaat;
· er een horizontale laagopbouw van de grond aanwezig is;
· de dikte van de stoorlagen van klei of veen ten hoogste 0,5 m bedraagt.

Uit het beschikbare grondonderzoek [ref. 2] blijkt dat er sprake is van een homogene
grondopbouw. van fijn tot matig grove zandlagen waarvan de gepaktheid wisselt. Uit
analyse van de korrelverdelingen grondonderzoek blijkt dan dat er sprake is van zand met
een gemiddelde korrelgrootte D50 van circa 200 m en een D15 van circa 100 m. Het
zand valt onder geologische formatie van Boxtel en kan worden omschreven als  zand zeer
fijn tot matig grof. Op basis van de CUR-Aanbeveling 113 kan worden gesteld, dat gezien
de fijnheid van het materiaal in combinatie met de gepaktheid er enige kans aanwezig is op
een bresvloeiing. Vooral de variatie zandlaag versus korrelopbouw kan bepalend zijn voor
een beheerst bresproces. Uiteraard speelt de wijze van uitvoering ook een zeer grote rol in
het wel of niet optreden van een onbeheerst bresproces. Om te kijken wat het effect is van
de variatie zandlaag versus korrelopbouw op de taludontwikkeling, is een HM-Breach-
berekening uitgevoerd.

6.3 Taludontwikkeling
In dit rapport is met behulp van HM-Breach een taludontwikkeling geschematiseerd zoals
die door een profielzuiger kan worden gemaakt. De methode is, conform de CUR-
Aanbeveling 113, gebaseerd op praktijkervaringen voor winnen van middelfijn zand. De
berekeningen zijn gebaseerd op de enkele uitgangspunten ten aanzien van de winzuiger,
de putproductie en grondgesteldheid. Deze en de resultaten van de beschouwingen worden
in de volgende paragraven besproken.

6.3.1 Winzuiger
In dit rapport is uitgegaan van een winzuiger die minimaal een zandproductie van ongeveer
200 m3/uur in situ moet kunnen verwerken om te voldoen aan gewenste productiecapaciteit
van circa 10.000 m3 insitu zand per week.

6.3.2 Putproductie
Het principe van het winnen (baggeren) van zand met een winzuiger is dat de winzuiger
lokaal een verstoring in het zandpakket aanbrengt waardoor het zand onder natuurlijke
wijze naar de zuigmond toestroomt (figuur 6-1). Dit natuurlijk proces noemt men ook wel de
putproductie. De winzuiger wordt hierop afgestemd om te komen tot een gecontroleerd
baggerproces.
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Figuur 6-1 Schematische weergave taludontwikkeling (Bron: CUR-Aanbeveling 113).

Uitgaande van een stationaire situatie (zuigbuis op diepte, talud constante vorm) kan de
theoretische putproductie worden berekend als functie van de horizontale verplaatsing van
de zuigbuis (voortgangssnelheid) en de diepte van de zuigbuis. Op basis van CUR-
Aanbeveling 113 is de theoretische putproductie berekend bij verschillende
voortgangssnelheden, figuur 6-1. Op basis van de zuigdiepte, voortgangssnelheid en
grondgesteldheid is vervolgens de evenwichtshelling (taludopbouw) berekend.

Bij toepassing van een winzuiger met een lagere zandproductiecapaciteit dan de
optredende ingeschatte putproductie, zal het overtollige zand niet opgezogen worden en als
losgepakte morslaag in de dieper gelegen delen van de put bezinken. Wanneer de
winzuiger een aanzienlijker grotere productiecapaciteit heeft ten opzichte van de
putleverantie, dan bestaat het risico dat het talud tijdelijk te snel wordt ingebrest. Het
nabresproces zal dan nog een geruime tijd kunnen doorgaan en kan uiteindelijk tot een
oeverinscharing leiden.

Om het risico van ongewenst nabressen nabij de oevers te beperken is het aan te bevelen
dat de capaciteit van de winzuiger wordt afgestemd op de verwachte putleverantie. Uit
figuur 6-1 blijkt dat een voortgangssnelheid van circa 3 m/uur theoretisch voldoende is om
te voldoen aan zandproductie van circa 6 kg/s/m1 (200 m 3 /uur).

Ten aanzien van de minimale zandproductie van circa 6 kg/s/m1 (200 m3/uur) wordt het
volgende geadviseerd over de voortgangssnelheid in verband met ongewenst nabressen:
· in de zone van 10 tot 20 m afstand van de oever: maximale verhaalsnelheid 3 m/uur;
· vanaf 20 m afstand van de oever: geen beperking aan de verhaalsnelheid.

6.3.3 Grondgesteldheid t.b.v. HMBreach input
Ten behoeve van een fit van de HM-Breach-berekening is op basis van de boringen een
representatieve korrelopbouw per zandlaag een diepte opgesteld. Voor de zandlagen vanaf
maaiveld tot een diepte NAP +6m zijn D50 en de D15 waarden geschat. In de figuur is te
zien dat de gemodelleerde HMBreach input waarden (D50_HMB, D15_HMB) de gemeten
waarden van korrelverdelingen uit de boringen onzes inziens goed benaderen.
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Figuur 6—2 Input HMBreach bodemopbouw.

6.4 Taludontwikkeling tijdens zuigen
De resultaten van de taludberekeningen op basis van het grondonderzoek zijn weergeven in
figuur 6-3. In het figuur is de verwachte taludontwikkeling te zien van een winzuiger werkend
op volle diepte (N.A.P. 0 m) met voortgangssnelheden van circa 1 mm/sec tot 2,5 mm/sec.
Duidelijk is te zien dat als de voortgangssnelheid wordt verhoogd het talud sterk verflauwt.
Opvallend is dat vanaf N.A.P +2 m een sterke verflauwing optreedt als gevolg van het
aanzuigen van de fijnere zandlagen wat duidt op een toename van de kans op onbeheerst
bressen bij het winnen van zand op volle diepte. Geadviseerd wordt om in de Huttenheugte-
plas te winnen tot een diepte van N.A.P.+2 m.
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Figuur 6—3 Zuigen met verschillende voortgangssnelheden over de volle diepte.

In figuur 6-4 is het resultaat weergegeven van het winnen van zand tot een diepte van
NAP+2 m in één slag (volle diepte) met twee simulaties bij een variërende waterbodem.
Aanvullend zijn ook bij variabele voortgangssnelheden simulaties uitgevoerd.

Tabel 6-1: Zandproductie bij variabele voortgangssnelheden

Locatie dikte zandlaag
(m)

Voorgangssnelheid
(m/uur)

Helling Zandproductie
(kg/s/m1)

Midden plas 4 (zb) 3,6 1:1 7
9 1:2 15

Nabij oever 6 (za) 3,6 1:2 12
5,4 1:2 22

De gevoeligheid met betrekking tot de zandproductie vergroot de kans op een onbeheerst
bresproces. Bovendien wordt bij een hogere zandproductie de capaciteit van de
beschouwde winzuiger overschreden met als gevolg een toename van de mors.
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Figuur 6-4 Talud en zandproductie

Gezien de verwachting dat de steilte van het zuigtalud steiler is dan het ontwerptalud, de
verwachting dat de kans op onbeheerst bressen toeneemt naarmate de hoogte van
zuigtalud toeneemt en de wens van om in één zuigslag het zand te baggeren, wordt
geadviseerd om niet tot de teen van het vergunningstalud te zuigen maar op een afstand
van 10 m vanaf de teen van het vergunningstalud te stoppen. Het resterende zand tussen
het zuigtalud en het vergunningstalud blijft in deze optie liggen zodat het onderwatertalud
niet wordt afgewerkt tot aan het vergunningstalud.

De stabiliteitsfactor van het verwachte zuigtaludhelling (taludhelling 1:2) bedraagt circa 1.2
(figuur 6-5) en voldoet niet aan de gestelde veiligheidsfactor van 1.3. Dit betekent dat een
grotere kans op een afschuiving van het onderwatertalud wordt geaccepteerd is dan
wanneer het  zuigtalud wordt afgewerkt (onder profiel wordt gebracht tot het vergunning
talud). Uit de stabiliteitsanalyse blijkt dat de het afschuifvlak ruim valt binnen ruimte tussen
de insteek van het vergunning (ontwerp) talud en de verwachte zuigtaludhelling, zodat de
veiligheid van het vergunning (ontwerp) talud voldoende wordt gegarandeerd. Echter het
gebruik van de recreatieplas wordt onzes inziens wel beperkt tot alleen sportvisrecreatie.
Zwemrecreatie in een plas met taludhellingen met steilten van 1:2 wordt afgeraden.
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Figuur 6-5 Safety overview van een 1 : 2 zuigtalud

6.5 Werkwijze zandwinning
Voor het talud geldt dat de kans op inbressingen behoorlijk kan worden gereduceerd door
het toepassen van een specifieke werkwijze. Voor het winnen van zand ten behoeve van de
uitbreiding van de N34  wordt de volgende werkwijze geadviseerd:

De winzuiger dient het zand te baggeren in evenwijdige horizontale banen langs de oever
met een laagdikte (breshoogte) van maximaal 6 m. Dit betekent dat in principe het zand in
één zuigslag kan worden gewonnen. Ter plaatse van de oevers dient men minimaal op een
afstand van 10 m gerekend vanaf de teen van het vergunningstalud te stoppen met het
winnen van zand. Er wordt in principe geen zand gewonnen op het vergunningstalud. Hier
blijft een buffer aan zand liggen. Met ander woorden het zuigtaludprofiel zal niet onder
profiel worden gebracht conform het vergunningstalud, mits de heling van het zuigtalud een
helling heeft met een talud van 1:2. Steilere zuigtaluds dienen te wordt afgevlakt tot een
helling van minimaal 1:2. Dit dient ter worden uitgevoerd door middel van het laaggewijs van
boven naar beneden aanzuigen van gerealiseerde zuigtalud.

De zuigkop mag, zeker nabij de oever, niet door de vergunningslijn (taludontwerp) en of de
10 m veiligheidslijn gestoken worden. Dit moet worden geverifieerd aan de hand van
continue positiemeting van de zuigkop ten opzichte van het talud. Daarnaast dient het
gezogen talud gedurende de zandwinning regelmatig te worden gepeild. Hierdoor kan de
resulterende zuigtaludhelling aan de hand van de gemeten dwarsprofielen worden
geverifieerd.

De zuigbuis dient geleidelijk verdiept en verhaald te worden met een maximale
verhaalsnelheid van 1 mm/s en met een constante volumeconcentratie van maximaal 20%
(mengseldichtheid 1.300 kg/m3).
Men moet er rekening mee houden dat in de hoeken van de plas en aan de teen van het
talud zandresten zullen achterblijven die niet winbaar zijn.
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Opgemerkt dient te worden, dat bij het definitieve talud rekening moet worden gehouden
met het fenomeen dat niet de volledige theoretische hoeveelheid zand langs het talud
gewonnen kan worden. De scherpe overgangen in een talud komen in de praktijk niet voor.
Veelal is de tendens, dat onder aan het talud een flauwere helling aanwezig is door het
achterblijven van zogenaamde mors. De mors dient niet te worden verwijderd.

Dit betekent dat het theoretische talud niet het oplevertalud zal zijn. Belangrijk is dat de
zuigmond niet door de theoretische taludlijn wordt gestoken.
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7 EENVOUDIGE RISICOBESCHOUWING

7.1 Inleiding
In het voorgaande is op basis van het grondonderzoek een korte analyse uitgevoerd naar
de faalmechanismen die tot een mogelijke oeverinscharing kunnen leiden. Vervolgens zijn
op basis van de in de CUR-Aanbeveling 113 gestelde criteria twee taludvarianten bepaald
die voldoende veiligheid hebben tegen de volgende faalmechanismen:
· schuiven;
· verweken;
· onbeheerst bressen (bresvloeiing).

Ad 1 afschuiven
Voor het mechanisme afschuiving is de taludhelling bepaald op basis van NEN-9997-1+c1
en een minimale veiligheidsfactor tegen afschuiven van 1,3 geldende voor het
vergunningstalud. Voor het resulterende zuigtalud (talud 1 op 2) betreft de minimale
veiligheidsfactor tegen afschuiven kleiner dan 1,3. Echter in het plan is een buffer voorzien
die onzes inziens ruim voldoende is om een mogelijke statische afschuiving van het
zuigtalud op te vangen zonder dat het theoretische vergunningsprofiel schade ondervind.

Ad 2 verweken
De kans op verweken is geschat door de grondopbouw te onderzoeken op gepaktheid en
het voorkomen van stoorlagen (paragraaf 5). Uit de analyse is gebleken dat mag worden
verwacht de ondergrond in potentie niet gevoelig is voor verweken. Op basis van de
verwekingsanalyse achten wij de kans op verweken klein.

Ad 3 bresvloeiing
Voor een bresvloeiing is indicatief vastgesteld dat door de grondopbouw een kleine kans op
een bresvloeiing aanwezig is, indien er gelijk op volle diepte zand wordt gewonnen onder
voorwaarde dat een verhaalsnelheid van maximaal 1 mm/s (3,6 m/uur) wordt gehanteerd.

7.2 Analyse
Om de veiligheid tegen schade van aanliggende percelen ten gevolge van een vloeiing
voldoende te waarborgen, dient er volgens de CUR-Aanbeveling 113 een randstrook zone
rond de zandwinning te worden gedefinieerd. De breedte van deze zgn. randstrook zone is
o.a. afhankelijk van de uitvoeringsmethode. Als er van wordt uitgegaan dat de winning
conform hoofdstuk 6 wordt uitgevoerd, dan zou een randstrookbreedte van ca. 2 keer de
putdiepte (= 2* 8 =18m) ruim voldoende moeten zijn gerekend vanaf de insteek van de
winning. Dit betreft een conservatieve benadering. Een nader definiëring en of optimalisatie
van de randstrookbreedte valt echter buiten de scope van deze rapportage.
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8 CONCLUSIES

Op basis van de stabiliteitsanalyse (paragraaf 6.1) wordt er vanuit gegaan dat voor het
winnen van zand tot een diepte van N.A.P. +2 m een ontwerptalud met een rekenhelling
van 1:3 wordt toegepast.

De indicatieve HMBreach-berekening laat zien, dat het mogelijk moet zijn om in één slag
een zandlaag met een hoogte van variërend van 1 m tot 7 m aan te zuigen zonder dat de
kans op ongewenst bressen toeneemt. Uiteraard geldt hierbij dat de zuigercapaciteit is
afgestemd op de putleverantie en dat conform paragraaf 6.4 wordt gewerkt.

Uit analyse van de HMBreach-berekening laat zien dat bij het winnen van zand in één slag
een zuigtaludhelling ontstaat met een helling van circa 1 :2. De genoemde helling voldoet in
een statische situatie niet aan de vereiste stabiliteitsfactor van 1,3, conform de CUR-113.
Daartoe is nabij de oevers een veiligheidslijn ingesteld. De veiligheidslijn betreft een grens
tot waartoe zand in één laag kan worden gewonnen. De is gesitueerd op een afstand van
10 m gerekend vanaf de teen van het theoretische vergunningstalud. Het zand gelegen
tussen zuigtalud en het vergunningstalud fungeert als buffer om eventuele statische
afschuivingen van zuigtalud op te vangen. Dit impliceert dat er geen werk wordt gemaakt.
Het zuigtalud wordt niet onder profiel gebracht en of afgewerkt. Waardoor onzes inziens de
recreatiefunctie van de plas officieel beperkt is tot sportvisserrij.

Uit de analyse van de verwekingsgevoeligheid, blijkt dat de te baggeren zandlagen niet
verwekings- gevoelig zijn, mits:
· het zuigprofiel onder helling van 1:2 valt, er een voldoende grote buffer is tussen het

opgeleverde zuigtalud, het theoretische ontwerptalud niet door de zuigmond wordt
overschreden en dat het talud laagsgewijs van boven naar beneden wordt aangezogen;

· de veiligheidslijn niet door de zuigmond wordt overschreden;
· bij mogelijk profileren van de oever het oevertalud laagsgewijs van boven naar beneden

wordt afgewerkt;
· het terugstorten van materiaal niet op het gerealiseerde zuigtalud plaats vindt in

verband met het optreden van een meewerkende bres.
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Bijlage 1 Boringen en sonderingen
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Projectcode: 360349
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Poelsema Veldwerk Bureau

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

X: 248634,83

Y: 521663,37

Datum: 20-03-2018

Maaiveldhoogte NAP 8,91
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waterspiegel0

Water

160

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
beigegrijs, Zuigerboor

620

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
bruingrijs, Zuigerboor
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Boring: 02

X: 248544,77

Y: 521731,96

Datum: 20-03-2018

Maaiveldhoogte NAP 8,91
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waterspiegel0

Water

290

Zand, matig fijn, matig siltig, 
resten planten, licht bruingrijs, 
Zuigerboor

400

Zand, matig grof, matig siltig, 
zwak grindig, lichtbruin, Zuigerboor

460

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor

620

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
planten, licht bruingrijs, Zuigerboor

660

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor

750

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
bruingrijs, Zuigerboor

790
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 03

X: 248426,79

Y: 521687,80

Datum: 20-03-2018

Maaiveldhoogte NAP 8,91
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waterspiegel0

Water

210

Zand, matig grof, matig siltig, 
zwak grindig, resten schelpen, 
bruingrijs, Zuigerboor

270

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Zuigerboor

320

Zand, matig grof, matig siltig, 
zwak grindig, matig veenhoudend, 
neutraalbruin, Zuigerboor

370

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lenzen 
leem, lichtgrijs, Zuigerboor

410

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor
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Boring: 04

X: 248326,96

Y: 521638,83

Datum: 20-03-2018

Maaiveldhoogte NAP 8,91
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waterspiegel0

Water

170

Slib, matig vast, sterk zandig, 
neutraalzwart, Zuigerboor

180

Zand, matig fijn, matig siltig, 
resten planten, licht beigebruin, 
Zuigerboor

260

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
laagjes leem, lichtgrijs, Zuigerboor

290

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
groengrijs, Zuigerboor

670
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 05

X: 248237,73

Y: 521725,92

Datum: 19-03-2018
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Water

230

Slib, matig vast, sterk zandig, 
neutraalzwart, Zuigerboor

250

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Zuigerboor280

Zand, matig grof, matig siltig, licht 
beigebruin, Zuigerboor

350

Zand, matig grof, matig siltig, 
laagjes veen, licht grijsbruin, 
Zuigerboor

480

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
beigegrijs, Zuigerboor
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Boring: 06

X: 248266,25

Y: 521862,90

Datum: 19-03-2018

Maaiveldhoogte NAP 8,91
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waterspiegel0

Water

150

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak slibhoudend, 
donker grijsbruin, Zuigerboor

165

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
plantenhoudend, licht bruingrijs, 
Zuigerboor

280

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker grijsbruin, 
Zuigerboor

320

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbruin, Zuigerboor

390

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Zuigerboor

480

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
plantenhoudend, licht grijsbruin, 
Zuigerboor

650
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 07

X: 248183,03

Y: 521891,62

Datum: 19-03-2018

Maaiveldhoogte NAP 8,91
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waterspiegel0

Water

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
planten, lichtgrijs, Zuigerboor

220

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lenzen 
leem, bruingrijs, Zuigerboor

250

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
beigegrijs, Zuigerboor

410

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
beigegrijs, Zuigerboor

510

Zand, matig grof, matig siltig, 
zwak grindig, resten planten, 
bruingrijs, Zuigerboor

570

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
planten, licht beigebruin, 
Zuigerboor
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Boring: 08

X: 248329,56

Y: 521957,81

Datum: 19-03-2018

Maaiveldhoogte NAP 8,91
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Water

170

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
beigegrijs, Zuigerboor

410

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
planten, bruingrijs, Zuigerboor

630

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
beigegrijs, Zuigerboor
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Boring: 09

X: 248441,78

Y: 521896,61

Datum: 19-03-2018

Maaiveldhoogte NAP 8,91
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waterspiegel0

Water

230

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor

430

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen hout, lichtgrijs, Zuigerboor

550

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
planten, bruingrijs, Zuigerboor
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Boring: 10

X: 248593,61

Y: 521947,30

Datum: 16-03-2018
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waterspiegel0

Water

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen hout, licht beigegrijs, 
Zuigerboor

165

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Zuigerboor

175

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
planten, licht beigegrijs, Zuigerboor

240

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
grijsbeige, Zuigerboor

520

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
beigegrijs, Zuigerboor

600
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 11

X: 248691,25

Y: 521872,91

Datum: 16-03-2018

Maaiveldhoogte NAP 8,91
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waterspiegel0

Water

220

Slib, matig vast, sterk zandig, 
neutraalzwart, Zuigerboor

235

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Zuigerboor

280

Zand, matig grof, matig siltig, 
matig grindig, resten stenen, licht 
grijsbruin, Zuigerboor

295

Leem, vast, sterk zandig, zwak 
grindig, licht groengrijs, Zuigerboor

320

Zand, uiterst fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor

660

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
beigegrijs, Zuigerboor
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Boring: 12

X: 248644,13

Y: 521776,98

Datum: 16-03-2018

Maaiveldhoogte NAP 8,91
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waterspiegel0

Water

250

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
slibhoudend, neutraalzwart, 
Zuigerboor

265

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes zand, licht beigegrijs, 
Zuigerboor, siltige zandlaagjes

300

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor

440

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Zuigerboor

470

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalbruin, Zuigerboor

650

Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht 
grijsbruin, Zuigerboor

690

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
bruingrijs, Zuigerboor

750
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Boring: 13

X: 248523,14

Y: 521821,10

Datum: 16-03-2018

Maaiveldhoogte NAP 8,91

850

800

750

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 

waterspiegel0

Water

300

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, neutraalbruin, Zuigerboor

390

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
beigebruin, Zuigerboor

510

Leem, matig vast, sterk zandig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

520

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor560

Zand, zeer fijn, matig siltig, lenzen 
leem, lichtbruin, Zuigerboor

600

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Zuigerboor

650

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor

800

Boring: 14

X: 248388,29

Y: 521783,87

Datum: 19-03-2018

Maaiveldhoogte NAP 8,91
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waterspiegel0

Water

280

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes slib, licht beigegrijs, 
Zuigerboor

330

Zand, matig grof, matig siltig, 
matig grindig, laagjes slib, licht 
grijsbruin, Zuigerboor

380

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Zuigerboor

430

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Zuigerboor

500

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
grindig, resten stenen, licht 
beigegrijs, Zuigerboor

780
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 15

X: 248591,87

Y: 521872,24

Datum: 16-03-2018

Maaiveldhoogte NAP 8,91
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waterspiegel0

Water

280

Slib, matig vast, sterk zandig, 
neutraalzwart, Zuigerboor

310

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Zuigerboor

360

Zand, zeer grof, matig siltig, sterk 
grindig, resten stenen, licht 
bruingrijs, Zuigerboor

410

Zand, matig grof, matig siltig, 
zwak humeus, neutraalbruin, 
Zuigerboor

440

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
grijsbruin, Zuigerboor

780



Bijlage 2 Zeefkrommen







Bijlage 3  Geostabiliteits berekeningen



Talud 1 op 3



Talud 1 op 3



Talud 1 op 2



Talud 1 op  2
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1 (2) 
 

Notitie 
  

Onderwerp: Zandgeschiktheidsonderzoek Huttenheugte-plas 
Projectnummer: 360349  
Referentienummer  
Datum18-12-2018:  18-12-2018   
  

 
Verspreid over de Huttenheugte-plas zijn monsters verzameld van het zand om te 
beoordelen of het zand geschikt is voor toepassing in de wegenbouw. De resultaten zijn 
opgenomen in de volgende bijlagen: 
 
1: Situering boorlocaties 
2: Boorprofielen 
3: beproevingsrapporten 
 
Het zand is zeer eenkorrelig en voldoet aan de eisen voor zand voor zandbed (gehalte 
63 µm <10%), op de volgende monsters na: 
• Boring 3 monster 3 (3,2-3,7 m –waterniveau (wn)) 13,5% 

• Boring 3 monster 4 (3,7-4,1 m -wn) 18,3% 
• Boring 6 monster 3 (2,8-3,1 m -wn) 18,4%, gloeiverlies 5,1% 
• Boring 9 monster 4 (5,5-6,3 m -wn) 11,2%  
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Poelsema Veldwerk Bureau

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

X: 248634,83

Y: 521663,37

Datum: 20-03-2018

Maaiveldhoogte NAP 8,91
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waterspiegel0

Water

160

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
beigegrijs, Zuigerboor

620

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
bruingrijs, Zuigerboor
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Boring: 02

X: 248544,77

Y: 521731,96

Datum: 20-03-2018

Maaiveldhoogte NAP 8,91
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waterspiegel0

Water

290

Zand, matig fijn, matig siltig, 
resten planten, licht bruingrijs, 
Zuigerboor

400

Zand, matig grof, matig siltig, 
zwak grindig, lichtbruin, Zuigerboor

460

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor

620

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
planten, licht bruingrijs, Zuigerboor

660

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor

750

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
bruingrijs, Zuigerboor

790
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 03

X: 248426,79

Y: 521687,80

Datum: 20-03-2018

Maaiveldhoogte NAP 8,91
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waterspiegel0

Water

210

Zand, matig grof, matig siltig, 
zwak grindig, resten schelpen, 
bruingrijs, Zuigerboor

270

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Zuigerboor

320

Zand, matig grof, matig siltig, 
zwak grindig, matig veenhoudend, 
neutraalbruin, Zuigerboor

370

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lenzen 
leem, lichtgrijs, Zuigerboor

410

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor
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Boring: 04

X: 248326,96

Y: 521638,83

Datum: 20-03-2018
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Water

170

Slib, matig vast, sterk zandig, 
neutraalzwart, Zuigerboor

180

Zand, matig fijn, matig siltig, 
resten planten, licht beigebruin, 
Zuigerboor

260

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
laagjes leem, lichtgrijs, Zuigerboor

290

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
groengrijs, Zuigerboor

670
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Boring: 05

X: 248237,73

Y: 521725,92

Datum: 19-03-2018
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waterspiegel0

Water

230

Slib, matig vast, sterk zandig, 
neutraalzwart, Zuigerboor

250

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Zuigerboor280

Zand, matig grof, matig siltig, licht 
beigebruin, Zuigerboor

350

Zand, matig grof, matig siltig, 
laagjes veen, licht grijsbruin, 
Zuigerboor

480

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
beigegrijs, Zuigerboor
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Boring: 06

X: 248266,25

Y: 521862,90

Datum: 19-03-2018

Maaiveldhoogte NAP 8,91
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waterspiegel0

Water

150

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak slibhoudend, 
donker grijsbruin, Zuigerboor

165

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
plantenhoudend, licht bruingrijs, 
Zuigerboor

280

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker grijsbruin, 
Zuigerboor

320

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbruin, Zuigerboor

390

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Zuigerboor

480

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
plantenhoudend, licht grijsbruin, 
Zuigerboor

650
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Boring: 07

X: 248183,03

Y: 521891,62

Datum: 19-03-2018

Maaiveldhoogte NAP 8,91
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Water

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
planten, lichtgrijs, Zuigerboor

220

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lenzen 
leem, bruingrijs, Zuigerboor

250

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
beigegrijs, Zuigerboor

410

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
beigegrijs, Zuigerboor

510

Zand, matig grof, matig siltig, 
zwak grindig, resten planten, 
bruingrijs, Zuigerboor

570

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
planten, licht beigebruin, 
Zuigerboor
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Boring: 08

X: 248329,56

Y: 521957,81

Datum: 19-03-2018

Maaiveldhoogte NAP 8,91
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Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
beigegrijs, Zuigerboor

410

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
planten, bruingrijs, Zuigerboor
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Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
beigegrijs, Zuigerboor
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Boring: 09

X: 248441,78

Y: 521896,61

Datum: 19-03-2018
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Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor
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Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen hout, lichtgrijs, Zuigerboor

550

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
planten, bruingrijs, Zuigerboor
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Boring: 10

X: 248593,61

Y: 521947,30

Datum: 16-03-2018
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Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen hout, licht beigegrijs, 
Zuigerboor
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Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Zuigerboor

175

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
planten, licht beigegrijs, Zuigerboor
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Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
grijsbeige, Zuigerboor
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Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
beigegrijs, Zuigerboor
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Boring: 11

X: 248691,25

Y: 521872,91

Datum: 16-03-2018
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Slib, matig vast, sterk zandig, 
neutraalzwart, Zuigerboor
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Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Zuigerboor
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Zand, matig grof, matig siltig, 
matig grindig, resten stenen, licht 
grijsbruin, Zuigerboor
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Leem, vast, sterk zandig, zwak 
grindig, licht groengrijs, Zuigerboor
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Zand, uiterst fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor
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Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
beigegrijs, Zuigerboor
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Boring: 12

X: 248644,13

Y: 521776,98

Datum: 16-03-2018
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Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
slibhoudend, neutraalzwart, 
Zuigerboor
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Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes zand, licht beigegrijs, 
Zuigerboor, siltige zandlaagjes
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Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor

440

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Zuigerboor

470

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalbruin, Zuigerboor

650

Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht 
grijsbruin, Zuigerboor
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Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
bruingrijs, Zuigerboor
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Boring: 13

X: 248523,14

Y: 521821,10

Datum: 16-03-2018
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grindig, neutraalbruin, Zuigerboor
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Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
beigebruin, Zuigerboor
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Leem, matig vast, sterk zandig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor
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Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor560
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leem, lichtbruin, Zuigerboor
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Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Zuigerboor
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Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor
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Boring: 14

X: 248388,29

Y: 521783,87

Datum: 19-03-2018
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Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes slib, licht beigegrijs, 
Zuigerboor

330

Zand, matig grof, matig siltig, 
matig grindig, laagjes slib, licht 
grijsbruin, Zuigerboor

380

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Zuigerboor

430

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Zuigerboor

500

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
grindig, resten stenen, licht 
beigegrijs, Zuigerboor

780
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Boring: 15

X: 248591,87

Y: 521872,24

Datum: 16-03-2018
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neutraalzwart, Zuigerboor
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Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Zuigerboor

360

Zand, zeer grof, matig siltig, sterk 
grindig, resten stenen, licht 
bruingrijs, Zuigerboor
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Zand, matig grof, matig siltig, 
zwak humeus, neutraalbruin, 
Zuigerboor

440

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
grijsbruin, Zuigerboor
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Samenvatting

In opdracht van de provincie Drenthe heeft Sweco Nederland B.V. een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor een plangebied aan de Reindersdijk te Coevorden,
gemeente Coevorden (zie bijlage 1). Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 9,95
hectare. De aanleiding voor dit onderzoek is de voorgenomen aanleg van een gronddepot.
De voorgenomen werkzaamheden bestaan uit het afgraven van de bovengrond tot ca. 30
cm beneden het huidige maaiveld. Het plangebied zal vervolgens als gronddepot dienen
voor een zandwinplas.

Op basis van de landschappelijke ontwikkeling van het gebied, en de bekende
archeologische en historisch-geografische waarden is een gespecificeerde archeologische
verwachting opgesteld voor het plangebied. Voor het plangebied geldt een hoge
archeologische verwachting voor de periode Paleolithicum/Mesolithicum voor de hoger
gelegen delen van het plangebied, een lage archeologische verwachting voor de periode
Neolithicum/Bronstijd tot aan de Late Middeleeuwen en een middelhoge archeologische
verwachting voor de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd.

Gezien de aard en diepte van de voorgenomen ingrepen (ontgraving van de bouwvoor tot
ca. 30 cm beneden maaiveld) worden alleen archeologische resten bedreigd binnen de
hoger gelegen delen van het plangebied. Binnen de lagergelegen delen van het plangebied
bevinden zich waarschijnlijk alleen verspoelde dekzandpakketten en/of opgevulde
beeklopen. Resten die met de beek te maken hebben worden dieper verwacht. Daarom
wordt geadviseerd om binnen de hoger gelegen delen een vervolgonderzoek uit te voeren
door middel van verkennende boringen (zie advieskaart Figuur 4). Het verkennend
booronderzoek dient te worden uitgevoerd door middel van een grid met een dichtheid van
circa 6 boringen per hectare. Het booronderzoek dient om de landschappelijke situatie in
kaart te brengen en de mate van verstoring van de bovengrond/dikte van de bouwvoor vast
te stellen. De boringen worden uitgevoerd met een edelmanboor, met een diameter van 10
cm. Indien (plaatselijk) een intact bodemprofiel en/of archeologische indicatoren worden
aangetroffen, kan worden aanbevolen ter plekke een karterend onderzoek uit te voeren in
de vorm van boringen of proefsleuven, indien de locatie niet kan worden ingepast in de
werkzaamheden.

Wij wijzen u erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit
neemt. De mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde
advies.

Algemeen
In zijn algemeenheid blijft gelden dat indien bij de uitvoering van de werkzaamheden
onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, conform artikel 5.10 en 5.11 van
de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de minister verplicht is
(vondstmelding via de bevoegde overheid: gemeente Coevorden).

Naschrift
Het bevoegd gezag, de heer J. Molema van de gemeente Coevorden heeft op 17 december
2018 gereageerd op het conceptrapport. De opmerkingen zijn verwerkt in deze definitieve
versie van het rapport.
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Tabel 1. Overzicht van archeologische perioden1

Periode Tijd

Laat-Paleolithicum (Oude Steentijd) tot 9.000 v.Chr.

Mesolithicum (Midden Steentijd) 9.000 v.Chr. - 4.900 v.Chr.

Neolithicum (Nieuwe Steentijd) 5.325 v.Chr. - 1.900 v.Chr.

Bronstijd 1.900 v.Chr. - 800 v.Chr.

IJzertijd 800 v.Chr. - 12 v.Chr.

Romeinse Tijd 12 v.Chr. - 450 n.Chr.

Vroege Middeleeuwen 450 - 1.050 n.Chr.

Late Middeleeuwen 1.050 - 1.500 n.Chr.

Nieuwe Tijd 1.500 - heden

Tabel 2. Indeling van het Kwartair

chronostratigrafie jaren geleden
Kwartair Holoceen Subatlanticum 3.000 - heden

Subboreaal 5.000 - 3.000
Atlanticum 8.000 - 5.000
Boreaal 9.000 - 8.000
Preboreaal 10.000 - 9.000

Pleistoceen Laat 130.000 - 10.000
Weichselien (ijstijd) 120.000 - 10.000
Eemien 130.000 - 120.000

Midden 800.000 - 130.000
Saalien (ijstijd) 200.000 - 130.000
Elsterien (ijstijd) 400.000 - 315.000

Vroeg 2.400.000 - 800.000

1 Bron: Archeologisch Basis Register 1992.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding van het onderzoek
In opdracht van de provincie Drenthe heeft Sweco Nederland B.V. een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor een plangebied aan de Reindersdijk te Coevorden,
gemeente Coevorden (zie bijlage 1). Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 9,95
hectare. De aanleiding voor dit onderzoek is de voorgenomen aanleg van een gronddepot.
De voorgenomen werkzaamheden bestaan uit het afgraven van de bovengrond tot ca. 30
cm beneden het huidige maaiveld. Het plangebied zal vervolgens als gronddepot dienen
voor een zandwinplas.

1.2 Kader onderzoek
Het archeologisch bureauonderzoek is uitgevoerd op basis van de vigerende gemeentelijke
archeologische beleidsdocumenten en -kaarten, en de bestemmingsplanregels.

1.3 Methodiek
Dit rapport betreft een standaardrapport zoals genoemd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie. Het bureauonderzoek bestaat uit elf processtappen:
1. afbakenen plan- en onderzoeksgebied; vaststellen consequenties toekomstig gebruik

(LS01);
2. aanmelden onderzoek bij Archis;
3. vermelden (en toepassen) overheidsbeleid (LS01);
4. beschrijven huidig gebruik (LS02);
5. beschrijven historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03);
6. beschrijven mogelijke aanwezigheid bouwhistorische waarden ondergrond (LS02, LS03,

LS04);
7. beschrijven bekende archeologische en aardwetenschappelijke kenmerken (LS04);
8. opstellen gespecificeerde verwachting en formuleren onderzoeksstrategie (LS05);
9. opstellen standaardrapport bureauonderzoek (LS06);
10. aanleveren standaardrapport - afmelden onderzoek in Archis;
11. aanleveren digitale gegevens bij e-depot (DS05).

Processtappen 1 tot en met 7 leveren gegevens op basis waarvan de gespecificeerde
verwachting (stap 8) wordt opgesteld. Deze stappen worden behandeld in paragraaf 1.1 en
hoofdstuk 2. Processtap 9 resulteert in het voorliggende rapport. Processtappen 10 en 11
hebben betrekking op het openbaar maken van het bureauonderzoek voor derden bij onder
meer Archis en het e-Depot.

1.4 Doelstelling en vraagstelling
De bodemingrepen die gepaard gaan met de geplande werkzaamheden zullen eventueel
aanwezige archeologische resten in de bodem verstoren en/of vernietigen. Derhalve dienen
voorafgaand aan die werkzaamheden de archeologische waarden binnen het plangebied in
kaart te worden gebracht. Het doel van het bureauonderzoek is inzicht te krijgen in de
archeologische waarde van het plangebied. Het onderzoek richt zich op de vraag of er in
het plangebied archeologische waarden aangetroffen kunnen worden.
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Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
· zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig?
· is het plangebied voldoende onderzocht. Zo nee, welke vorm van nader archeologisch

onderzoek wordt geadviseerd?
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2 Bureauonderzoek
2.1 Afbakening plangebied, huidig gebruik en toekomstig gebruik

2.1.1 Afbakening plan- en onderzoeksgebied
Het plangebied ligt ten noordoosten van de plaats Coevorden, bij de kruising tussen de
Reindersdijk en de Stroetendijk (figuur 1, bijlage 1 achterin het rapport).  Het plangebied
heeft een oppervlakte van ca. 9,95 ha en is momenteel in agrarisch gebruik.

Figuur 1. Luchtfoto plangebied. Het plangebied is globaal in rood aangegeven.

2.1.2 Huidig gebruik van het plangebied
Het plangebied is momenteel in agrarisch gebruik en heeft geen bebouwing.

2.1.3 Toekomstig gebruik van het plangebied
Het plangebied zal worden gebruikt als gronddepot ten behoeve van de zandwinning bij een
zandwinplas. Hiervoor zal de bouwvoor tot ca. 30 cm beneden maaiveld worden
afgegraven.

2.2 Aardwetenschappelijke kenmerken
Om de landschapsgenese in beeld te brengen is gebruik gemaakt van bodemkaarten en
geologische en geomorfologische kaarten. Met behulp hiervan worden de bodem en het
landschap beschreven. Onderdeel van deze studie vormt een analyse van het Actueel
Hoogtebestand Nederland.
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Tabel 3. Aardwetenschappelijke informatie

Bron Informatie
Geologie (code Bx3)
Geomorfologie Beekdalbodems (22R42L)
Bodemkunde Venige beekdalgronden (ABz), beekeerdgronden (pZg23), veldpodzolen (Hn21)
Hoogte Circa 9,8 (noord) – 10,7 m (zuid) +NAP

Het plangebied ligt in de Archeoregio Drents zandgebied, op het Drents Plateau. Langs de
randen van het plateau begon zich vanaf ca. zesduizend jaar geleden op grote schaal veen
te vormen dat in de Middeleeuwen zijn maximale omvang bereikte. Het Bourtangerveen zou
met zijn ca. 230.000 hectare tot het grootste veen van Europa uitgroeien. Afwatering vond
onder andere plaats via het Loo- en Drostendiep en het Schoonebeekerdiep. Vanaf de 17e

eeuw werd de vervening op industriële wijze ter hand genomen, een proces dat tot in het
midden van de 20e eeuw doorging.2

Volgens de Geologische kaart ligt het plangebied in een noord-zuid lopende zone
bestaande uit afzettingen behorend tot het Laagpakket van Singraven; veen (Bx3). Het
materiaal dat in de omgeving van het plangebied aan de oppervlakte ligt dateert
voornamelijk uit het Holoceen. Deze dekken de pleistocene afzettingen grotendeels af.
Plaatselijk komen opduikingen van deze pleistocene afzettingen aan de oppervlakte.

Volgens de geomorfologische kaart (Bijlage 2) ligt het plangebied in een zone met
beekdalbodems (22R42L). Volgens de bodemkaart (Bijlage 3) bestaat het westelijke deel
van het plangebied uit venige beekdalgronden (ABz). Hier kunnen lokaal nog
dekzandkopjes of -ruggetjes voorkomen met een podzolprofiel die nog als opduikingen in
het landschap zijn te herkennen. Het oostelijke deel van het plangebied bestaat uit
beekeerdgronden (pZg23) van lemig fijn zand. De meest zuidelijke punt van het plangebied
bestaat uit een veldpodzol met leemarm en zwak lemig fijn zand (Hn21). Deze afzettingen
dateren uit het Laat-Pleistoceen en bestaan uit dekzanden welke behoren tot het
Laagpakket van Wierden binnen de Formatie van Boxtel. Deze zanden zijn door de wind
afgezet in de laatste IJstijd, het Weichselien. Hierin is lokaal bodemvorming opgetreden in
de vorm van podzolering. Een intacte podzol bestaat (van boven naar beneden) uit een A-
horizont (strooisellaag/humushoudende bovengrond; doorgaans niet of nauwelijks meer
herkenbaar of aanwezig), een E-horizont (uitspoelingslaag), een B-horizont
(inspoelingslaag) en/of een B/C-horizont (overgangslaag, op een C-horizont
(moedermateriaal). Podzolering ontstaat in relatief hoge en droge zandgronden waarop zich
onder droge omstandigheden vegetatie kon ontwikkelen. Zandkoppen en -ruggen vormden
in de prehistorie aantrekkelijke locaties voor bewoning.

Volgens het AHN (Bijlage 4) ligt het noorden van het plangebied rond 10,3 m +NAP; het
maaiveld loopt af naar het centrale deel (ligging rond de 9,8 m +NAP), en loopt dan weer op
naar het zuid/zuidoosten. Het meest zuidelijke puntje van het plangebied ligt rond de 10,7 m
+NAP. De hoger gelegen delen van het plangebied met de onderliggende dekzandkopjes
bevinden zich dus in het noord/noordwestelijke deel van het plangebied en in het
zuid/zuidoostelijk deel van het plangebied.

2 Van der Sanden 2018, 52.
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2.3 Archeologische waarden
Om de reeds bekende archeologische waarden in beeld te krijgen, zijn diverse bronnen
geraadpleegd, zoals de Archeologische Monumentenkaart, Archis3 en archeologische
waarden- en/of beleidskaarten van het betreffende gebied.

2.3.1 Archeologische verwachtings- en beleidskaart
De gemeente Coevorden beschikt over een gemeentelijke archeologische beleidskaart.3

Volgens deze beleidskaart ligt het centrale deel van het plangebied in een zone aangeduid
met ‘Categorie 2’. Deze categorie heeft betrekking op o.a. zandige en venige
beekdalbodems. Voor deze categorie geldt dat archeologisch onderzoek verplicht is bij
ingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 30 cm beneden maaiveld. Op de ‘Landschaps-
en archeologische verwachtingskaart’ horend bij de gemeentelijke archeologische
beleidskaart is dit gebied aangeduid als ‘Beekdal zonder veen’ (Bb).

Het noordelijke, oostelijke en zuidelijke deel van het plangebied (dus de hoger gelegen
delen op het AHN) zijn aangeduid met ‘Categorie 4’. Deze categorie heeft betrekking op o.a.
gekarteerde zandkopjes en veentjes. Voor deze categorie geldt een onderzoeksplicht voor
alle ingrepen dieper dan 30 cm beneden maaiveld. Op de ‘Landschaps- en archeologische
verwachtingskaart’ horend bij de gemeentelijke archeologische beleidskaart is dit gebied
aangeduid als ‘Dekzandrug’ (Dre). In beide gevallen wordt eerst een bureauonderzoek
geadviseerd, op basis waarvan kan worden besloten tot behoud in situ, inventariserend
veldonderzoek op een opgraving of opgraving variant archeologische begeleiding.

Figuur 2. Uitsnede gemeentelijke archeologische beleidskaart. Het plangebied is globaal in geel
aangegeven.

3 De Boer et al. 2011.



12 (27)

nl_rapport.docx
20161201

De plankaart van het Bestemmingsplan Buitengebied hanteert een gelijkvormige zonering
als de archeologische beleidskaart, waarbij Categorie 2 is verwerkt tot een
dubbelbestemming ‘Waarde – archeologie 3’. Hierbij wordt dezelfde vrijstellingsgrens
gehanteerd, namelijk dat alle ingrepen dieper dan 30 cm onderzoeksplichtig zijn. Het gebied
met Categorie 4 van de archeologische beleidskaart heeft in het bestemmingsplan een
dubbelbestemming ‘Waarde – archeologische verwachtingswaarde’ meegekregen, met een
zelfde vrijstellingsgrens voor ingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 30 cm beneden
maaiveld.

2.3.2 Archeologische Monumenten
De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van belangrijke
archeologische terreinen in Nederland. In het plangebied zijn geen AMK-terreinen
geregistreerd. In de directe omgeving van het plangebied (in een straal van een kilometer
rondom het plangebied) zijn enkele AMK-terreinen geregistreerd (zie tabel 4).

Tabel 4. Monumenten in het plangebied en in de directe omgeving van het plangebied.

Monumentnummer Complex Datering Waarde
2749 Bewoning Mesolithicum/Neolithicum Terrein van archeologische waarde
2732 Bewoning Mesolithicum/Neolithicum/IJzertijd Terrein van hoge archeologische waarde

AMK-terrein 2749 (toponiem Koematen) ligt ca. 550 m ten noordwesten van het plangebied.
Het betreft een terrein met een vuursteenvindplaats en sporen van bewoning uit het
mesolithicum en het neolithicum. De toelichting in Archis vermeldt dat op dit terrein in de
jaren ’70 van de vorige eeuw een hoeveelheid vuursteen is gevonden. AMK-terrein 2732
(toponiem Huttenheugte; Gommerij; Huidmaten) heeft betrekking op een terrein met sporen
van bewoning. Hier zijn vuurstenen artefacten gevonden, met onder andere bijlfragmenten,
een slijpsteen en een klingfragment van geïmporteerd vuursteen. Deze vondsten dateren
volgens de toelichting uit het Neolithicum, de IJzertijd en het Mesolithicum.

2.3.3 Archeologische waarnemingen en onderzoeken
In het Archeologisch Informatiesysteem (Archis3) van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed staan alle bekende archeologische vondsten/waarnemingen en onderzoeken
geregistreerd. In het plangebied zijn geen vondstlocaties geregistreerd. In de directe
omgeving, binnen een straal van 1000 m, zijn tien vondstlocaties geregistreerd. Ook zijn
diverse archeologische onderzoeken ter plaatse en rond het plangebied uitgevoerd (zie
Tabel  5 en 6 en bijlage 5).

Tabel 5. vondstlocaties in de directe omgeving van het plangebied

zaakID / Archis2 Complex Verwerving Datering
3025036100/ 300246 Bewoning, onbepaald Archeologisch: (veld)kartering Mesolithicum/ Neolithicum/

IJzertijd
3025093100/ 300256
3007898100/ 238092

3024891100/ 300222
3025085100/ 300254
3007913100/ 238095
3025044100/ 300248
2687681100/ 453
3168391100/ 300167
3168545100/ 300226

Bewoning, onbepaald
Bewoning, onbepaald

Bewoning, onbepaald
Bewoning, onbepaald
Bewoning, onbepaald
Bewoning, onbepaald
Bewoning, onbepaald
Bewoning, onbepaald
Onbepaald

Archeologisch: (veld)kartering
Archeologisch: (veld)kartering

Niet-archeologisch
Archeologisch: (veld)kartering
Archeologisch: (veld)kartering
Archeologisch: (veld)kartering
Niet-archeologisch
Niet-archeologisch
Niet-archeologisch

Mesolithicum
Paleolithicum/Neolithicum/
Bronstijd/IJzertijd
Neolithicum
Mesolithicum/Neolithicum
Mesolithicum
Mesolithicum
Neolithicum
Neolithicum
Paleolithicum
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Ten noorden van het plangebied liggen de vondstlocaties 3025036100 (binnen AMK-terrein
2732), 3025093100 (direct naast AMK-terrein 2749), 3007898100 en 3024891100.

De vondstlocatie 3025036100 heeft betrekking op een groot aantal vuurstenen en stenen
voorwerpen uit het Mesolithicum/Neolithicum, o.a. vuurstenen klingen en schrabbers en een
stenen bijl en een klopsteen. Een glazen kraal heeft als datering IJzertijd-Nieuwe tijd
meegekregen. Deze vondsten zijn oppervlaktevondsten afkomstig van een veldkartering in
1977. Vondstlocatie 3025093100 dateert eveneens uit 1977. Op deze locatie zijn diverse
stenen en vuurstenen artefacten gevonden, gedateerd uit het Mesolithicum. Vondstlocatie
3007898100 heeft betrekking op een bronzen bijl uit de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd, een
stenen bijl uit het Neolithicum en een vuurstenen afslag en kling met de ruime datering
Paleolithicum/IJzertijd. Vondstlocatie 3024891100 heeft betrekking op de vondst van een
stenen bijl uit het Neolithicum (een ‘Fels-Ovalbeil’).

Ten westen van het plangebied liggen de vondstlocaties 3025085100, 3007913100 en
3025044100. Vondstlocatie 3025085100 is afkomstig uit de eerdergenoemde veldkartering
in 1977. Destijds zijn diverse vuurstenen artefacten uit het Mesolithicum en Neolithicum aan
het oppervlak gevonden; vuurstenen kernen, spitsen, boortjes, schrabbers, en afslagen, en
een stenen slijpsteen. Vondstlocatie 3007913100 is afkomstig van een veldverkenning op
de locatie waar net een wegcunet was uitgegraven. Hier lag een concentratie
houtskoolplekken van haarden, waarschijnlijk uit het Mesolithicum. Verder werd hier nog
wat vuursteen uit het Mesolithicum aangetroffen. Vondstlocatie 3025044100 is eveneens
afkomstig van de veldkartering in 1977. Hier werden diverse vuurstenen artefacten
gevonden uit het Mesolithicum.

Ten zuiden van het plangebied liggen de vondstlocaties 2687681100, 3168391100 en
3168545100. Vondstlocatie 2687681100 heeft betrekking op de vondst van een vuurstenen
bijl uit het Neolithicum (‘Flint-Rechteckbeil’). Vondstlocatie 3168391100 heeft eveneens
betrekking op de vondst van een vuurstenen bijl uit het Neolithicum, dit keer een ‘Flint-
Ovalbeil’. Vondstlocatie 3168545100 heeft betrekking op de vondst van 3 beenderen van
een wolharige neushoorn, ten tijde van de aanleg van de zandzuigput in het midden van de
jaren 70.

Concluderend kan worden gesteld dat in de nabije omgeving diverse vondsten zijn gedaan
uit met name het Mesolithicum, die duiden op menselijk gebruik van het beekdal van het
Drostendiep. De aanwezigheid van water, een gevarieerde vegetatie en plaatselijke hogere
(en drogere) locaties op dekzandruggetjes en -kopjes maakten het gebied aantrekkelijk om
rond te trekken en te fourageren. In de wijdere omgeving zijn ook nog vondsten bekend uit
het Neolithicum en de Bronstijd. Tijdens het Neolithicum werd het gebied steeds natter en
daarmee ongeschikt voor bewoning; vondsten uit het Neolithicum/Bronstijd worden alleen
incidenteel verwacht. Hoewel schaars, worden in natte contexten zoals veengebieden en
beekdalen soms voorwerpen aangetroffen die waarschijnlijk niet zijn verloren, maar daar
bewust zijn achtergelaten (dikwijls aangeduid met ‘rituele deposities’). Dergelijke vondsten
in de omgeving van het plangebied zijn bijvoorbeeld de vondst van stenen bijlen uit het
Neolithicum/Bronstijd en metaalvondsten zoals een ijzeren zwaard (10e/ 11e eeuw) met de
ingegraveerde naam Ingerith uit het Drostendiep bij Oosterhesselen, of de schatvondst van
vier stijgbeugels, een paardenbit, dolk en lans- en pijlpunten uit het dal van het
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Schoonebeekerdiep bij Coevorden.4 Vanaf de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd werd het
gebied langzaamaan weer ontgonnen.

Tabel 6. Onderzoeksmeldingen in en in de directe omgeving van het plangebied

zaakID / Archis2 Type onderzoek Resultaat Advies
2157487100/ 22759 Booronderzoek Lage verwachting Geen vervolgonderzoek
2206823100/ 29872

2180425100/ 26084

Bureauonderzoek

Booronderzoek

Zones aangewezen met een
hoge archeologische
verwachting
Lage verwachting

Vervolgonderzoek

Geen vervolgonderzoek

In de directe omgeving zijn enkele onderzoeken uitgevoerd, waarvan de onderzoeken
2157487100 binnen een straal van 500 meter rondom het plangebied liggen.
Onderzoeksmeldingsnr. 2157487100 heeft betrekking op een booronderzoek uit 2007 (De
Huttenheugte), binnen een plangebied direct ten westen van het plangebied.5 Het maaiveld
vertoonde vrijwel geen reliëf meer en uit de boorprofielen bleek dat het gebied waarschijnlijk
recentelijk was afgegraven of geëgaliseerd. Oorspronkelijk heeft in het zuidoostelijke deel
van het plangebied een dekzandrug gelegen hebben met een podzol in de top van het
dekzand op een keileemrug. De dekzandrug was daar tot in het midden van de 20e eeuw
nog aanwezig, maar nu niet meer. Het noordwestelijke deel lag lager en behoorde tot het
stroomdal van het Drostendiep met daarbinnen met veen opgevulde beddingen en iets
hogere oeverwallen. Op basis van de boringen is verder geen vervolgonderzoek meer
geadviseerd.  Onderzoeksmeldingsnr. 2206823100 heeft betrekking op een
bureauonderzoek uit 2009 (Watergangen Dalen).6 Het plangebied bestond uit het gedeelte
van het Drostendiep tussen de Reindersdijk in het zuiden en de Oude Dalerveensestraat in
het noorden, met enkele watergangen haaks op de oude beekloop (waaronder een
watergang die de oostelijke grens vormt van het huidige plangebied). Op basis van het
bureauonderzoek werd een hoge archeologische verwachting uitgesproken voor het
aantreffen van archeologische resten uit het Mesolithicum en het Neolithicum, voor enkele
hoger gelegen delen in het beekdal, met een lage archeologische verwachting voor de
periode Bronstijd tot aan de Late Middeleeuwen. Vanaf de Late Middeleeuwen tot in de 18e

eeuw bevonden zich plaatselijk kleine boerderijplaatsen binnen het gebied, zodat daarvoor
een hoge archeologische verwachting gold. Op basis van de uitkomsten van het
bureauonderzoek is op enkele locaties vervolgonderzoek door middel van boringen
geadviseerd, waaronder de noordelijke en de zuidelijke delen van het huidige plangebied,
conform de gemeentelijke archeologische beleidskaart.

Tenslotte is voor het huidige onderzoek nog een booronderzoek uit 2010 van belang,
uitgevoerd iets ten zuidoosten van het plangebied (De Huttenheugte II en III).7 Bij dit
booronderzoek werden in alle boorprofielen een verstoord bodemprofiel aangetroffen. Er is
geen vervolg geadviseerd.

4 Van der Sanden 2018, 273-274.
5 Hekman 2007.
6 Boekema/Hopman 2009.
7 Lubbers 2010.
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2.3.4 Ondergrondse bouwhistorische waarden en mogelijke verstoringen
Er zijn geen boven- of ondergrondse bouwhistorische waarden in het plangebied bekend.
Op basis van een KLIC-melding d.d. 5 december 2018 zijn er geen aanwijzingen voor
mogelijke verstoringen als gevolg van de aanleg van kabels en leidingen.

Raadpleging van de site van het Bodemloket8 en de Verstoringsbronnenkaart van de RCE9

heeft geen aanvullende informatie opgeleverd.

2.4 Historische situatie

2.4.1 Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW)
De Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Drenthe geeft inzicht in de
archeologische, historisch-stedenbouwkundige en de historisch-geografische waarden van
de regio. Volgens de CHW ligt het plangebied in een beekdal. Alle beekdalen en restanten
daarvan zijn als archeologische kernkwaliteit aangemerkt.10

2.4.2 Historische situatie
Coevorden is strategisch gelegen op de locatie waar het Drostendiep, Loodiep en het
Schoonebeekerdiep samenkomen. De eerste vermelding van de plaatsnaam dateert uit
1036. Als toegangspoort van Drenthe, gelegen tussen ontoegankelijke moerassen was
Coevorden regelmatig onderwerp van conflict, onder andere in de Tachtigjarige oorlog (met
name in de periode 1581-1592 en nogmaals in 1594). De nu nog bestaande
stratenstructuur en vestingwerken dateren grotendeels uit deze periode. Op de kaart van
Pijnacker uit 1634 ligt het plangebied aan de rand van het moeras van Bourtange. Naast de
vesting Coevorden staat in de wijdere omgeving nog een aantal schansen aangegeven,
zoals de Hoolerschans, de Katshaarschans en de Bargerschans. In 1672-1673 werd strijd
geleverd tegen de bisschop van Munster, met het beleg door ‘Bommen Berend’ in 1673. De
vestingwerken waren er dus niet voor niets.

Op de ‘Afbeeldingen der leijdijken en Inondeering der Moeren tusschen Coevoerden en ’t
Klooster Ter Apel’ uit 1681 van Johan van Alberdingh staat het plangebied als mogelijk
inundatiegebied aangegeven, met de inmiddels vervallen schansen. De huidige
Reindersdijk staat nog niet op deze kaart. Op de meer gedetailleerde Hottingerkaart van
1773-1794 (Figuur 3) staat wel de Reindersdijk afgebeeld. Het plangebied ligt dan in
strookvormig ontgonnen percelen groenland, haaks op het Drostendiep. Ter hoogte van het
plangebied, ten westen van de Reindersdijk is een dekzandrug aangegeven met de naam
‘De Rikhaas’, een voorloper van het huidige toponiem De Rikharst. Ten zuiden van het
plangebied ligt het grote moeras van De Ossehaar, met de west-oost georiënteerde
watergang Ruimsloot. Op de kadastrale minuut 1811-1832 is het plangebied als onbebouwd
agrarisch gebied aangegeven, net als op de topografische kaart van 1850 (Bijlage 6) en de
Bonnebladen van 1903-1904 (Bijlage 7). In feite is de situatie in de omgeving van het
plangebied onveranderd gebleven tot aan de aanleg van het recreatiegebied Huttenheugte
in de jaren 70 van de vorige week.

In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog werd het ten zuiden van het plangebied
gelegen Stieltjeskanaal onderdeel van de ‘O-lijn’, een eenvoudige verdedigingslinie gericht

8 http://www.bodemloket.nl/kaart.
9 https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Verstoringsbronnenkaart.
10 https://geotest.drenthe.nl.
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op het vertragen van de opmars van de vijand.11 Op 10 mei 1940 werd tijdens de inval van
de Duitse troepen kort maar hevig strijd geleverd bij de Krimbrug, waarbij de invasie van de
Duitsers enkele uren werd vertraagd. Verder verzet was zinloos met de snelle opmars van,
en de dreigende omsingeling door de Duitse troepen. Op 5 april 1945 kwam Coevorden
weer in de frontlinie te liggen toen Canadese troepen van de 4th Armoured Division de
eerste schermutselingen aangingen met de overgebleven Duitse troepen. Gedurende de
avond trokken de Duitsers zich terug waarna op 6 april de Canadezen de stad konden
intrekken. De Canadezen, aangevuld met Belgische en Poolse troepen trokken vervolgens
verder naar het noorden richting Emmen, en richting de grens bij Schoonebeek in het
oosten. Naar verwachting heeft dit verder geen gevolgen gehad voor het plangebied.

Rond de millenniumwisseling werd met de aanleg van Plopsa Indoor en het bijbehorende
parkeerterrein de Reindersdijk naar het oosten verlegd, waarmee de westgrens van het
huidige plangebied werd gevormd.

Figuur 3. Uitsnede Hottingerkaart 1773-1794. Het plangebied is globaal in rood aangegeven.

11 Amersfoort/Kamphuis 2005; Klep/Schoenmaker 1995; www.ikme.nl.
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3 Gespecificeerde verwachting
Op basis van de landschappelijke ontwikkeling van het gebied, en de bekende
archeologische en historisch-geografische waarden is een gespecificeerde archeologische
verwachting opgesteld voor het plangebied.

Voor de hoger gelegen delen van het plangebied bestaat een hoge archeologische
verwachting voor het aantreffen van archeologische resten uit het
Paleolithicum/Mesolithicum. Deze hoge archeologische verwachting wordt ondersteund
door de diverse vondsten van bewerkt vuursteen en stenen werktuigen in dit gebied. De
mogelijke resten uit het Paleolithicum/Mesolithicum bestaan uit resten van kampementen
van jager/verzamelaars met vondsten van voornamelijk vuursteen en grondsporen in de
vorm van haardkuilen met houtskool. De vondsten kunnen in principe direct onder de
bouwvoor worden aangetroffen waar de dekzandkopjes aan het oppervlak komen, of op de
flanken daarvan. Voor de periode Neolithicum/Late Bronstijd tot aan de Late Middeleeuwen
geldt een lage archeologische verwachting; tijdens het Neolithicum werd de omgeving
steeds natter en daarmee onaantrekkelijk voor bewoning. Vondsten uit deze periode zijn
toevalsvondsten, bijvoorbeeld rituele deposities van bijlen of andere metalen voorwerpen.
Vanaf de ontginningen in de Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe tijd bevonden zich
plaatselijk kleine boerderijplaatsen in de omgeving van het plangebied. Er zijn op basis van
historisch kaartmateriaal geen aanwijzingen aangetroffen voor bewoning van het plangebied
in deze periode, maar het kan gezien de aanwezigheid van dekzandkopjes ook niet geheel
worden uitgesloten (middelhoge archeologische verwachting). Mogelijke archeologische
resten kunnen bestaan uit vondsten van aardewerk of metaal, en sporen zoals paalkuilen,
afvalkuilen, en sporen van verkaveling en landgebruik. Ook deze sporen kunnen direct
vanaf het maaiveld worden aangetroffen, met name op de hoger gelegen delen maar ook
elders binnen het plangebied.
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4 Conclusie en advies
4.1 Conclusie
De geplande ingrepen in het kader van de aanleg van het gronddepot bestaan uit het
afgraven van de bouwvoor tot ca. 30 cm beneden maaiveld. Volgens de gemeentelijke
archeologische beleidskaart en het geldende bestemmingsplan Buitengebied geldt
plaatselijk een hoge archeologische verwachting waarvoor alle ingrepen dieper dan 30 cm,
ongeacht het oppervlak, in principe onderzoeksplichtig zijn. Het gaat dan om de hoger
gelegen delen van het plangebied in het noorden, oosten en zuiden. Voor de overige delen
van het plangebied geldt een onderzoeksplicht bij ingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan
30 cm beneden maaiveld.

Beantwoording onderzoeksvragen
· Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig?
· Voor het plangebied geldt een hoge archeologische verwachting voor de periode

Paleolithicum/Mesolithicum voor de hoger gelegen delen van het plangebied, een lage
archeologische verwachting voor de periode  Neolithicum/Bronstijd tot aan de Late
Middeleeuwen en een middelhoge archeologische verwachting voor de Late
Middeleeuwen/Nieuwe tijd.

· Is het plangebied voldoende onderzocht. Zo nee, welke vorm van nader archeologisch
onderzoek wordt geadviseerd?

· Nee, er is nog vervolgonderzoek noodzakelijk.

Figuur 4. Advieskaart vervolgonderzoek. De zones voor vervolgonderzoek zijn met een gestippelde
blauwe lijn aangegeven.

4.2 Advies
Gezien de aard en diepte van de voorgenomen ingrepen (ontgraving van de bouwvoor tot
ca. 30 cm beneden maaiveld) worden alleen archeologische resten bedreigd binnen de
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hoger gelegen delen van het plangebied. Binnen de lager gelegen delen van het plangebied
bevinden zich waarschijnlijk alleen verspoelde dekzandpakketten en/of opgevulde
beeklopen. Resten die met de beek te maken hebben worden dieper verwacht. Daarom
wordt geadviseerd om binnen de hoger gelegen delen een vervolgonderzoek uit te voeren
door middel van verkennende boringen (Figuur 4). Het verkennend booronderzoek dient te
worden uitgevoerd door middel van een grid met een dichtheid van circa 6 boringen per
hectare. Het booronderzoek dient om de landschappelijke situatie in kaart te brengen en de
mate van verstoring van de bovengrond/dikte van de bouwvoor vast te stellen. De boringen
worden uitgevoerd met een edelmanboor, met een diameter van 10 cm. Indien (plaatselijk)
een intact bodemprofiel en/of archeologische indicatoren worden aangetroffen, kan worden
aanbevolen ter plekke een karterend onderzoek uit te voeren in de vorm van boringen of
proefsleuven, indien de locatie niet kan worden ingepast in de werkzaamheden.

Wij wijzen u erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit
neemt. De mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde
advies.

Algemeen
In zijn algemeenheid blijft gelden dat indien bij de uitvoering van de werkzaamheden
onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, conform artikel 5.10 en 5.11 van
de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de minister verplicht is
(vondstmelding via de bevoegde overheid: gemeente Coevorden).

Naschrift
Het bevoegd gezag, de heer van de gemeente Coevorden heeft op 17 december
2018 gereageerd op het conceptrapport. De opmerkingen zijn verwerkt in deze definitieve
versie van het rapport.
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Bijlage 1 – Locatie van het plangebied
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Bijlage 2 – Geomorfologische kaart
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Bijlage 3 – Bodemkaart
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Bijlage 4 – AHN
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Bijlage 5 – Archeologische inventarisatie (Archis)
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Bijlage 6 – Topografische kaart 1850
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Bijlage 7 – Bonneblad 1903-1904
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1 Inleiding 

In opdracht van de provincie Drenthe heeft Sweco Nederland B.V. een milieukundig 
vooronderzoek uitgevoerd voor een plangebied aan de Reindersdijk te Coevorden, 
gemeente Coevorden (zie bijlage 1). Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 9,95 
hectare. De aanleiding voor dit onderzoek is de voorgenomen aanleg van een gronddepot. 
De voorgenomen werkzaamheden bestaan uit het afgraven van de bovengrond tot ca. 30 
cm beneden het huidige maaiveld. Het plangebied zal vervolgens als gronddepot dienen 
voor een zandwinplas. Na beeindiging van het depot (na circa 5 jaar) wordt de gronden 
weer geschikt gemaakt voor landbouwkundige gebruik. 

Doel van het vooronderzoek is het vaststellen of verdachte locaties aanwezig zijn die het 
beoogde tijdelijke gebruik zouden kunnen belemmeren.  

 
2 Vooronderzoek  

2.1 Norm 
Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5725:2017. In bijlage 1 zijn de feiten 
opgenomen die ten behoeve van het vooronderzoek verzameld zijn. In de navolgende 
paragraven zijn de belangrijkste bevindingen beschreven.  
 
2.2 Locatiegegevens 
In onderstaande tabel zijn de locatiegegevens samengevat.  
 
Tabel 2-1: Overzicht locatiegegevens 

Adres locatie Noordoostelijk van Reindersdijk 57, 7751 SH 
Dalen 

Kadastrale gegevens locatie Gemeente Dalen sectie K nummer 286, 629 en 
802 (deels). 

Eigenaar locatie Gemeente Coevorden 
Coördinaten X: 249075, Y:522130 
Lengte locatie (in m) Ca. 380 
Breedte locatie (in m) Ca. 270 
Oppervlakte locatie (in m²) Ca. 100.000 m2 
    waarvan bebouwd (in m²) Geen bebouwing 
Huidig gebruik Grasland 
Verharding Niet aanwezig 

 
De begrenzing van het onderzoeksgebied is weergegeven in de komende pagina’s. 
 
2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 
De bodemopbouw bestaat uit zand, leem en zilt. Er is sprake van een kwelgebied en 
grondwatertrap IIIb. Er zijn geen afwijkingen waargenomen op basis van het omliggende 
gebied. 
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2.4 Bekende bodemverontreiniging 
Er zijn geen bodemverontreinigingen op of nabij de locatie bekend.  
 
Eigenaar heeft aangegeven dat in het verleden een depot met oer aanwezig was in de 
zuidhoek van perceel 286. Het oer werdt elders ontgraven en via smalspoor naar het depot 
gebracht. Na opheffing van het depot is de grond tot enkele meters diepte losgemaakt met 
een kraan om de verdichting van de bodem op te heffen. Bodemverontreiniging met 
onnatuurlijke parameters wordt niet verwacht. 
 
2.5 Beinvloeding door omgeving 
Er is geen aanleiding waargenomen voor een mogelijk negatieve beinvloeding door de 
omgeving op de locatie. 
 
2.6 Bodemkwaliteitskaart 
De gemeentelijke nota bodem bodembeheer geeft aan dat verwachte bodemkwaliteit van 
de locatie valt onder de achtergrondwaarde. 
 
2.7 Asbestverdenking 
Er zijn meerdere slootdempingen op locatie welke gedempt zijn bij de ruilverkaveling rond 
1950 – 1960. Slootdempingen bij ruilverkaveling werden over het algemeen met 
gebiedeigen grond uitgevoerd. De slootdempingen worden beschouwd als onverdacht. 
 
Op het perceel zijn aan de kopse kanten van de sloot dammen aanwezig, evenals bij de 
oprit. Dammen kunnen gecreerd of verstevigd zijn met puin. Ter plaatse van deze dammen 
vinden geen grondroerende werkzaamheden plaats; ze bevinden zich onder het 
toekomstige talud en de onderhoudsstrook. Na beeindiging van het depot wordt de sloot 
weer hersteld en behouden de dammen hun functie. In het kader van het onderhavige 
onderzoek worden ze niet beschouwd als verdachte locaties met dien verstande dat de 
aannemer geattendeerd moet worden op de dammen en bovenstaande overweging. 
 
2.8 Locatiebezoek 
Er is geen locatiebezoek uitgevoerd. Opdrachtgever is hiervan op de hoogte. 
 
 
3 Conclusie 

Uit het vooronderzoek zijn geen afwijkende locaties of bijzonderheden naar voren gekomen.  
 
De dammen en slootdempingen zijn in principe verdachte locaties. In de dammen vinden 
echter geen grondroerende werkzaamheden plaats. De slootdempingen zijn naar 
verwachting met gebiedseigen grond gedempt. Ter verificatie wordt geadviseerd enkele 
boringen in deze locaties te verrichten.   
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Bijlage 1: verzamelde gegevens  

 
Vooronderzoek Conform NEN 5725 – Aanleiding C ''opstellen hypothese over de 
bodemkwaliteitklasse van ontvangende bodem voorafgaande aan het toepassen van grond 
of baggerspecie''. 
Onderzoeksvraag : Wat is de afbakening van het onderzoeksgebied? 
Hoogteligging.  Informatiebron: www.ahn.nl 

 

Geen afwijkingen zichtbaar op kaart  

Oppervlakte en afbakening 
onderzoeksgebied 

 Informatiebron: Opdrachtgever 

 Oppervlakte kadastrale perceel: ca. 10 hectare 
Afbakening onderzoeksgebied ten behoeve van vooronderzoek = 
kadastrale perceel + 25 m 

 
Onderzoeksvraag: Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er binnen het 
onderzoeksgebied sprake van verschillende fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen? 
Zo ja, welke fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen zijn er en waar bevinden deze zich? 
Bodemtype Informatiebron:www.dinoloket.nl 

Zand, Leem en zilt grond.  
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Antropogene lagen in de bodem 
Ophogingen en bodemvreemde lagen Informatiebron: www.ahn.nl 
Niet te herleiden uit de hoogtekaart. 
Dempingen Informatiebron: www.topotijdreis.nl, www.bodemloket.nl 

Meerdere dempingen aangetroffen, zie afbeelding hiernaast.  
Geohydrologie 
Grondwaterstand Informatiebron: Geoportaal Drenthe 
IIIb GHG 25-40 GLG 80-120, Kwelgebied 
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Drainage Informatiebron: www.bodematlasdrenthe.nl  
Onbekend 
Bemaling Informatiebron: www.bodematlasdrenthe.nl  
Onbekend 
Onttrekking Informatiebron: www.bodematlasdrenthe.nl  
Onbekend 
Infiltratie Informatiebron: Geoloket drenthe  
Kwel 
Onderzoeksvraag: Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) 
bodemverontreiniging vermoed? Zo ja, waar bevindt deze zich? 

Geval van bodemverontreiniging? Informatiebron: www.bodemloket.nl 
Op of nabij locatie geen bodemverontreiniging bekend. 
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Zo ja, geval van ernstige bodemverontreiniging?  
n.v.t.  
Op basis van bodemonderzoeken Informatiebron:www.bodemloket.nl 
n.v.t.  
Het tijdstip waarop, dan wel de periode waarbinnen de bodemverontreiniging (waarschijnlijk) is 
ontstaan? 
n.v.t. 
Onderzoeksvraag: Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of 
de kwaliteit van het grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar? 

Op basis van bodemonderzoeken Informatiebron:www.bodemloket.nl 
Op of nabij locatie geen bodemonderzoeken bekend. 
Onderzoeksvraag: Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de 
bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij onderscheiden? 

Kwaliteit obv bodemkwaliteitskaart Informatiebron: Gemeentelijke nota bodembeheer met 
bodemkwaliteitskaart 

Verwachte bodemkwaliteit bovengrond:  
Verwachte bodemkwaliteit ondergrond: 
Ontgravingsklasse bovengrond: 
Ontgravingsklasse ondergrond: 
Toepassingsklasse bovengrond: 
Toepassingsklasse ondergrond: 
Wegberm 

Achtergrondwaarde 
Achtergrondwaarde 
Achtergrondwaarde 
Achtergrondwaarde 
Achtergrondwaarde 
Achtergrondwaarde 
Achtergrondwaarde 

Is er sprake van gebiedsgerichte beleid?  Informatiebron: website gemeente Coevorden 
Niet bekend 
 
Onderzoeksvraag: Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit 
het verleden als het heden? Zo ja, wat zijn de potentiële bronnen van bodemverontreiniging, 
waar liggen ze en wat zijn verdachte parameters?  
Voormalig Informatiebron: topotijdreis 
Bodemgebruik in het verleden op het perceel en in de omgeving 
Agrarisch/grasland. 
Bedrijfsactiviteiten of ondergrondse tanks in het verleden op het perceel en in de omgeving 
Onbekend. 
Overige verdachte activiteiten in het verleden op of nabij het perceel 
Eigenaar heeft aangegeven dat in het verleden een depot met oer aanwezig was in de zuidhoek van 
perceel 286. Het oer werdt elders ontgraven en via smalspoor naar het depot gebracht. Na opheffing 
van het depot is de grond tot enkele meters diepte losgemaakt met een kraan om de verdichting van de 
bodem op te heffen. Bodemverontreiniging met onnatuurlijke parameters wordt niet verwacht. 
 
Huidig Informatiebron: topotijdreis 
Huidig bodemgebruik op het perceel en in de directe omgeving 
Agrarisch/grasland 
Aanwezigheid bebouwing of opslagplaatsen op het perceel 
Niet te herleiden uit topografische kaarten 
Aanwezigheid ondergrondse infrastructuur en objecten. 
Niet te herleiden uit KLIC melding 
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Aanwezigheid verhardingen, paden en dergelijke. 
Niet te herleiden uit topografische kaarten 
Aanwezigheid dammen 
Drie dammen te herleiden uit historische kaarten 
Aanwezigheid brandplekken 
Niet te herleiden uit topografische kaarten  
Toekomstig Informatiebron: Opdrachtgever 
Depot  
Onderzoeksvraag: Is de bodem asbestverdacht? 
Asbestverdacht Informatiebron: Historische kaarteb 
Asbestverdachte activiteiten aanwezig geweest op of nabij de locatie? 
Bedrijven werkzaam met asbest Onbekend 
Stortplaatsen Niet te herleiden uit historische kaarten 
Asbestbewerkingen tbv bouw  Geen gebouw aanwezig op locatie 
Toepassing van asbestrestproducten in wegen, 
dammen of dempingen 

Onbekend 

Historische ophogingen met asbesthoudende 
bodem/slib 

Niet te herleiden uit historische kaarteb 

Gebouwen met asbesthoudende materialen  Geen gebouw aanwezig op locatie 
Asbesthoudende beschoeiingen langs waterkant Niet aanwezig 
Asbesthoudende afperkingsschotten in (volks)tuinen Niet bekend 
Glastuinbouw (asbestkit) aanwezig geweest Niet bekend 
Ongewone voorvallen met asbest (bv brand) Niet bekend 
Aanwezigheid halfverhardingen Niet aanweizg 
Aanwezigheid funderingslaag onder verhardingen Geen verharding op locatie 
Stortingen asbestverdachte afvalstoffen Onbekend 
Opslagdepots met puinhoudende grond Onbekend 
Op- en overslag van puin of puinbrekers Onbekend 
Met puin gedempte putten en sloten Zie onder ‘’bodem en geohydrologie’’ 
Asbest in en aan bouwwerken en ondergrondse objecten 
Geen gebouw op locatie aanwezig. 
Onderzoeksaspect: Terreinverkenning niet uitgevoerd 
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