










BBijlage 2
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Betekenis van afkortingen

G/g : grind/grindig

Z/z : zand/zandig

L/s : leem/siltig

K/k : klei/kleiig

V/h : veen/humeus

m : mineraal arm

Overig

P/p : Puin

W/w : Water

I/i : Slib

T/t : Klinker

Blinde buis :

BK-00 :

BK-300 :

QS :

Filter :

Grondwaterst. :

Ongeroerd
monster

:Geroerd
monster

:
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(3,00,2,80); Matig fijn zand, zwak siltig, sterk humeus; donkerbruin/zwart
(2,80,2,50); Fijn zand, zwak siltig; lichtbruin
(2,50,1,50); Fijn zand, zwak siltig; lichtgrijs

(1,50,1,35); Fijn zand; veel veenresten; bruin
(1,35,-0,50); Fijn zand, matig siltig; grijs

(-0,50,-1,20); Leem, zwak zandig; matig stevig; grijs

Project/Plaats Eelde Datum 15-11-2012 Ons kenmerk VN-57200-1
Opdrachtgever   X-coordinaat 233.840 m Uw kenmerk
Boormethode Handboring Y-coordinaat 570.176 m Boornummer
Boormeester KM

 Getekend conform NEN 5104 B009PB01

Verticale as vertegenwoordigt de hoogte in m t.o.v. N.A.P.
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(3,51,3,01); Matig fijn zand, zwak siltig, sterk humeus; donkerbruin/zwart

(3,01,2,86); Fijn zand, matig siltig; donkerbruin
(2,86,2,71); Fijn zand, zwak siltig; bruin
(2,71,2,06); Fijn zand, zwak siltig; lichtbruin/bruin
(2,06,1,46); Fijn zand, matig siltig; lichtgrijs

(1,46,1,16); Fijn zand, uiterst siltig, matig humeus; bruin
(1,16,-0,29); Matig fijn zand, zwak siltig; lichtgrijs/lichtbruin

(-0,29,-1,69); Leem, zwak zandig; matig slap; lichtgrijs

Project/Plaats Eelde Datum 15-11-2012 Ons kenmerk VN-57200-1
Opdrachtgever   X-coordinaat 233.810 m Uw kenmerk
Boormethode Handboring Y-coordinaat 570.215 m Boornummer
Boormeester KM

 Getekend conform NEN 5104 B010PB01

Verticale as vertegenwoordigt de hoogte in m t.o.v. N.A.P.
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(3,28,3,13); Matig fijn zand, zwak siltig, sterk humeus; donkerbruin/zwart
(3,13,2,78); Fijn zand, zwak siltig; veel roest; bruin
(2,78,2,38); Fijn zand, zwak siltig; bruin/lichtbruin
(2,38,2,23); Fijn zand, zwak siltig; lichtbruin
(2,23,1,53); Fijn zand, zwak siltig; lichtgrijs
(1,53,1,23); Fijn zand, sterk siltig, zwak humeus; grijsbruin
(1,23,0,63); Matig fijn zand, matig siltig; grijs

(0,63,-0,02); Klei, zwak siltig; stevig, zandlaagjes; grijsbruin

(-0,02,-0,92); Klei, zwak zandig; zeer stevig, (potklei); bruingrijs

Project/Plaats Eelde Datum 15-11-2012 Ons kenmerk VN-57200-1
Opdrachtgever   X-coordinaat 233.766 m Uw kenmerk
Boormethode Handboring Y-coordinaat 570.115 m Boornummer
Boormeester KM

 Getekend conform NEN 5104 B011PB01

Verticale as vertegenwoordigt de hoogte in m t.o.v. N.A.P.
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(3,14,2,89); Matig fijn zand, zwak siltig, sterk humeus; donkerbruin/zwart
(2,89,2,54); Fijn zand, zwak siltig; donkerbruin
(2,54,2,09); Fijn zand, zwak siltig; weinig roest; lichtbruin
(2,09,1,64); Fijn zand, zwak siltig; lichtgrijs
(1,64,1,44); Leem, sterk zandig, zwak humeus; donkerbruin
(1,44,0,24); Matig fijn zand, zwak siltig; lichtgrijs

(0,24,-0,36); Leem, zwak zandig; matig slap; grijsblauw

Project/Plaats Eelde Datum 15-11-2012 Ons kenmerk VN-57200-1
Opdrachtgever   X-coordinaat 233.737 m Uw kenmerk
Boormethode Handboring Y-coordinaat 570.156 m Boornummer
Boormeester KM

 Getekend conform NEN 5104 B012PB01

Verticale as vertegenwoordigt de hoogte in m t.o.v. N.A.P.
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(3,65,3,35); Matig fijn zand, zwak siltig, matig humeus; (teelaarde),
opgebracht; donkergrijs
(3,35,3,15); Fijn zand, zwak siltig, matig humeus; (teelaarde), oude
maaiveld; donkergrijs
(3,15,2,95); Fijn zand, zwak siltig; donkerbruin
(2,95,2,35); Matig grof zand, zwak siltig; lichtbruin
(2,35,1,85); Fijn zand, sterk siltig; lichtbruin
(1,85,0,85); Leem, zwak zandig; zeer stevig, roestsporen; grijs

(0,85,0,25); Leem, sterk zandig; slap; lichtgrijs

Project/Plaats Eelde Datum 28-11-2012 Ons kenmerk VN-57200-1
Opdrachtgever   X-coordinaat 235.135 m Uw kenmerk
Boormethode Handboring Y-coordinaat 571.921 m Boornummer
Boormeester KM

 Getekend conform NEN 5104 B013PB01

Verticale as vertegenwoordigt de hoogte in m t.o.v. N.A.P.
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(3,39,3,19); Fijn zand, zwak siltig, matig humeus; (teelaarde), opgebracht;
donkergrijs
(3,19,2,89); Fijn zand, zwak siltig, matig humeus; (teelaarde), oude
maaiveld; donkergrijs
(2,89,2,59); Matig fijn zand, zwak siltig; lichtbruin
(2,59,1,49); Matig fijn zand, zwak siltig; lichtgrijs
(1,49,0,79); Fijn zand, matig siltig; lichtgrijs

(0,79,-0,01); Leem, sterk zandig; matig slap; lichtgrijs

Project/Plaats Eelde Datum 28-11-2012 Ons kenmerk VN-57200-1
Opdrachtgever   X-coordinaat 235.205 m Uw kenmerk
Boormethode Handboring Y-coordinaat 571.800 m Boornummer
Boormeester KM

 Getekend conform NEN 5104 B014PB01

Verticale as vertegenwoordigt de hoogte in m t.o.v. N.A.P.
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(3,98,3,58); Fijn zand, zwak siltig, matig humeus; (teelaarde), opgebracht;
donkergrijs
(3,58,3,38); Fijn zand, zwak siltig, matig humeus; (teelaarde), oude
maaiveld; donkergrijs
(3,38,1,68); Matig fijn zand, zwak siltig; lichtbruin

(1,68,1,38); Fijn zand, sterk siltig; lichtgrijs
(1,38,0,78); Leem, zwak zandig; stevig; grijs/donkergrijs

(0,78,-0,52); Matig fijn zand, matig siltig; sterk gelaagd; lichtgrijs

Project/Plaats Eelde Datum 28-11-2012 Ons kenmerk VN-57200-1
Opdrachtgever   X-coordinaat 235.026 m Uw kenmerk
Boormethode Handboring Y-coordinaat 571.698 m Boornummer
Boormeester KM

 Getekend conform NEN 5104 B015PB01

Verticale as vertegenwoordigt de hoogte in m t.o.v. N.A.P.
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(3,74,3,59); Matig fijn zand, zwak siltig, matig humeus; (teelaarde),
opgebracht; donkergrijs
(3,59,3,34); Fijn zand, zwak siltig, matig humeus; (teelaarde), oude
maaiveld; donkergrijs
(3,34,2,14); Matig fijn zand, zwak siltig; lichtbruin
(2,14,1,34); Matig fijn zand, matig siltig; lichtgrijs

(1,34,0,34); Matig grof zand, zwak siltig; wit

Project/Plaats Eelde Datum 28-11-2012 Ons kenmerk VN-57200-1
Opdrachtgever   X-coordinaat 234.841 m Uw kenmerk
Boormethode Handboring Y-coordinaat 571.509 m Boornummer
Boormeester KM

 Getekend conform NEN 5104 B016PB01

Verticale as vertegenwoordigt de hoogte in m t.o.v. N.A.P.
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BBijlage 3
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 VN-57200-1   

 

Tabel X-, Y-, en Z-coördinaten 

 

Meetpunt X-coördinaten Y-coördinaten Z-coördinaten 
(N.A.P. +/- m) 

B009 233.840 570.176 + 3,00 

B009PB01   + 3,78 

B010 233.810 570.215 + 3,51 

B010PB01   + 4,23 

B011 233.766 570.115 + 3,28 

B011PB01   + 4,09 

B012 233.737 570.156 + 3,14 

B012PB01   + 3,84 

B013 235.135 571.921 + 3,65 

B013PB01   + 4,40 

B014 235.205 571.800 + 3,39 

B014PB01   + 4,12 

B015 235.026 571.698 + 3,98 

B015PB01   + 5,03 

B016 234.841 571.509 + 3,74 

B016PB01   + 4,81 
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Date : 6-12-2012 10:28:41
From : " @advin.nl
To : " " @drenthe.nl, " " @drenthe.nl, "

@ballast-nedam.nl, "J ( @hunzeenaas.nl)" 
@hunzeenaas.nl), "' @noorderzijlvest.nl'" ' @noorderzijlvest.nl', " @tynaarlo.nl'"

@tynaarlo.nl',  @wiertsema.nl
Cc : @duravermeer.nl
Subject : Groningen Airport Eelde - ontwerp AVI-bodemas
Attachment : image002.png;image004.png;image006.png;

Heren,

Naar aanleiding van het overleg van afgelopen dinsdag met betrekking tot de toepassing van AVI-bodemas op de locatie Groningen Airport Eelde wil ik met jullie het
ontwerp van de bodemas nader beschouwen. De AVI-bodemas wordt op twee locaties toegepast, te weten in de baanverlenging met draaikop en ter plaatse van het
nieuwe platform. Afgelopen dinsdag hebben we uitvoering stil gestaan bij het laatste deel van de baanverlenging ter plaatse van de draaikop. Hier is sprake van een
sterk wisselende gelaagdheid van de ondergrond en met de name de combinatie van bodemas met keileem en potklei heeft geleid tot discussie. Uiteindelijk heeft dit
geresulteerd in een oplossing waardoor deze combinatie mogelijk is en we voldoen aan de gestelde eisen van het besluit bodemkwaliteit.
In komend overleg wil ik het ontwerp van het restant van de baanverlenging en het nieuwe platform nog eens doornemen. Hoewel de grondgesteldheid door de
aanwezigheid van met name zandgronden hier gunstiger is wil ik ook de bijzonderheden van deze gebieden op basis van de door ons opgestelde stukken nader
belichten.

Volgens planning wil de combinatie PASE in januari 2013 (na de winterstop) starten met het aanbrengen van de bodemas t.p.v. het platform en in april 2013 zal het
gedeelte tussen het thans in uitvoering zijnde deel van de baanverlenging en de huidige baan worden aangebracht. Ik ben er voorstander van dat het ontwerp en de
uitgangspunten van deze locaties voor start realisatie bij iedereen bekend zijn en eventuele vragen zijn beantwoord zodat er dan geen probleem meer te verwachten
zijn.

Ik nodig jullie uit om bij dit overleg aanwezig te zijn op maandag 10 december om 13.30 uur op het kantoor van PASE aan de Burg. Legroweg 106 te Eelde.
Gezien de planning van de realisatiewerkzaamheden en het belang van dit overleg reken ik op jullie aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,
Combinatie PASE

Advin BV

Adviseur Civiele Techniek
Marktgroep Regionale Infrastructuur

T  | D  | F 
@advin.nl<mailto:f @advin.nl> | I www.advin.nl<http://www.advin.nl/>

A Scorpius 201 Hoofddorp (bezoekadres) | Postbus 437 2130 AK Hoofddorp (postadres)

> Advin zoekt versterking. Bent of kent u onze nieuwe collega<http://www.advin.nl/werken-bij/vacatures>?
> Benieuwd waar we vandaag aan werken? Lees over ons project van de maand<http://www.advin.nl/project-van-de-maand>.
> Altijd en overal op de hoogte zijn van ons laatste nieuws? Volg ons online: [Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving:
Beschrijving: http://www.advin.nl/fileadmin/images/icon_linkedin.png] <http://www.linkedin.com/company/advin-bv>  [Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving:
Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: http://www.advin.nl/fileadmin/images/icon_twitter.png] <http://www.twitter.com/Advin_BV>  [Beschrijving:
Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: http://www.advin.nl/fileadmin/images/icon_facebook.png]
<https://www.facebook.com/pages/Advin-BV/334139159959372>

KvK 34012680 / statutair gevestigd Hoofddorp
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan de informatie in deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.
P Denk om het milieu - is uitprinten echt noodzakelijk?

http://www.advin.nl/
http://www.advin.nl/fileadmin/images/icon_linkedin.png
http://www.linkedin.com/company/advin-bv
http://www.advin.nl/fileadmin/images/icon_twitter.png
http://www.twitter.com/Advin_BV
http://www.advin.nl/fileadmin/images/icon_facebook.png
https://www.facebook.com/pages/Advin-BV/334139159959372


Date : 28-1-2013 12:22:58
From : " @duravermeer.nl
To : " @tynaarlo.nl
Cc : " @duravermeer.nl, " " j @duravermeer.nl, "

@duravermeer.nl, " @drenthe.nl
Subject : hervatten aanvoer AVI- bodemas
Attachment : image001.jpg;image002.png;image003.jpg;

Beste 
 
Hierbij wil ik uw mededelen dat wij morgen dinsdag 29 januari de aanvoer van de avi-bodemas gaan hervatten.
Hopende uw hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Met vriendelijk groet,
 

I Projectleider Combinatie PASE I Baanverlening Groningen Eelde Airport
Postadres     I Postbus 58 I 2100AB I Heemstede
Bezoekadres I Burgermeester J.G. Legroweg 106 I 9761 TD Eelde
M  I F 

@duravermeer.nl l http://infra.duravermeer.nl
 

         
 

website: www.duravermeer.nl

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en
niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht
ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. De niet
bedoelde ontvanger wordt verzocht de afzender telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. Afzender
noch Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen staan in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor afzender noch voor
Dura Vermeer Groep NV of aan haar gelieerde vennootschappen tot stand.



Date : 23-5-2013 16:12:51
From : " " @drenthe.nl
To : @duravermeer.nl)" @duravermeer.nl
Cc : " @tynaarlo.nl" @tynaarlo.nl, " @drenthe.nl
Subject : Laatste loodjes 
Attachment : image001.png;

Dag 
 
De vliegtuigen vliegen weer op GAE en daarmee is de baanverleninging gerealiseerd. Mooi stukje werk.
Wat we nog wel moeten doen is het monitorngsplan optuigen en daarvoor vraag ik jouw aandacht.
In de laatste mails heb je ons toegezegd nog aanvullende informatie toe te sturen zodat we het plan kunnen toetsen. Daar willen we graag
mee verder.
het gaat om de volgende zaken:
- de uitlooggegevens van de Avi-slakken van Twence en Moerdijk zodat we de juiste parameters kunnen bepalen
- het 0-situatie grondwateronderzoek (analytisch)
- het concept meet- en registratieplan (monitoring)
 
Kun je aangeven wat je al beschikbaar hebt resp. wanneer de gegevens beschikbaar komen?
 
Met vriendelijke groet,
 

 
 

 
Toezicht Wbb, afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN
tel:  (tevens mobiel )
E:   @drenthe.nl,
W: www.provincie.drenthe.nl.

 
Voor ontwikkel ingen met betrekking tot de RUD, ki jkt u op www.ruddrenthe.nl .
 

http://www.provincie.drenthe.nl/
http://www.ruddrenthe.nl/


Date : 2-1-2013 11:28:11
From : " "
To : " @duravermeer.nl'" @duravermeer.nl
Cc : " @tynaarlo.nl'" @tynaarlo.nl
Subject : Locatiebezoek Platform GAE

Dag 
 
Allereerst de beste wensen voor 2013.
 
Ik ben op 19 december op het vliegveld geweest en heb de situatie ter plaatse van het platform beschouwd. Naar aanleiding van mijn locatiebezoek
heb ik een aantal vragen:
 
1) klopt mijn waarneming het dat de feitelijke ontgravingscontour afwijkt van de contour zoals op de overzichtstekening van de Melding Bbk ingetekend
is? (Bijlage 2 00515_001.pdf). Zo ja s.vp. een actuele tekening als wijziging op de melding (de nieuwe ontgravingscontour en als dat afwijkt, ook de
contour van de AVI-toepassing)
 
2) Langs de ontgraving staan peilbuizen. We willen graag inzage in de beschikbare gegevens van die peilbuizen. Het gaat met name om de plaats in het
veld, de boorprofielen en de stijghoogte-metingen per buis ter verificatie van de drooglegging.
 
Zou je ons aan kunnen geven of deze gegevens beschikbaar zijn en op welke termijn we die kunnen krijgen? 
 
Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
 
 
 
 

 
Toezicht Wbb, afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Provincie Drenthe,
Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN
tel : (tevens  mobiel )
E:   @drenthe.nl,
W: www.provincie.drenthe.nl.

 
Voor ontwikkel ingen met betrekking tot de RUD, ki jkt u op www.ruddrenthe.nl .
 
 

http://www.ruddrenthe.nl/


Date : 11-4-2013 12:31:18
From : " @drenthe.nl
To : " ( @duravermeer.nl)" @duravermeer.nl, " @tynaarlo.nl"

@tynaarlo.nl, "' '" @noorderzijlvest.nl
Cc : " @drenthe.nl
Subject : Memo: Advies grondwatermonitoring GAE
Attachment : 2013-04-11 MEMO grondwater monitoringsprogramma GAE.doc;

Dag ,
 
Je zult het al wel via gehoord hebben dat we vanuit ons perspectief graag input willen geven aan het meet- en registratieplan voor GAE.
het zou mooi zij als de infrastuctuur de komende weken - binnen de sluiting van het vliegveld- opgetuigd wordt.
 
Hierbij ons advies namens de gemeente Tynaarlo. Het advies is afgestemd met het Waterschap.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
 
Toezicht Wbb, afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Provincie Drenthe,
Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN
tel:  (tevens mobiel )
E:   @drenthe.nl,
W: www.provincie.drenthe.nl.

 
Voor ontwikkel ingen met betrekking tot de RUD, ki jkt u op www.ruddrenthe.nl .
 

http://www.ruddrenthe.nl/


MEMO 

 

Aan : Gemeente Tynaarlo,  / Waterschap  

Afschrift  : Pase  

Van : de heer  (toestelnummer: 57 85) 

Datum : conceptversie 4 april 2013, definitief 11 april 

Onderwerp : Grondwatermonitoring GAE i.h.k.v. het Besluit bodemkwaliteit - toepassing IBC 

bouwstoffen 

 

 

 

Inleiding 

Voor het toepassen van IBC bouwstoffen onder het Bbk en de Rbk worden eisen gesteld aan het 

monitoren van de grondwaterkwaliteit voor en na de aanleg van het werk. Op GAE is dat aan de orde 

omdat binnen de baanverlenging AVI-slakken toegeast worden in de onderbouw van de verlengde 

startbaan en het platform. 

Daarnaast vloeien er vanuit de lozingsvergunning ook meet- en registratieverplichtingen voort die 

deels overlappen met de informatiebehoefte van het bevoegd gezag Bbk. In het overleg van 4 

december 2012 is afgesproken dat de belangen gebundeld worden in 1 meet- en registratieplan. 

 

Dit memo is een advies aan de gemeente Tynaarlo om vorm, inhoud en uitvoering te geven aan het 

inrichten van het benodigde meetnet. 

 

Wet- en regelgeving  

Rbk art 3.9.5; nulonderzoek 

Rbk art 3.9.3 lid 2; drooglegging 

 

Deelgebieden en opgave 

Vanwege de uitgestrektheid van de luchthaven GAE en de ligging in 2 stroomgebieden wordt 

hydrologisch onderscheid gemaakt tussen 3 deelgebieden. 

a) platform (stroomgebied waterschap Hunze en Aa’s) 

b) Baanverlenging Oost van Runsloot (waterschap Noorderzijlvest) 

c) Baanverlenging en draaikop West van Runsloot (waterschap Noorderzijlvest) 

 

De meetinspanning bestaat uit: 

i) registreren van de grondwaterstanden (monitoring vereiste doorglegging) 

ii) vastleggen van de initiële milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater (o-situatie)  

 

Benodigde acties 

ad i. Voor het ondiepe (freatisch grondwater) is een meetnet ingericht voor de deellocaties a) en c). 

in het meetnet ontbreekt nog inzicht in de grondwaterspiegel op het diepste deel van het dal 

van de Runsloot (ter hoogte van de duiker onder de baan) → aanvullende peilbuis aan 

zuidkant van de baanverlenging met filterstelling 2.0 tot 3.0 m –mv oostelijk van het cunet van 

de duiker. Zie detailtekening op volgende pagina: 



 2 

 
Fig 2, locatie benedenstroomse peilbuis stoomdal runsloot oost en west 

 

Voor deelloctie b) zijn geen gegevens beschikbaar. De voorziene peilbuis B04 op het 

bestaande vliegveld is (nog) niet gerealiseerd. → Indien deze peilbuis B04’ bijgeplaatst wordt 

dan svp bovenstrooms in oksel noord van bestaande startbaan en oost van rijbaan C 

plaatsen. Zie figuur voor locatieindicatie 

 

 
Figuur 2 locatie bovenstroomse peilbuis stroomdal Runsloot-oost 

Nieuwe peilbuis 

(benedenstooms 

b,c) 

Nieuwe peilbuis 

(bovenstrooms b) 
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Diep grondwater: de stijghoogte van het diepe grondwater wordt (nog) niet gemonitord. De 

dichtstbijzijnde peilbuis van het landelijke meetnet staat bij Yde. → Het verdient aanbeveling 

om los van het landelijke meetnet, ten westen van de runsloot, bijvoorbeeld tussen de 

voormalige Bunnerzandweg en de gasleiding een diepe peilbuis te plaatsen in het eerste WVP 

met filterstelling ca 6.0 tot 8.0 m –mv (onder de gestuwde leem- en potkleiafzettingen). Ter 

indicatie is in de volgende figuur een gebied aangegeven: 

 

 
Figuur 3, indicatieve locatie diepe peilbuis tbv monitoring diep grondwater ((1WVP)

Zoekgebied nieuwe 

diepe peilbuis 



 4 

 

Grondwaterkwaliteit en bepaling signaal- en drempelwaarden voor de relevante parameters 

 

Ad ii. Om later gedurende de levensduur van de IBC-bouwstof onderscheid te kunnen maken 

tussen de (natuurlijke-) achtergrondwaarden en eventuele uitloging van de IBC-bouwstof dient 

eenmalig de milieuhygienische kwaliteit van het grondwater vastgelegd te worden (o-situatie) 

 Selectie peilbuizen: 1 

- deelloc a); B013, B014, B015 en B016 

- deellocatie b); nieuwe peilbuis B04’ 

- deellocatie c); B09, B010, B011, B012, en de nieuwe peilbuis naast de duiker van de 

Runsloot 

 

aanvullend ook analyses op het effluent van de velddrainage langs de nieuwe baandelen (b) en c) ter 

plaatse van de lozingspunten op de afwateringssloten ten zuiden en noorden van de nieuwe 

baansecties (1 op 5 strengen) om een bredere onderbouwing van de gebiedsspecifieke kwaliteit van 

het drainagewater vast te leggen. 

 

Analysepakket: 

Ph en geleidbaarheid + Standaard NEN 5740-pakket2 grondwater aangevuld met Chloride, Sulfaat, 

Fluoride, Bromide en Cyanide 

De anionen worden eenmalig bepaald omdat dit de parameters zijn die sterk uitlogen als de AVI-

slakken in contact met grondwater komen en als eerste opgemerkt worden bij de bemonstering van de 

verzamelleiding. 

 

meetfrequentie voor het Bbk 

Voor de vigerende lozingsvergunning worden regelmatig monsters genomen op de lozingspunten en 

uit de verzamelleidingen van de drainage onder de baanverhardingen. Het analysepakket van de 

lozingsparameter en de frequentie van de monitoring is meer dan voldoende om in de 

informatiebehoefte voor het Bbk en de Rbk te voorzien. Vanuit dat perspectief worden geen 

aanvullende eisen gesteld.  

 

Extreme omstandigheden 

Voor de toepassing van IBC-bouwstoffen geldt dat de drooglegging ten allen tijde, dus ook onder 

extreme weersomstandigheden, geborgd moet zijn. Omdat die extreme weersomstandigheden zich 

niet laten plannen zal, als er weer sprake is van extreem weer met veel wateroverlast, één of meer 

extra meetrondes plaats moeten vinden. Hiervoor moet een plan van aanpak beschreven worden in 

het meet- en registratieplan.  

 

                                                      
1 Aanvulling: Op 11 april is door Pase (Floris Ackers) aangegeven dat er al analyse-resultaten beschikbaar zijn 

van de bestaande peilbuizen. Deze zijn nog niet beschouwd, maar kunnen meegewogen worden in het meet- en 

registratieplan en de te bepalen signaal- en actiewaarden. 
2 Zie bijlage/verwijzing 
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Resumerend 

De nog te realiseren inspanning voor het monitoren van het grondwater en het inrichten van een 

meetnet bestaat uit een aantal eenmalige acties die op korte termijn genomen moeten worden: 

 

- 2 ondiepe peilbuizen bijplaatsen in- en oost van dal runsloot 

- 1 diepe peilbuis plaatsen 

- 9 bestaande of te plaatsen peilbuizen bemonsteren en analyseren op NEN-pakket + de 

specifieke uitloog-parameters van Avi-slakken. 

- 2 x 8 drainagestengen van de ondiepe velddrainage van de baanschouder bemonsteren (als die 

geen water geven dan in een natte periode nog een keer proberen) 

 

 

Bijlage: voor samenstelling standaard NEN-pakket grondwater zie → 

 

http://www.sikb.nl/upload/documents/BRL9335/Stoffenpakket%20080604.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

versie : Definitief 

datum : 11 april 2013 

http://www.sikb.nl/upload/documents/BRL9335/Stoffenpakket%20080604.pdf
http://www.sikb.nl/upload/documents/BRL9335/Stoffenpakket%20080604.pdf
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RAADGEVEND INGENIEURS
II

Wiertsemq & Portners

Raadgevend lngenieursbureau

Wiertsema & Partners B.V.

Fêithspark 6 9356 BZ Tolbert

Postbus 27 9356 ZG Tolbert

Tel. +31 594 51 68 64

Fax. +31 594 51 64 79

E-mail: info@wiertsema.nl

lnternet: www.wiertsema.nl

ABN AMRO 51 0835224

I BAN: NL03ABNAO57 0835224

K.v.K nr. 02095434

lUlemo
Aan : @advin.nl
CC @duravermeer.nl
Van :Dura Vermeer lnfrastructuur
Datum :30-08-2012
Betreft :Uitgangspuntentbvdimensioneringdrainage
Proj ectn u m mer: 56436- 1

í. lnleiding
Voor de ontwatering van de te verlengen baan blj vliegveld Eelde wordt gebruik gemaakt van
drainage, ln voorliggende memo worden de uitgangspunten voor het aanlegniveau van de
drainage kort weergegeven.

Onder de nieuw aan te leggen baan worden Avi-assen aangelegd. Middels drains dient de
grondwaterstand zodanig beheerst te worden dat deze minimaal 0,5 m- de onderkant van de Avi-
bodemassen blijft,

2. Bodemopbouw
De bodemopbouw ter plaatse van de uitbreiding van de baan wordt gekenmerkt door een
zandige toplaag op een klei- en/of leempakket op geringe diepte, De dikte van de zandtoptaag
varieert van enkele decimeters tot enkele meters. De aanwezigheid van deze ondiepe klei- en/of
leemlagen heeft een sterke invloed op het natuurlUk verloop van het freatische
grondwaterverloop.

Ter plaatse van het platform zi.;'n enkele sonderingen aangetroffen waar deze laag niet- of
nauwel!jks aanwezig is.

3. Huidige grondwatenrtanden
Om inzicht te krugen in de langjarige fluctuatie van de grondwaterstanden zljn peilbuisgegevens
opgevraagd bU TNO (Dinoloket). De peilbuislocaties en de tUd-stUghoogtereeksen zijn
weergegeven in bi.l'lage 1. ln tabel 1 zljn de karakteristieke peilbuisgegevens samengevat.



meetfrequentieOnderkant filter

ícm t.o.v. NAP)

reprêsentatieve

laaq

Y-coord Maaiveld

ícm t.o.v. NAP)

Bovenkant Íilter

(cm t.o.v. NAP)

Locatiê X-coord.

freatisch 4-maal per iaar55 581280231 234100 571 1 80 31 1

4-maal Der iaarfreatisch569920 25381280238 232880

íreatisch 4-maal Der iaar240 190233280 569920 397B't28,0240

watervoerend

Dakket

2-maal per

maand
357 -570 -670812801 70 235366 570752

2-maal per

maand-59 freatisch57í090 248 4181280139-1 235903

watervoerend

Dakkêt

2-maal pêr

maand-99 -399235903 571 090 248B1 2801 39-2

watervoerend

Dakket

2-maal per

maand328 -694 -79481280í 69 234822 572723

4-maal oer iaar44 freatisch572600 225 6B',t280225 235780

Tabel 1 lbuizen

Op basis van de voorhanden gegevens blUkt dat als gevolg de lokale bodemopbouw rekening

dient te worden gehouden met hoge grondwaterstanden, Uit de meetgegevens blUkt dat deze tot

enkele decimeters onder maaiveld kunnen reiken. De freatische grondwaterstand zal in sterke

mate gerelateerd zUn aan het maaiveldniveau en de neerslagintensiteit, Zonder aanvullende

voorzieningen adviseren wU dan ook rekening te houden met een grondwaterstand (GHG) in

ordegrootte van 0,3 m- huidig maaiveld ter plaatse van de baanverlenging en 0,6 m- huidige

maaiveld ter plaats het platform. Geadviseerd wordt e.e.a. te verifiëren met lokale

grondwaterstandsmetingen.

Ter plaatse van de toekomstige baan zal, nadat de baan is aangelegd, de aanvoer van

hemelwater beperkt zljn. Naast een zljdelingse toevoer van hemelwater uit de naastgelegen

terreinen zal de aanvoer dan hoofdzakelljk plaats vinden vanuit de ondergrond. De verwachting is

dat de freatische grondwaterstand de stughoogte dan ook gaat volgen met een fluctuatie rondom

2,0 m+ N,A.P. (zie peitbuis 81280170, in bijlage 1, figuur 2-1). De verwachting is dat ter plaatse

van het platform de stijghoogte fluctueert rondom 1,0 à 1,5 m+ N.A.P. (zie figuur 2'2, in bljlage 1).

4. Uitgangspunten
Op locatie dient rekening te worden gehouden met een natuurluke situatie waarblj de freatische

grondwaterstanden tljdel!jk hoog kunnen zljn. Onder de baan worden AVI-assen aangelegd.

Contact tussen het grondwater en deze AV|-assen dient te worden voorkomen. Dit betekend dat

de toekomstige grondwaterstand zodanig beheerst dient te worden dat hoge grondwaterstanden

worden afgevangen. Hiertoe wordt een drainage toegepast, De uitgangspunten voor de aanleg

van de drainage zljn als volgt:

Laagste punt van verlenging van de baan bedraagt: 3,32 - 0,35 = 2'97 m+ N'A'P.

Bij aanleg dient rekening te worden gehouden met een compensatie voor mogelUke

toekomstige zetting van 0,15 m.

Onderkant Avi-bodemassen bedraagt 0,9 m- bovenkant baan. Op het laagste punt

bedraagt dit2,O7 m+ N,A.P.



)

- Voor berekeningen wordt uitgegaan van een geschatte doorlatendheid van het
bovenliggende zand van 3 m/d,

- Een maximale opbolling tussen de drains van 0,4 m.
Afvoernorm van 5 mm/dag,

5. Ontwerppellcn
A) Aanleg niveau drains:

- Op laagste punt van de baan dient de drain op niveau van 1,O2 m+ N.A.P. aangelegd te
worden.

- Vervolgens dient de drain onder afschot van minimaal 10 cm / 100 m naar afvoerleiding
gevoerd te worden.

B) Grondwaterstand
De ontwerpgrondwaterstand (maximaal toelaatbare grondwaterstand onder de baan) bedraagt
(2,97 - 0,90-0,50-0,15) = 1,42m+ N.A.P.

C) H,o,h. afstand drains

z 8.k dm+ 4krm2
L

waann

= drainafstand (m)

= specifieke afvoer (m/d)

= doorlaatfactor van laag boven de draindiepte (m/d)

= doorlaatfactor van laag onder de draindiepte (mid)

= opbolling (m)

= dikte van de equivalentlaag (m)

Op basis van deze uitgangspunten wordt een maximale drainafstand berekend van 20 m

D) Sleuf
De drains o B0 mm dienen aangelegd te worden in met goed doorlatend drainzand aangevulde
sleuven (minimale sleufbreedte 0,3 m).

6. Aandachtspunten
De sleuven waarin de drains worden aangebracht dienen zodanig uitgevoerd te worden dat de
sleuf voldoende stabiel is (geen inkalvend talud) om de kwaliteit van de aanvulling te kunnen
controleren en garanderen. Voordat de sleuven worden aangevuld adviseren wlj de drains te
testen, Aanpassingen zljn in dit stadium nog "relatief" eenvoudig door te voeren.

Blj de lay-out van het systeem dient men er rekening mee te houden dat de drains moeten
kunnen worden doorgespoten. Tevens mogen er om deze reden zo min mogelljk bochten in
zitten. Geadviseerd wordt alle hoekpunten te voorzien van een doorspuitvoorziening. Tevens

q

L:

q:

k1

kz

m
d:



dienen de doorspuitpunten en inspectiepunten zodanig uitgevoerd te worden dat deze bereikbaar

zlj n voor toeko msti ge onderhoudswerkzaa m heden.

Voor een lange levensduur van het systeem is het onderhoud van cruciaal belang. Door oxidatie

van jjzerhoudend grondwater en/of bezinking van slibdeel!es kan vervuiling optreden waardoor

een goede werking wordt beinvloed. Doorspuiten van de drainageleidingen zal derhalve

periodiek (b[jvoorbeeld 1x perjaar) noodzakelljk zljn.

Voor oplevering dient het systeem te worden doorgespoten ter controle op eventuele blokkages

in het systeem en te worden getest op een goede werking. Blj de oplevering is het van belang dat

het systeem goed gedocumenteerd wordt met as-build tekeningen van de lay-out, toegepaste

materialen.



Billage í PeilbuisgegGyens Dinolokct

ln onderstaande figuren is de ligging van de peilbuizen weergeven evenals de tUd-
stljghoogtereeksen.
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Figuur 7 Ligging peilbuizen uit dinoloket
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Onderwerp
Baanverlenging Groningen Airport Eelde - Aanvulling Onderbouw onderdeel geotechniek t.b.v. AVI

Het Uitvoeringsontwerp (UO) op het luchtzijdige deel van het project Baanverlenging Groningen
Airport Eelde is opgebouwd uit werkpakket 2 (Baanverlenging) en werkpakket 3+4 (restant
Baanverlenging, Rijbanen A, B, C en Platform). Voor deze werkpakketten is een beschouwing
opgesteld voor het onderdeel geotechniek.

De eindzettingen zijn hierbij berekend over een periode van 10.000 dagen na aanleg, hetgeen
overeenkomt met 30 jaar. ln de geotechniek is dit een gebruikelijk periode. ln beide werkpakketten
worden AV|-slakken toegepast als vervanging van zand. Bij het toepassen van AV|-slakken geldt ten
aanzien van zettingen een iets zwaardere eis en wordt echter een periode van 50 jaar gevraagd en
moet de eindzetting worden vermeerderd met een onzekerheidsmarge van 30%. Grofweg betekent dit
een 2x zo lange periode.

Document 00169 'Onderbouw onderdeel geotechniek' versie 1.0 d.d 12-06-2012 is een bijlage bij de
Ontwerpnota C1.1.1 Verharding. Dit document geeft de resultaten van een geotechnische
beschouwing met bijbehorende zettingsberekeningen ter plaatse van de te verlengen baan 05-23.
Document 00236 'Onderbouw onderdeel geotechniek' versie 1.0 d.d 12-07-2012 is een bijlage bij de
Ontwerpnota's SS1.2 Rijbanen en SS1.3 Opstelplaatsen. Dit document geeft de resultaten van een
geotechnische beschouwing met bijbehorende zettingsberekeningen ter plaatse van de nieuw aan te
leggen Rijbanen en Platform.

Voor beide locaties wordt uitgegaan van het toepassen van een grondverbetering. Dit betekent dat de
humeuze toplaao wordt
--.<--<--s

afgegraven tot aan de en vervolgens tot onderkant
fundering wordt opgebouwd met een min mm dikke laag AV|-slakken. Op plaatsen waar
meer aanvulling noodzakelijk is wordt de ruimte tussen de bovenste zandlaag en onderzijde AVI-
slakken zo m aangevuld met oph
De d is op beide en daarom zijn er ter plaatse van de Baanverlenging
vier maatgevende bodemprofielen opgesteld. ln hoofdstuk 3 van rapport 00169 zijn deze profielen met
de modellering van de ophoging aangegeven. Per bodemprofiel is een zettingsberekening uitgevoerd
en zijn de resultaten hiervan weergegeven. Hieruit komt naar voren dat de berekende eindzettingen
circa 35 tot 55 mm zullen bedragen.
Ter plaatse van de Rijbanen en Platform komt het bodemprofiel overeen met die in de Baanverlenging
en is het maatgevende profiel hiervan aangehouden. Uit hoofdstuk 3 van rapport 00236 komt naar
voren dat de berekende eindzettingen circa 5 tot 30 mm zullen bedragen.

Vooruitlopend op aanvullende berekeningen op basis van de zwaardere zettingseis en gezien de
geringe waarden van de berekende eindzettingen kan gesteld worden dat de eindzeftingen met 100%
kunnen worden verhoogd. Dit betekent dat de te veruvachten eindzettingen voor de Baanverlenging

,il)
.{'/'à,. \rat}'

ADVIN BV Adviseurs en ingenieurs BIad I van 2



d.d

Vervolg Baanverlenging Groningen Airport Eelde - Aanvulling Onderbouw onderdeel geotechniek t.b.v. AVI
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uitkomen op 70 tot 1 10 mm. Met oog op zetting wordt hier een marge aangehouden van afgerond

0,15 m. Voor de Rijbanen en Platform komen de te verwachten eindzettingen op 10 tot 60 mm. Met

oog op zetting wordt hier een marge aangehouden van afgerond 0,08 m'

Bij het toepassen van AV|-slakken wordt het grondwaterpeil beheerst door middel van het toepassen

van een drainage. Hierbij wordt in de regel een veiligheid van 0,50 m aangehouden tussen de

berekende ontwerpgrondwaterstand en onderzijde van de slakken.

De aanvullende berekeningen zullen worden aangeleverd bij een nieuwe uitgave van beide

werkpakketten.

Conclusie:

Bij het berekenen van de ontwerpgrondwaterstand moet dus de waarde voor zetting worden opgeteld

bij de veiligheidsmarge zodat de totale veiligheidsmarge voor de Baanverlenging op 0,65 m en voor A \o
de Rijbanen en Platform op 0,58 m uitkomt.

Berekenin g ontwerpgrondwaterstand :

Op basis van het memo'Uitgangspunten tbv dimensionering drainage'd.d. 30-08-2012 van

Wiertsema & Partners kunnen de ontwerppeilen van de grondwaterstand worden vastgesteld.

NAP

De ontwerpgrondwaterstand bedraagt voor de Baanverlenging, Rijbanen A, B en Platform 1,42 m +

NAP. Voor Rijbaan C bedraagt deze 2,18 m + NAP.

ql"aJ

l,,.rZl" 10oM 
t'ypo) L?o lfd ,0,4 o ur (p^{/s g.,*' L'

44í/,
(,w /r-^n,'!t/ Át'
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Rijbanen A, B
en Platform

Rijbaan CBaanverlenging

3,66+2,97+ 3,í 1+Laaqste punt verharding
0,900,90 1,11Dikte verhardinqsconstructie [m]

0,50 0,500,50Veiligheidsmarge [m]
0,08,.0,'t5 0,09--Zettingscompensatie [m]

t'i,19+ \ti,+z\ :1,42+Ontwerppei I qro ndwaterstand
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RappoÍtcode; R4P1103491

Versie: 001.000

Datum: 04-02-2013
Overzicht analyseresu ltaten

Opdrachtgever: Waterschap Noordezijlvest

INZV0333 Groningen Airport Eelde punt Noord

Lab. nummer

Meetpuntcode

Monstertype

Datum monstername

Tijd monstername

Bemonsteringsmethode

VELDGEGEVENS
Bemonsterd door

'pvateÍtêmperatuur

Zuurstof (mete0

ALGEMEEN CHEMISCHE GEGEVENS

Kjeldahl stikstof (als N)
Nitriet stikstoÍ (NO2 als N)
Sulfaat
Nitraat stikstof (NO3 als N)
Totaal stikstof (berekend)
Totaal fosfaat (PO4 als P)
Zuurgraad (25 "C)
Chloride
Fluoride
Onopgeloste bestanddelen (glasvezel)
Bromide

METALEN
Arseen (NEN 6426/|CP-MS)
Barium (lCP)
Cadmium (grafietoven)
Cobalt (lCP)
Chroom (grafietoven)
Koper (grafietoven)
Kwik (Koude damp)

lMolybdeen (lCP)
/Nikkel (grafietoven)
Lood (grafietoven)
Antimoon (lCP)
Seleen
Tin (lCP)
Vanadium (lCP)
zink (lcP)
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lNzvo333

9.2
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mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

ug/l
mg/l
ug/l
mg/l
ug/l
ug/l
ug/l
mg/l
ug/l
ug/l
mg/l
ug/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

U

U

U

o

o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
a
o
o

o
a
o

o

6.8
27
0,11*

L4t
0.15

<0.1
0.03

26
o.72
0.8

<0.02

8.6
39
<0,15
<0.05

8.?
16
<0.10
<3. 0

<0.10
0.028
0.057

6.4
0.048
o.27

<0.010

ALGEMEEN ORGANISCHE MICRO'S
Minerale olie GC-methode <0.1

Dit rappo.t mod wondeí gebz€fi in sarnenhang met de dodÍneÍlten van hel loJalltêilssysteêm

1i. i.,., (z€lsPÍoductql-enoÈglstencablogus.PÍestÊti€r(enÍne*eo).
RJN\ Da b€geleidenê bief yffmt een integr€l onderdeel van hêlÍappoÉ\È l!\\) De ÍÍEt e€n O gsíneÍhle analys€s 4n dooí de Rsad vooÍ AccÍedilaf{e (RvA) geaccÍediteeíd .

l!)jlrrfi oe rnet een U gBíÍê*b analFes 4n uibeseêd aan e€ír q\lem laborabtium.""'-- AanbÊu'dingeír en inie|ptelatÈs van de íesulbten vaÍefl hÀlen de ssoFe va1 dê eccredÍate. "

'ltlqistgÍ ergof resultest'r$ voordBfl ván e€n opÍrÊrldfl$ zie de tijlage.
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ORGANISATIE NAAM  TELEFOONNUMMER E-MAIL ADRES   FUNCTIE/ROL   
 

Noorderzijlvest  @noorderzijlvest.nl  VTH toezicht    

Hunze en Aa’s  @hunzeenaas    gebiedshydroloog   

Agentschap nl  @agentschapnl.nl  werkgroep IBC-bouwstoffen  

Provincie Drenthe @drenthe.nl   VTH projectleider   

Provincie Drenthe @drenthe.nl    VTH toezicht    

Provincie Drenthe @drenthe.nl    VTH jurist    

Provincie Drenthe @drenthe.nl   VTH proces coördinator   

Jan de Vreugd  @kpnmail.nl   onafhankelijk voorzitter   

Gemeente Tynaarlo @tynaarlo.nl    vakmanager groen, infra en verkeer 

Gemeente Tynaarlo @tynaarlo.nl   milieu medewerker   

Gemeente Tynaarlo @tynaarlo.nl   juridisch adviseur   

Gemeente Tynaarlo @tynaarlo.nl   medewerker infra   
PASE   @duravermeer.nl  projectmanager    

PASE       @duravermeer.nl  projectleider    

PASE   n    @advin.nl ontwerpleider   

PASE       @duravermeer.nl  omgevingsmanager   

Wiertsema & Partners     @wiertsema.nl  geohydroloog    

Feniks recycling      t@feniksrecycling.nl  projectleider    

Groningen Airport Eelde     @gae.nl   adjunct-directeur luchthaven  

Groningen Airport Eelde

 

Overige betrokkenen (maar niet bij overleg) 

 

Hunze en Aa’s     @hunzeenaas.nl  vth     

Hunze en Aa’s    @hunzeenaas.nl   peilbesluiten    

ILT     e@ILenT.nl   inspecteur ILT    

RWS          toepasser IBC-bouwstoffen  




