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BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGDE DE WET MILIEU-
BEHEER VOOR SMURFIT KAPPA TRITON BV TE NIEUWESCHANS

1. DE AANVRAAG
1.1. Beschrijving van de aanvraag

Op 7 april 2006 hebben wij een aanvraag van Smurfit Kappa Triton BV, Hoofdstraat 34 te
Nieuweschans (hierna: de aanvraagster) ontvangen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) in verband met een verandering (in de werking)
van de inrichting waarvoor al eerder een Wm-vergunning werd verleend (artikel 8.4, eerste lid, van
de Wm).

De inrichting is gelegen aan Robertweg 2 te Coevorden, kadastraal bekend gemeente Coevorden,
sectie D, nummer 4719.

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting voor de productie van massief karton uit oud papier.
De aangevraagde productie bedraagt 120.000 ton karton per jaar. Ten opzichte van de reeds ver-
gunde productie is dit een toename van 35.000 ton karton per jaar. De productieverhoging wordt
volledig gerealiseerd door optimalisatie en kwaliteitsverbetering in het bestaande proces. De produc-
tiecapaciteit van 120.000 ton/jaar bestaat uit een deel zeefproductie en een deel ingekocht plakpa-
pier. De maximale zeefproductie bedraagt 90.000 ton/jaar.

De vergunning wordt gevraagd voor een onbepaalde tijd.

Op grond van categorie 16.3, sub b, van bijlage | van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

1.2 Beschrijving van de aangevraagde activiteiten

1.2.1. Algemeen

Het productieproces is volcontinue. Naast de productieruimten is op het terrein een aantal aanver-
wante gebouwen aanwezig zoals kantoren, een laboratorium, een palletopslag, een weegbrug en
een opslagplaats voor gevaarlijk stoffen.

1.2.2.  Pulpbereiding

Oud papier wordt in balen of los in vrachtwagens aangevoerd. Het oud papier wordt in afwachting
van verwerking grotendeels op het buitenterrein opgeslagen. Vanuit de pulper/opslagloods wordt oud
papier door middel van een transportband in de pulper gebracht. In de pulper vindt, door het toevoe-
gen van water en mechanisch roeren, vervezeling van het papier plaats. In deze fase worden tevens
grove vervuilingen (bijvoorbeeld metalen en stenen) uit het proces verwijderd. Deze afvalstroom
wordt het pulperreject genoemd. In een later stadium worden ook kleinere en andersoortige vervui-
lingen wit het pulp gehaald.



1.2.3.  Kartonproductie

De geschoonde pulp wordt vervolgens via voorraadkuipen naar de kartonmachine gepompt. Uit de
zeer waterige pulp (circa 99% water) worden door de rondzeven de papiervezels gezeefd. Vervol-
gens worden uit de laagjes vezels het uiteindelijke karton opgebouwd. Door middel van een mecha-
nische perspartij wordt een deel proceswater uit het product geperst. Verdere droging vindt plaats
door het product langs met stoom verwarmde cilinders te geleiden. De maximale zeefproductie be-
draagt 90.000 ton per jaar. Vervolgens wordt het karton in de zogenaamde plakkerij aan beide zijden
beplakt met plakpapier. Het plakpapier wordt niet in de eigen inrichting geproduceerd maar extern

2.500 ton.
1.3.  Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

De aanvraag heeft in eerste instantie betrekking op het verhogen van de productie. Met het 00g op
het aantal reeds ingediende meldingen (artikel 8.19 van de Wm) en een ambtshalve wijziging is in
een overleg met aanvraagster besloten dat hiervoor een procedure voor een revisievergunning zou
worden gevolgd.

1.4. Locatie van de inrichting

De inrichting ligt op het meest noordoostelijke punt van het industrieterrein Leeuwerikenveld. Ten
noorden en noordoostelijk grenst de inrichting direct aan het kanaal De Stadsgracht. Aan de ooste-
lijke zijde stroomt het Coevorden-Vechtkanaal. Aan de overzijde van beide kanalen bevindt zich een
gebied met voornamelijk woningen en enkele bedrijven. De dichtstbijgelegen woningen zijn gelegen
aan de Spoorsingel, Kerkstraat en de Gramsbergerstraat. De afstand van de grens van de inrichting
tot de dichtstbijgelegen woningen ligt op een afstand van circa 40 m.

Ten zuiden en ten zuidwesten van de inrichting bevindt zich de rest van het industrieterrein
Leeuwerikenveld.

1.5. Het bestemmingsplan

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan Leeuwerikenveld van toepassing en heeft
daarin de bestemming Handel en bedrijf.

Voor het gebied 125 m ten zuidoosten van Smurfit Kappa Triton heeft de gemeente Coevorden op
2 juli 2005 het bestemmingsplan Vosmaten vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op
het realiseren van woningen in het gebied.

Voor het gebied 40 m ten noordoosten van Smurfit Kappa Triton heeft de gemeente Coevorden op

de inrichtingsgrens van Smurfit Kappa Triton.

Zowel het bestemmingsplan Vosmaten als Bogas zijn door de gemeente vastgesteld. Met de daad-
werkelijk uitvoering van de plannen is nog niet begonnen.

In artikel 8.8, eerste lid, sub ¢, van de Wm wordt bepaald dat het bevoegd gezag bij de beslissing op
de aanvraag in ieder geval betrekt de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrich-
ting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het 00g



op de bescherming van het milieu. Nu de bestemmingsplannen zijn vastgesteld, beoordelen wij de
uitvoering van die bestemmingsplannen als een redelijkerwijs te verwachten ontwikkeling. Voor zover
relevant hebben wij de redelijkerwijs te verwachten ontwikkeling betrokken bij de toetsing van de
verschillende milieuaspecten.

1.6. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is eerder op 4 december 1990 een revisievergunning (kenmerk WaMil/A5/90-
14.633) ingevolge de Hinderwet verleend.

Bij besluit van 18 januari 2000, kenmerk MB/A1/1999011241, hebben wij de vergunning ambtshalve
gewijzigd. De ambtshalve wijziging had betrekking op het verbinden van nieuwe geluidsvoorschriften
aan de vergunning. De nieuwe geluidsvoorschriften waren noodzakelijk om de in het kader van het
saneringprogramma industrielawaai door de minister van VROM vastgestelde maximaal toelaatbare
geluidsbelastingen (MTG'’s) voor omliggende woningen vast te leggen.

Tevens hebben wij van de aanvraagster de volgende meldingen ex artikel 8.19 van de Wm ontvan-

gen:

- 3 februari 1995 (ons kenmerk 9502725); opslag gevaarlijk stoffen, waterinjectie in gasturbine
in verband met NO, uitstoot en wijziging van de persluchtcompressor;

- 12 juli 2004 (ons kenmerk 2004007329); installeren van een tiidelijke (einde 1 september
2005) proefopstelling voor de behandeling van proceswater;

- 14 maart 2005 (ons kenmerk 2005001445); het verplaatsen van de opslag van gevaarlijke
stoffen naar uitpandige opslagcontainers;

- 28 maart 2006 (ons kenmerk 2006003287); het vervangen van twee silo’s voor de opslag
van lijmkorrels door één grotere silo.

1.7. Milieu-effectrapportage

Voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een inrichting die bestemd is voor het vervaardigen van
papier of karton kan ingevolge categorie 20.2 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage
een m.e.r.-beoordelingsplicht gelden. De m.e.r.-beoordelingsplicht geldt in de gevallen dat het oprich-
ten, wijzigen of uitbreiden betrekking heeft op een productiecapaciteit van 100 ton per dag of meer.
Bij het vaststellen van de productiecapaciteit wordt uitgegaan van de technische capaciteit die de
installatie theoretisch gezien maximaal kan behalen. In dit licht kan de productieverhoging die door
aanvraagster wordt aangevraagd niet worden beschouwd als het oprichten, wijzigen of uitbreiden als
genoemd in categorie 20.2 van de D-lijst van het Besluit m.e.r. Het betreft immers het efficiénter pro-
duceren met de reeds vergunde installatie zonder dat de intrinsieke capaciteit van de installatie wij-
zigt. De activiteit is daarom niet m.e.r-beoordelingsplichtig.

2. PROCEDURE

21. De aanvraag

De aanvraag is door ons op 7 april 2006 ontvangen en is op 20 april 2006 doorgestuurd naar de wet-
telijke adviseurs, te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van Coevorden;

- de inspecteur van de VROM-Inspectie, Regio Noord te Groningen;

- het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht.



Op 11 augustus 2006 hebben wij aanvullende gegevens ontvangen. De aanvullende gegevens be-
troffen een akoestisch onderzoek en een bedrijffsnoodplan. De aanvullende gegevens zijn op

16 augustus doorgestuurd naar de wetlelijke adviseurs. Bij de aanvullende gegevens was een bege-
leidende brief van de aanvraagster gevoegd. In deze brief werd aangegeven dat hogere geluids-
niveaus werden aangevraagd dan in het rapport Ramakers raadgevende ingenieursbureau, rapport-
nummer 59.101-13, d.d. 28 juli 2006, waren genoemd. Door middel van de brief van 26 september,
die door ons is ontvangen Op 27 september en is ingeboekt onder nummer 2006011279, heeft aan-
vraagster aangegeven dat het gestelde in het rapport van Ramakers (d.d. 28 juli 2006) toch als het
aangevraagde geluidsniveau moet worden beschouwd.

2.2 Coérdinatie Wm-vergunning en Wet verontreiniging opperviatewateren(Wvo-)-
vergunning

In haar brief van 13 juni 2006 (kenmerk 3077u/VM/bb/2006) heeft het waterschap Veit en Vecht aan-
gegeven dat Smurfit Kappa Triton reeds in het bezit is van de voor de aangevraagde activiteiten be-

nodigde Wvo-vergunning. Codrdinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval
dus niet aan de orde.

2.3. Bekendmaking ontwerpbeschikking

De kennisgeving over de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken zijn gepubliceerd in een ter
plaatse verschijnend huis-aan-huisblad. De ontwerpbeschikking heeft vanaf 26 oktober 2006 tot

8 december 2006 ter inzage gelegen bij de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe. Directe
omwonenden en andere belanghebbenden hebben wij door middel van een niet Op naam gestelde
kennisgeving geinformeerd over het voornemen de gevraagde vergunning te verlenen.

2.4. Adviezen

Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen adviezen van de wettelijke adviseurs binnengekomen.

2.5, Zienswijzen
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn vijf schriftelijke zienswijzen bij ons binnengekomen.

Op 15 november 2006 ontvingen wij een zienswijze van de heer/mevrouw J.C. Dijkstra,
Gramsbergerstraat 71 te Coevorden. Deze zienswijze is bij ons ingeboekt onder nummer
2006013512, Het ontvangst van de zienswijze is bevestigd en de zienswijze is doorgezonden aan de
aanvrager en de wettelijke adviseurs.

In de zienswijze wordt aangegeven dat de zienswijze namens de bewoners van de Gramsberger-
straat te Coevorden wordt ingebracht. Uit de zienswijze blijkt naar onze mening echter niet voldoen-
de dat de overige buurtbewoners de zienswijze onderschrijven of dat de heer/mevrouw J.C. Dijkstra
door hen gemachtigd is om Zienswijzen in te dienen. Wij beschouwen de ingebrachte zienswijze dan
ook als zienswijze die uitsluitend door de heer/mevrouw J.C. Dijkstra is ingediend.

Wij beoordelen de ingebrachte zienswijze van de heer/mevrouw J.C. Dijkstra als ontvankelijk.

Op 27 november 2006 ontvingen wij een Zienswijze van Mobilisation te Nijmegen. Deze zienswijze is
bij ons ingeboekt onder nummer 2006014070. Het ontvangst van de zienswijze is bevestigd en de
zienswijze is doorgezonden aan de aanvrager en de wettelijke adviseurs.

Wij becordelen de ingebrachte Zienswijze van Mobilisation als ontvankelijk.



Op 28 november 2006 ontvingen wij het verzoek van Burgerbelang Afvalverbrandinginstallatie
Coevorden (hierna BAC) om een hoorzitting te beleggen. Deze hoorzitting heeft plaatsgevonden op
25 januari 2007.

Op 4 december 2006 ontvingen wij van het BAC eveneens een schriftelijke zienswijze. Deze ziens-
wijze is bij ons ingeboekt onder nummer 2006014502, Het ontvangst van de zienswijze is bevestigd
en de zienswijze is doorgezonden aan de aanvrager en de wettelijke adviseurs.

Wij beoordelen de ingebrachte zienswijze van het BAC als ontvankelijk.

Op 1 december 2006 ontvingen wij een zienswijze van de gemeente Coevorden. Deze zienswijze is
bij ons ingeboekt onder nummer 2006014367. Het ontvangst van de zienswijze is bevestigd en de
zZienswijze is doorgezonden aan de aanvrager en de wettelijke adviseurs.

Wij beoordelen de ingebrachte Zienswijze van de gemeente Coevorden als ontvankelijk.

Op 7 december 2006 ontvingen wij een zienswijze van het bedrijf Koenen Bouw te Emmen. Deze
Zienswijze is bij ons ingeboekt onder nummer 2006014737, Het ontvangst van de zienswijze is be-
vestigd en de zienswijze is doorgezonden aan de aanvrager en de wettelijke adviseurs.

Wij beoordelen de ingebrachte zienswijze van Koenen Bouw als ontvankelijk.

Samenvattingen van en reacties Op de Zzienswijzen zijn opgenomen in onderdeel 4 van dit besluit.

3. TOETSINGSKADERS
3.1. Artikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wm

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de
aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beper-
ken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van in-
vloed zijn.

De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken zZijn mede beoor-
deeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geo-
grafische ligging van de inrichting.

3.1.1. Provinciaal beleid

Provinciale staten van Drenthe hebben op 7 juli 2004 het Provinciaal omgevingsplan Il (POP I1) voor
de periode tot 2010-2015 vastgesteld. Het POP || schetst het omgevingsbeleid van de provincie
Drenthe voor de korte en middellange termijn.

De locatie waar Smurfit Kappa Triton is gevestigd is niet gelegen in een van de milieubeschermings-
gebieden zoals deze zijn aangewezen in het POP |{.

In onderdeel C.8.4 (pagina 166) van het POP Il wordt het beoordelingskader milieu voor bedrijfsma-
tige activiteiten beschreven. Als doelstelling is geformuleerd dat er wordt gestreefd naar het realise-
ren van een acceptabel niveau van milieubelasting vanwege vestiging, uitbreiding of wijziging van
bedriffsmatige activiteiten. Gesteld wordt dat een belangrijk instrument hiertoe het verlenen van Wm-
vergunningen is.



In het POP Il worden met betrekking tot de vergunningverlening de volgende milieuaspecten onder-
kend en beschreven:

. verbreding (bedrijfsmilieuplannen, milieuzorg)

- afvalstoffen

- luchtverontreiniging

- geur

- bodembescherming

- geluidhinder

- externe veiligheid

- energie

Bij het opstellen van de vergunning is met de bovengenoemde milieuaspecten rekening gehouden.
De aspecten worden behandeld in de paragrafen 3.3 tot en met 3.12.

3.1.2.  Beste beschikbare technieken (BBT)

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, van de Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog
niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die
nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen
of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te
maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmer-
king komende BBT worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, van de Wm juncto artikel 5a.1 van het Inrichtingen- en ver-
gunningenbesluit milieubeheer (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT te betrekken, rekening hou-
dend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventie-
beginsel:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;

- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen:;

- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebrui-
ken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstof-
fen;

- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de prak-
tijk zijn beproefd;

- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis:

- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;

- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen:

- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen:

- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-
efficiéntie;

- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te
voorkomen of tot een minimum te beperken;

- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, van de Wm juncto artikel 5a.1 van het Ivb dienen wij bij de
bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in ta-
bel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden
gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-
richtlijn geintegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (GPBV-installaties). De onder-
havige aanvraag heeft betrekking op een installatie als genoemd in 6.1.b van deze bijlage. Categorie
6.1.b betreft industriéle installaties voor de fabricage van papier en karton met een productiecapaci-
teit van meer dan 20 ton per dag.



Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening
worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de
inrichting.

Regeling aanwijzing BBT-documenten, tabel 1

De activiteiten van de inrichting zijn getoetst aan de Regeling aanwijzing BBT-documenten. De activi-

teiten zijn vermeld in de volgende documenten die zijn opgenomen in tabel 1 van deze regeling:

- BREF Pulp- en papierindustrie (Reference Document on Best Avialable Techniques in de
Pulp and Paper Industry);

- BREF Koelsystemen (Reference Document on the application of Best Avialable Techniques
to Industrial Cooling Systems);

- BREF Monitoring (Reference Document on the General Principles of Monitoring).

Bij de behandeling van de mileuaspecten in de komende paragrafen wordt nader ingegaan op de

relatie met de verschillende BREF's.

Regeling aanwijzing BBT-documenten, tabel 2

In tabel 2 van de bijlage van de regeling worden Nederlandse informatiedocumenten opgencemd die
kunnen worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT en die ingevolge de rege-
ling door het bevoegd gezag bij het bepalen van BBT zullen moeten worden toegepast. Het betreft
zowel documenten die op alle inrichtingen van toepassing zijn als ook documenten die slechts op
specifieke inrichtingen van toepassing zijn. Bij de bepaling van BBT hebben wij ingevolge de regeling
rekening gehouden met de volgende documenten:

- Leidraad afval- en emissiepreventie;

- NER (Nederiandse Emissie Richtlijn Lucht);

= NRB (Nederlandse richtlijn bodembescherming);

- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen:

- PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties.

3.1.3. Algemene maatregelen van bestuur (AMvB) (artikel 8.44)

In deze AMvB's worden direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning
worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMVB worden afgeweken voor zover
dat in de AMvVB is aangegeven. Indien de aangevraagde activiteiten strijdig zijn met een van deze
AMvB's, kan de Wm-vergunning niet worden verleend.

De in de aanvraag genoemde aardgas gestookte gasturbine en stoomketel vallen binnen de wer-
kingsfeer van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B (BEES B). Dit betekent in
eerste instantie dat voor de emissies NO, voldaan moet worden aan de emissie-eisen en meetver-
plichtingen in dit besluit.

3.1.4. Intent/everk/aring papierindustrie

Op 8 maart 1996 heeft de branche-organisatie de Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfa-
brieken (VNP) een convenant afgesloten met het Rijk (de Ministeries van VROM, VW en EZ), de
provincies (het IPO), de VNG en de Unie van Waterschappen. In dat convenant hebben de betrok-
ken bedrijven gezamenlijk een inspanningsverplichting op zich genomen met betrekking tot de in het

Op 20 september 2005 heeft Smurfit Kappa Triton ons haar bedrijfsmilieuplan 2005-2010 ter beoor-
deling voorgelegd. Door middel van onze brief van 24 november 2005 (kenmerk
47/MB/A12005008902) hebben wij laten weten het bedrijfsmilieuplan als positief te beoordelen.



3.2. Vogel-en habitatrichtlijn

Het meest dichtbij gelegen gebied dat in het kader van de Vogel- en habitatrichtlijngebied is aange-
wezen is het Bargerveen wat gelegen is op circa 15 km afstand van het industrieterrein
Leeuwerikenveld.

Gezien de afstand van de inrichting tot het genoemde gebied zullen de aangevraagde activiteiten
geen significante gevolgen hebben voor dit gebied.

3.3. Lucht

3.3.1.  Het kader voor de toetsing van luchtemissie

De aangevraagde emissies zijn getoetst aan de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NER Lucht).
Deze richtlijn, die de BBT voor het beperken van luchtemissies beschrijft, wordt landelijk toegepast
als toetsingskader voor de beoordeling en regulering van luchtemissies.

Bovendien is op de aangevraagde activiteiten de BREF Pulp and Paper Industry van toepassing.
Hierin worden ook eisen aan de luchtemissies gesteld.

3.3.2.  Stikstofoxiden (NO,)

Op de jaaremissie van NO, van Smurfit Kappa Triton is met ingang van juni 2005 het systeem van
NO,-emissiehandel van toepassing. Het systeem van emissiehandel valt onder de bevoegdheid van
de Nederlandse Emissie Autoriteit en heeft als doelstelling de emissie van NO, op nationaal niveau

kosteneffectief te reduceren. Dit wordt bereikt doordat bedrijven die minder uitstoten dan de presta-

ten effect dat de prijs van een kilo NO, gaat sti
presteren aanzetten tot reductiemaatregelen.
Hoofdstuk 8 van de Wm blijft onverkort van toepassing op inrichtingen die onder het systeem van
handel in NO,-emissiehandel vallen. Dit betekent dat er in de milieuvergunning NO, -
emissiegrenswaarden moeten worden opgenomen of dat rechtstreeks werkende normen (zoals het
BEES) van toepassing blijven.

Op de bij Smurfit Kappa Triton opgestelde gasturbine en de stoomketel is het BEES B van toepas-
sing. Dit betekent dat voor de emissies van NO, voldaan moet worden aan de emissie-eisen en
meetverplichtingen van dit rechtstreeks werkende besluit. Ingevolge het BEES B geldt voor de gas-
turbine een norm van 65 g NO/GJ en voor de stoomketel een norm van 150 mg/m®,

In de BREF Pulp and Paper Industry wordt beschreven welke maatregelen ais BBT moeten worden
beschouwd voor het beperken van de emissie van NO,. Wanneer deze maatregelen worden toege-
past zou de emissie circa 30-60 mg NO,/MJ fuel input moeten bedragen. Hierbij geldt voor de
kleinere installaties, zoals deze zijn opgesteld binnen Smurfit Kappa Triton, de bovenkant van deze
range. Uit de BBT-toetsing in de aanvraag blijkt dat Smurfit Kappa Triton de maatregelen die als BBT
moeten worden beschouwd heeft toegepast. Het toepassen van SNCR (selectieve niet-katalytische
reductie) en scrubbers wordt voor de kleinere installatie (nog) niet als BBT beschouwd.

Uit de aanvraag blijkt dat de gezamenlijke emissie van de energieopwekking, dus de gasturbine en



Voor de stoomketel kan niet zonder meer gesteld worden dat wanneer aan het BEES B wordt vol-
daan ook aan het principe van BBT wordt voldaan. Daarnaast achten wij ook niet zonder meer de
norm uit het BREF van toepassing. Boven de tabel 5.33 "Emission levels associated with the use of
BAT for different fuels” in de BREF wordt gesproken over het feit dat stoomketels in de pulp- en pa-
pierindustrie in omvang variéren van 10 tot boven de 200 MW. Het vermogen van de onderhavige
stoomketel bedraagt 3 Mw. Bij een gasgestookte installatie van deze omvang is de meest effectieve
maatregel om de NO,-emissie te verlagen het toepassen van een low-NO,-brander. De huidige low-
NO,-brander van deze stoomketel is geplaatst in 1998 en heeft een emissieniveau van 100 mg/Nm?®
NO,. Of deze brander te bestempelen is als BBT hangt af van de leeftijd van de huidige brander, de
kosten van de vervanging van de brander door een brander met een lagere NO,-emissie en de
daarmee vermeden NO,-emissie. Het vermogen van de stoomketel is lager dan de in de BREF ver-
melde stoomketels. Daarom zijn niet de in de BREF opgenomen emissieniveau's bepalend voor
BBT, maar is de kosteneffectiviteit van het vervangen van de brander bepalend. In de vergunning is
een voorschrift opgenomen waarin wordt bepaald dat Smurfit Kappa Triton een haalbaarheidonder-
zoek naar brandervervanging dient uit te voeren. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen voor ons
aanleiding vormen om door middel van een ambtshalve wijziging van de vergunning emissie-eisen
aan de vergunning te verbinden.

3.3.3.  Zwaveloxiden (SO,)

In de BREF Pulp and Paper Industry is een norm voor de emissie van zwaveloxiden opgenomen.
Binnen Smurfit Kappa Triton zijn uitsluitend aardgas gestookte installaties aanwezig. Aardgas bevat
slechts een geringe hoeveelheid zwavel zodat de emissie van de zwaveloxide verwaarloosbaar is.
Het opnemen van een emissienorm in de vergunning is dan ook niet zinvol. Het toepassen van
brandstoffen met een laag zwavelgehalte wordt eveneens als BBT-maatregelen in de BREF ge-
noemd.

3.3.4.  Koolstofdioxide (CO,)
De eisen met betrekking tot de emissie van koolstofdioxide zijn zeer direct verbonden met energie-
efficiency. Voor de verdere overwegingen verwijzen wij dan ook naar paragraaf 3.8.

3.3.5. Stof

Emissie van stof zou plaats kunnen vinden bij verbranding van brandstoffen. Aangezien er binnen
Smurfit Kappa Triton uitsluitend aardgas wordt verbrand is er geen emissie van stof te verwachten.
Het opnemen van voorschriften is dan ook niet nodig.

Bij het vullen van silo’s voor de opslag van lijmen (vaste stof) kan emissie van stof ontstaan. De ont-
wijkende lucht dient daarom te worden gezuiverd. In de NER wordt uitgegaan van een emissie-eis
van 5 mg/m>. De silo met bijhorend stoffilter voor de opslag van PVA-lijm wordt in juli 2006 vervan-
gen. Aan de emissie-eis van 5 mg/m® kan worden voldaan. Deze eis is in de vergunningvoorschriften
vastgelegd.

De opslag van het zogenaamde China Clay vindt plaats in een oudere silo. Met dit filter kan niet wor-
den voldaan aan de emissie-eis van 5 mg/m®. Emissie van stof vindt uitsluitend plaats bij het vullen
van de silo. De jaarvrachten aan stofemissie zijn hierdoor relatief beperkt. Het vervangen van het
bestaande stoffilter door een nieuw stoffilter die aan de emissie-eis van 5 mg/m3 kan voldoen, is der-
halve niet kosteneffectief. In de NER wordt ook bepaald dat bij een emissievracht van minder dan
0,20 kg stof per uur, het plaatsen (in onderhavige situatie het vervangen) van een stoffilter niet doel-
matig kan worden geacht en niet hoeft worden voldaan aan een emissie-eis van 5 mg/m°. In de ver-
gunningvoorschriften is voor het bestaande stoffilter bepaald dat deze in goede staat van onderhoud
moet verkeren zodat op doelmatige wijze kan worden voorkomen dat stof zich ongecontroleerd naar
de omgeving kan verspreiden.
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3.3.6.  Besluit luchtkwaliteit (Blk 2005)

Toetsingskader

In het Blk 2005 is voor zwevende deelties (PM10) in de buitenlucht een grenswaarde van 40 ug /m®
als jaargemiddelde opgenomen, ingaande per 1 januari 2005. Met uitzondering van de eigen ar-
beidsplaats geldt deze norm overal, Verder geldt dat het aantal dagen met een gemeten daggemid-
delde PM10-concentraties boven 50 Hg/m’ de grens van 35 niet mag overschrijden.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht door het gehele land continue me-
tingen naar de luchtkwaliteit. Voor wat betreft de toetsing aan het Blk 2005 hebben wij gebruikge-
maakt van de meest recente meetgegevens. Dit zijn de meetwaarden zoals gepubliceerd in het rap-

Voor stikstofdioxide gelden ingevolge het Blk 2005 de volgende grenswaarden voor de bescherming

van de gezondheid van de mens:

- 200 pg/m® als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal achttien maal
per kalenderjaar mag worden overschreden;

- 40 pg /m’ als jaargemiddelde concentratie, uiterlijk op 1 januari 2010.

Uit meetgegevens van het MNP blijkt dat de jaar gemiddelde concentratie stikstofoxide in Coevorden

20-25 pg /m® bedraagt.

Voor koolmonoxide gelden ingevolge het Blk 2005 de volgende grenswaarden voor de bescherming
van de gezondheid van de mens:

- 6 mg/m® als 98 percentiel, 8-uursgemiddelde:;

- 40 mg/m? als 99,9 percentiel, 8-uursgemiddelde.

Uit meetgegevens van het MNP blijkt dat de jaargemiddelde concentratie koolmonoxide in
Coevorden 0,25-0,30 mg /m’ bedraagt.

Toetsing
In de aanvraag is aangegeven dat per dag 139 vrachtwagens de inrichting bezoeken. Het merendeel
(119 vrachtwagens) van het transport vindt in de dagperiode plaats. Gedurende de dagperiode zullen

liteit niet overschreden. ‘

Eveneens is met hetzelfde model ook de bijdrage van koolmonoxide berekend. De emissie van
Smurfit Kappa Triton geeft geen overschrijding van de norm voor koolmonoxide.

Wij concluderen dat de aangevraagde activiteiten njet strijdig zijn met het Blk 2005,



11

3.4. Geur

3.4.1. Algemeen

Het in de NER omschreven algemeen uitgangspunt van het geurbeleid is het zoveel mogelijk beper-

ken van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met het

toepassen van de BBT de kern van het nationale geurbeleid. In het landelijke geurbeleid is vastge-
legd dat wij de uiteindelijke afweging maken waarbij wij rekening houden met alle relevante belangen
om tot een duurzame kwaliteit van de leefomgeving te komen.

Het geurbeleid bestaat uit de volgende uitgangspunten:

- als er geen hinder of kans op hinder is, zijn maatregelen niet nodig;

- als er wel hinder of kans op hinder is, worden maatregelen op basis van de BBT afgeleid:
voor bepaalde branches is een toetsingskader voor geurhinder in een bijzondere regeling
van de NER opgenomen;

- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.

Voor het bepalen van het acceptabele hinderniveau geeft de NER de hindersystematiek. Met behulp
hiervan kan een situatie van geuroverlast worden beoordeeld. Toepassen van de hindersystematiek
leidt tot een specifieke afweging voor een individuele situatie of tot het toepassen van een bijzondere
regeling.

3.4.2. Toetsingskader

De emissie van geur is bij papier- en kartonproducerende bedrijven in stedelijke omgeving een rele-
vant milieuaspect. Hierbij merken wij wel op dat bij ons geen klachten met betrekking tot geur van
Smurfit Kappa Triton bekend zijn.

Voor de inrichting is door Witteveen+Bos in 2003 (d.d. 12 augustus, kenmerk CO17-3/krub/007) en in
2005 (d.d. 6 februari 2006, kenmerk CO17-4/eekc/003) een geuronderzoek uitgevoerd. De belang-
rijkste emissiepunten binnen Smurfit Kappa Triton zijn:

- de pulper

- de vaculimpomp

- de kartonmachine

In het onderzoek in 2003 is ook de Krofta nog meegenomen. De bijdrage van de Krofta bleek ver-
waarloosbaar klein te zijn zodat deze in het onderzoek van 2005 niet opnieuw is meegenomen.

Op basis van geuremissiemetingen en de bepaling van de hedonische waarde (de (on)aangenaam-
heid van de geur) kan een aanvaardbaar geurhinderniveau worden afgeleid. Het betreft een indicatie
aangezien het acceptabel geurhinderniveau niet alleen betrekking heeft op de daadwerkelijk geur-
concentratie maar ook rekening gehouden moet worden met technische en financiéle aspecten van
mogelijke maatregelen. De overweging over deze technische en financiéle aspecten zal later in deze
paragraaf worden beschreven. Op basis van de geuremissiemetingen en de bepaling van de hedo-
nische waarde die door Witteveen+Bos in 2003 en 2005 zijn uitgevoerd kan ter indicatie het accep-
tabel hinderniveau worden afgeleid zoals die in de onderstaande tabel zijn opgenomen.

Bestaande situatie geurconcentratie Nieuwe situatie geurconcentratie
(ge/m® als 98-percentiel) (ge/m® als 98-percentiel)
Streefwaarde 2 0
Richtwaarde 4 2
Grenswaarde 11-15 4

In de BREF Pulp and Paper Industry zijn geen concrete maatregelen met betrekking tot geur opge-
nomen. Derhalve vormt deze BREF voor dit milieuaspect geen toetsingskader.
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3.4.3. Toetsing

Gedurende de periode tussen de twee onderzoeken van Witteveen+Bos in 2003 en 2005 heeft
Smurfit Kappa Triton als geurreducerende maatregel de vervuilingsgraad van het proceswater ver-
laagd. Dit betekent dat er meer proceswater wordt geloosd. Uit de resultaten blijkt dat tijdens de
geurmetingen in 2005 een aanzienlijk lagere emissie van geur werd gemeten. Voor het vaststellen of
er bij Smurfit Kappa Triton sprake is van een acceptabel geurhinderniveau wordt uitgegaan van de
situatie zoals deze is beschreven in het rapport van Witteveen+Bos van 2005. In het rapport Zijn
naast de emissie van geur per bron en de hedonische waarde ook de ligging van de diverse geur-
contouren inzichtelijk gemaak.

Naar verwachting zal het verhogen van de productie weinig effect hebben op de geuremissie omdat
de vervuilingsgraad van het water niet wijzigt. Om de vervuilingsgraad van het water niet te laten
oplopen bij een stijgende productie zal er in absolute zin meer proceswater moeten worden geloosd.

Uit het rapport van Witteveen+Bos van 2005 blijkt dat de contour van 11 ge/m’ 98-percentiel geheel
binnen de inrichtingsgrenzen vait. Hiermee wordt zonder meer voldaan aan de grenswaarde voor
geur. De contour van 4 ge/m® 98-percentiel is gelegen op circa 250 m van de inrichting. De contour
van 2 ge/m® 98-percentiel is gelegen op circa 450 m van de inrichting. In het gebied tussen de

2-11 ge/m® 98-percentiel bevinden zich woningen. Hierdoor wordt niet voldaan aan de streef- en
richtwaarde. Aangezien niet wordt voldaan aan de streef- en richtwaarde zal in de onderstaande
alinea de mogelijkheid en redelijkheid van aanvullende maatregelen worden beschouwd.

Naar aanleiding van het geuronderzoek van Witteveen+Bos in 2003 heeft de gemeente Coevorden
dit adviesbureau ook een onderzoek (d.d. 22 september 2003, CO17-3/schj16/019) laten uitvoeren
naar mogelijke geurreducerende maatregelen. De gemeente wilde hiermee de mogelijkheden tot
woningbouw in de omgeving verkennen. De volgende nageschakelde technieken werden onder-
zocht; thermische naverbranding, katalytische naverbranding, condensatie, biofiltratie, gaswassing,
koolfiltratie en schoorsteenverhoging. Schoorsteenverhoging werd in verband met de technische
toepasbaarheid en de kosten als meeste effectieve maatregel beschouwd. Smurfit Kappa Triton be-
twijfelde de technische haalbaarheid en de effectiviteit van een schoorsteen en is op zoek gegaan
naar een meer brongerichte aanpak. Dit resulteerde in de maatregel met betrekking tot het verlagen
van de vervuilingsgraad van het proceswater. Volgens het onderzoek (Witteveen+Bos 2003) is de
geuremissie door deze maatregel met 77% gedaald. Deze maatregel is daarmee effectiever dan het
plaatsen van een schoorsteen.

Het realiseren van verdergaande geurreducerende maatregelen, zoals het aanvullend plaatsen van
de destijds voorgestelde schoorsteen, kan gezien de inmiddels gerealiseerde geurhindersituatie niet
meer als kosteneffectief worden gezien. We stellen dan ook dat in de huidige situatie wordt voldaan
aan BBT en stellen derhalve het acceptabele geurhinderniveau vast op 11 ge/m®als 98 percentiel ter
plaatse van woningen.

3.5. Geluid

3.5.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten van Smurfit Kappa Triton hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd.

De door de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoes-
tisch onderzoek van Ramakers raadgevend ingenieursbureau, rapportnummer 59.101-13, d.d.

21 maart 2006. Door middel van de brief van 11 augustus 2006 (kenmerk 2006009571) heeft aan-
vraagster aangegeven dat dit onderzoek dient te vervallen. Bij de brief was een nieuw akoestisch
onderzoek gevoegd van Ramakers raadgevend ingenieursbureau, rapportnummer 59.101-13, d.d.
28 juli 2006.
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Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrifssituatie. Dit is de toestand
waarbij de inrichting volledig gebruikmaakt van de vergunde capaciteit in de desbetreffende beoorde-
lingsperiode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte
hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

3.5.2.  Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Leeuwerikenveld in de gemeente
Coevorden. De geluidzone is op 10 maart 1987 door ons vastgesteld.

Omdat de totale gecumuleerde geluidbelasting van alle op dit industrieterrein gelegen inrichtingen
hoger was dan 55 dB(A) voor de gevels van woningen rond het industrieterrein, was er sprake van
€en zogenaamde saneringssituatie waarvoor wij een saneringsprogramma hebben opgesteld. Dit

saneringsprogramma hebben wij aan de minister van VROM voorgelegd.

De minister van VROM heeft het bedoelde saneringsprogramma vastgesteld bij besluit van

26 februari 1998.

In de zone is een aantal geluidgevoelige bestemmingen gelegen waarvoor op grond van het voor-
noemde saneringsprogramma door de minister van VROM een MTG-waarde is vastgesteld. Over-
eenkomstig de toetsing aan de zone moet bij toetsing aan de vastgestelde MTG-waarden rekening
worden gehouden met de cumulatie van geluid ten gevolge van alle op het gezoneerde terrein gele-
gen inrichtingen.

Op de zonegrens mag de geluidsbelasting vanwege de onderhavige inrichting, samen met de overi-
ge op het industrieterrein gelegen inrichtingen, niet hoger zijn dan 50 dB(A) en bij de woningen in de
zone mag de geluidsbelasting op grond van het voornoemde saneringsprogramma niet hoger zijn
dan de in het saneringsprogramma aangegeven MTG-waarden.

Voor het industrieterrein Leeuwerikenveld is voor één woning een MTG van 58 dB(A) vastgesteld.
Voor een vijftal woningen is een MTG van 56 dB(A) vastgesteld. Voor de overige woningen binnen
de geluidszone geldt de grenswaarde van 55 dB(A).

In het akoestisch rapport, dat deel vitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidimmissie, zowel
voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vast-
gestelde zonebewakingspunten

De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie, gecumuleerd met de geluid-
immissie van de overige op het industrieterrein gevestigde bedrijven, past binnen de beschikbare
geluidruimte voor het desbetreffende industrieterrein.

Daarmee wordt Smurfit Kappa Triton tevens geacht te hebben voldaan aan het BBT-principe. Afzon-
derlijke geluidsbronnen die de geluidsbelasting op de omgeving bepalen en een onnodige geluidse-
missie veroorzaken, zijn niet aanwezig. Onnodige geluidsemissie wordt daarom voorkomen.

3.5.3. Maximaal geluidsniveauy (Lamax)

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het
voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB(A) boven het aanwezige equivalente
niveau uitkomen.

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk
de dag-, avond- en nachtperiode. Uit het akoestisch rapport blijkt dat Smurfit Kappa Triton niet op
alle beoordelingspunten kan voldoen aan de streefwaarde. Aan de grenswaarden wordt wel overal
voldaan. De maximaal toegestane geluidsniveaus op de beoordelingspunten hebben wij in een voor-
schrift vastgelegd.
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3.5.4. Indirecte Hinder

Onder indirecte hinder wordt verstaan de geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door transportbe-
wegingen van en naar de inrichting zolang de transportmiddelen zich op de openbare weg bevinden.
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt beoordeeld vol-
gens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoor-
deling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari
1996.

Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag
echter bij vergunningverlening Wet milieubeheer niet worden getoetst aan de in de circulaire ge-
noemde grenswaarden, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op
een gezoneerd industrieterrein worden doorkruist. De verkeersaantrekkende werking behoeft derhal-
ve, conform de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, niet te
worden getoetst.

3.6.5. Conclusies

Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
milieuhygiénisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning een voorschrift/voorschriften verbonden, waarin grenswaarden Zijn
gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden en op de zonegrens.

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de
geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die voor-
Zieningen.

3.6. Bodem

3.6.1.  Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bo-
dembescherming (NRB) bedriffsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire toetsings-
kader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke be-
driffsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maat-
regelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af
van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het bo-
demrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord
op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te
maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden
bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste
voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de
bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een ver-
waarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen
te worden getroffen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende Mmaatregelen worden
getroffen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatre-
gelen en voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzienin-
gen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 - dat wil zeggen een
verwaarloosbaar bodemrisico geven - representeren de BBT.
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In sommige bestaande situaties is het realiseren van een verwaarloosbaar risico redelijkerwijs niet
mogelijk. Als aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan, is het voldoende om een aanvaardbaar
risico (bodemrisicocategorie A”) te realiseren in combinatie met risicobeperkend bodemonderzoek
(monitoring) of geborgd bodemincidentenbeheer. Aanvaardbaar bodemrisico kan echter alleen geac-
cepteerd worden indien een verwaarloosbaar bodemrisico (sluit een belasting van de bodem vrijwel
uit) niet redelijk is. Bij aanvaardbaar bodemrisico wordt een mogelijke belasting van de bodem geac-
cepteerd mits deze belasting gesignaleerd wordt en geanticipeerd is op bodemherstel.

3.6.2.  De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle bodembedrei-
gende activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-
systematiek.

3.6.3. Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en achten de opzet, de
uitgangspunten en de resultaten acceptabel. Uit het document en onderdeel 3.1 2 van de aanvraag
blijkt dat de emissiescore Op een aantal onderdelen groter is dan 1. Dit betekent dat niet voor alle
bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. In de aanvraag wordt
beschreven welke maatregelen kunnen worden genomen om een verwaarloosbaar dan wel aan-
vaardbaar bodemrisico te behalen.

In haar bedrijfsmilieuplan 2005-2010 heeft Smurfit Kappa Triton ten aanzien van de bodembescher-
mende voorzieningen opgenomen dat uiterlijk in 2007 de resterende maatregelen zullen worden
getroffen. In de voorschriften van deze vergunning is hierbij aansluiting gezocht.

3.6.4.  Bodembelastingonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodem-
risico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembe-
lastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activitei-
ten en de aldaar gebruikte stoffen.

Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand
aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de desbetreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar
eindsituatie bodemonderzoek na het beéindigen van de desbetreffende activiteit.

De door middel van nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit c.q. de te hanteren signaal-
waarde geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de desbetreffende activiteiten
bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor de inrichting zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd:

- Aanvullend bodemonderzoek slibvelden Hollandia Coevorden, rapport IWACO, september
1989;

- Nader onderzoek slibvelden, rapport IWACO, december 1989,

- Historisch onderzoek bedrijfsterrein Robertweg 2 te Coevorden, rapport Ingenieursbureau
Boorsma BV, d.d. 25 februari 2003;

- BSB bodemonderzoek Robertweg 2 te Coevorden, rapport De Straat Milieu-adviseurs,
nummer BO3K0069, d.d. 9 juli 2003;

- Nader milieukundig bodemonderzoek op het terrein aan de Robertweg 2 te Coevorden,
rapport De Straat Milieu-advisuers, nummer B03K0338, d.d. 26 maart 2004

- Aanvullend milieukundig bodemonderzoek van Outline Consultancy, nummer B05K0423,
d.d. 27 januari 2006.

Geconstateerd is dat er zich op het terrein een drietal bodemverontreinigingen voordoen. Het betref-

fen zogenaamde historische bodemverontreinigingen. Op 30 januari 2006 is door Kappa Triton BV

(thans Smurfit Kappa Triton BV) een rapport ingediend als bedoeld in artikel 29 van de Wet bodem-

bescherming (WBB). Wij hebben vervolgens in onze beschikking van 20 juni 2006 (artikel 29 van de
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WBB) vastgesteld dat het een tweetal gevallen van ernstige bodemverontreinigingen en een geval
van niet-ernstige bodemverontreiniging betreft. Eveneens is vastgesteld dat de verontreinigingen
geen onaanvaardbare risico’s opleveren voor de mens of het ecosysteem zodat het spoedig saneren
niet nodig is.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzie-
ningen een niesuwe bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften)
verwaarloosbaar dan wel aanvaardbaar conform het gestelde in de NRB. Het is in het kader van de
milieuvergunning dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

Na beéindiging van de desbetreffende activiteit(en) dient de eindsituatie bodemkwaliteit te worden
onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelas-
ting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. De reeds uitgevoerde bodemonderzoe-
ken dienen hierbij als referentiekader

De in dit kader gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 8.16, sub ¢, van de Wm gesteld en
blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

3.7. Afvalwater

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wm-

beschikking alleen voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk

riool en het verwijderen van slib uit dit riool opgenomen hoeven te worden. Bescherming van de

doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Velt en Vecht en het

opperviaktewater waarop deze rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) haar effluent loost, zijn aspec-

ten die in de Wvo-beschikking betrokken dienen te worden.

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalwaterstromen die niet worden (her)gebruikt in de

bedrijfsprocessen:

- procesafvalwater (lozing op RWZI door middel van persleiding);

- afvalwater van huishoudelijke aard (lozing op het gemeentelijk riool);

- koelwater (lozing op het oppervlaktewater);

. hemelwater (deels rechtstreekse lozing op RWZI door middel van persleiding en deels lozing
op het gemeentelijk riool).

In het kader van de bescherming van het openbaar riool hebben wij voorschriften opgenomen met

betrekking tot de samenstelling en temperatuur van het afvalwater. Tevens zijn in het kader van het

beperken van het bodemrisico eisen gesteld aan de uitvoering en controle van de bedrijfsriolering.

In de BREF Pulp and Paper Industry worden met name de volgende maatregelen als beste beschik-

bare technieken beschouwd om de emissie naar water te verminderen:

- het scheiden en reinigen (onder andere sedimentatie en flotatie) van de verschillende
proceswaterstromen naar de behoefte elders in het proces;

- verminderen van het gebruik van schoon water.

Binnen Smurfit Kappa Triton worden deze technieken toegepast. Daarnaast blijkt het gebruik van

schoon water per eenheid geproduceerd product onder de norm in de BREF te liggen. Het nog ver-

der terugbrengen van het watergebruik door de verversingsgraad van het proceswater te verlagen is

niet wenselijk aangezien dit problemen met geuroverlast geeft. In de BREF staan voor het overige

nog een aantal reinigingstechnieken en emissiewaarden voor afvalwater genoemd. Binnen Smurfit

Kappa Triton wordt echter geen afvalwater gereinigd. Het afvalwater uit het proces wordt namelijk

door middel van een persleiding naar de RWZI van het waterschap Velt en Vecht gepompt.

Met betrekking tot het gebruik van koelwater is gekeken naar de BREF Industrial Cooling Systems.
Het koelsysteem binnen de inrichting betreft een open koelwatersysteem. In de BREF wordt geen
expliciete keuze gemaakt voor een bepaald koelsysteem of worden koelsystemen ongeschikt ver-
klaard. Het document bespreekt welke elementen verband houden met de milieuprestaties van een
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bepaald koelsysteem. Het energieverbruik is een van de belangrijkste aspecten. In de BREF wordt
aangegeven dat qua energiegebruik niet gekeken moet worden naar de koelinstallatie op zich maar
dat naar de totale energiehuishouding op procesniveau moet worden gekeken. In paragraaf 3.8
wordt aangegeven hoe hier binnen Smurfit Kappa Triton invulling aan wordt gegeven.

Het sluiten van het koelwatersysteem door het recirculeren van koelwater is gelet of het feit dat er
sprake is van een bestaande installatie, de ruime beschikbaarheid van koelwater en de kwaliteit van
het geloosde koelwater in de onderhavige situatie geen BBT.

Het terugdringen van de uitstoot van warmte in water wordt in de BREF als aandachtpunt genoemd.
In de onderhavige situatie is dit door middel van de voorschriften in de Wvo-vergunning in voldoende
mate beperkt.

3.8. Energie

Op 13 oktober 2003 is de Richtlijn nummer 2003/87/EG, tot vaststelling van een regeling voor de
handel in broeikasgasemissierechten vastgesteld. De richtlijn in broeikasgasemissierechten is op
verschillende broeikasgassen van toepassing, maar geldt voorlopig alleen voor CO,-emissie (kool-
dioxide-emissie). De richtlijn is geimplementeerd in de Wm en is per 1 januari 2005 in werking getre-
den.

Bedrijven hebben geen keuzevrijheid of zij wel of niet willen deelnemen aan het systeem van handel
in emissierechten. De vraag of een bedrijfstak wel of niet onder het systeem van handel in emissie-
rechten valt, wordt bepaald door de wettelijke regeling (artikel 16.1, tweede lid, van de Wm in sa-
menhang met de daarop gebaseerde Algemene maatregel van bestuur). Bedrijven met installaties
die onder hoofdstuk 16 van de Wm vallen, dienen over een emissievergunning te beschikken.
Installaties voor de vervaardiging van papier en karton met een gezamenlijke productiecapaciteit van
meer dan 20 ton per dag worden genoemd als categorie 4.2 van bijlage 1 van het Besluit handel in
emissierechten. Gelet op het voorgaande concluderen wij dat de aanvraagster verplicht is tot deel-
name aan de handel in emissierechten voor CO,. Ingevolge artikel 8.13a, tweede lid, sub b, van de
Wm worden er derhalve in deze vergunning géén voorschriften opgenomen ten aanzien van een
zuinig gebruik van energie in de inrichting. De vooronderstelling bij deze bepaling is dat deelname
aan de CO.-emissiehandel voldoende stimulans geeft om energie zuinig te gebruiken.

Hiermee wordt stapeling van instrumenten voorkomen en toename van administratieve lasten voor
de bedrijven beperkt.

Zoals in de bovenstaande alinea is beschreven worden er voor een inrichting die deelneemt aan
emissiehandel geen voorschriften in de vergunning opgenomen ter bevordering van een zuinig ge-
bruik van energie. Als de inrichting echter daarnaast onder de reikwijdte van de IPPC-richtlijn valt, is
energie-efficiéntie wel onderdeel van de beoordeling van de milieuvergunning. In de BREF Pulp and
Paper Industry zijn waarden opgenomen ten aanzien van het gebruik van warmte en elektriciteit
wanneer BBT wordt toegepast. Op basis van het in de aanvraag vermelde gasverbruik, elektriciteit-
gebruik en de zeefproductie is te af te leiden dat wordt voldaan aan deze normen. Dit betekent dat de
wijze waarop energie wordt gebruikt als BBT kan worden beoordeeld.

3.9. Afval

Op grond van artikel 10.4 van de Wm is afvalpreventie een hoofddoelstelling van het afvalstoffenbe-
leid.

Extern hergebruik of recycling van afval, maar ook nageschakelde "end of pipe"-technieken, zoals
afvalwaterzuivering of luchtzuivering, vallen buiten "preventie",
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De beoordeling van de aanvraag op dit aspect hebben wij gebaseerd op hetgeen daarover in het
Landelijk afvalbeheerplan (LAP) is opgenomen. Voorts hebben wij gebruikgemaakt van BREF Pulp
and Paper Industry en de leidraad "Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning” (Den Haag,
1996 Infomil).

Volgens de in de Leidraad afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning beschreven stappen-
plan moet de omvang van de afvalstroom binnen Smurfit Kappa Triton worden gekarakteriseerd als
"aanzienlijk". Dit betekent dat preventie in het algemeen een aandachtspunt is voor vergunningverle-
ning. Hiermee is niet gezegd dat er daadwerkelijk preventiepotentieel is binnen het bedrijf. Dit is sterk
afhankelijk van de bronnen en de oorzaken. In totaal ontstaat er op jaarbasis circa 8.300 ton aan
niet-gevaarlijk bedrijfsafval. Het betreft grotendeels (> 90%) zogenaamde rejects. Deze rejects be-
treffen verontreinigingen die met het oud papier worden meegevoerd zoals kunststof, metaal en glas.
Het voorkomen van rejects is voor Smurfit Kappa Triton moeilijk te realiseren omdat de verontreini-
ging van het oud papier reeds wordt veroorzaakt door de ontdoener van oud papier. De overige niet-
gevaarlijke afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan, zijn inherent aan
de bedrijfsvoering en dusdanig klein van omvang dat verdere preventie redelijkerwijs niet haalbaar is.

Het uitgangspunt dat in de BREF Pulp and Paper Industry met betrekking tot "solid waste" wordt
gehanteerd is dat de hoeveelheid afval dat wordt gestort moet worden, beperkt. In algemene be-
woordingen wordt aangegeven dat moet worden gestreefd naar het beperken van het ontstaan van
afvalstoffen. Wanneer toch afval ontstaat moet worden gestreefd naar terugwinning, hergebruik en
scheiding. Reeds eerder in deze paragraaf is aangegeven dat hier binnen Smurfit Kappa Triton vol-
doende aandacht voor is geweest. Als concrete maatregel wordt in de BREF nog het toepassen van
disolved air flotation (DAF) genoemd. Het betreft een techniek waar door middel van het inbrengen
van luchtbellen zwevende stoffen (papiervezels) uit het proceswater kunnen worden teruggewonnen.
Smurft Kappa Triton past deze techniek toe in de proceswaterzuivering (Krofta).

Met betrekking tot afvalscheiding is in het LAP als uitgangspunt opgenomen dat bedrijven, afhanke-
lijk van het type afvalstroom voor zover dat redelijkerwijs van hen kan worden gevergd, verplicht zijn
alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven. Uit de aanvraag lei-
den wij af dat de verschillende afvalstromen binnen de inrichting gescheiden opgeslagen en afge-
voerd worden. Hiermee wordt voldaan aan de richtlijnen voor afvalscheiding door bedrijven zoals die
zijn opgenomen in tabel 14.2 van het LAP.

Gelet op omvang en de aard van de afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan en de inspannin-
gen die door het bedrijf op het gebied van afvalstoffen worden verricht, komen wij tot de conclusie
dat er geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

3.10. Externe Veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico’s
van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico’s die verbonden zijn
aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Externe veiligheidsrisico’s worden veroorzaakt
door branden, explosies en het vrijkomen van toxische gassen op het bedrijfsterrein.

Wij onderscheiden voor Smurfit Kappa Triton de volgende activiteiten als relevant voor de beoorde-
ling van het aspect externe veiligheid:

: algemeen (brand)gevaar

- opslag gasflessen

- opslag gevaarlijke stoffen

: opslag dieselolie
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3.10.1. Algemeen (brand)gevaar

Gelet op de aard en de omvang van de activiteiten zijn wij van oordeel dat een adequaat be-
drijffsnoodplan noodzakelijk is. Een bedriffsnoodplan geeft een beschrijving van de denkbare inciden-
ten en de effecten daarvan, de structuur van de noodorganisatie en de te nemen acties totdat de
overheidsdiensten de calamiteitenbestrijding over kunnen nemen. Smurfit Kappa Triton heeft een
dergelijk bedrijfsplan opgesteld en bij de aanvraag gevoegd. In de voorschriften hebben wij bepaald
dat een bedrijfsnoodplan aanwezig moet zijn. Eveneens is vastgelegd dat het bedrijfsnoodplan moet
worden geoefend.

3.10.2. Opslag gasflessen

Binnen de inrichting worden gasflessen opgeslagen. Het gaat hierbij om gasflessen die onder de
werkingssfeer van de PGS 15 vallen. De gasflessen worden opgeslagen in een open opslagvoorzie-
ning op het buitenterrein. In de voorschriften van deze vergunning wordt bepaald dat aan de eisen
van hoofdstuk 6 van de PGS 15 moet worden voldaan.

3.10.3. Opslag gevaarlijke stoffen

Ten behoeve van het productieproces worden gevaarlijke stoffen gebruikt en opgeslagen. Een over-
zicht van deze stoffen is opgenomen als bijlage 8 van de aanvraagd. Gelet op de aard van de stoffen
en de wijze van opslaan, valt de opslag gedeeltelijk onder de werkingssfeer van de PGS 15. Binnen
de inrichting is een drietal opslagcontainers voor deze stoffen aanwezig. In de vergunningvoorschrif-
ten is bepaald welke voorschriften van de PGS 15 van toepassing zijn.

3.10.4. Opslag dieselolie

Binnen de inrichting wordt dieselolie opgeslagen in een bovengrondse tank. De tank is buiten opge-
steld. Deze wijze van opslaan valt onder de werkingssfeer van de PGS 30 "Vioeibare aardoliepro-
ducten”. In de vergunningvoorschriften is bepaald weltke voorschriften van de PGS 30 van toepas-
sing zijn.

3.11. Milieuzorg

Uit de aanvraag blijkt dat aanvraagster beschikt over een systeem van met elkaar samenhangende
technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor
het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te
verminderen, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert. Het betreft een
gecertificeerd milieuzorgsysteem conform ISO 140001, Hiermee wordt invulling gegeven aan de
Zogenaamde algemene maatregelen uit de BREF Pulp en Paper Industry.

Onderdeel van het totale kwaliteitssysteem is het meet- en registratiesysteem. Dit onderdeel is als
bijlage 10 aan de aanvraag toegevoegd. Daarnaast worden in het kader van deze vergunning ook
meet- en registratieverplichtingen opgenomen. Ingevolge het Besluit milieuverslag milieubeheer dient
het bedrijf jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. Het milieujaarverslag is een verslag over de
milieuprestaties van het desbetreffende bedrijf over het afgelopen jaar. Het besluit verplicht het be-
drijf te rapporteren over de milieubelasting en milieuzorg.

Door middel van het meet- en registratiesysteem, de vergunningeisen en de verplichting uit het be-
sluit in deze situatie voldoende invulling gegeven aan het gestelde in de BREF Monitoring.

3.12, Grondstoffenextensivering

Door het inzetten van oud papier in het productieproces wordt de inzet van primaire grondstoffen,
zoals cellulose, voor de kartonproductie beperkt. Uitval van product in het productieproces kan terug
ingebracht worden. Naast het oud papier wordt in het productieproces een aantal hulpstoffen ge-
bruikt zoals lijmen, retentiemiddelen, ontschuimingsmiddelen en reinigingsmiddelen. Het optimalise-
ren van het gebruik van deze stoffen en het zoeken van minder schadelijke stoffen maakt integraal
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deel uit van het streven van de inrichting naar verbetering op milieugebied. Dit streven naar continue
verbetering is geborgd in het gecertificeerde milieuzorgsysteem.

In de BREF Pulp and Paper Industry wordt aanvullend op het vorenstaande het beschikken over een
database met daarin informatie over de gebruikte chemicalién als BBT beschouwd. Het bedrijf geeft

hier blijkens de aanvraag in voldoende mate invulling aan.

4. ZIENSWIJZEN
41. Samenvatting zienswijzen
Zienswijzen de heer/mevrouw J.C. Dijkstra

A1, Trilling

Er zijn geen zaken opgenomen die de emissie regelen van trillingen die door de machines binnen de
inrichting worden geproduceerd. Er is wel degelijke sprake van trilingen en deze trillingen veroorza-
ken scheuren in de muren van de woning.

A2, Geluidhinder door ontluchten ketels
Het ontluchten van de ketels zorgt voor overschrijding van de geluidsnorm. Met name in de nacht-
periode is er sprake van hinder (niet kunnen slapen). Het geluid is ruim boven de 80 db.

A3. Geluidhinder door wisselen diensten

De verplaatsingen van personen tijdens het wisselen van de diensten gaan vaak gepaard met toete-
ren en schreeuwen. De parkeerplaats aan de zijkant van de inrichting wordt niet door al het perso-
neel gebruikt. De gedragingen en de geluidsoverlast van vooral de afkomende nachtploeg geven de
hinder en niet het personeel zelf.

Ad. Geur

Het is niet duidelijk hoe de norm van 11 ge/m® 98-percentiel ter plaatse van woningen zich verhoudt
tot de huidige norm. Dit dient nader de worden uitgelegd. De geurnorm moet, in navolging van de
mening van het BAC, lager kunnen. Het aspect geur moet alle aandacht krijgen.

Zienswijzen Mobilisation

B1. Publicatie

Op de website van de provincie staan tweemaal voorschriften en ontbreekt de considerans. Verzocht
wordt:

- de considerans uiterlijk 29 november per e-mail naar de heer Vollenbroek te zenden;

- de website op dit punt te corrigeren;

= de publicatie op een juiste manier te herhalen.

B2. Stofemissie

Hoeveel bedraagt de totale vergunde stofemissie naar de lucht en hoeveel emissiepunten zijn er?

Verzocht wordt:

- een toetsing aan het BL uit te voeren ingeval dat nog niet is gebeurd;

- onafhankelijk van de leeftijd van de stoffilters een emissie-eis van 5 mg/m® op te nemen
omdat conform best beschikbare technieken dient te worden vergund;

- voor alle stofemissiepunten filters voor te schrijven.

De monitoring van de filters dient nauwkeurig te worden omschreven met logboek, een periodieke
meting door een extern bureau. Zie paragraaf 3.7 van de NER.
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B3. Geur

De geurnormen in voorschrift 3.1 zijn de ruimste normen die we tot nu toe in Nederland hebben ge-
zien. Gezien ook de woonbestemming van een aantal percelen op korte afstand van het bedriff is
deze geurnorm veel te ruim en absoluut niet acceptabel.

De geuremissie dient zodanig te worden teruggebracht dat tenminste aan de norm 1 ge/m® 98-
percentiel ter plaatse van de dichtstbijzijnde (toekomstige) woning wordt voldaan.

De door de provincie gehanteerde geurnormering is niet handhaafbaar. Voor puntbronnen dient de
maximaal toegestane geuremissie in de voorschriften worden gespecificeerd met daarbij ook de
meetmethode. De NeR schrijft geen methode voor verspreidingberekeningen voor.

B4. NO, emissie

Hoeveel bedraagt de door de provincie (via het BEES) vergunde NO,-emissie in ton/jaar, in g/GJ en
in mg/m®? BEES schrijft geen NO, normen voor op het niveau van best beschikbare technieken.
Verzocht wordt om NO,-normen op te nemen conform best beschikbare technieken. Voor wat betreft
de monitoring kan worden aangesloten bij de NO,-emissiehandel en het BEES

B5. Aanvraag niet ontvankelijk

Aangezien in de aanvraag niet voldoende inzicht biedt in de alternatieven om de geuremissie tot een
acceptabel niveau terug te brengen, wordt verzocht om de aanvraag alsnog te weigeren. Verder is
het zo dat een dergelijk hoge geurbelasting niet vergunbaar is.

Zienswijzen BAC

C1. Geurnormering

Het hoofdbezwaar richt zich op de geurnormering. Deze is landelijk gezien zeer hoog wat betekent
dat huidige en toekomstige bewoners in de omgeving van het bedrijf ernstige hinder ten gevolge van
stankoverlast kunnen verwachten.

Cc2. Doelvoorschriften

Er zouden meer doelvoorschriften in de vergunning moeten worden opgenomen. Het bedrijf beschikt
immers over een ISO 140001 gecertificeerd milieuzorgsysteem waardoor het bedrijf gehouden is om
milieuprestaties continue te verbeteren. Doelvoorschriften geven de vergunningverlener de mogelijk-
heid om dit gerealiseerd te krijgen. Bovendien maakt het voor belanghebbenden ook inzichtelijk wat
de intenties van het bedrijf zijn met betrekking tot het verbeteren van de milieuprestatie.

C3. Hoorzitting

Het BAC houdt de mogelijkheid om naar aanleiding van de hoorzitting de zienswijze in te trekken dan
wel aan te vullen.

Op 25 januari 2007 heeft de hoorzitting plaatsgevonden. Het verslag van het overleg is bij de ter
inzage gelegde stukken gevoegd. Naar aanleiding van de hoorzitting hebben wij op 13 februari 2007
(2006014502) een aanvulling op de eerder ingediende zienswijze ontvangen. De aanvulling betreft
het feit dat het BAC aangeeft dat de zienswijze van het MOB (27 november 2006 door

J.G. Vollenbroek te Nijmegen) ook als zienswijze van het BAC dient te worden beschouwd.

Zienswijzen gemeente Coevorden

D1. Geurhinder

Het is opmerkelijk dat Smurfit Kappa Triton in de vergunningaanvraag concludeert dat wordt voldaan
aan BBT voor geur terwijl het bedrijf in het kader van de bestemmingsplanprocedure heeft aangege-
ven het gemeentelijke standpunt dat in het hele Bogas-gebied sprake zou zijn van een acceptabel
woonniveau niet deelt. Om bestaande rechten zeker te stellen wordt de zienswijze ingediend.
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Zienswijzen Koenen Bouw

E1. Geluidszonering

Koenen Bouw is eigenaar van een groot deel van de voormalige aardappelmeelfabriek en is voor-
nemens deze gehele locatie te herontwikkelen met woningbouw. Koenen Bouw gaat ervan uit dat de
vergunde geluidsruimte aan Kappa in de ontwerpmilieuvergunning past binnen de op de bijgevoegde
tekening aangegeven 55 dB(A)-contour.

4.2, Reactie op zienswijzen

A1, Trilling

In beginsel zouden op korte afstand van de binnen de inrichting aanwezige pompen, compressoren,
motoren, en persen trillingen waargenomen kunnen worden. Daarnaast kan hinder c.q. schade ont-
staan wanneer vrachtverkeer veelvuldig op korte afstand van woningen passeren. Gelet echter op
het feit dat machines die trillingen veroorzaken op trillingsisolatoren zijn geplaatst en de relatief grote
de afstand van de inrichting tot de woning aan de Gramsbergstraat 71 achten wij het niet aanneme-
lijk dat wanneer de inrichting conform de vergunning in werking is, schade aan de woning zal ont-
staan.

In de aanvraag wordt beschreven dat er zich binnen de inrichting geen installaties bevinden die tril-
lingshinder buiten de inrichting veroorzaken. Gelet ook op het vorenstaande hebben wij geen aanlei-
ding om hier anders over te oordelen. Aangezien wij bij de vergunde bedrijfsvoering geen trillingshin-
der buiten de inrichting verwachten, hebben wij ook geen voorschriften hiervoor opgenomen.

Wij concluderen ten aanzien van deze zienswijze dat deze niet juist is en hebben derhalve het besluit
niet aangepast.

A2. Geluidhinder door ontluchten ketels

Ten aanzien van het ontluchten van de ketel merken wij op dat bij onze milieuklachtenlijn op

27 september 2005 een melding is binnengekomen met betrekking tot het meerdere malen ontluch-
ten van een ketel in de nacht- en ochtendperiode. Navraag bij het bedrijf leerde dat er door een aan-
tal stroomstoringen noodzaak (veiligheidsmaatregel) tot het ontluchten van de ketel ontstond. Eind
oktober 2006 heeft deze situatie zich opnieuw voorgedaan. Tussentijds en daarna heeft deze situatie
zich naar onze informatie niet opnieuw voorgedaan. Een dergelijke incidentele situatie kan niet be-
trokken worden bij het stellen van voorschriften.

Wij concluderen ten aanzien van deze zienswijze dat deze niet juist is en hebben derhalve het besluit
niet aangepast.

A3. Geluidhinder door wisselen diensten

De geluidsniveau’s die ontstaan als gevolg van het wisselen van diensten dienen te voldoen aan de

geluidsvoorschriften in de vergunning. In het kader van toezicht zulien wij op de naleving van de ver-
gunning toezien. Wel hebben wij in aanvulling op de voorschriften behorend bij het ontwerpbesiuit in
de vergunning een extra voorschrift opgenomen met betrekking tot het voorkomen van geluidsover-

last door komend en vertrekkend personeel.

Wij concluderen ten aanzien van deze zienswijze dat deze juist is en hebben derhalve het bes|uit
aangepast.



23

A4, Geur

In de vergunning van 4 december 1990 (kenmerk WaMil/A5/90-14.633) is weinig aandacht besteed
aan het aspect geur. In die vergunning zijn geen geurnormen opgenomen. Voortschrijdend inzicht
brengt ons er toe om geurhinder nu wel als aandachtspunt te beschouwen. Aangezien het moeilijk te
achterhalen is wat de geursituatie destijds was is het ook moeilijk om precies vast te stellen of de
situatie nu beter dan wel slechter is. Wel blijkt uit het geuronderzoek van Wittenveen+Bos uit 2003
en 2005 dat de nu vergunde situatie beter is dan de situatie in 2003.

In het algemeen stellen wij dat in paragraaf 3.4 van dit besluit voldoende aandacht is besteed aan de
motivering waarom wij vinden dat er in de huidige situatie sprake is van een acceptabel geurhinder-
niveau. Een strengere norm kan in redelijkheid niet worden gesteld.

Wij concluderen ten aanzien van deze zienswijze dat deze niet juist is en hebben derhalve het besluit
niet aangepast.

B1. Publicatie

Wij erkennen dat de considerans tot 28 november 2006 niet op onze website (www.drenthe.nl) heeft
gestaan. Op 28 november 2006 is de considerans alsnog op de website gezet. Op 29 november
2006 is de considerans per e-mail aan de heer Vollenbroek gezonden.

Het beschikbaar stellen van de considerans via het internet is ingevolge de Algemene wet bestuurs-
recht geen vereiste. Aangezien aan het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht is voldaan, zien
wij geen aanleiding om het ontwerpbesluit opnieuw te publiceren.

Wij concluderen ten aanzien van deze zienswijze dat deze niet juist is en hebben derhalve het besluit
niet opnieuw gepubliceerd.

B2. Stofemissie

Zoals wij reeds in onderdeel 3.3.5. van het ontwerpbesluit hebben beschreven, zijn uitsluitend bij het
vullen van de twee silo's (beperkte) stofemissies te verwachten. Het betreffen de silo’s voor de op-
slag van de vaste stoffen China Clay en PVA-lijm. Emissies zijn te verwachten wanneer bij het vullen
de verdringinglucht vrijkomt. In bijlage 8 van de aanvraag is het jaarlijkse gebruik van deze stoffen
inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze gegevens kan worden berekend dat de jaarlijkse stofemissie
vanuit de stoffilters van deze silo’s in totaal maximaal 0,1 kg bedraagt.

In paragraaf 3.3.6. hebben wij de toetsing aan het Besluit luchtkwaliteit 2005 beschreven.

Zoals hiervoor reeds is beschreven, bedraagt de maximale jaarlijkse stofemissie ten gevolge van de
silo's slechts 0,1 kg. De kosten voor het installeren van een nieuw stoffilter bedragen enkele duizen-
den euro’s. Wij zijn dan ook van oordeel dat het installeren van een nieuw stoffilter niet kosteneffec-
tief is. Ter vergelijk wijzen wij erop dat in paragraaf 2.11.3 van de NeR referentiewaarden voor kos-
teneffectief worden genoemd. Voor een vermeden kilogram stof wordt een indicatieve referentie-
waarde van € 2,30 genoemd.

Voor beide silo's is volgens de vergunning een stoffilter verplicht.

Door middel van tabel 1 van paragraaf 3.7.2. van de NER kan een controleregime worden vastge-
steld. Aangezien de verhoudingsfactor F kleiner is dan 1 achten wij de door ons voorgeschreven
eenmalige emissiemeting dan wel het overleggen van filterspecificaties van het nieuwe stoffilter vol-
doende. Gelet op de beperkte emissie achten wij voor het bestaande stoffilter het toezien op doelma-
tig functioneren voldoende.

Wij concluderen ten aanzien van deze zienswijze dat deze niet juist is en hebben derhalve het besluit
niet aangepast.
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B3. Geur

De gestelde geurnorm is vastgesteld op basis van de hindersystematiek uit de NeR die bedoeld is
voor het vaststellen van het acceptabel hinderniveau. Daarbij is niet alleen de geurconcentratie be-
oordeeld maar ook de bijbehorende zogenaamde Hedonische waarde, een maat voor de
(on)aangenaamheid van een specifieke geur. De beoordeling of sprake is van een acceptabel geur-
hinderniveau is een specifieke afweging voor een individuele situatie. Wij komen tot het oordeel dat
in de onderhavige situatie sprake is van een acceptabel geurhinderniveau. Een emissie-eis van

1 ge/m® 98-percentiel ter plaatse van woningen achten wij dan ook niet opportuun. Voor een nadere
motivering aangaande het acceptabel geurhinderniveau verwijzen wij naar paragraaf 3.4. van dit
besluit.

Aangaande de handhaafbaarheid van de gestelde normering hebben wij gezien de mogelijke variatie
in geuremissie van de individuele bronnen, er voor gekozen immissienormen voor te schrijven waar-
mee het bedrijf als geheel als geurbron wordt beschouwd en vervolgens de verspreiding wordt vast-
gesteld met het Nieuw Nationaal Model. Het hanteren van dit algemeen geaccepteerde model is
inderdaad niet vastgelegd in de NeR. De vergunningvoorschriften zijn hier op aangepast.

Wij concluderen ten aanzien van deze zienswijze dat deze voor wat betreft de handhaafbaarheid van
de geurnorm juist is en hebben derhalve het besluit op dit punt aangepast. Voor het overige conclu-
deren wij dat de zienswijze onjuist is en hebben derhalve het besluit niet aangepast.

B4. NO,-emissie

Naar aanleiding van deze zienswijze hebben wij paragraaf 3.3.2 gewijzigd ten opzichte van het ont-
werpbesluit. De belangrijkste wijziging betreft het feit dat wij tot het oordeel zijn gekomen dat on-
danks de NO,-emissiehandel in de milieuvergunning ook emissie-eisen behoren te worden opgeno-
men. Dit heeft tot gevolg gehad dat ook de voorschiften op dit punt zijn gewijzigd

Het is niet aan te geven hoeveel ton NO, er jaarlijks door het bedrijf op basis van deze vergunning
geémitteerd mag worden. In de vergunning zijn uitsluitend concentratiewaarden opgenomen en geen
jaarvrachten. Jaarvrachten worden overigens wel gereguleerd door middel van het systeem van
emissiehandel.

In de vernieuwde paragraaf 3.3.2 is te lezen dat wij voor de gasturbine de emissie-eis van 65 g/GJ uit
het BEES B in dit geval als BBT beoordelen. Voor de stoomketel achten wij vooralsnog de emissie-
eis van 150 mg/m uit het BEES toereikend. Zoals reeds in paragraaf 3.3.2 is beschreven, verplicht
de onderhavige vergunning het bedrijf wel om de haalbaarheid van het vervangen van de bestaande
low-NO,-brander te onderzoeken.

Wij concluderen ten aanzien van deze zienswijze dat deze juist is en hebben derhalve het besluit en
de voorschriften aangepast

BS. Aanvraag niet ontvankelijk

In paragraaf 3.3.3 van de aanvraag zijn wel degelijk alternatieve maatregelen beschreven om de
geursituatie te verbeteren. Deze maatregelen zijn afkomstig uit het geuronderzoek van Witteveen+
Bos uit 2003. Wij vinden hierin geen aanleiding om de aanvraag niet in behandeling te nemen. In de
reactie op zienswijze B3 hebben wij reeds beschreven dat wij van mening zijn er sprake is van een
acceptabel geurhinderniveau.

Wij concluderen ten aanzien van deze zienswijze dat deze niet juist is en hebben derhalve het besluit
niet aangepast.
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C1. Geurnormering
Voor behandeling van deze Zienswijze verwijzen wij naar de reactie op zienswijze B3 in deze para-
graaf,

Wij concluderen ten aanzien van deze zienswijze dat deze niet juist is en hebben derhalve het besluit
niet aangepast.

C2. Doelvoorschriften

In de vergunningvoorschriften zijn onder andere voor de onderdelen geur, geluid, bodem en externe
veiligheid geen middelvoorschriften maar wel degelijk doelvoorschriften vastgelegd. Het vastleggen
van het streven om de milieuprestaties continu te verbeteren in een milieuvergunning is niet mogelijk.
Dit proces van continue verbetering is veeleer vastgelegd in zorgsystemen en doelgroepconvenan-
ten.

Wij concluderen ten aanzien van deze zienswijze dat deze niet juist is en hebben derhalve het besluit
niet aangepast.

C3. Hoorzitting
De door het MOB ingebrachte Zienswijzen zijn reeds behandeld in de onderdelen B1 tot en met B5
van deze paragraaf.

Wij concluderen ten aanzien van deze zienswijze dat deze juist is in zoverre dit in de onderdelen B1
tot en met B5 van deze paragraaf als zodanig is beoordeeld. VVoor het overige concluderen wij dat de
zienswijze onjuist is en hebben derhalve het besluit niet aangepast.

DA1. Geurhinder

Wij hebben de geursituatie in het kader van de onderhavige milieuvergunningaanvraag beoordeeld.
Dat aanvraagster in het kader van een bestemmingsplanprocedure zou vinden dat in de onderhavige
situatie geen sprake zou zijn van een acceptabel geurhinderniveau kan hierin niet worden meege-
nomen. Wij komen op basis van hetgeen in paragraaf 3.4 van dit besluit is beschreven, tot het zelf-
standige oordeel dat in de huidige situatie sprake is van een acceptabel geurhinderniveau.

Wij concluderen ten aanzien van deze zienswijze dat deze niet juist is en hebben derhalve het besluit
niet aangepast.

Zienswijzen Koenen Bouw

E1. Geluidszonering

De bij de zienswijze gevoegde tekening maakt deel uit van het Saneringsprogramma industrielawaai
Leeuwerikenveld. Op de tekening is onder andere de 55 dB(A)-contour na sanering aangeven. In
paragraaf 3.5 van dit besluit is reeds beschreven dat de aan Smurfit Kappa Triton vergunde geluids-
ruimte de vastgestelde zonegrens van 50 dB(A) en de vastgestelde MTG's niet overschrijd. Een 55
dB(A)-contour wordt in tegenstelling tot de zonegrens en MTG's niet formeel vastgesteld en vormt
ook geen vastgesteld toetsingskader voor vergunningverlening. Wel merken wij op dat niet uit te
sluiten is dat de totale geluidsuitstraling van het totale industrieterrein Leeuwerikenveld niet op alle
plekken ter hoogte van de voormalige aardappelmeelfabriek exact binnen de getekende 55 dB(A)-
contour blijft. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de woningbouwplannen van Koenen Bouw.
Aangezien de ruimtelijkeordeningsplannen voor deze woningbouw formeel nog niet in procedure zijn
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gebracht, beschouwen wij dit niet een redelijkerwijs ter verwachten ontwikkeling als bedoeld in artikel
8.8, eerste lid, sub ¢, van de Wm en hebben wij hiermee derhalve geen rekening gehouden in het
kader van het onderhavige besluit op de vergunningaanvraag.

Wij concluderen ten aanzien van deze zienswijze dat deze niet juist is en hebben derhalve het besluit
niet aangepast.

5. CONCLUSIE

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, mede bezien
in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische
ligging van de inrichting. Binnen de inrichting zullen de van toepassing zijnde BBT worden toegepast.

Op grond van vorenstaande overwegingen kunnen wij de gevraagde Wm-vergunning verlenen. Ter
bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

Beslissing
Gedeputeerde staten van Drenthe;

gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen;
BESLUITEN:

I de door Smurfit Kappa Triton aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de
Wet milieubeheer voor de productie van massief karton (maximale productiecapaciteit
120.000 ton/jaar) te verlenen voor onbepaalde tijd;

Il. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbeho-
rende voorschriften zijn opgenomen;

(. te bepalen dat voorschrift 5.4.2 gedurende drie jaar nadat de Wm-vergunning haar geldig-
heid heeft verloren van kracht blijft.

Gedeputeerde staten voornoemd,
\

\
\

[\\\rciretans

Bijlage(n):
tk/coll.

Het origineel van dit besluit wordt verzonden aan Smurfit Kappa Triton BV, t.a.v. de heer G. Nauta,
Postbus 100, 7740 AC Coevorden
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Een afschrift te zenden aan:

het college van burgemeester en wethouders van Coevorden, Postbus 2,

7740 AA Coevorden

de VROM-Inspectie, Regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen

het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht, Postbus 330, 7740 AH Coevorden
de heer/mevrouw J.C. Dijkstra, Gramsbergerstraat 71, 7742 VG Coevorden

de heer J.G. Vollenbroek, Pyrmontsingel 18, 6521 BC Nijmegen

het bestuur van de Stichting BAC, p.a. Watersnip 18, 7742 PZ Coevorden

Koenen Bouw- en Aannemingsmaatschappij BV, Postbus 21086, 7801 CC Emmen



VOORSCHRIFTEN
behorende bij de vergunning
Wet milieubeheer van

Smurfit Kappa Triton BV

[
! Smurfit Kappa Triton BV, Robertwey 2, Coevorden




Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, PGS, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift
of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies,
toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vé6r de datum, waarop deze vergunning is verleend,
laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of
correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Bedrijfsriolering

Bestaande installatie
Bodembeschermende

maatregel

Bodemonderzoek
Milieuvergunningen en
BSB

CUR/PBV

Emballage

Emissie

Gasfles

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de
inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening
voor de inzameling en het transport van afvalwater.

Installatie waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een
voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies
te reduceren.

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den
Haag (1993).

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving
/ Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

Glazen flessen tot 5 1, kunststof flessen of vaten tot 60 1,
metalen bussen tot 25 1, stalen vaten of kunststof drums tot
300 1, papieren of kunststof zakken en laadketels.

Laadketels:

een houder bestemd voor zowel transport als opslag van
vloeistoffen en vaste stoffen:

- waarvan het reservoir in een speciaal daartoe
geconstrueerde boxpallet is geplaatst waardoor beschadiging
bij normaal gebruik wordt voorkomen;

- die zodanig gebouwd is dat de behandeling met
mechanische hulpmiddelen (kraan, heftruck) zonder gevaar
mogelijk is;

- met een inhoud van ten hoogste 3ms.

Stoffen, trillingen, warmte, die of geluid dat direct of indirect
vanuit een bron in de lucht, het water of de bodem worden,
onderscheidenlijk wordt gebracht.

Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen
drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of
naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste

150 L.
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Gedeputeerde Staten

Geluidniveau in dB(A)

Gevaarlijke stof

Installaties of
procesinstallaties

K3-vloeistoffen

Kleinschalige aflevering
motorbrandstoffen

Langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (Lar11)

Lekbak

Maximale geluidsniveau
(LAmzlx)

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie
Drenthe. Postbus 122, 9400 AC Assen. Buiten kantooruren
bereikbaar via de piketdienst: 0592-365872,

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt
in dB(A).

Een stof die of preparaat dat bij of krachtens het Besluit
verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en
preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel
34, tweede lid, Wet milieugevaarlijke stoffen.

Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn
bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van
stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, ( opslag)
tanks, leidingen, appendages met inbegrip van
randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur,

Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 328 K (55°
C) en ten hoogste 373 K(100° ().

Aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die niet
bestemd zijn voor wegvervoer en die bestemd zijn voor eigen
bedrijfsmatig gebruik, waarbij een jaaromzet van ten hoogste

25.000 liter wordt bereikt.

De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen
geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke
beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke
bedrijfstoestanden, zo nodig gecorrigeerd voor de
aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere
tooncomponent of muziekgeluid.

Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige
drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel
een apart gecreéerde vloeistofdichte of -kerende bak van
steen, beton, staal of kunststof.

Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage
optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking
van de opgeslagen vloeistoffen.

Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de wering
van hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen
hemelwater periodiek te laten afvloeien,

Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten
minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen
vloeistoffen indien K1- en Ka2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en
een inhoud van de grootste verpakkingseenheid,
vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige
opgeslagen hoeveelheid, bij opslag van K3- of overige
vloeistoffen.

Het maximaal te meten A-gewogen geluidsnivean gemeten in
de meterstand ‘fast’ gecorrigeerd met de meteocorrectieterm

n.
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NEN 1010

NEN 3398

NEN 3399

NEN 3410

NEN 6411

NEN 6487

NEN 6621

NEN 6654

NEN-EN 13725

NEN-EN

NEN-normen

NeR

NPR 7910

NPR

NRB

Openbaar riool

Hoeveelheid stof die een volume inneemt van 1 m3 bij een
druk van 101,3 kPa en een temperatuur van o °C,
gecorrigeerd voor het eventuele gehalte aan waterdamp.

Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.

Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van
objecten.

Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie
van objecten.

Veiligheidsbepalingen voor hoog- en
laagspanningsinstallaties in ruimten met
gasontploffingsgevaar.

Water: Bepaling van de pH .
Water: Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.

Afvalwater en slib; Bepaling van het gehalte aan onopgeloste
bestanddelen en de gloeirest daarvan; Gravimetrische
methode.

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost
sulfaat met behulp van een doorstroomanalysesysteem.

Bepaling van de geurconcentratie door dynamische
olfactometrie.

Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde
en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als
Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven
en te verkrijgen normbladen (www.nen.nl).

Nederlandse Emissie Richtlijnen lucht.

Toelichting bij NEN 10079-10-Gevarenzone-indeling met

betrekking tot gasontploffingsgevaar.

NPR 7910-1: Deel 1: Gason tploffingsgevaar, gebaseerd op

NEN-EN-IEC 60079-10;

NPR 7910-2: Deel 2: Stofontploffingsgevaar, gebaseerd op
NEN-EN 50281-3;

Nederlandse PraktijkRichtlijnen, uitgegeven door het
Nederlands NormalisatieInstituut (NEN).

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige
activiteiten uitgegeven door InfoMil (www.infomil.nl), juli
2001

Voorziening voor de inzameling en het transport van
afvalwater buiten de inrichting.

| Sturlit Kuppa Triton BY, Robertweg 2, Coevorden
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PBV-Verklaring
vloeistofdichte voorziening

PGS 15

PGS 30

Potentieel
bodembedreigende
activiteit

Referentie situatie

Reservoir

Riolering

Veiligheidstoestellen

Vlampunt

Vloeistofdichte vloer of
voorziening

] Smurfit Kappa Triton BV, Robertwey 2. Coevorden o _ o . |

Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02
Model Verklaring vloeistofdichte voorziening,

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte
gevaarlijke stoffen. Richtlijn voor brandveiligheid,
arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine
installaties

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de
bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die
activiteit en als gevolg van de fysische en chemische
eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt
uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel
bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en
voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die
activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

Kwaliteit van de bodem ten tijde van het inwerkingtreden

van deze vergunning zoals is vastgelegd in het samenstelsel

van de onderstaande bodemonderzoeken:

- aanvullende bodemonderzoek slibvelden Hollandia

Coevorden, rapport IWACO, september 1989;

- nader onderzoek slibvelden, rapport IWACO, december

1989;

- historisch onderzoek bedrijfsterrein Robertsweg 2 te
Coevorden, rapport Ingenieursbureau Boorsma BV, d.d.

25 februari 2003;

- BSB bodemonderzoek Robertsweg 2 te Coevorden,

rapport De  Straat Milieu-adviseurs, nummer Bo3Koo69,

d.d. 9 juli 2003;

- nader milieukundig bodemonderzoek op het terrein aan

de Robertsweg 2 te Coevorden, rapport De Straat Milieu-

advisuers, nummer Bo3Ko0338, d.d. 26 maart 2004;

- aanvullend milieukundig bodemonderzoek van Qutline
Consultancy, nummer Bo5Ko423, d.d. 27 januari 2006.

Een vat of een tank waarin een vloeistof of gas bewaard
wordt.

Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een
inrichting naar een openbaar riool.

Toestellen met drukontlasting.

Het (onderste) viampunt is die temperatuur waarbij nog juist
boven de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief)
mengsel kan worden gevormd, Het vlampunt tot 55° C wordt
bepaald conform NEN-EN-ISO 13736. Het vlampunt boven
55 C wordt bepaald conform NEN-EN-ISO 2719.

Een vloer of voorziening gei nspecteerd en goedgekeurd
overeenkomstig CUR/ PBV-aanbeveling 44.




Vloeistofkerende

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te
voorziening

keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat
indringing in de bodem plaats kan vinden.
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1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3
1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.1

Algemeen

Terreinen en wegen

Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op

deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:

a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;

b. alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen
veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen die zich aan een
terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, moeten tegen
aanrijding zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.

Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn voor onbevoegden. Er moet een deugdelijke
afscheiding aanwezig zijn in de vorm van een hekwerk of water De toegang dient te zijn
voorzien van een afsluitbaar hekwerk.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud
verkeren.
Instructie van personeel en derden

De in de inrichting werkzame bersonen moeten zodanig zijn geinstrueerd zodat zij de
aan hen opgedragen werkzaamheden conform de vergunning kunnen verrichten.

Elekirische installaties
De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.

Elektrische installaties die worden geplaatst binnen de gevarenzoneringen zoals
bepaald volgens praktijkrichtlijn NPR 7910-1 moeten conform de bepaalde
gevarenklassen en NEN 3410 explosieveilig worden uitgevoerd.

Meet- en registratieverplichting

Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft,
verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen te
verrichten of te laten verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste tot aan het
beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle
worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag

[ Smurfit Kuppa Triton BY, Robertwey 2, Cocvorden
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1.4.2

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag
aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van
leidingen, tanks, appendages, akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke, en
periodieke onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te geven.

Bijzondere omstandigheden

Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel
17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer terstond
mededeling te worden gedaan aan het meldpunt , tel. nr. 0592-365872, (24 uur per dag
bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de
mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd.

Zo spoedig mogelijk na een voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient
aan gedeputeerde staten een rapport te worden gezonden waarin is aangegeven:

a. de datum, het tijdstip en de duur van het voorval;

b.  voor zover relevant de weersomstandigheden tijdens het voorval;

¢.  het tijdstip waarop maatregelen zijn getroffen.

Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die
een bovennormale beinvloeding van de omgevi ng tot gevolg kunnen hebben, dienen
gedeputeerde staten hiervan op de hoogte te worden gesteld.

| :
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2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.2

2.21

Lucht

Stof

Sterk stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S1 en S2), alsmede licht stuifgevoelige, niet
bevochtigbare vaste stoffen (categorie S3) dienen in een gesloten verpakking of silo te
worden opgeslagen.

Silo’s moeten zijn voorzien van een doelmatig functionerende:
a. overdrukbeveiliging;

b. niveau-aanwijzing;

¢. ontluchting met stoffilter.

Silo's mogen voor niet meer dan 95 % gevuld zijn.

De toevoer naar de silo's moet bij een vullinggraad van maximaal 95% onmiddellijk
worden gestopt.

De stofconcentratie in de gereinigde afgevoerde lucht na een filtrerende afscheider die
is geplaatst na 1 januari 2006 mag niet meer bedragen dan 5 mg/me3.

Binnen 6 maanden na het inwerking treden van deze vergunning dient middels een
meting of filterspecificaties worden aangetoond dat wordt voldaan aan voorschrift
2.1.5.

Haalbaarheidstudie

Binnen 6 maanden na het inwerkingtreden van deze vergunning dient door
vergunninghoudster een haalbaarheidstudie naar het vervangen van de bestaande
brander van de stoomketel (Stork, type E.V.W.) door een low-NO-brander met een
maximale NOy-emissie van 70 mg/Nm? aan gedeputeerde staten te worden
toegezonden. In de haalbaarheidstudie dienen de volgende 3 situaties technisch en
financieel met elkaar worden vergeleken:

- brander niet vervangen (eveneens beschrijven wanneer op basis van de technische
dan wel economische afschrijving het vervangen van de brander normaliter wordt
verwacht;

- brander binnen 1 jaar vervangen door een brander gelijkwaardig aan de huidige;
- brander binnen 1 jaar vervangen door low-NOx-brander met een maximale NOx-

emissie van 70 mg/Nm3 .

Het beschrijven van de financiéle vergelijking dient conform paragraaf 4.13 van de NeR

plaats te vinden.

| . : T [
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3.2

3.2.1

Geur

Doelvoorschriften

De geurimmissie vanwege de inrichting mag 11 geureenheden per kubieke meter,
bepaald als uurgemiddelde concentratie, ter hoogte van de volgende woningen, niet
meer dan 2 procent van de tijd (98 percentiel) overschrijden;

- Gramsbergerstraat 47;

- Gramsbergerstraat 71;

- Gramsbergerstraat 73;

- Spoorsingel 18;

- Spoorsingel 102;

- Spoorsingel 104;

- Kerkstraat 48.

Metingen en controle

Geuremissiemetingen moeten worden uitgevoerd conform de NeR.
Verspreidingsberekeningen ter vaststelling van het immissieniveau moeten worden
uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model. De bijbehorende
geurconcentratiemetingen moeten worden uitgevoerd volgens de geldende norm
(NEN-EN 13725). De resultaten van de metingen en berekeningen moeten worden
gerapporteerd in geureenheden (ge).
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4.1

4.1.1

4.2

4.2.1

4.3

4.3.1

4.3.2

4.4

Geluid

Gelvidnormering Lar .t

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La:11) veroorzaakt door de in de inrichting
aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werk-
zaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, mag op de beoordelingpunten
zoals genoemd in onderstaand schema, niet meer bedragen dan:

La,Lr per periode in dB(A)
Omschrijving Dag Avond Nacht
(07.00 - 19.00 u) | (19.00- 23.00 u) (23.00 - 07.00 1)
Gramsbergerstraat 71 50 50 46
Gramsbergerstraat 73 50 50 46
Spoorsingel 18 53 50 48
Spoorsingel 102 52 49 46
Spoorsingel 104 52 49 46
Kerkstraat 48 52 49 46

Gelvidnormering Lamax

Onverminderd het gestelde in voorschrift 1.1, mogen de maximale geluidsniveaus
(Lamax), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en
installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin
plaatsvindende activiteiten, op de beoordelingpunten zoals genoemd in onderstaand
schema, niet meer bedragen dan:

Lamax per periode in dB(A)
Omschrijving Dag Avond Nacht
(07.00 - 19.00 u) | (19.00- 23.00 1) (23.00 - 07.00 1)
Gramsbergerstraat 71 64 64 60
Gramsbergerstraat 73 64 64 60
Spoorsingel 18 68 60 60
Spoorsingel 102 60 60 60
Spoorsingel 104 60 60 60
Kerkstraat 48 60 60 60

Metingen en controle

De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde
beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus gelden op een waarneemhoogte van
5,0 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt.

Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de

maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te
geschieden volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999.

Instrueren personeel

Smurfit Kappa Triton BV, Robertwey 2, Coevorden




4.4.1 In aanvulling van het bepaalde in voorschrift 4.1.1 en 4.2.1 dient degene die de
inrichting drijft de in de inrichting werkzame personen, binnen 3 maanden na het
inwerkingtreden van deze vergunning, te instrueren aangaande hun gedragingen
tijdens het komen en gaan van en naar de inrichting teneinde geluidshinder naar de
omgeving te minimaliseren. In de instructie dient ten minste aandacht te worden
besteed aan het parkeren van de personenauto’s, muziekgeluid van autoradio’s,
stemgeluid en het claxonneren.
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5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.3

5.3.1

Bodembescherming

Voorzieningen

Er dienen bodembeschermende voorzieningen te zijn gerealiseerd en in stand
gehouden te worden, die in combinatie met de van toepassing zijnde
beheermaatregelen voldoen aan het criterium "verwaarloosbaar bodemrisico”
(bodemrisicocategorie A, met eindemissiescore 1), zoals gedefinieerd in de NRB.

In afwijking van voorschrift 5.1.1 kan ter plaatse van de onderstaande bestaande
installaties worden volstaan met een “aanvaardbaar bodemrisico” (bodemrisco A¥)
zoals gedefinieerd in de NRB:

a. doseerstation hulpstoffen;

b. mengtanks voor loog en zuur;

¢.  bedrijfsriolering.

De voorschriften 5.1.1 en 5.1.2 zijn tot 1 januari 2008 niet van toepassing ter plaatse van
bodembedreigende activiteiten waarvan in het bodemriscodocument
(Krachtwerktuigen Bedrijfsadviseurs, 14 juni 1999, rapportnummer 98232722.Ro1)
gesteld is dat geen verwaarloosbaar bodemrisco dan wel aanvaardbaar bodemrisico
wordt behaald. De eindemissiescore mag gedurende deze periode niet hoger zijn dan in
het bodemrisicodocument is vastgesteld.

Bedirijfsrioleringen

Uiterlijk binnen 6 maanden na het inwerkingtreden van deze vergunning dient
vergunninghouder een plan op te stellen op welke wijze de bestaande
bedrijfsrioleringen zullen worden geinspecteerd en gekeurd. Dit plan dient in ieder
geval de volgende uitgangspunten te kennen:

a. deinspectie van de onderdelen van de bedrijfsriolering en de afgifte van een PBV-
Verklaring vloeistofdichte voorziening vindt plaats conform de CUR/PBV-
Aanbeveling 44 tenzij op basis van de samenstelling van het proces- en afvalwater
kan worden gemotiveerd dat het risico voor de bodem bij het betreffende deel van
de riolering gering is;

b. inspecties dienen plaats te vinden voor 31 december 2007.

Nieuw aan te leggen bedrijfsrioleringen dienen te voldoen aan het gestelde in de
CUR/PBV-aanbeveling 51.

Delen van het rioolsysteem die uitsluitend worden gebruikt voor het transport van
hemelwater en afvalwater dat atkomstig is van kantoorgebouwen mogen worden
uitgesloten van het in voorschrift 5.2.1 en voorschrift 5.2.2 gestelde.

Beheermaatregelen
Van iedere vloeistofdichte voorziening (behoudéns een lekbak) moet een geldige "PBV-

Verklaring vloeistofdichte voorziening" zijn afgegeven. Op verzoek moet deze
verklaring aan gedeputeerde staten worden overgelegd.
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5.3.2

5-3-3

5.3.4

5.4

5.4.1

5.4.2

5.4.3

Uiterlijk drie maanden voor het einde van de termijn waarvoor een "PBV-verklaring
vloeistofdichte voorziening" geldt, moet een herkeuring plaatsvinden op
vloeistofdichtheid van de voorziening, overeenkomstig de CUR/ PBV-aanbeveling 44.

Indien op basis van een herkeuring blijkt dat een voorziening niet kan worden
aangemerkt als een vloeistofdichte voorziening, dan moet deze binnen 6 maanden na
de constatering zijn hersteld. Binnen twee maanden na herstel moet de voorziening
opnieuw zijn geinspecteerd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

Binnen 6 maanden na het inwerkingtreden van deze vergunning dient door
vergunninghoudster een inspectie- en onderhoudsprogramma voor de vloeistofkerende
voorzieningen en vloeistofdichte voorzieni ngen zonder PBV-Verklaring aan
gedeputeerde staten te worden toegezonden. In het inspectieprogramma dient het
volgende te zijn uitgewerkt:

welke voorzieningen geinspecteerd en onderhouden worden;

de inspectie- en onderhoudsfrequentie;

de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);

waaruit het onderhoud bestaat;

welke deskundigheid daarvoor nodig is;

wie voor de inspectie en het onderhoud verantwoordelijk is.

e e o

Bodembelastingonderzoeken

Bij beéindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de
kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn
uitgevoerd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een
nulsituatie- dan wel referentieonderzoek zijn onderzocht en dient te worden uitgevoerd
conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een
daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De resultaten van het onderzoek dienen
uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan gedeputeerde staten te
zijn overgelegd.

Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en /of grondwater) extra
is verontreinigd dan reeds ten tijde van het in werking treden van deze vergunning is
vastgesteld als referentiesituatie kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na
ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op
andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de
eerdervastgestelde referentie situatie van de bodemkwaliteit wordt hersteld.

Uiterlijk 3 maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 5.4.2 dient
een evaluatierapport te worden overgelegd aan gedeputeerde staten. Hierin dient de na
sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het evaluatierapport
beschreven situatie treedt in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport dat tot
dan toe de referentiesituatie van het gesaneerde deel van de bodem bepaalde.

Indien het een doorlopende grondwatersanering betreft dient minimaal jaarlijks een
monitoringsrapport te worden overgelegd aan gedeputeerde staten. Hierin dient de
tussentijdse kwaliteit van het grondwater te zijn vastgelegd.
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6.1.1

6.1.2

Afvalstoffen

Vergunninghouder is verplicht de volgende bedrijfsafvalstoffen in alle gevallen te
scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
a.  wit- en bruingoed:;

b. afvalstoffen die een specifieke verwerking vereisen zoals asbest;

¢. gevaarlijke afvalstoffen.

Vergunninghouder is tevens verplicht de volgende afvalstromen te scheiden,
gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

a. glas;

b. folie;

¢. ferro-en non-ferrometalen;

tenzij kan worden aangetoond dat door de scheiding de bedri jfsvoering onevenredig
wordt belast.
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7

Afvalwater

7.1 Algemeen
7.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of een andere voorziening voor de
inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a.  de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een
zodanig riool behorende apparatuur;
b. de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig
riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd.
7.2 Lozingseisen allacs // 7/’/’“{’ iy ri 210l
o i) veally . ' g
7.2.1 Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat: “ m?/ s ’oaﬂﬁ'@
a. een temperatuur heeft hoger dan 40 graden Celsius;
b. een pH heeft lager dan 6,5 of hoger dan 10, bepaald volgens NEN 6411 (1981);
¢. een sulfaatgehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6487
(1997) of NEN 6654 (1992);
d. stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken;
e. stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat brand- of
explosiegevaar kan ontstaan;
f.  stoffen bevat die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan
verbonden installaties kunnen veroorzaken;
g grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat.
e e : _.
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10

10.1

10.1.1

10.1.2

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

Opslag en verlading

Algemeen

Het vullen van tanks en vaten, moet onder zodanige controle geschieden, dat
overvullen en overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de
nominale inhoud bedragen.

Slangen, los- en laadarmen, koppelingen en hulpstukken moeten:

a.  bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking komen;

b.  geschikt zijn voor de condities waaronder ze worden gebruikt;

C. een barstdruk hebben van ten minste twee maal de hoogst voorkomende
werkdruk;

d. ten minste éénmaal per maand visueel worden geinspecteerd en ten minste
éénmaal per jaar worden beproefd bij een druk van ten minste 1 maal de
ontwerpdruk.

Opslag van K3-vioeistoffen in bovengrondse tanks.

Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met
overvulbeveiliging zijn uitgevoerd, Een dergelijke tank dient te worden gevuld met een
vulpistool dat is voorzien van een automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee
de tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme,

Dubbelwandige tanks met een inhoud van meer dan 10.000 liter moeten in een lekbak
zijn geplaatst. De lekbak moet voldoen aan de voorschriften 4.3.2.tot en met 4.3.5 van
de richtlijn PGS 30.

Opslag in stalen enkelwandige tank zonder leidingen en appendages

De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de
richtlijn PGS 30:

- 4.1.1en4.1.2;

4.1.2.1 tot en met 4.1.2.3;
4.1.3 tot en met 4.1.6;
4.3.2 tot en met 4.3.5;
4.3.8 en 4.3.9;

4.3.11;

4.4.1;

4.4.4 en 4.4.5;

4.4.7€n 4.4.8;

4.5.2 tot en met 4.5.9;
4.5.11.

AT DR M0 ae o

Opslag in stalen enkelwandige tank met leidingen en appendages

De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de
richtlijn PGS 30:

a. 4.1.1en4.1.2;

b. 4.1.2.1tot en met 4.1.2.3;

C.  4.1.3 tot en met 4.1.6;

—_— e -_—
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10.3

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

10.3.6

10.3.7

10.3.8

10.3.9

10.3.10

10.3.11

- e -_ e
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4.2.1tot en met 4.2.11;
4.2.14;

4.3.1tot en met 4.3.9;
4.3.11en 4.3.12;
4-4.1tot en met 4.4.5;
4.4.7 €n 4.4.8;
4.5.1tot en met 4.5.9;
4.5.11.

TSR ke A

Afleverinstallatie van vioeibare brandstoffen voor kleinschalig

Ter plaatse van het afleverpunt bij de opstelplaats van de te tanken voertuigen moet een
(aaneengesloten) vloeistofdichte verharding aangebracht zijn van ten minste 3 x 5
meter. De betreffende verharding moet zodanig geconstrueerd zijn dat gemorste
vloeistof er niet van af kan lopen bijvoorbeeld door de aanwezigheid van oplopende
randen.

Gemorst product moet direct verwijderd worden met absorptiemateriaal, dat in
voldoende hoeveelheden bij de opstelplaats voorhanden moet zijn.

Het verladen en afleveren van brandstoffen moet in de open lucht geschieden op een
goed toegankelijke en goed geventileerde plaats. Het vulpunt en het aflevertoestel
mogen zich niet in een gebouw bevinden,

Op of bij de pomp moet duidelijk zichtbaar het veiligheidssignaal (pictogram) zijn
aangebracht: "VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN",
Tevens moet worden vermeld: "MOTOR AFZETTEN".

De pomp moet zodanig zijn geplaatst en de lengte van de afleverslang moet zodanig zijn
bemeten dat aflevering van brandstof aan een voertuig alleen kan plaatsvinden boven
de vloeistofdichte vloer.

Ieder aflevertoestel moet voorzien zijn van een schakelaar, waarmee de elektrische
tallatie in en aan de omkasting van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld.
Bij deze schakelaar moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven,

De pompkast van een elektrische pomp moet voldoende zijn geventileerd. De
uitsparing in de pompkast, waarin het vulpistool en de afleverslang in ruststand wordt

geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn uitgevoerd.

ende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd.
De aflevering van vloeistof moet automatisch stoppen ais het reservoir waaraan wordt
afgeleverd, vrijwel gevuld is. Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij
een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen. De greep van het vulpistool mag
niet zijn voorzien van een vastzetinrichting,

Een afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht dat slechts gedurende een daartoe
strekk

Het vulpistool moet goed weggehangen worden. Na gebruik mag er geen brandstof uit
het vulpistool weglekken.

Bij toepassen van een handpomp moet de afleverslang na gebruik leeg zijn. Eventueel
aanwezige brandstofresten moeten teruggevoerd worden naar de tank.

Bij gebruik van een hevelpomp voor het aftanken van het voertuig moet een
voorziening aanwezig zijn die als hevelbreker dienst doet.




10.4

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6

10.5

10.5.1

10.5.2

10.5.3

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Algemeen

De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1,3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.6, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4,3.7.1,3.9.1, 3.21.1 en 3.23.1 van de richtlijn PGS 15.

Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen

overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van
deze vergunning,.

Uitpandige opslagvoorziening

De opslagvoorziening dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.2.1,
3.2.2.2,3.8.1, 3.16.1 en 3.20.1 van de richtlijn PGS 15.

Verpakking en etikeftering

De verpakking en etikettering van verpakte gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de
voorschriften 3.11.1, 3.11.2, 3-11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15.

Gebruik opslagvoorziening

Het gebruik van verpakte gevaarlijke stoffen in opslagvoorzieningen moet voldoen aan

de voorschriften 3.12.1, 3-13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.14.1, 3.14.3, 3.15.1, 3.16.1,
3.16.2, 3.17.1 en 3.18.1 van de richtlijn PGS 15.

Voor elke 200 m2 vioeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan,
moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten
minste 6 kg of liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn
beschermd. Het gekozen type blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand
van de opgeslagen stoffen te blussen.

Gasflessen

Algemeen

De opslag van gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1,
3.1.3,3.2.4.2, 3.2.4.4, 3.7.1, 3.21.1, 3.23.1,6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8,
6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14, 6.2.15 en 6.2.16 van de richtlijn PGS 15.

Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle
gasflessen van deze vergunning.

Inpandige opslagvoorziening

De opslagvoorziening voor gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de
voorschriften 3.2.1.1, 3-2.1.2,3.2.1.3, 3.2.1.4 en 3.2.1.5 van de richtlijn PGS 15.
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10.5.4

10.5.5

10.5.6

10.5.7

Uitpandige opslagvoorziening

De opslagvoorziening voor gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de
voorschriften 3.2.2.1, 3.2.2.2 en 3.16.1 van de richtlijn PGS 15,

Verpakking en etikettering

De verpakking en etikettering van de gassen moeten voldoen aan de voorschriften
3.1L.1, 3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15.

Gebruik opslagvoorziening

Bij het gebruik van gasflessen in een opslagvoorziening moet voldaan worden aan de
voorschriften 3.15.1, 3.16.1 en 3.16.2 van de richtlijn PGS 15.

Voor elke 200 m? vloeroppervlakte van een o pslagvoorziening, of een gedeelte hiervan,
moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten
minste 6 kg of liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn
beschermd. Het gekozen type blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand
van de opgeslagen stoffen te blussen.
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