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1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 
 
1.1. Terrein van de inrichting en toegankelijkheid 
1.1.1. Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond van de inrichting aan-

wezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:  
- alle gebouwen en de installaties met hun functies; 
- alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken 

met vermelding van aard. 
 
1.1.2. De inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Binnen de openingstijden mogen 

anderen dan het personeel van Emmtec Services bv en overige bedrijven op het Emmtec  
Industry & Business Park uitsluitend na melding bij de portiersloges in de inrichting aanwezig 
zijn. 

 
1.1.3. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.  
 
1.1.4. Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten te allen tijde goed bereikbaar zijn voor 

alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten heb-
ben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgesla-
gen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van 
brandbestrijdingsmiddelen. 

 
1.2. Gedragsvoorschriften 
1.2.1. De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren 

over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepas-
sing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van 
storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet 
steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen  
ingrijpen. 

 
1.2.2. De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het  

bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen 
voorschriften. De vergunninghouder dient aan het bevoegd gezag te laten weten welke ter  
zake kundige personen dit betreft. 

 
1.3. Registratie 
1.3.1. Binnen de inrichting moeten registratiesystemen aanwezig zijn waarin informatie omtrent  

onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieuonderzoeken 
worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn 
opgenomen: 
- de resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties,  

metingen, registraties en onderzoeken (keuringen brandblusmiddelen, visuele inspecties 
van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoeken, etc.); 

- meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding 
van datum, tijdstip en de genomen maatregelen; 

- afgifte bewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen; 
- registratie van klachten van derden omtrent milieuaspecten en daarop ondernomen acties; 
- een afschrift van alle voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen; 
- de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke 

stoffen; 
- het jaarlijkse elektriciteit-, water- en gasverbruik; 
- bewijzen van ontvangst van afvalstoffen en grond. 
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1.3.2. Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aange-
wezen ambtenaar op diens eerste verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven. 

 
1.4. Bedrijfsbeëindiging 
1.4.1. Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle 

aanwezige (afval)stoffen en materialen door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch 
verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd. 

 
1.4.2. Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van 

(een van de) activiteiten moet het bevoegde gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden 
gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en  
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag 
worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud 
worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden. 

 
1.5. Ongewone voorvallen 
1.5.1. Het melden van een ongewoon voorval aan het bevoegd gezag, zoals bedoeld in artikel 17.2 

van de Wet milieubeheer, moet plaatsvinden door hiervan telefonisch aangifte te doen via het 
Meldpunt ongewone voorvallen (telefoonnummer (0592) 36 58 72). 

 
1.5.2. De vergunninghouder moet de bepaling in voorschrift 1.5.1 verwerken in een procedure en 

opnemen in het procedurehandboek. 



 

 

6 

2. AFVALSTOFFEN 
 
2.1. Afvalscheiding 
2.1.1. Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden 

en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren: 
- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afval-

stoffen 
- bedrijfsafval 
- papier en karton 
- kantoorpapier 
- staal 
- hout 
- plastics 

 
2.1.2. Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende 

soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken. 
 
2.2. Opslag van afvalstoffen 
2.2.1. De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen 

afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het 
openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden  
getroffen om deze verontreiniging te verwijderen. 

 
2.2.2. De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat: 

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen; 
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast,  
- dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan 

vormen; 
- deze tegen normale behandeling bestand is; 
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof  
- duidelijk tot uiting komen.  

 
2.2.3. Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen 

bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en 
hydraulische olie, dienen te worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die 
bestand is tegen inwerking van de desbetreffende afvalstoffen. 

 
2.2.4. De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal 1 jaar bedragen. In afwijking hiervan 

mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal 3 jaar bedragen indien de vergunning-
houder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen  
gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen. 

 
2.3. Afvoer van afvalstoffen 
2.3.1. Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit  

onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste 
gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatrege-
len die worden genomen om de stagnatie op de heffen, respectievelijk in de toekomst te voor-
komen. 
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2.4. Acceptatie 
2.4.1. Het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en/of de AO/IC dient met de volgende onderdelen 

te worden aangepast c.q. aangevuld. Deze aanpassingen c.q. aanvullingen dienen binnen 
3 maanden na het inwerking treden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd  
gezag te zijn overhandigd: 
Acceptatie en verwerkingsbeleid 
Acceptatie aanvoer afvalwaterstromen per as voor AWZI: 
- overzicht voorstelbare verontreinigen in de afvalwaterstromen 
- overzicht van risicogestuurde procedures 

 
Het systeem voor administratie organisatie en interne controle (AO/IC) 
Acceptatie aanvoer afvalwaterstromen per as voor AWZI: 
- risicoanalyse gericht op milieuhygiënische en informatietechnische risico’s 
- een beoordeling van kritische momenten in het be- en verwerkingsproces 
- een beschrijving van de meet- en registratiepunten 
- de wijze van monitoring 
- een beschrijving van de administratieve organisatie 
- interne controle maatregelen 

 
2.4.2. De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform het bij de aanvraag gevoegde 

acceptatie en verwerkingsbeleid en het systeem voor AO/IC inclusief de goedgekeurde aan-
vullingen en de ingevolge voorschrift 2.4.5 goedgekeurde wijzigingen. 

 
2.4.3. Van nieuw te accepteren afvalwaterstromen van derden dient het bevoegd gezag vooraf in 

kennis te worden gesteld en dienen de toetsingsresultaten 2 weken voor de afvoer van de  
afvalwaterstroom beschikbaar te worden gesteld. Door het bevoegd gezag moet de acceptatie 
van de af te voeren afvalwaterstroom herleidbaar zijn.  

 
2.4.4. Alleen de afvalwaterstromen van derden per as met de in de aanvulling op de aanvraag  

genoemde Euralcodes en de daarbij in de aanvraag gestelde voorwaarde mogen in de AWZI 
verwerkt worden. 

 
2.4.5. Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewe-

zen ambtenaar op diens eerste verzoek het A&V-beleid en het systeem voor AO/IC ter inzage 
geven. 

 
2.4.6. Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moe-

ten uiterlijk 3 maanden voordat de wijziging wordt doorgevoerd schriftelijk ter goedkeuring aan 
gedeputeerde staten worden voorgelegd. 
In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden: 
- de reden tot wijziging; 
- de aard van de wijziging; 
- de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en het systeem 

voor AO/IC; 
- de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren. 

 
2.4.7. Indien bij de controle van aangevoerde afvalwaterstromen blijkt dat deze niet mogen worden 

geaccepteerd, dienen deze afvalwaterstromen door vergunninghoudster te worden afgevoerd 
naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Tevens dienen deze partijen 
direct te worden gemeld aan het bevoegd gezag. Deze handelwijze dient in het acceptatie-
reglement van het A&V-beleid en AO/IC te zijn vastgelegd.  
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2.5. Registratie 
2.5.1. In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde  

afvalwaterstromen:  
- de datum van aanvoer 
- de aangevoerde hoeveelheid (kg) 
- de naam en adres van de locatie van herkomst 
- de naam en adres van de ontdoener 
- de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen 
- de Euralcode (indien van toepassing) 
- het afvalstroomnummer (indien van toepassing) 
- samenstelling van het afvalwater 

 
2.5.2. In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afge-

voerde afvalstoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden ver-
meld: 
- de datum van afvoer 
- de afgevoerde hoeveelheid (kg) 
- de afvoerbestemming 
- de naam en adres van de afnemer 
- de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen 
- de Euralcode (indien van toepassing) 
- het afvalstroomnummer (indien van toepassing) 

 
2.5.3. Van de afvalwaterstromen die op grond van acceptatieprocedure niet mogen worden geac-

cepteerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin staat vermeld: 
- de datum van aanvoer 
- de aangeboden hoeveelheid (kg) 
- de naam en adres van plaats herkomst 
- de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd 
- de Euralcode (indien van toepassing) 
- het afvalstroomnummer (indien van toepassing) 

 
2.5.4. Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de afvalstoffenregistratie als bedoeld in dit 

hoofdstuk en de financiële administratie. 
 
2.5.5. Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten twee wekelijks worden bijge-

houden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten  
minste 5 jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op 
aanvraag ter inzage worden gegeven. 

 
2.6. Gronddepot 
2.6.1. Het werkvoorschriften grondverzet dient te worden geactualiseerd. Het werkvoorschrift dient in 

overeenstemming met het Besluit bodemkwaliteit worden gebracht. Een geactualiseerd werk-
voorschrift grondverzet dient binnen 3 maanden na inwerking treden van deze vergunning ter 
goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn overhandigd. 

 
2.6.2. De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform het bij de aanvraag gevoegde 

werkvoorschrift dan wel het goedgekeurde werkvoorschrift grondverzet. 
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3. AFVALWATER 
 
3.1. Voorschriften die betrekking hebben tot indire cte lozingen 
 
 Wvo-vergunning 2000 (nummer 99-62) 
3.1.1. Lozing op de gemeentelijke riolering (voorschrift 11) 

Op de gemeentelijke riolering mag via de aansluitpunten A en B uitsluitend huishoudelijk  
afvalwater worden geloosd met een maximaal debiet van 1.000 m3 per jaar. 

 
3.1.2. Algemeen (voorschrift 12) 

a. De vergunninghouder dient de kwaliteit en kwantiteit van het hemelwater en niet veront-
reinigd koelwater van de op het Emmtec Industry and Business Park gevestigde bedrijven 
en het bezonken spoelwater van de ontijzeringsinstallatie van Emmtec Services bv door 
bemonstering en analyse te bewaken zoals opgenomen in hoofdstuk 2.5 en hoofdstuk 6 
van de Wvo-aanvraag (opgenomen in bijlage 3 van deze vergunning) en conform de ana-
lysevoorschriften als vermeld in bijlage 2 van deze vergunning. 

b. Wijziging in: 
- ontwerp, constructie en plaats van de meet- en bemonsteringsvoorzieningen; 
- de voorbereiding van etmaalmonsters, de bewaarprocedure en de parameters waar-

op dient te worden geanalyseerd; 
- de wijze en frequentie van bepalen van de parameters zoals opgenomen in hoofd-

stuk 6 van de Wvo-aanvraag; 
behoeven de goedkeuring van het bevoegd gezag. 

 
Wvo-vergunning 2006 (nummer 04-37) 

3.1.3. Voorschrift 15 (afvalwaterstromen) 
Het afvalwater, dat op het vuilwaterriool van Emmtec wordt gebracht, mag uitsluitend bestaan 
uit: 
a. huishoudelijk afvalwater 
b. hemelwater 
c. laboratoriumafvalwater 
d. afvalwater van industrieel onderhoud (oppervlaktebehandeling en reinigingen van  

industriële voorwerpen) 
e. afvalwater van tankautoreinigingsactiviteiten 
f. verontreinigd grondwater 
g. spoelwater ionenwisselaar (via neutralisatiebassin) 

 
3.1.4. De afvalwaterstromen zoals aangegeven in voorschrift 3.1.3 onder sub c tot en met f. mogen 

enkel worden aangesloten op het vuilwaterriool ter plaatse van de aansluitpunten met put-
nummers zoals aangegeven in tabel 1. 

 
Tabel 1 

Afvalwater Aansluitpunt/putnummer 

Laboratorium afvalwater VW 5Z41 

Afvalwater van industrieel onderhoud 
(oppervlaktebehandeling en reiniging)  

VW5Z25 (direct na de afscheider) 

Afvalwater van tankautoreinigingsactivi-
teiten 

VW5Z25 (direct na de afscheider) 

Verontreinigd grondwater VW4Z18 
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3.1.5. Voorschrift 16 (lozingseisen) 
1. Afvalwater als bedoeld in voorschrift 3.1.3, onder sub c, mag slechts worden geloosd  

nadat aan de interne laboratoriumvoorschriften is voldaan. 
2. De vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat de in het onder a bedoelde interne 

voorschriften zo vaak als dit in verband met gewijzigde werkzaamheden nodig is, worden 
aangepast. 

3. Het afvalwater als bedoeld in voorschrift 3.1.3, eerste lid, onder d en e, mag ter plaatse 
van het aansluitpunt met putnummer VW5Z25, het gehalte aan de in tabel 2 genoemde 
parameter en de daarbij vermelde waarden niet overschrijden. 

4. Indien het voornemen bestaat tankauto’s te reinigingen dient de acceptatie en verwerking 
plaats te vinden zoals aangegeven in de ATCN-systematiek. 

5. De laatste versie van de stoffenlijst van de ATCN met de daarbij behorende verwer-
kingsmatrix dient aanwezig te zijn op het kantoor van de vergunninghouder, 1e Boksloot-
weg 17 te Emmen. 

6. Nieuwe afvalwaterstromen als bedoeld in voorschrift 3.1.3, onder f, mag alleen worden 
geloosd indien vooraf, richting het bevoegd gezag, is aangetoond dat het verwijderings-
rendement door de AWZI groter is dan 96%. 

 
Tabel 2 

 Parameter Concentratie in enig steek-
monster in µg/liter 

A Som metalen (chroom, koper, nikkel, lood 
en zink) 

5.000 

B Kwik 50 

C Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(16 van EPA) 

200 

D  Organohalogenen (EOX) 5.000 

 
3.1.6. Voorschrift 17 (controlevoorzieningen) 

1. Lozingen van het afvalwater zoals bedoeld in voorschrift 3.1.3, onder d en e, dienen te 
kunnen worden bemonsterd. Daartoe dienen ze via een controleput te worden geleid. 

2. De in het eerste lid bedoelde voorziening dient zodanig te zijn geplaatst, dat deze voor  
inspectie goed toegankelijk en bereikbaar is. 

3. De voorziening als bedoeld in het eerste lid, dient de goedkeuring van het bevoegd gezag 
te hebben. Deze voorziening dient eveneens te zijn aangegeven op een tekening. 

 
3.1.7. Voorschrift 19 (verplichting tot meten, bemonsteren en analyseren) 

1. Door of vanwege de vergunninghouder dient door bemonstering en onderzoek de afval-
waterstroom te worden onderzocht conform het goedgekeurde meet- en bemonsterings- 
en rapportageplan. 

2. Indien uit onderzoeksresultaten blijkt dat met een lager aantal parameters en/of een  
lagere bemonsteringsfrequentie kan worden volstaan dan in het oorspronkelijke goed-
gekeurde meet- en bemonsterings- en rapportageplan is aangegeven, kan het bevoegd 
gezag op een daartoe strekkend verzoek aldus besluiten. 

3. De onderzoeksresultaten bedoeld in het eerste lid: 
a. worden gedurende 5 jaar bewaard; 
b. worden op verzoek van het dagelijks bestuur ter beschikking gesteld; 
c. dienen zich te bevinden op de locatie 1e Bokslootweg 17 te Emmen. 

 



 

 

11 

3.1.8. Voorschriften 20 (calamiteiten of dreigende calamiteiten) 
1. Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan de in 

deze vergunning gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan wor-
den voldaan, moet de vergunninghouder hiervan direct melding doen aan het bevoegd 
gezag en maatregelen treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing 
op het oppervlaktewater ongedaan te maken of te beperken. De door of namens het  
bevoegd gezag gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd. 

 
2. Indien het bevoegd gezag dit gewenst acht, zal de vergunninghouder van het voorval 

schriftelijk rapport uitbrengen. Daarbij dient te worden vermeld: 
- de datum 
- omschrijving van hetgeen is voorgevallen 
- het tijdstip van aanvang en beëindiging van het voorval 
- de oorzaak 
- de gevolgen voor de zuiveringsinstallatie 
- de gevolgen voor het oppervlaktewater 
- de genomen maatregelen 
- de te nemen maatregelen om herhaling te voorkomen 

 
3.1.9. Voorschrift 21 (melden van wijzigingen) 

Voorgenomen wijzigingen, die tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie niet meer overeen-
komt met de voor de vergunningverlening overlegde gegevens of laatst bekende gegevens, 
dienen terstond aan het bevoegd gezag te worden gemeld. 

 
3.2. Voorzieningen lozingen industriële reiniging 
3.2.1. De olie-/slibafscheider waardoor spoelwater afkomstig van de industriële reiniging wordt  

geleid, moet zo vaak als nodig, maar ten minste 1 maal per jaar deskundig worden gereinigd 
en op eventuele lekkage gecontroleerd. Een schriftelijk bewijs van de laatste reiniging en con-
trole moet in de inrichting aanwezig zijn. 

 
3.2.2. Het te lozen afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd. 
 
3.3. Mengen t.b.v. afvalwaterzuivering 
3.3.1. Afvalwaterstromen die componenten van de negatieve lijst (uberhaupt of boven bepaalde con-

centraties) bevatten, mogen niet worden toegelaten ter behandeling in de afvalwaterzuivering. 
Ook mogen ze niet worden gemengd met een andere afvalstof of worden verdund met als 
doel de concentratie zodanig te verlagen dat acceptatie door de afvalwaterzuivering alsnog 
mogelijk is. 

 
Toelichting 
De negatieve lijst is in bijlage 4 toegevoegd. 

 
 
4. BODEM 
 
4.1. Doelvoorschriften 
4.1.1. Het bodemrisico van de in het NRB-rapport nummer 09.70.1219-1221 (bijlage 16 van de aan-

vraag) beschreven bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van doelmatige maat-
regelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB 
met uitzondering van bestaande rioleringen. 
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4.1.2. Inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen dienen zo vaak als nodig is om de vloeistofdicht-
heid te kunnen aantonen, te zijn gekeurd aan de hand van CUR/PBV-44. Op verzoek dient het 
in dit kader opgestelde keuringsrapport  aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Bij  
afkeur dient binnen 3 maanden voldaan te worden aan de eis van lekdichtheid.  

 
4.2. Plan van aanpak 
4.2.1. In afwijking van voorschrift 4.1.1 dient voor de activiteiten genoemd in het NRB rapport nr. 

09.70.1219-1221 (bijlage 16 van de aanvraag) met een eindemissiescore hoger dan 1 in een 
plan van aanpak aangegeven te worden op welke wijze en binnen welke termijn aan voor-
schrift 4.1.1.wordt voldaan. Dit plan van aanpak dient uiterlijk 6 maanden na het van kracht 
zijn van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. 

 
4.2.2. De planning van de te treffen bodembeschermende maatregelen dient uitgevoerd te worden 

conform de in bijlage 16 van de aanvraag gevoegde planning “deel 2 insectrapport NRB-
plichtige activiteiten exclusief riolering”. Op 31 december 2012 dienen alle bodembedreigende 
activiteiten door het treffen van doelmatige maatregelen te voldoen aan bodemrisicocategorie 
A, zoals gedefinieerd in de NRB. 

 
4.3. Bedrijfsrioleringen 
4.3.1. De riolering voor de afvoer van bedrijfsafvalwater moet bestand zijn tegen de stoffen die wor-

den geloosd. 
 
4.3.2. Nieuwe ondergrondse rioolsystemen voor de afvoer van verontreinigd hemelwater en bedrijfs-

afvalwater moeten zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in CUR/PBV-
aanbeveling 51 zodat breuk ten gevolge van verzakking en daardoor lekkage uit de systemen 
wordt voorkomen.  

 
4.3.3. Nieuwe rioolsystemen moeten aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in 

CUR/PBV-aanbeveling 44 en bestand zijn tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen. Uitge-
zonderd hierop zijn rioolsystemen voor de afvoer van schoon hemelwater en koelwater. 

 
Toelichting 
Vloeistofdicht volgens de CUR/PBV 44 houdt in voor rioolpersleidingen en bijbehorende componenten geen lekver-
lies, voor ontvangputten, afscheidingsinstallatie en overige componenten eveneens geen lekverlies. Voor leidingen 
onder vrijverval is een gering lekverlies toegestaan van 3% van het wandoppervlak (uitgedrukt in m2) gedurende de 
meettijd (uitgedrukt in het aantal liters) zie ook paragraaf 6.2.1 van de CUR/PBV 44. 

 
4.4. Beheermaatregelen 

Bodembeschermende voorzieningen (exclusief rioleringen) 
4.4.1. Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoud-

ster een plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen aan het 
bevoegd gezag te worden toegezonden. In dit plan dient ten minste het volgende te zijn uit-
gewerkt: 
- welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden 
- de inspectie- en onderhoudsfrequentie 
- de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.) 
- waaruit het onderhoud bestaat 
- de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren 
- hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt 
- hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten  

worden gerapporteerd en geregistreerd 
- de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van  

bodemincidenten 
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Rioleringen 
4.4.2. Het beheer en de inspecties van de rioleringen dient plaats te vinden conform de in bijlage 16 

van de vergunningaanvraag opgenomen KA063 Beheer riolering Emmtec Services, Driejarig 
Operationeel Plan. 

 
4.4.3. Wijzigingen van het in bijlage 16 van de aanvraag opgenomen beheersprogramma, waarin is 

beschreven op welke wijze de bedrijfsriolering wordt beheerd en geïnspecteerd, dienen aan 
het bevoegd gezag te worden overgelegd.  

 
4.4.4. In het nog op te stellen VOP 2010-2014 en daarop volgende 5-jarige operationele plannen 

dienen de onderstaande punten nader te zijn uitgewerkt: 
- de inspectie- en onderhoudsfrequentie 
- de wijze en beoordeling van de inspecties met de vervolg maatregelen 
- de wijze van schriftelijke vastlegging van de inspectieresultaten en beoordelingen 

 
4.5. Vaststellen nulsituatie 
4.5.1. Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als nulsituatie dient uiterlijk 6 maanden na het 

in werking treden van deze vergunning aan de hand van de database Bodeminformatie Op 
Maat (BOM) onderzocht te worden of de nulsituatie ter plaatse van de deellocaties waarbij ver-
dachte stoffen in gehalte boven de tussenwaarde zijn aangetoond, bekend is door reeds in het 
verleden uitgevoerde bodemonderzoeken. 
Het onderzoek en de rapportage (eindrapport) daarvan dient te bestaan uit de volgende  
stappen: 
a. inventarisatie van reeds uitgevoerde bodemonderzoeken op de onderstaande deelloca-

ties zoals verwoord op de bodemkwaliteitskaart; 
b. beoordeling van de resultaten uit verschillende bodemonderzoeken ter plaatse van de 

deellocaties; 
c. beoordeling of met de verkregen resultaten voldoende inzicht (niveau NEN 5740) is ver-

kregen in de nulsituatie per deellocatie; 
d. indien ten opzichte van de NEN 5740, ten aanzien van aantallen monsters en analyses 

op verdachte stoffen onvoldoende inzicht is verkregen in de nulsituatie, dient bepaald te 
worden wat (aantallen boringen en analyses) aanvullend nodig is om de nulsituatie te  
bepalen. Hierbij rekening houdend met de aanwezigheid van vloeistofdichte vloeren; 

e. opstellen plan van aanpak met tijdspad van uit te voeren aanvullend bodemonderzoek om 
de nulsituatie te bepalen ter plaatse van de deellocaties. 

 
De rapportage ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als nulsituatie dient een overzicht 
te bevatten met de nulsituatie ter plaatse van de deellocaties. Indien nodig aangevuld met het 
plan van aanpak (zie stap 5) met tijdpad om te komen tot een totaal beeld van de nulsituatie. 
Het eindrapport dient uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning ter 
goedkeuring aan het bevoegd gezag worden overlegd. 

 
 Verdachte deellocaties zoals verwoord op de bodemkwaliteitskaart (kenmerk 02.64437 d.d. 
2 oktober 2002, opgenomen in bijlage 15 van de aanvraag) zijn: 
1. Brandgat wagons 
5.  Stookolieopslag ketelhuis 
6. Dowthermopslag 
8. Ondergrondse aviagetank 
9. Caprolactam 
10. Brandweeroefenterrein 
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11. Industriële reinigingsafdeling 
12. Steege tussen DSM en FDI 
15. Garage verzendmagazijn 
16. Compressorruimte Ketelhuis 

 
4.5.2. De resultaten van het onderstaande bodemonderzoek geldt als nulsituatie voor de bodemkwa-

liteit. 
-  De bodemkwaliteitskaart van 2002, kenmerk R003-38099765CMG-C03-D. 
- Het in voorschrift 4.5.1 bedoelde bodemonderzoeksrapport maakt na goedkeuring van 

gedeputeerde staten deel uit van de nulsituatie voor de bodemkwaliteit. Ook de resultaten 
van (toekomstige) bodemsaneringen maken deel uit van de nulsituatie. Een rapportage 
opgestelde in het kader van een bodemsanering dient uiterlijk binnen 3 maanden na  
gereedkomen aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. 

 
4.6. Eindbodemonderzoek 
4.6.1. Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van 

de bodem op dat moment een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitge-
voerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform NEN 5740 en NEN 5725. Ter zake 
van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde 
rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende 
dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van 
de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt. De resultaten van het 
bodemonderzoek dienen uiterlijk 3 maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het  
bevoegd gezag te zijn overgelegd. 

 
4.7. Herstelplicht (bodemsanering) 
4.7.1. Indien uit eindonderzoek, bedoeld in voorschrift 4.6.1, blijkt dat de bodem als gevolg van de 

activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft 
er zorg voor dat binnen 6 maanden na toezending van dat rapport aan het bevoegd gezag de 
bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek als bedoeld in 
voorschrift 4.5.2. Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instel-
ling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembe-
heer. 

 
4.7.2. Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren moet sane-

ring plaatsvinden overeenkomstig door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen. 
 
4.7.3. Het bepaalde in voorschriften 4.6.1 en 4.7.1 blijft gedurende 3 jaar nadat de vergunning haar 

geldigheid heeft verloren van kracht. 
 
 
5. GELUID 
 
5.1. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
5.1.1. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aan-

wezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of 
activiteiten mag, op de beoordelingpunten zoals genoemd in het hierna volgende schema, niet 
meer bedragen dan: 
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LAr,LT per periode in dB(A) 

Immissie 
Punt * 

Omschrijving Dag 
(07.00 -19.00) 

Avond 
(19.00-23.00) 

Nacht 
(23.00 -07.00) 

2 Bargeres / Ekselerbrink 37.2 36.2 35.2 
3 Bargeres / Brinkenweg 41.2 40.2 39.2 

4 Eigenhaardweg 41.3 40.3 39.3 
6 Dortsestraat / Prins Hendrikweg 37.8 36.8 35.8 
7 Dortsestraat / Het Meerveld 43.4 42.4 41.4 
8 Dortsestraat / Anne Paulownastraat 44.8 43.8 42.8 
9 Dortsestraat / Oude Meerdijk 40.7 39.7 38.7 

 
* De geografische ligging van de immissiepunten is weergegeven in bijlage 1.2 van het rapport Akoestisch onder-

zoek actualisatie Emmtec Services BV 2007 te Emmen (Akzo Nobel, kenmerk 2.271.323 D, d.d. 9 december 
2009). De beoordelingshoogte is 5 meter. 

 
5.2. Maatregelen en voorzieningen 
5.2.1. Om aan het gestelde in de in voorschrift  5.1.1 genoemde waarden te kunnen voldoen moet, 

voor 1 januari 2012, het geluidbeperkende maatregelpakket 2 en de laatstgenoemde maat-
regel uit pakket 4, zoals vermeld in het akoestisch onderzoek in hoofdstuk 10 (Maatregelen) 
van Akzo Nobel, kenmerk 2.271.323 D d.d. 9 december 2009, zijn uitgevoerd. 

 
5.2.2. De in voorschrift 5.2.1 bedoelde maatregelen mogen ook op een andere wijze worden uit-

gevoerd dan als omschreven in het voorschrift. Met dien verstande dat in voorschrift 5.1.1  
genoemde waarden van de geluidbelasting niet mogen worden overschreden. De voorgeno-
men maatregelen moeten vooraf ter goedkeuring aan het bevoegd worden voorgelegd.  

 
5.2.3. In afwijking van het gestelde in voorschrift 5.1.1 mag, tot de in het voorschrift 5.2.1 bedoelde 

maatregelen zijn getroffen, het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt 
door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting 
verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, op de in onderstaand 
schema genoemde beoordelingspunten, niet meer bedragen dan: 

 
 Huidige situatie + inleveren van de toekomstbronnen  

LAr,LT  per periode in dB(A) 
Immissie 
Punt * 

Omschrijving Dag 
(07.00-09.00) 

Avond 
(19.00-23.00) 

Nacht 
(23.00-07.00) 

2 Bargeres / Ekselerbrink 34.8 33.8 32.8 
3 Bargeres / Brinkenweg 39.8 38.8 37.8 
4 Eigenhaardweg 42.6 41.6 40.6 
6 Dortsestr / Prins Hendrikweg 37.8 36.8 35.8 
7 Dortsestr / Het Meerveld 42.8 41.8 40.8 

8 Dortsestr / Anne Paulownastr 44.6 43.6 42.6 
9 Dortsestr / Oude Meerdijk 42.4 41.4 40.4 

 
* De geografische ligging van de immissiepunten is weergegeven in bijlage 1.2 van het rapport Akoestisch onder-

zoek actualisatie Emmtec Services BV 2007 te Emmen (Akzo Nobel, kenmerk 2.271.323 D, d.d. 9 december 
2009). 
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5.2.4. In afwijking van het bepaalde in voorschrift  5.2.1 behoeft het geluidbeperkende maatregelen 
pakket 2 niet worden getroffen indien: 
- de WKC 1 niet in gebruik is; 
- de WKC 1 binnen 1 jaar na 1 januari 2012 wordt vervangen; 
- de WKC 1 ter vervanging van WKC 2 operationeel is. 

 
5.2.5. De WKC 1 mag, na 1 januari 2012 en uiterlijk tot 1 januari 2016, maximaal 1.500 draaiuren 

per jaar als vervanging van WKC 2 operationeel zijn. 
 
5.2.6. Indien de WKC 1, ter vervanging van WKC 2, in werking moet zijn dient dit binnen 24 uur wor-

den gemeld aan het bevoegd gezag. Indien dit in het weekend of tijdens feestdagen is, dient 
dit op de eerst volgende werkdag te worden gemeld. 

 
5.2.7. Van het inwerking zijn van de WKC 1, moet na 1 januari 2012, een logboek worden bijgehou-

den waarin datum, tijdstip van inwerkingtreding en het aantal draaiuren staan vermeld. Dit 
logboek moet op verzoek van een door het bevoegd gezag aangewezen persoon, en op zijn 
eerste verzoek, ter inzage worden geven. 

 
5.3. Meting en controle 
5.3.1. Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maxi-

male geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden 
volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999. 

 
 
6. ENERGIE 
 
6.1. Energie 
6.1.1. Vergunninghouder dient jaarlijks voor 1 april aan het bevoegd gezag te rapporteren over de 

uitvoering van het energie-efficiencyplan, alsmede over de hiermee samenhangende ver-
meden CO2-emissies. De rapportage/monitoring dient te voldoen aan het gestelde in het 
Convenant MEE. De rapportage mag geschieden als onderdeel van het milieujaarverslag. 

 
6.1.2. In het geval dat vergunninghouder zijn deelname aan het convenant Benchmarking energie-

efficiency beëindigt, dient hij het Wm bevoegde gezag hiervan onverwijld in kennis te stellen 
met opgaaf van de reden van beëindiging van deelname aan het convenant. 

 
 
7. OPSLAG EN VERLADING  
 
7.1. Opslag en verlading gevaarlijke stoffen 

Algemeen 
7.1.1. Het vullen van tanks en vaten moet onder zodanige controle gescheiden, dat overvullen en 

overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen.  
 
7.1.2. Slangen, los- en laadarmen, koppelingen en hulpstukken moeten: 

a. bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking komen; 
b. geschikt zijn voor de condities waaronder ze worden gebruikt; 
c. een barstdruk hebben van ten minste tweemaal de hoogst voorkomende werkdruk tenzij 

in deze vergunning anders is voorgeschreven; 
d. ten minste éénmaal per maand visueel worden geïnspecteerd en ten minste eenmaal per 

jaar worden beproefd bij een druk van ten minste eenmaal de ontwerpdruk. 
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7.2. Overtappen van ethanol 
7.2.1. Overtapwerkzaamheden mogen alleen plaatsvinden in de overkapping nabij de laad-en  

loskuil. 
 
7.2.2. Gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen die tijdens het overtappen vrijkomen moeten onmid-

de-lijk worden opgeruimd. Daartoe moeten voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn. 
 
7.2.3. In de overkapping en tevens binnen een afstand van 2 m daarbuiten mag niet worden gerookt 

en mag geen open vuur aanwezig zijn. Op een geschikte plaats moet met betrekking tot dit 
verbod een pictogram overeenkomstig NEN 3011 zijn aangebracht. 

 
7.3. Opslagregistratie voor CM1-, CM2- en PGS 15-op slagen 

Ter aanvulling op het registratiesysteem zoals opgenomen in voorschrift 1.3.1 dient van de 
opslag van gevaarlijke stoffen een registratie bijgehouden te worden. De onderstaande gege-
vens dienen per opslagplaats te worden bijgehouden: 
- welke stof het betreft 
- vlampunt van de stoffen 
- hoeveelheid in opslag 
- verpakkingssoort metaal/niet metaal 
- ADR klasse 
- EU-GHS-etikettering 

 
7.4. Opslag gevaarlijke stoffen in emballage 
 Opslagvoorziening verpakte gevaarlijke stoffen 
7.4.1. De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals 

genoemd in de PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en dient, 
voorzover niet anders geregeld in de hiernavolgende voorschriften, te voldoen aan de onder-
staande voorschriften van hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15. 
- opslaan verpakte gevaarlijke stoffen voorschriften 3.1.1 t/m 3.1.6 
- inpandige opslag voorziening voorschriften 3.2.1.1 t/m 3.2.2.5 
- uitpandige opslag voorziening voorschriften 3.2.2.1 en 3.2.2.2 
- geschakelde opslagvoorzieningen voorschrift 3.2.3.1 
- algemeen voorschriften 3.2.4.1 t/m 3.2.4.4 
- kwaliteit vloeren voorschriften 3.3.1 t/m 3.3.3 
- kwaliteit stellingen voorschriften 3.4.2 t/m 3.4.5 
- bliksembeveiliging voorschrift 3.5.1 
- ventilatie voorschrift 3.7.1 
- voorkomen verontreinigd regenwater voorschrift 3.8.1 
- productopvang voorschrift 3.9.1 
- brandveiligheidsopslagkasten voorschriften 3.10.1 en 3.10.2 
- verpakking en etikettering voorschriften 3.11.1 t/m 3.11.4 
- onverenigbare combinaties voorschrift 3.12 
- gebruik opslagvoorziening voorschriften 3.13.1 t/m 3.13.5 
- incidenten met gemorste gevaarlijke stoffen voorschrift 3.14.1 t/m 3.14.3 
- rook- en vuurverbod, blustoestellen voorschriften 3.15.1 en 3.15.2 
- toegankelijkheid voor onbevoegden voorschrift 3.20 
- toegangsdeuren en vluchtwegen voorschrift 3.21 

 
 Opslagvoorziening verpakte gevaarlijke stoffen groter dan 10.000 kg 
7.4.2. De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals 

genoemd in de PGS 15 in hoeveelheden van meer dan 10.000 kg totaal moet in de speciaal 
daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en dient, voorzover niet anders geregeld in de hierna 
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volgende voorschriften, te voldoen aan het gestelde in voorschrift 7.4.1 van de vergunning en 
aan de voorschriften 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.2, 4.6.3, 4.7.1, 4.8.1.2, 
4.8.2.1, 4.8.2.2 en 4.8.2.3 van de richtlijn PGS 15. 

 
7.4.3. Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen over-

eenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze vergun-
ning. 

 
 Opslag gevaarlijke stoffen ADR klasse 4.1, 4.2 en 4.3 
7.4.4. De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën 4.1, 

4.2 en 4.3 zoals genoemd in de PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten 
plaatsvinden en dient, voorzover niet anders geregeld in de hiernavolgende voorschriften, te 
voldoen aan voorschrift 7.1.1.van de vergunning en de onderstaande voorschriften van de 
richtlijn PGS 15: 
- algemeen voorschrift 8.5.1.1 
- aanvullende voorschriften stoffen klasse 4.1 verpakkingsgroep II en III voorschrift 8.5.2.1 
- aanvullende voorschriften stoffen klasse 4.2 verpakkingsgroep III voorschrift 8.5.3.1 
- aanvullende voorschriften stoffen klasse 4.3 verpakkingsgroep III voorschriften 8.5.4.1 t/m 

8.5.4.4 
 
7.5. Opslag gasflessen 
7.5.1. De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte 

plaatsvinden en dient, voorzover niet anders geregeld in de hiernavolgende voorschriften, te 
voldoen aan de onderstaande voorschriften van hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15: 
- opslaan verpakte gevaarlijke stoffen voorschriften 3.1.1, 3.1.2 en 3.1.4 
- geschakelde opslagvoorzieningen voorschrift 3.2.3.1 
- algemeen voorschriften 3.2.4.2, 3.2.4.3 en 3.2.4.4 
- ventilatie voorschrift 3.7.1 
- toegangsdeuren voor onbevoegden voorschrift 3.20.1 
- noodverlichting en vluchtwegaanduiding voorschrift 3.22.1 
- verwarming voorschrift 3.23.1 
- opslag van gasflessen voorschriften 6.2.1 tot en met 6.2.17 
- inpandige opslagvoorziening voorschriften 3.2.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4 en 3.2.1.5 
- uitpandige opslagvoorziening voorschriften 3.2.2.1 en 3.2.2.2 
- verpakking en etikettering voorschriften 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 
- gebruik opslag voorziening voorschriften 3.16.1 en 3.16.2 

 
7.6. Opslag gassen in tanks 

Opslag stikstof 
7.6.1. De opslagtank met stikstof in vloeibare vorm mag ten hoogste voor 90% worden gevuld. 
 
7.6.2. De bovengrondse opslagtank moet geplaatst zijn op plaatsen waar geen kans op verzakking 

bestaat, is een doelmatige fundering aangebracht. Een eventueel aangebrachte fundering of 
draagconstructie is vervaardigd uit materiaal dat een brand niet onderhoudt. 

 
7.6.3. De bovengrondse opslagtank, de leidingen en het vulpunt moeten doelmatig tegen aanrijding 

zijn beschermd. 
 
7.6.4. De bovengrondse opslagtank, de leidingen en het vulpunt  zijn ontoegankelijk opgesteld voor 

onbevoegden. 
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 Opslag zuurstof (0,45-100 m3) 
7.6.5. De opstelling van het reservoir buiten een gebouw dient te voldoen aan de voorschriften 4.1.1 

t/m 4.1.9 van de richtlijn PGS 9. 
 
7.6.6. De minimum afstand van het zuurstofreservoir tot gebouwen moet 3 meter bedragen.  
 
7.6.7. De uitvoering van de installatie moet voldoen aan de voorschriften onder hoofdstuk 5 van de 

richtlijn PGS 9. 
 

Opslag propaan 
7.6.8. De opslag van propaan dient te voldoen aan de onderstaande voorschriften van de richtlijn 

PGS 19: 
- uitvoering van de installatie voorschriften 2.5.1 t/m 2.5.9 
- inspectie, onderhoud en registratie en documentatie voorschriften 3.5.1 t/m 3.5.6 
- veiligheid voorschriften 4.8.1 t/m 4.8.15, 4.8.20 t/m 4.8.21, 4.8.25 t/m 4.8.50 
- bedrijfsvoering voorschriften 6.8.1 t/m 6.8.9 

 
 Installatie en vulstation gasflessen 
7.6.9. De installatie en vulstation van gasflessen dient te voldoen aan de onderstaande voorschriften 

van de richtlijn 23 PGS: 
- vulstation type C voorschriften 8.4.1 t/m 8.4.12 en 8.4.14 t/m 8.4.19 
- vereiste minimumafstand tabel 8-I en tabel 8-II  
- constructie van flessen en toebehoren voorschriften 9.1 t/m 9.6 

 
7.7. Opslag tanks voor chemicaliën (zoutzuur, loog)   
7.7.1. Met elkaar reagerende corrosieve stoffen moet gescheiden worden opgeslagen op een zo-

danige wijze dat deze stoffen niet met elkaar in contact kunnen komen. Deze stoffen mogen 
daarom niet bij elkaar in een gezamenlijke lekbak geplaatst. 

 
7.7.2. Alle reservoirs (voorraad- of doseerreservoirs) moeten zijn voorzien van een opschrift waaruit 

blijkt welke stof zich in het reservoir bevindt. 
 
 Lekbak 
7.7.3. Een reservoir moet geplaatst zijn in een lekbak met tenminste de opslagcapaciteit van de  

inhoud van het reservoir. 
 
7.7.4. De afvoer van een lekbak dient bij normaal bedrijf gesloten te zijn zodat in geval van ernstige 

lekkage geen verspreiding kan plaatsvinden. 
 
 Constructie 
7.7.5. Buiten opgestelde reservoirs moeten tegen corrosie en beschadiging door oorzaken van bui-

tenaf worden beschermd (bijvoorbeeld door een goede verflaag en een vangrailconstructie). 
 
7.7.6. Het niveau van de vloeistof in het reservoir moet eenvoudig te controleren zijn. Om bij overvul-

ling het teveel te kunnen afvoeren moet een overloopleiding op het reservoir zijn aangebracht 
met ingebouwde hevelonderbreker. Deze leiding moet tenminste dezelfde diameter hebben 
als de vulleiding. 

 
7.7.7. Doseerpompen voor het verpompen van de opgeslagen stof moeten in een lekbak zijn ge-

plaatst. 
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Vullen van een reservoir 
7.7.8. De plaats waar het transportreservoir op de vulleiding moet worden aangesloten, moet duide-

lijk zijn gemerkt met de aanduiding van de stof die het reservoir bevat. 
 
7.7.9. In horizontale richting van het vulpunt mag binnen een meter geen vulpunt aanwezig zijn van 

een reagerende stof. 
 
7.7.10 Onder het vulpunt voor het reservoir moet een lekbak zijn aangebracht 
 
7.7.11 In de nabijheid van het aansluitpunt dient een aansluiting op de waterleiding met een slang 

aanwezig te zijn om in die gevallen waarin het doelmatig is eventueel gemorst stof te kunnen 
verdunnen en weg te spoelen. 

 
7.8. Opslagtanks voor olieproducten en dieselolie 
7.8.1. De constructie, installatie en het gebruik van de bovengrondse opslagtank moet voldoen aan 

de onderstaande artikelen genoemd in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30,“Vloeibare 
aardolieproducten buitenopslag en kleine installaties”(hierna PGS 30). 
- Constructie-eisen voor tanks voorschriften 4.1.1, 4.1.2, 4.1.2.4, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 en 

4.1.6. 
- Constructie-eisen voor leidingen en appendages, voorschriften 4.2.1 t/m 4.2.5, 4.2.11 en 

4.2.12. 
- Installatievoorschriften, voorschrift 4.3.1. t/m 4.3.4, 4.3.8 t/m 4.3.10. 
- Gebruiksvoorschriften, voorschriften 4.4.1 t/m 4.4.8. 
- Voorschriften ten aanzien van inspectie, keuring, onderhoud en reparatie,voorschriften 

4.5, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.10, 4.5.11 en 4.5.12. 
 
7.9. Calamiteitentank WKC -1 
7.9.1. Vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat de calamiteitentank leeg en beschikbaar is 

op het moment dat dit nodig mocht zijn. 
 
7.10. Opslag van vaste stoffen in silo's 
7.10.1. De vaste stoffen (zoals calciumcarbonaat) dienen in een gesloten silo te worden opgeslagen. 

De silo’s moeten zijn voorzien van een overvulbeveiliging en een ontluchting met stoffilter. 
 
7.10.2. Silo's en installaties die fijnkorrelige stoffen bevatten, alsmede ruimten of apparatuur die met 

de silo of installatie in directe verbinding staan, zijn tijdens las-, slijp- en soldeerwerkzaam-
heden (onderhoudwerkzaamheden) voldoende vrij van stof om stofontploffing te voorkomen. 
Bij de verwijdering van stof wordt het ontstaan van explosiegevaarlijke stofluchtmengels voor-
komen en worden geen ontstekingsbronnen toegepast. 

 
7.11. Opslag bodembedreigende stoffen 
7.11.1. Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke 

vloeistof redelijkerwijs niet uit de voorziening kan stromen. Daartoe moet de opslagvoorziening 
een opvangcapaciteit hebben van ten minste 110% van de inhoud van de grootste emballage, 
doch (als dat méér is) ten minste 10% van de inhoud van de totale emballage. De opvang-
voorziening moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen. In de opvangvoorzie-
ning mogen zich geen openingen bevinden die in rechtstreekse verbinding staan met de rio-
lering. 

 
7.11.2. De lekbakken dienen schoon te worden gehouden. Dit wil zeggen gemorste producten moeten 

regelmatig worden verwijderd. 
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8. EXTERNE VEILIGHEID 
 
8.1. Brandbestrijding 
8.1.1. Risicorelevante procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen die zich 

aan een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer kan plaatsvinden, moeten  
afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie. 

 
8.1.2. In de inrichting mag, behoudens in de daarvoor ingerichte installaties of in de daarvoor inge-

richte ruimten, geen open vuur aanwezig zijn en niet worden gerookt. Deze bepaling voor wat 
betreft open vuur is niet van toepassing indien werkzaamheden moeten worden verricht waar-
bij open vuur noodzakelijk is. Vergunninghoudster moet zich er van hebben overtuigd dat deze 
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gevaar. Op de locatie voor de uitgave van 
(werk)vergunningen en ter plaatse moet een schriftelijk bewijs aanwezig zijn dat bedoelde 
werkzaamheden zijn toegestaan. 

 
8.1.3. Het rook- en vuurverbod moet op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt door middel van op-

schriften in de Nederlandse en Engelse taal of door middel van een symbool overeenkomstig 
de NEN 3011. Deze opschriften of symbolen moeten nabij de toegang(en) van het terrein van 
de inrichting zijn aangebracht. Zij moeten goed leesbaar c.q. zichtbaar zijn. 

 
8.1.4. Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds: 

- voor onmiddellijk gebruik gereed zijn 
- goed bereikbaar zijn 
- als zodanig herkenbaar zijn 

 
8.1.5. Het terrein en het wegenstelsel moeten zodanig zijn ingericht en de toegankelijkheid moet 

zodanig zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting vanuit ten minste twee richtingen is te  
bereiken. Een weg mag alleen tijdelijk geblokkeerd worden na beoordeling c.q. toestemming 
van de afdeling Bedrijfshulpverlening. 

 
8.1.6. Binnen de inrichting moet een actueel aanvalsplan aanwezig zijn. 
 
8.1.7. De vergunninghouder dient jaarlijks door een erkend bedrijf het de branddetectie en de RWA 

(Rook warmte afvoerinstallatie) te laten onderhouden. Het bewijs van onderhoud moet binnen 
de inrichting aanwezig zijn. 
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9. LUCHT 
 
9.1. Emissies van stoffen uit puntbronnen 
9.1.1. Emissies van stoffen uit puntbronnen 

De emissies uit de volgende emissiepunten overschrijden de waarden uit onderstaande tabel 
niet. 

 
Emissiepunt Stof Emissieconc.* 
Gasturbines 1 en 2 Koolmonoxide 100 mg/Nm3 
Zuurkasten Koolwaterstoffen, gO.1 conform NeR 20 mg/Nm3 
Silo's Stof 5 mg/Nm3 

 
* Alle normen betrokken op ISO-condities. De norm voor CO betreft een daggemiddelde norm bij 15% zuurstof. 

De andere normen betreffen halfuursgemiddelden bij actueel zuurstofpercentage. 

 
9.2. Meten en registreren 
9.2.1. De uitworp van stof uit de silo's met kunststofkorrels wordt binnen 3 maanden na in werking 

treden van deze vergunning gemeten. De meting vindt plaats minimaal in drievoud, conform 
NEN-EN 13284-1. De resultaten worden binnen 2 maanden na uitvoering van de bepaling 
overgelegd aan het bevoegd gezag. De metingen worden uitgevoerd onder representatieve 
omstandigheden. 

 
9.2.2. De uitworp van koolmonoxide uit de gasturbines wordt jaarlijks met een afzonderlijke meting 

gemeten en getoetst of aan de gestelde emissie-eis betreffende CO wordt voldaan. 
Een meting wordt alleen uitgevoerd als de installatie in werking is. 
De meting van de CO-emissie kan worden uitgevoerd bij de jaarlijkse parallelmetingen in het 
kader van het Besluit emissiehandel. De afzonderlijke meting moet worden uitgevoerd bij 
normale bedrijfsvoering volgens NeR 3.7.1 waarbij de CO-emissie bepaald wordt met NEN-EN 
15058 of gelijkwaardig. De afzonderlijke meting bestaat uit ten minste 3 deelmetingen met een 
bemonsteringsduur van ten minste 30 minuten. Toetsing of aan de emissigrenswaarde wordt 
voldaan wordt uitgevoerd conform NeR 3.7.5. Waarbij de meetonzekerheid wordt bepaald 
door de meetinstantie en op inzichtelijke wijze wordt gerapporteerd. De resultaten worden bin-
nen 2 maanden na uitvoering van de meting aan het bevoegd gezag overgelegd. 

 
9.2.3. Met uitzondering van benzeen, hexachloorbenzeen, hydrazienhydraat en chroomzwavelzuur 

mogen er geen minimalisatieverplichtende stoffen (MVP) binnen de inrichting worden gebruikt. 
Het verbruik van genoemde stoffen mag niet meer bedragen dan in de aanvulling d.d. 26 juli 
2010, kenmerk 10.50.0008, op de aanvraag weergegeven hoeveelheden. 

 
9.2.4. Binnen 5 jaar na het van kracht worden van deze vergunning, en vervolgens iedere 5 jaar, 

moet de vergunninghouder overeenkomstig paragraaf 3.2.1 van de NeR een periodieke her-
beoordeling uitvoeren van de uitworp van stoffen waarvoor op dat moment de minimalisatie-
plicht geldt. Het rapport van deze herbeoordeling moet binnen 2 maanden na uitvoering van 
het onderzoek ter beoordeling worden overgelegd aan het bevoegd gezag. 
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10. VERRUIMDE REIKWIJDTE 
 
10.1. Onderzoek verbruik grondwater 
10.1.1. De vergunninghouder dient 6 maanden na het verkracht zijn van de vergunning een onder-

zoek te hebben uitgevoerd naar het verbruik van grondwater. Het onderzoek dient inzicht te 
geven in: 
- het verbruik en gebruik van het grondwater; 
- de mogelijkheden tot vermindering van het verbruik; 
- de mogelijkheden tot het inzetten van andere waterstromen zoals oppervlaktewater of  

effluent; 
- een overzicht van de mogelijke maatregelen, de kosten en mogelijke implementatie  

daarvan. 
 
10.1.2. Vergunninghouder moet de rapportage behorende bij het in voorschrift 10.1.1 opgenomen 

onderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag overleggen. Het bevoegd gezag kan op 
basis van de rapportage bij nadere eis bepalen dat de vergunninghouder verplicht is tot maat-
regelen waarvan uit het onderzoek is gebleken dat deze redelijkerwijs verlangd kunnen wor-
den. 

 
 
11. PROCESVOERING 
 
11.1. Algemeen 
11.1.1. Procesinstallaties en de daarin toegepaste materialen moeten geschikt zijn voor het medium 

waarmee ze in aanraking komen en moeten zijn ontworpen voor en bestand zijn tegen de  
optredende drukken, temperaturen en wisselingen hierin. 

 
11.1.2. Buiten gebruik gestelde procesinstallaties moeten zijn gereinigd en zijn geïsoleerd van andere 

in gebruik zijnde installaties bijvoorbeeld door middel van afblinden. 
 
11.1.3. Indien gevaar tegen aanrijding bestaat moeten procesinstallaties, leidingen, leidingondersteu-

ningen en dergelijke doelmatig tegen aanrijding zijn beschermd. 
 
11.2. Warmtekrachtcentrales (WKC1 en WKC2) 
11.2.1. Een met aardgas te stoken warmtekrachtinstallatie moet voldoen aan de «Veiligheidsvoor-

schriften voor aardgasmotoren» van de Commissie Veiligheid Installaties voor het stoken van 
Aardgas (VISA, deel C), uitgave 1994, indien het een motor betreft, of aan de Veiligheids-
voorschriften voor gasturbines «Voorschriften voor het gebruik van aardgas in gasturbines» 
(Gasunie), uitgave 1997, 2e druk, indien het een turbine betreft. 

 
11.2.2. De warmtekrachtinstallatie moet voldoen aan NEN 2078 (GAVO deel 2) "Eisen voor indus-

triële gasinstallaties". 
 
11.2.3. Een warmtekrachtinstallatie is zodanig opgesteld dat geen gevaar voor brand is te duchten. 

Een warmtekrachtinstallatie is: 
- tegen mechanische beschadiging en ongewenste handelingen van onbevoegden  

beschermd; 
- voorzien van een doelmatige ventilatie, zodanig dat de interne warmteontwikkeling geen 

aanleiding geeft tot onveilig functioneren van de opgestelde warmtekrachtinstallatie; 
- niet als opslag- of bergruimte in gebruik; 
- geen tijdelijke bewaarplaats van stoffen of voorwerpen die brand of explosie kunnen  

veroorzaken. 
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11.2.4. Verbrandingsgassen na de afgasketel worden naar de buitenlucht afgevoerd door middel van 
een gasdichte afvoerleiding.  

 
11.2.5. De warmtekrachtinstallatie wordt voor de ingebruikneming en vervolgens eenmaal per twee 

kalenderjaren op goed functioneren gecontroleerd aan de hand van de Veiligheidsvoorschrif-
ten voor aardgasmotoren van de Commissie Veiligheid Installaties voor het stoken van Aard-
gas (VISA deel C), uitgave 1994. indien het een motor betreft, of aan de Veiligheidsvoorschrif-
ten voor gasturbines «Voorschriften voor het gebruik van aardgas in gasturbines» (Gasunie), 
uitgave 1997, 2e druk, indien het een turbine betreft. 

 
11.2.6. Bij de controle genoemd in voorschrift 11.2.5 worden tevens alle installatieonderdelen, die met 

gas in aanraking komen, op goed en veilig functioneren geïnspecteerd. 
 
11.2.7. Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door: 

a. een voor die activiteit of activiteiten gecertificeerd bedrijf/instituut; 
b. een ander bedrijf/instituut dat over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt 

voor die activiteit of activiteiten. 
 
11.3. Acculaadstation 
11.3.1. Een acculader moet zijn geaard. Een acculader en accu's moeten overzichtelijk zijn opgesteld 

en altijd goed bereikbaar zijn. 
 
11.3.2. Een acculader dient tegen aanrijding te zijn beschermd. 
 
11.3.3. Acculaders en accumulatorbatterijen moeten, indien zij geladen worden of in werking zijn, zijn 

opgesteld in een goed op de buitenlucht geventileerde ruimte. 
 
11.3.4. Accu's mogen niet worden bewerkt. Onder bewerken wordt mede verstaan het aftappen of op 

een andere wijze uit de accu verwijderen van het aanwezige accuzuur. 
 
11.3.5. Het aan- en afkoppelen van de aansluitdraden van accu's mag slechts geschieden als de 

stroom is uitgeschakeld. 
 
11.3.6. Tijdens het laden van accu's mag binnen 2 m afstand van de opstelplaats van de accu's niet 

worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Op de daartoe geschikte plaatsen 
moeten met betrekking tot dit verbod pictogrammen zijn aangebracht. 

 
11.3.7. Accu's moeten rechtstandig worden opgeslagen in een speciaal hiervoor  bestemde vloeistof-

dichte bak die bestand is tegen de inwerking van accuzuur. Deze bak dient tegen weersin-
vloeden te zijn beschermd. 

 
11.4. Fakkelinstallatie  
11.4.1. Het materiaal van de balg moet bestendig zijn tegen de inwerking van biogas.  
 
11.4.2. De 1e fakkelinstallatie mag alleen in werking zijn (niet zijnde reguliere stand by): 

a. op het moment dat het biogasmotor niet in werking kan zijn doordat: 
- er storing in de gasmotor is; 
- er onderhoud wordt gepleegd aan de gasmotor; 
- de procescondities niet juist zijn voor de werking van de gasmotor. 

b. in het geval van het testen van de fakkelinstallatie.  
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11.4.3. De 2e fakkelinstallatie mag alleen in werking zijn (niet zijnde reguliere stand by) bij storing aan 
de 1e fakkelinstallatie. 

 
11.4.4. De fakkelvlam mag niet leiden tot brandgevaar in de omgeving van de fakkel.  
 
11.4.5. De fakkelinstallaties moeten zijn voorzien van een deugdelijke voorziening, zodanig dat er 

buiten de inrichting geen sprake is van lichthinder. 
 
11.4.6. In de fakkelinstallaties moet een afdoende beveiliging zijn aangebracht, die voorkomt dat er 

vlamterugslag in het leidingsysteem kan optreden. 
 
11.4.7. In de biogasleiding naar de fakkel moet een handbediende afsluiter zijn aangebracht, die altijd 

bereikbaar moet zijn.  
 
11.4.8. De fakkelinstallaties dienen jaarlijks door een deskundige te worden gecontroleerd op goede 

werking. 
 
11.4.9. Bij elk gebruik van de fakkelinstallaties moeten de volgende gegevens in een register worden 

vastgelegd: 
- de datum, tijd en tijdsduur van het fakkelen. 

 
11.5. Industriële reiniging 
11.5.1. De te reinigen tanks en tankwagens mogen geen product meer bevatten, moeten leeg zijn. 
 
11.5.2. Alleen tankwagens en tanks met de stoffen die op de ACTN-stoffenlijst staan vermeld mogen 

worden gereinigd. 
 
11.6. Persluchtinstallatie 
11.6.1. De persluchtinstallatie dient goed onderhouden te zijn, en moet telkens na twee jaar op goed 

en veilig functioneren worden gecontroleerd. De resultaten van de laatste controle moeten 
worden vastgelegd in een register. 

 
11.7. Natte koeltorens 
11.7.1. Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, 

danwel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de 
omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen ten gevolgen hiervan beschikt 
degene die een inrichting met een natte koeltoren drijft over een risicoanalyse waarin is be-
schreven welke risico's de natte koeltoren met zich meebrengt voor de omgeving alsmede 
over een legionellabeheersplan waarin de maatregelen zijn beschreven waarmee deze risico's 
worden voorkomen, danwel zoveel mogelijk worden beperkt. De drijver van de inrichting 
draagt ter zorg voordat het legionellabeheersplan wordt uitgevoerd.  

 
11.7.2. Bij de risicoanalyse, bedoeld in het voorgaande voorschrift, worden in ieder geval de volgende 

risicofactoren betrokken: 
a. het risico op vermeerdering van legionellabacteriën in de koeltoren door:  

1. de aard en kwaliteit van het water dat wordt gebruikt  
2. de temperatuur van het water 
3. de verblijfstijd van het water 
4. de stilstand van het water 
5. de aanwezigheid van biofilmensediment 
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b. de bedrijfsvoering van de natte koeltoren 
c. de effectiviteit van het waterbehandelingsprogramma met betrekking tot legionellabac-

teriën en biofilmvorming 
d. de risico's voor de omgeving, te bepalen volgens de risico categorie-indeling in tabel 

 
Risico categorie-indeling voor natte koeltorens: 
- (hoogste risico) natte koeltoren in de nabijheid (< 200 m) van een ziekenhuis, verpleeghuis of andere (medisch 

georiënteerde) zorginstelling waar mensen verblijven met een verminderd immuunsysteem; 
- natte koeltoren in de nabijheid (< 200 m van verzorgingstehuizen, hotels of andere gebouwen) waarin zich veel 

mensen bevinden; 
- natte koeltoren in de nabijheid (< 600 m) van een woonomgeving; 
- (laagste risico) natte koeltoren die op afstand (> 600 m) staat van een woonomgeving. 

 
11.7.3. Het legionellabeheersplan, bedoeld in het voorschrift 11.7.1, bevat naast een beschrijving van 

de maatregelen, bedoeld in dat lid, in ieder geval:  
- een tekening of schema met de actuele indeling van de nattekoeltoren;  
- een beschrijving van de juiste en veilige werking van de nattekoeltoren; 
- een beschrijving van alle uit te voeren controles aan de nattekoeltoren, inclusief de con-

trole op de aanwezigheid van legionella; 
- een aanduiding van de waarden van de fysische, chemische en microbiologische para-

meters inclusief de concentratie aan legionella bacteriën in de natte koeltoren bij het be-
reiken waarvan maatregelen ter verbetering worden getroffen, alsmede een beschrijving 
van die maatregelen; 

- een beschrijving van de maatregelen die worden genomen bij calamiteiten. 
 
11.7.4. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, zijn ten aanzien van het voorkomen of beperken 

van de risico's voor de omgeving door legionellabacteriën bij het in bedrijf nemen en hebben 
van een natte koeltoren doeltreffend indien:  
a. het ontstaan en de verspreiding van water nevel zoveel mogelijk worden beperkt; 
b. de stilstand van waterinleidingen, reservoirs en appendages zoveel mogelijk wordt ver-

meden;  
c. de nattekoeltoren en het water dat zich daarin bevindt schoon zijn;  
d. de vermeerdering van legionellabacteriën zoveel mogelijk wordt beperkt door toepassing 

van waterbehandelingstechnieken;  
e. een juiste en veilige werking van de nattekoeltoren conform de proces specificaties is ge-

waarborgd. 
 
11.7.5. De risicoanalyse wordt aangepast indien de omstandigheden binnen de inrichting of in de 

onmiddellijke nabijheid daarvan daartoe aanleiding geven. 
 
11.7.6. In het legionellabeheersplan, bedoeld in het voorschrift 10.6.2, wordt aantekening gemaakt 

van de onderhoudswerkzaamheden die worden verricht, de wijzigingen in de nattekoeltoren of 
het onderhoud, de uitkomsten van controles die worden uitgevoerd, alsmede bijzonderheden 
over de werking van de nattekoeltoren. Deze aantekeningen worden tenminste gedurende 
3 jaren bewaard. 

 
11.7.7. Het bevoegd gezag, kan ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en 

ongewone voorvallen, danwel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van 
de risico’s voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevol-
gen hiervan, maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de invulling van het legionella-
beheersplan, bedoeld in het eerste lid. 
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