
 
 
 
Assen, 16 juli 2008 
Ons kenmerk DO/2008008727 
Behandeld door mevrouw R. Dingemanse (0592) 36 58 36 
Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor Recycling Westerveld te Havelte 
 
 
BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR 
RECYCLING WESTERVELD TE HAVELTE 
 
 
1. ALGEMEEN 
 
1.1. Onderwerp aanvraag 
Op 21 januari 2008 hebben wij een aanvraag ontvangen van J. Meilof voor een revisievergunning op 
grond van de Wm. De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 10 jaar. 
Het betreft een inrichting voor het composteren van groenmateriaal en op- en overslag van schone 
grond, zand, grind en split.  
De aanvraag heeft betrekking op het vergroten van de compostering, de capaciteit gaat van 5.000 ton 
per jaar naar 22.500 ton per jaar. Nieuw is het op- en overslaan van grond, zand, grind en split. Het 
breken van puin en het shredderen van hout (behalve ten behoeve van het composteringsproces) 
wordt niet meer aangevraagd. 
 
Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) behorende bij de Wm, valt de 
inrichting onder meer onder de categorieën 28.4 c 1 uit het Ivb. Wij zijn op grond hiervan bevoegd 
gezag. 
 
1.2. Locatie bedrijf 
Het bedrijf ligt aan de Oeveraseweg 27 te Havelte, kadastraal bekend gemeente Havelte, sectie Q, 
nummers 107 en 108. De afstand tot de dichtstbijzijnde bedrijfswoning is 200 m, de afstand tot de 
dichtstbijzijnde woning buiten het industrieterrein is 430 m. 
 
1.3. Vergunningensituatie 
De volgende vergunning, ambtshalve wijziging en melding is eerder aan het bedrijf verleend: 
- oprichtingsvergunning: 7.1/1999011336 d.d. 8 augustus 2000; 
- ambtshalve wijziging: 16/MB/A3/2002003859 d.d. 22 april 2002; 
- melding: MB/A8/2006008350 d.d. 1 augustus 2006. 
 
De aangevraagde vergunning vervangt de bovengenoemde vergunning, ambtshalve wijziging en mel-
ding. Deze vervallen op het moment dat de vergunning onherroepelijk wordt. 
 
1.4. Procedure 
Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht (Awb) van toepassing. 
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Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken: 
- het college van burgemeester en wethouders van Westerveld; 
- het dagelijks bestuur van waterschap Reest en Wieden; 
- SenterNovem Den Haag, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen; 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord. 
 
Bedrijven waar afvalstoffen verwerkt worden zijn Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo)-
vergunningplichting. Uit overleg met het waterschap Reest en Wieden blijkt dat er voor de aange-
vraagde activiteiten geen Wvo-vergunning nodig is, omdat er geen lozing van bedrijfsafvalwater 
plaatsvindt. Coördinatie van de Wm-vergunning met een Wvo-vergunning is in dit geval dus niet aan 
de orde.  
 
 
2. ACTIVITEITENBESLUIT 
 
Op 1 januari 2008 is de Wm gewijzigd1 en is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieu-
beheer ("Activiteitenbesluit") in werking getreden2. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële 
Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer3 ("Regeling"). 
Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling bevatten algemene regels voor een aantal speci-
fieke activiteiten en installaties. 
 
Onderhavige inrichting is een type C-inrichting waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan. De inrich-
ting is namelijk opgenomen in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit. Voor type C-inrichtingen geldt dat 
- naast de vergunningplicht - bepaalde activiteiten onder algemene regels kunnen vallen. Deze activi-
teiten dienen bij het bevoegd gezag gemeld worden.  
 
In dit geval is een melding ingediend voor de volgende activiteit: het lozen van huishoudelijk afvalwa-
ter. Op de lozing van huishoudelijk afvalwater is de zorgplicht volgend uit hoofdstuk 2.1, onder n, van 
toepassing. 
 
 
3. MILIEUEFFECTRAPPORTAGE (m.e.r.) 
 
3.1. M.e.r. beoordelingsplicht 
De voorgenomen activiteit komt noch voor in Bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffect-
rapportage 1999. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig. 
 
 
4. POP (PROVINCIAAL OMGEVINGSPLAN) II EN POV (PROVINCIALE OMGEVINGS-
 VERORDENING) 
 
Op 2 februari 2005 is de POV in werking getreden. De POV is opgesteld om het omgevingsbeleid uit 
het POP goed te kunnen uitvoeren en handhaven. De inrichting is niet gelegen in een van de milieu-
beschermingsgebieden zoals deze zijn aangewezen in het POP II en in de POV. 
 

                                                      
1 Staatsblad 2006, 606 
2 Staatsblad 2007, 415 
3 Staatscourant 2007, 223 
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In het POP II is geen specifiek beleid opgenomen ten aanzien van de aangevraagde activiteiten. In 
het POP II zijn doelstellingen voor de planperiode tot 2010 opgenomen. Ten aanzien van dit besluit 
zijn de volgende doelstellingen uit het POP II van belang: 
- de kwaliteit van de lucht moet voldoen aan de wettelijke grenswaarden; 
- het aantal geluidgehinderden dient gelijkgehouden en waar mogelijk teruggedrongen te wor-

den; 
- uiterlijk in 2005 dient de energie-efficiency van de bedrijven te zijn gereguleerd in een milieu-

vergunning. 
 
Bij het opstellen van dit besluit is met bovenstaande doelstellingen rekening gehouden. 
 
 
5. BELEIDSOVERWEGINGEN 
 
5.1. Algemeen Toetsingskader/BBT (beste beschikbare technieken) 
Bij vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer wegen wij zo veel mogelijk de verschil-
lende milieugevolgen tegen elkaar af (integrale afweging). Dit doen wij om een zo hoog mogelijk mili-
eurendement te krijgen. In elk geval worden de milieugevolgen getoetst op het gebied van bodem, 
lucht, geluid, externe veiligheid, afvalwater, energiegebruik en afvalstoffen. 
 
Verder houden wij rekening met de geldende milieubeleidsplannen en andere beleidskaders. Ook 
houden wij rekening met de voor de aangevraagde activiteiten geldende richtlijnen. 
 
5.2. Beoordeling 
Wij hebben aan de hand van bestaande literatuur, de in de Regeling aanwijzing BBT-documenten 
genoemde Nederlandse informatiedocumenten en kennis van de aangevraagde activiteiten bij het 
verlenen van de vergunning BBT voorgeschreven. 
 
Op de aangevraagde activiteiten zijn de volgende Nederlandse informatiedocumenten uit de Regeling 
aanwijzing BBT-documenten van toepassing: 
- Circulaire energie in de milieuvergunning; 
- Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR); 
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB); 
- PGS 15: opslag van verpakte gevaarlijke stoffen; 
- PGS 30: vloeibare aardolieproducten. 
 
5.3. Conclusies beste beschikbare technieken (BBT) 
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT 
ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water en geluidemissies. Voor de overwe-
gingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf. 
 
5.4. Landelijk afvalbeheerplan (LAP) 
Op grond van artikel 8.10 van de Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van 
het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor 
het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet worden ver-
staan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met 
het geldende afvalbeheerplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 
10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheerplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2002-2012, hierna 
aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd. 
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Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op aanvragen om een Wm-
vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vast-
gelegd in deel 1 van het LAP, het Beleidskader. 
De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in 
artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en die samen te vatten is als:  
- het stimuleren van preventie van afvalstoffen; 
- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van af-

valscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen; 
- door afvalscheiding wordt producthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mo-

gelijk en wordt de hoeveelheid afvalstoffen die moet worden gestort of in een afvalverbran-
dingsinstallatie (AVI) moet worden verbrand beperkt; 

- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig 
toepassen als brandstof). 

 
In de toelichting van deel 2 van het LAP is in de paragraaf "Algemene bepalingen bij vergunningverle-
ning" aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag 
voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moet houden met een 
aantal algemene bepalingen aangaande het LAP. 
Daarnaast bevat deel 2 de LAP-sectorplannen waarin het beleid voor 34 specifieke afvalstromen is 
uitgewerkt. In de "Toelichting bij de sectorplannen" zijn de algemene bepalingen bij vergunningverle-
ning opgenomen. Vervolgens wordt per sectorplan in het hoofdstuk "Afbakening sectorplan" aangege-
ven voor welke afvalstromen het beleid in het sectorplan is uitgewerkt en welke daarmee verwante 
stromen in andere sectorplannen aan de orde komen. In het sectorplan wordt voorts een specificatie 
van het beleid ten aanzien van preventiemogelijkheden, inzamelen en opslaan en be- en verwerken 
voor de betreffende afvalstromen gegeven. In deel 3 van het LAP is aangegeven op welke wijze wij 
rekening dienen te houden met de daarin opgenomen capaciteitsplannen. 
 
Voor afvalstoffen waarvoor geen specifiek beleid in de sectorplannen is opgenomen geldt het alge-
meen beleid uit deel 1 Beleidskader. 
 
Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is de minimumstandaard. De minimumstan-
daard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, 
waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Wanneer de minimumstandaard bestaat uit meerde-
re be- en verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkings-
stappen een vergunning worden verleend, als door middel van sturingsvoorschriften in de vergunning 
verzekerd is dat de betreffende afvalstof alle noodzakelijke be- of verwerkingshandelingen doorloopt 
die tot de minimumstandaard behoren. 
 
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing: 
Sectorplan 9: Organisch afval. 
 
5.5. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten aan het LAP 
Het beleid voor organisch afval is neergelegd in sectorplan nummer 9 en is gericht op het bevorderen 
van gescheiden inzameling gevolgd door nuttige toepassing. In het sectorplan organisch afval is daar-
toe een minimumstandaard opgenomen. Voor groenafval is deze minimumstandaard nuttig toepassen 
in de vorm van materiaalhergebruik. De in de aanvraag voor groenafval beschreven be-
/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard. 
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In de aanvraag is voor groenafval de volgende be-/verwerkingsmethode beschreven: 
Het ruwe materiaal wordt geshredderd, hierna worden composthopen opgezet. Deze hopen worden 
geforceerd belucht en regelmatig omgezet. Na volledige compostering wordt het materiaal gezeefd. 
De gerede compost wordt afgevoerd, de uitgezeefde houtige delen worden opnieuw aan het compos-
teringsproces toegevoegd. 
 
De bewerking van groenafval ten behoeve van hergebruik dan wel nuttige toepassing is conform de 
minimumstandaard. In de voorschriften verbonden aan deze beschikking is vastgelegd dat de [deel-
stromen] naar een erkende verwerker voor die afvalstroom moeten worden afgevoerd. 
 
5.6. Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) 
In het LAP staat dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat A&V-beleid dient te beschikken 
om de risico's op een onjuiste verwerking van afvalstoffen te verminderen. In het A&V-beleid dient te 
zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaats-
vindt. In het LAP staat dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport "De 
Verwerking Verantwoord" (DVV), maar dat per specifieke situatie maatwerk moet worden geleverd. 
 
Bij de aanvraag is geen beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Omdat het hier gaat om een inrich-
ting waar alleen groenafval wordt verwerkt, vinden wij dat met het stellen van de juiste voorschriften 
voldaan wordt aan het maatwerk waar DVV om vraagt. Daarom hebben wij in de voorschriften accep-
tatievoorwaarden en registratieverplichtingen opgenomen. 
 
5.7. Overige overwegingen met betrekking tot afvalbeheer 
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting 
te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlij-
ke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de 
meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (artikel 8.14 van de Wm). In deze 
vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van onder andere de aangevoerde, de afge-
voerde en de geweigerde (afval)stoffen opgenomen. 
 
Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval 
dat er sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een 
termijn van ten hoogste tien jaar (artikel 8.17 van de Wm, tweede lid). Deze Wm-vergunning wordt 
verleend voor een periode van 10 jaar. 
 
Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming 
zijn met het geldende afvalbeheerplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstof-
fen. 
 
 
6. MILIEUASPECTEN 
 
6.1. Algemene inleiding 
De aangevraagde activiteiten hebben invloed op milieuaspecten. Alleen de milieuaspecten die rele-
vant zijn, zijn hieronder beschreven. 
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7. AFVALWATER 
 
7.1. Lozingssituatie van de inrichting 
Er wordt geen bedrijfsafvalwater op het openbaar riool geloosd. De vergunning bevat daarom geen 
voorschriften ter bescherming van het openbaar riool en de kwaliteit van het rioolslib. Er wordt wel 
huishoudelijk afvalwater op het riool geloosd. Deze activiteit valt onder het Activiteitenbesluit, zie 
hoofdstuk 2 van dit besluit. 
 
 
8. BODEM 
 
8.1. Het kader voor de bescherming van de bodem 
Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn  
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Het Ministerie van VROM heeft de NRB in over-
leg met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ont-
wikkeld om vergunningsvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorge-
nomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld 
en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingstrategie worden ge-
stuurd. De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembe-
scherming ten behoeve van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamitei-
tenopvang echter wel. 
 
8.2. De potentieel bodembedreigende activiteiten 
Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats: 
- open proces of bewerking; 
- op- en overslag van stortgoed; 
- opslag in een bovengrondse tank, vrij van de grond en het afleveren van motorbrandstoffen; 
- gebruik van gesloten procesinstallaties; 
- opslag van vloeistoffen in emballage.  
 
8.3. Met betrekking tot de potentieel bodembedreigende activiteiten overwegen wij het vol-

gende 
 
Open proces of bewerking 
In de inrichting wordt groenafval gecomposteerd. Compostering vindt plaats op een vloeistofdichte 
voorziening. Bij het composteren vrijkomend percolaat wordt via vloeistofdichte goten afgevoerd naar 
een vloeistofdicht bassin. Goten en bassin zijn bovengronds gelegen en maken onderdeel uit van de 
constructie van de vloeistofdichte voorziening. 
Deze activiteit (composteren inclusief afvoer en opvang van percolaat) moet worden aangemerkt als 
een open proces of bewerking als bedoeld in de NRB. Om het verwaarloosbare bodemrisico te reali-
seren dient het proces plaats te vinden op een vloeistofdichte voorziening in combinatie met be-
heersmaatregelen.  
De verplichting tot het treffen van de benodigde beheersmaatregelen is in de voorschriften opgeno-
men. 
 
Op- en overslag van stortgoed 
In de inrichting vindt op- en overslag van compost en grond plaats. Deze activiteiten worden in de 
NRB aangemerkt als respectievelijk op- en overslag van stortgoed. Deze activiteiten vinden plaats op 
een vloeistofdichte vloer. In combinatie met beheersmaatregelen wordt het verwaarloosbare bodemri-
sico gerealiseerd. De verplichting tot het treffen van de benodigde beheersmaatregelen is in de voor-
schriften opgenomen. 
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Opslag in een bovengrondse tank, vrij van de grond en het afleveren van motorbrandstoffen 
De opslag in dieselolie in een bovengrondse tank moet voldoen aan het gestelde in de PGS-30. Deze 
verplichting is opgenomen in de voorschriften. Hiermee wordt tevens een verwaarloosbaar bodemrisi-
co gerealiseerd. In de inrichting vindt kleinschalige aflevering van motorbrandstoffen plaats aan mate-
rieel dat gebruikt wordt binnen de inrichting. Conform de PGS-30 kan voor de aflevering volstaan wor-
den met een kerende voorziening in combinatie met opruimfaciliteiten en instructies aan personeel. 
Ter controle van de kleinschaligheid hebben wij de verplichting opgenomen het dieselverbruik te  
registreren. 
 
Gebruik van gesloten procesinstallaties 
Ten behoeve van het composteringsproces zijn installaties aanwezig waarin vloeibare brandstoffen 
worden toegepast. Dit betreft de houtshredder, zeefinstallatie en overig materieel. Deze installaties 
worden aangemerkt als gesloten installaties met een vloeistofdicht systeemontwerp. Teneinde het 
verwaarloosbare bodemrisico te realiseren zijn beheersmaatregelen noodzakelijk waaronder periodiek 
onderhoud en visuele inspectie.  
 
Opslag van vloeistoffen in emballage 
In de inrichting wordt olie en koelvloeistof opgeslagen in emballage. De emballage staat opgesteld 
boven een lekbak en vindt plaats overeenkomstig de PGS-15. 
In combinatie met beheersmaatregelen wordt het verwaarloosbare bodemrisico gerealiseerd. 
 
8.4. Beoordeling en conclusie 
Wij concluderen dat ter plaatse van de potentieel bodembedreigende activiteiten door het treffen van 
aanvullende beheermaatregelen een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. 
 
8.5. Bodembelastingsonderzoek 
Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisi-
co nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelas-
tingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten 
en de aldaar gebruikte stoffen. 
Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatiebodemkwaliteit voorafgaand 
aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eind-
situatiebodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.  
Het nulsituatieonderzoek moet tenminste duidelijkheid verstrekken over: 
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte 

stoffen en de locale grondwaterstroming;  
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geana-

lyseerd;  
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.  
De door middel van nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de 
beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of 
bodemherstel nodig is. 
 
In de oprichtingsvergunning, 7.1/1999011336, d.d. 8 augustus 2000, is het uitvoeren van een nul-
situatieonderzoek voorgeschreven. In maart 2001 is een bodemonderzoek van Milieuadviesbureau 
Eco Reest, opdrachtnummer 001034, d.d. 19 maart 2001, ingediend bij de provincie. Dit onderzoek is 
abusievelijk pas in april 2004 beoordeeld. Uit die beoordeling bleek dat het onderzoek niet voldoet als 
nulsituatieonderzoek. Omdat de beoordeling van het rapport pas in een later stadium heeft plaatsge-
vonden, is de aanvrager de keus voorgelegd om òf een nieuw nulsituatieonderzoek uit te voeren, òf 
het bovenstaande onderzoek als uitgangspunt te hanteren met aanvullend de parameters voor eutro-
fiërende stoffen zoals ze bekend zijn van het provinciale bodemkwaliteitsmeetnet. De aanvrager heeft 
gekozen voor de laatste optie. Dit is vastgelegd in brief HH/5919, d.d. 8 juli 2004. 
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Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzie-
ningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaar-
loosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tus-
sentijds wordt gecontroleerd. 
 
Na beëindiging van de desbetreffende activiteit(en) dient de eindsituatiebodemkwaliteit te worden 
onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting 
is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. De in dit kader gestelde voorschriften zijn op 
grond van artikel 8.16, sub c, van de Wm gesteld en blijven gedurende 3 jaar nadat de vergunning 
haar gelding heeft verloren van kracht. 
 
 
9. GELUID EN TRILLINGEN 
 
De bedrijfsactiviteiten van Recycling Westerveld BV hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. 
Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door bewerkingsmaterieel (houtbreker) en in- en extern 
transport. De door de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in 
een akoestisch rapport van NAA, kenmerk 3445/NAA/jn/fw/2, d.d. 31 oktober 2007.  
 
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waar-
bij de inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperi-
ode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als 
gevolg van het in werking zijn van de inrichting. 
 
9.1. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweeg-
brengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998". 
In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dagperiode. Voor de avond- en nachtperiode is 
alleen een ventilator in werking voor het beluchten van de composteerhopen. In de voorschriften zijn 
voor de nachtperiode geen waarden opgenomen. De geluiduitstraling van de inrichting is in de nacht-
periode dermate laag dat het opnemen van dergelijke waarden niet te handhaven zijn. Het betreft hier 
een bestaande situatie. 
 
Recycling Westerveld BV ligt in de gemeente Westerveld. De gemeente Westerveld heeft geen beleid 
ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddelde beoordelings-
niveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. De omgeving 
kan worden gekarakteriseerd als een bedrijventerrein. Voor de woningen gelegen buiten het industrie-
terrein (Meenteweg) kan de omgeving worden gekarakteriseerd als een rustige woonwijk. Aan de voor 
deze omgeving geldende richtwaarde wordt voldaan. 
 
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op be-
oordelingspunten. De geluidimmissie voor de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van deze pun-
ten is overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte. 
 
In de voorschriften zijn voor de avond- en nachtperiode geen waarden opgenomen. De geluiduitstra-
ling van de inrichting is in de avond- en nachtperiode dermate laag dat het opnemen van dergelijke 
waarden niet te handhaven zijn. De aangevraagde activiteiten zijn echter wel vergund. 
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9.2. Woningen op een industrieterrein 
Voor woningen op een niet-gezoneerd industrieterrein geeft de Handreiking industrielawaai en ver-
gunningverlening een richtwaarde van 55 dB(A). De geluidsbelasting van Recycling Westerveld bij 
deze woningen bedraagt ten hoogste 51 dB(A). Aan de richtwaarde wordt voldaan. 
 
9.3. Maximaal geluidsniveau (LAmax) 
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het 
voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente ni-
veau uitkomen. Aan de streefwaarden wordt voldaan.  
 
Daar ruimschoots aan de streefwaarden wordt voldaan, achten wij het niet nodig de maximale ge-
luidsniveaus in een voorschrift vast te leggen. 
 
9.4. Indirecte hinder 
Onder indirecte hinder wordt verstaan de geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door transportbewe-
gingen van en naar de inrichting zolang de transportmiddelen zich op de openbare weg bevinden.  
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt beoordeeld volgens 
de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in 
het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996. 
 
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) Deze waarde mag alleen worden 
overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) 
etmaalwaarde gewaarborgd is. 
 
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting van de indirecte hinder op een afstand van 
5 m uit het hart van de Oeveraseweg 49 dB(A) bedraagt. Binnen deze afstand tot de weg zijn geen 
woningen gelegen. Aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan. 
 
9.5. Conclusie 
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie  
milieuhygiënisch aanvaardbaar.  
 
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op be-
oordelingspunten bij woningen van derden. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de 
aanvraagde geluidsruimte met in acht name van de genoemde maatregelen zoals vermeld in hoofd-
stuk 4.6 en hoofdstuk 5.2. 
 
Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de ge-
luidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die voorzie-
ningen. 
 
 
10. EXTERNE VEILIGHEID 
 
10.1. Algemeen kader 
Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's 
van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn 
aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij Recycling Westerveld worden geen grotere  
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hoeveelheden gevaarlijke stoffen opgeslagen of gebruikt als vermeld in de drempelwaardentabel. Ook 
bij ongewone voorvallen binnen dit bedrijf is niet te verwachten dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. 
Daarom is het aspect externe veiligheid voor de beoordeling van deze aanvraag niet relevant. 
 
10.2. (Intern) bedrijfsnoodplan 
In de nieuwe arbowetgeving (1 januari 2007) is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van 
artikel 2.5 c van het arbobesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit arti-
kel is het bedrijf ook verplicht o.a. hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan indien ge-
wenst door deze instanties (er moet dus zelf om gevraagd worden). In artikel 2.0 c van de arborege-
ling is geregeld wat er tenminste in het noodplan moet zijn opgenomen (verwezen wordt naar bijlage II 
van de regeling). Gezien het voorgaande worden ten aanzien van een (intern) bedrijfsnoodplan geen 
voorschriften aan deze vergunning verbonden. 
 
10.3. Brandveiligheid 
Op de inrichting wordt brandbaar materiaal gecomposteerd. Om een eventuele brand snel te kunnen 
blussen hebben wij voorschriften opgenomen met  betrekking op brandblusapparatuur. 
 
 
11. LUCHT EN GEUR 
 
11.1. Het wettelijke kader voor de bescherming van de lucht 
Wij beoordelen de emissies naar de lucht volgens de systematiek van de Nederlandse emissierichtlijn-
Lucht (NeR). Deze richtlijn, die de beste beschikbare technieken (BBT) voor het beperken van emis-
sies naar de buitenlucht beschrijft, passen wij toe als toetsingskader voor de beoordeling en regulering 
van luchtemissies.  
 
Als gevolg van de gevraagde activiteiten wordt voor wat betreft emissies naar de lucht onderscheid 
gemaakt in geur en het verwaaien van grond en zand. Aërobe compostering is een natuurlijk microbio-
logische omzetting van ruw organisch materiaal, waarbij eventueel ongewenste geuremissies in de 
lucht verdwijnen. De handling en het opslaan van grond en zand kan aanleiding geven tot verwaaiing. 
 
11.2. Verwaaien van zand en grond  
Door de op- en overslag van zand en grond kan een deel van het materiaal verwaaien. Door het tref-
fen van een aantal maatregelen, zoals het schoonhouden van het terrein van de inrichting en zonodig 
bevochtiging van het opgeslagen zand en de grond, kan verwaaiing van het materiaal worden beperkt. 
Bij het goed toepassen van deze maatregelen die zijn vastgelegd in de voorschriften, verwachten wij 
dat eventuele hinder naar de omgeving voldoende wordt voorkomen. 
 
11.3. Geur 
Het huidige nationale geurbeleid hanteert als algemeen uitgangspunt dat (nieuwe) geurhinder moet 
worden voorkomen. Dit beleid is vastgelegd in de brief van de Minister van VROM van juni 1995, wel-
ke als bijlage 4.4 aan de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) is toegevoegd. In deze brief zijn de vol-
gende beleidslijnen verwoord: 
- indien er geen hinder is, zijn geen maatregelen nodig; 
- indien er wel hinder is, moeten de beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast; 
- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 
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In de NeR zijn, naast algemeen beleid voor emissies (waaronder geur), voor diverse bedrijfstakken 
specifieke bijzondere regelingen opgenomen. In de bijzondere regeling 3.3/G2 "Compostering van 
groenafval" (mei 2001) worden vier verschillende methoden van groencompostering beschreven. Per 
methode is het bijbehorend hinderpatroon beschreven en zijn maatregelen aangegeven die met be-
trekking tot de procesvoering gelijk staan als de redelijkerwijs beste beschikbare maatregelen om 
geurhinder te voorkomen of te beperken. 
 
In de aanvraag staat omschreven dat binnen de inrichting 22.500 ton groenafval per jaar gaat worden 
gecomposteerd door middel van een geforceerde beluchting. Dit komt overeen met methode D ge-
noemd in de bijzondere regeling. In de bijzondere regeling staan afstanden aangegeven die vanaf de 
rand van de feitelijke compostering tot de te beschermen geurgevoelige objecten moeten worden 
aangehouden. Bij methode D staat bij een jaarcapaciteit van meer dan 20.000 ton, 200 m als aan te 
houden afstand aangegeven waarop de resterende hinder aanvaardbaar geacht kan worden. Tevens 
staat vermeld dat voor verspreid liggende woningbouw, waartoe bedrijfswoningen ook behoren, deze 
afstand kan worden gehalveerd. 
 
Bij Recycling Westerveld wordt ruimschoots aan 200 m als minimum aan te houden afstand voldaan. 
Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat er geurhinder vanwege de inrichting kan optreden. 
Voorwaarde is wel dat er aan de Maatregelen met betrekking tot procesvoering en de voorwaarden 
ten aanzien van agrarisch afval uit de bijzondere regeling wordt voldaan. Dit hebben wij vastgelegd in 
de voorschriften. 
 
11.4. Conclusie overwegingen aangaande de luchtkwaliteit 
Op grond van de Wet milieubeheer worden eisen gesteld aan de concentraties van stoffen in de bui-
tenlucht. Gezien de lage achtergrondconcentraties ter plaatse en de beperkte bijdrage ten gevolge 
van de activiteiten binnen de inrichting wordt voldaan aan luchtkwaliteitseisen zoals die zij vastgelegd 
in de Wm. 
 
 
12. ENERGIE 
 
12.1. Niet energie relevante bedrijven 
Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de in de Cir-
culaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999). 
Gezien het feit dat binnen de inrichting per jaar ruim 12.000 kWh elektriciteit, 1500 m3 gas en 9.000 l 
gasolie wordt verbruikt zien wij, mede gezien de aard van de inrichting, geen aanleiding voorschriften 
te stellen aan het treffen of onderzoeken van energiebesparende maatregelen. Om inzicht te houden 
in het energieverbruik en de variatie daarin, om daarmee onnodig verbruik te signaleren, moet wel een 
registratie van het maandelijks energieverbruik worden bijgehouden. 
 
 
13. BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT 
 
13.1. Ingekomen adviezen 
Naar aanleiding van de aanvraag is een advies binnengekomen van de gemeente Westerveld. In dit 
advies wordt de zorg uitgesproken dat de aangevraagde activiteiten niet passen binnen het vigerende 
bestemmingsplan en de destijds tussen de gemeente en de provincie gemaakte afspraken over invul-
ling van het bedrijventerrein met de composteerinrichting. 
 



 

 

12 

Het bestemmingsplan is geen weigeringsgrond voor de Wm. Wij willen hierover, ten overvloede, wel 
het volgende opmerken. 
 
Wij hebben telefonisch contact gehad met de gemeente Westerveld. Hieruit bleek dat er vooral be-
zorgdheid bestaat over de geur- en geluidsproductie van de inrichting. Aan de inrichting is op 8 augus-
tus 2000 een oprichtingsvergunning verleend voor het composteren van 5.000 ton groenafval met de 
conventionele methode. Dit levert een geurcirkel op van 350 meter. De nu aangevraagde vergunning 
is voor het composteren van 22.500 ton groenafval per jaar met geforceerde beluchting.  
Dit levert een geurcirkel op van 200 meter. Voor wat geluid betreft zijn de toegestane langtijdgemid-
delde beoordelingsniveau’s hetzelfde gebleven als in de oprichtingsvergunning. De aangevraagde 
activiteiten leveren geen grotere milieubelasting op dan de al vergunde activiteiten.  
 
Wij zien geen reden om, naar aanleiding van het advies van de gemeente, de aanvraag te weigeren.  
 
13.2. Tervisielegging 
Om te voldoen aan hoofdstuk 13 van de Wm en afdeling 3.4 van de Awb heeft de aanvraag met de 
bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit zes weken ter inzage gelegen bij de gemeente  
Westerveld en bij de provincie Drenthe. De kennisgeving is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad de 
Nieuwe Meppeler.  
 
De kennisgeving met betrekking tot het besluit is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad de Nieuwe 
Meppeler. De aanvraag en de bijbehorende stukken en het besluit liggen zes weken ter inzage bij de 
gemeente Westerveld en bij de provincie Drenthe. 
 
13.3. Zienswijze 
Binnen zes weken na de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, kan eenieder daartegen 
bij het bestuursorgaan een schriftelijke zienswijze inbrengen. De persoonlijke gegevens van degene 
die een schriftelijke zienswijze heeft ingebracht worden, indien hij daarom verzoekt, niet bekendge-
maakt. Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn, binnen de door de wet gestelde termijnen, geen 
schriftelijke zienswijzen binnengekomen. 
 
Beslissing 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe; 
 
gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. de door J. Meilof aangevraagde revisievergunning op grond van Wm artikel 8.4, eerste lid, te 

verlenen voor de inrichting Recycling Westerveld, gelegen aan de Oeveraseweg 27,  
7971 PA Havelte; 

 
II. deze vergunning te verlenen voor 10 jaar; 
 
III. dat voorschrift 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1 en 3.5.2 gedurende drie jaar nadat de vergunning haar 

gelding heeft verloren van kracht blijven; 
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IV. dat bijlage 3, blad 1 van het bij de aanvraag behorende akoestisch onderzoek van NAA, ken-
merk 3445/NAA/jn/fw/2, d.d 31 oktober 2007 deel uitmaakt van dit besluit; 

 
V. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbeho-

rende bijlage zijn opgenomen. 
 
Gedeputeerde staten voornoemd, 
namens deze, 
 
 
 
 
P.J. van Eijk, 
manager Duurzame Ontwikkeling  
 
Bijlage(n): 
tk/coll. 
 
Origineel van dit besluit zenden aan: 
- Recycling Westerveld BV, t.a.v. de heer J. Meilof, Rijksweg 246, 9423 PH Hoogersmilde 
 
en een afschrift zenden aan: 
- Bouwkundig teken- en adviesburo Willem van der Salm, Leggeloo 60, 7991 PZ Dwingeloo; 
- het college van burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte; 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;  
- het dagelijks bestuur van waterschap Reest en Wieden, Postbus 120, 7940 AC Meppel; 
- Senter Novem Den Haag, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 93144,  
 2509 AV 's Gravenhage. 
 
 
NB: Ingevolge het bepaalde in artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto 20.6, 

van de Wet milieubeheer, kunt u tegen de beschikking, gedurende de terinzageligging, 
schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Alleen als u tijdig bedenkingen hebt ingebracht, hebt u beroepsrecht. 
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1 ALGEMEEN 
 
1.1. Gedragsvoorschriften 
1.1.1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. 
 
1.1.2. De inrichting moet omgeven zijn door een deugdelijk hekwerk, dat door middel van een slot 

en een sleutel kan worden afgesloten. Buiten de openingstijden dient het terrein afgesloten 
te zijn voor onbevoegden. 

 
1.1.3. De inrichting mag uitsluitend geopend zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 

uur, en op zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur. 
 
1.1.4. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak 

de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, 
knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. 

 
1.1.5. De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich 

geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging 
van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen 
worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen. 

 
1.1.6. Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moet personeel aanwezig zijn dat voor controle- 

en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd. 
 
1.1.7. De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat 

geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is. 
 
1.1.8. De vergunninghouder dient zes maanden voor het einde van de vergunningstermijn danwel 

voor het beëindigen van het gebruik van de inrichting, een plan te overleggen, waarin be-
schreven staat of, op welke wijze en binnen welke termijn de binnen de inrichting aanwezige 
(afval)stoffen, materialen en installaties zullen worden verwijderd, aan wie ze zullen worden 
afgegeven en hoe een eventuele verdere ontmanteling van de inrichting zal plaatsvinden. Al-
le afvalstoffen moeten voor het verstrijken van de vergunningstermijn uit de inrichting worden 
afgevoerd. 
Bovenstaande is niet van toepassing indien minimaal zes maanden voor het einde van de 
vergunningstermijn een ontvankelijke aanvraag voor revisie van de vergunning is ingediend. 

 
1.1.9. Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron 

van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd. 
 
1.1.10. Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreini-

ging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld. 
 
1.2. Registratie en onderzoeken 
1.2.1. In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent 

onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken 
worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn 
opgenomen: 



 

 

6 

a. De instructies voor het personeel; 
b. De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, 

metingen, registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, visu-
ele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, akoestisch 
onderzoek, keuringen van tanks, etc); 

c. Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermel-
ding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen; 

d. Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen; 
e. Registratie van energie- en watergebruik; 
f. Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen 

acties; 
g. Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften 

en meldingen. 
 

2 OPSLAG EN OVERSLAG VAN (AFVAL)STOFFEN 
 
2.1. Afvalscheiding 
2.1.1. Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden 

en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren: 
a. de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afval-

stoffen; 
b. papier en karton; 
c. kunststoffolie. 

 
2.1.2. Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijko-

men bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeer-
olie en hydraulische olie, dienen te worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten embal-
lage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen. 

 
2.2. Afvoer van afvalstoffen 
2.2.1. Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit 

onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste 
gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatre-
gelen die worden genomen om de stagnatie op de heffen, respectievelijk in de toekomst te 
voorkomen. 
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2.3. Acceptatie 
2.3.1. In de inrichting mogen maximaal 22.500 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per ka-

lenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden 
opgeslagen dan 22.500 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn 
genoemd in de onderstaande tabel. 
Tabel: 

Gebruikelijke benaming afvalstof Euralcode Max. opslag (in m3 of in ton) 

Takken/snoeiafval 20 02 01 6.000 ton, 10.000 m3 

Stobben 20 02 01 2.000 ton, 3.500 m3 

Gras/bermgras 20 02 01 6.000 ton, 12.000 m3 

Agrarisch afval - 2.500 ton, 5.000 m3 

slootmengsel - 6.000 ton, 12.000 m3 

 
2.3.2. Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geac-

cepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een 
inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het accep-
tatiereglement van het A&V (acceptatie- en verwerkings)-beleid te zijn vastgelegd.  

 
2.4. Registratie 
2.4.1. In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde 

(afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen 
worden gebruikt het volgende moet worden vermeld: 
a. datum van aanvoer; 
b. aangevoerde hoeveelheid (kg); 
c. naam en adres van de locatie van herkomst; 
d. naam en adres van de ontdoener; 
e. gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen; 
f. euralcode (indien van toepassing); 
g. afvalstroomnummer (indien van toepassing). 
In afwijking van het gestelde in dit voorschrift hoeven de naam en het adres van de locatie 
van herkomst en van de ontdoener niet in het registratiesysteem te worden opgenomen in-
dien er sprake is van route-inzameling zoals bedoeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstof-
fen en gevaarlijk afvalstoffen. 

 
2.4.2. In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afge-

voerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden 
vermeld: 
a. de datum van afvoer; 
b. de afgevoerde hoeveelheid (kg); 
c. de afvoerbestemming; 
d. de naam en adres van de afnemer; 
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen; 
f. de euralcode (indien van toepassing); 
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 
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2.4.3. Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze 
vergunning niet mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden 
waarin staat vermeld: 
a. de datum van aanvoer; 
b. de aangeboden hoeveelheid (kg); 
c. de naam en adres van plaats herkomst 
d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd; 
e. de euralcode (indien van toepassing); 
f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing). 

 
2.4.4. In afwijking van het gestelde in voorschrift 2.4.2. hoeven in het registratiesysteem van alle 

door particulieren zelf aangevoerde partijen groenafval in een hoeveelheid van niet meer 
dan 50 kg per afgifte uitsluitend de volgende gegevens per euralcode te worden vermeld: 
a. de datum van aanvoer; 
b. de aangevoerde totale hoeveelheid per dag (kg); 
c. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen. 

 
2.4.5. Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk dient een registratiepost aanwe-

zig te zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd 
dienen te worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige gecertificeerde 
weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) over-
eenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. 
Op aanvraag dienen geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoeg gezag ter 
inzage te worden gegeven. 

 
2.4.6. Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit 

hoofdstuk en de financiële administratie. 
 
2.4.7. Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehou-

den en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste 
vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op 
aanvraag ter inzage worden gegeven. 

 
2.5. Grond 
2.5.1. In de inrichting mag alleen schone grond, zand, split en grind worden opgeslagen. Om de 

kwaliteit van de geaccepteerde grondsoorten vast te stellen dient een partij voor acceptatie 
te worden bemonsterd en geanalyseerd overeenkomstig de eisen van het Bouwstoffenbe-
sluit, tenzij een partij al wordt geleverd met een overeenkomstig certificaat. 

 

3 BODEM 
 
3.1. Doelvoorschriften 
3.1.1. Het bodemrisico van de potentieel bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van 

doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gede-
finieerd in de NRB. 

 
3.1.2. Ter voldoening aan het gestelde in voorschrift 3.1.1. dient ter plaatse van de volgende po-

tentieel bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbare bodemrisico te worden gereali-
seerd: 
- het composteren van groenafval, inclusief afvoer en opvang van percolaat; 
- de op- en overslag van compost en grond; 
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- de opslag en aflevering van dieselolie; 
- het gebruik van installaties waarin vloeibare brandstoffen worden toegepast; 
- de opslag van vloeistoffen in emballage. 
 

3.1.3. Voor inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen, in dit geval de vloeistofdichte vloer onder 
de composteeractiviteiten,  dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening 
aanwezig te zijn. Op verzoek dient deze verklaring aan het bevoegd gezag te worden over-
gelegd. 

 
3.2. Bedrijfsrioleringen 
3.2.1. De riolering voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater dient lekdicht te zijn uitgevoerd.  

 
3.3. Beheermaatregelen 
3.3.1. Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunning-

houdster een plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen aan 
het bevoegd gezag te worden toegezonden. In dit plan dient ten minste het volgende te zijn 
uitgewerkt: 
a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden; 
b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie; 
c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.); 
d. waaruit het onderhoud bestaat; 
e. hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt; 
f. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten 

worden gerapporteerd en geregistreerd; 
g. de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van 

bodemincidenten. 
Vergunninghoudster dient uitvoering te geven aan dit plan. 
Wijzigingen in het plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende maatregelen 
dienen aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. 
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3.4. Onderzoeken 
3.4.1. De nulsituatie van de bodem is vastgelegd in rapport 001034, d.d. 19 maart 2001 van Mili-

euadviesbureau Eco Reest, met aanvullend de parameters voor eutrofiërende stoffen zoals 
ze bekend zijn uit het provinciale bodemkwaliteitsmeetnet. Deze waarden staan in onder-
staande tabel. 

 

Stof Norm Gevonden waarde (meetjaar) 

Fosfaat 

 

- grondwater 

 

 

 

 

 

- bodem 

 

 

P-totaal   0,15 mg/l 

 

 

 

 

 

P-Al         55 (POP doelstelling) 

pW           45 (POP doelstelling) 

 

 

grasland  gem.   0,06 mg/l (2000) 

                med.   0,04 mg/l 

 

bouwland gem.   0,03 mg/l (2000) 

                 med.   0,03 mg/l 

 

P-Al          34 (2000) (grasland) 

pW            69 (in 2000) (bouwland) 

Nitraat 

(met name onder 
zandgronden komen 
normoverschrijdingen 
voor) 

50 mg/l grasland   gem.   78 mg/l (2003) 

                 med.   51 mg/l 

bouwland  gem.   94 mg/l (2003) 

                  med.   76 mg.l 

gem. = gemiddelde waarde 
med. = mediane waarde 
 
3.4.2. Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit en bij beëindiging van de inrichting 

dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de 
eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de NEN 
5740. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn 
overgelegd aan het bevoegd gezag. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie 
maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd. 

 
3.4.3. Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsitua-

tieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op 
alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsge-
vonden. 
Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming 
en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740. 
Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingson-
derzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit 
hebben als het nulsituatieonderzoek of het eventueel uitgevoerde herhalingsonderzoek. 

 
3.5. Herstelplicht (bodemsanering) 
3.5.1. Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontrei-

nigd kan het bevoegd gezag binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het on-
derzoek, onderscheidenlijk het bij dit gezag op andere wijze bekend worden van de veront-
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reiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt her-
steld. 

 
3.5.2. Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sa-

nering plaats te vinden conform door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen. 
 

4 ENERGIE 
 
4.1. Registratie 
4.1.1. Om inzicht te houden in het energieverbruik en de variatie daarin, om daarmee onnodig ver-

bruik te signaleren en te voorkomen, dient het energieverbruik per jaar te worden geregi-
streerd (aardgasverbruik in m3, elektriciteitsverbruik in kWh, gasolieverbruik in liters). 

 

5 COMPOSTEREN VAN GROENAFVAL 
 
5.1. Algemene bedrijfsvoering 
5.1.1. Het te composteren afval moet, met uitzondering van het houtachtige (structuur)materiaal, 

zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 x 24 uur nadat het in de inrichting is gearriveerd 
in het composteringsproces worden gebracht. 
 
Toelichting: 
Het composteringsproces moet binnen 3 x 24 uur gestart zijn conform methode D van de 
NeR (geforceerde beluchting), zoals beschreven in de aanvraag. 

 
5.1.2. Het te composteren afval dient te worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van niet-

composteerbare materialen dan wel (ongewenste) afvalstoffen, die het composteringsproces 
nadelig kunnen beïnvloeden. De niet composteerbare materialen dan wel (ongewenste) af-
valstoffen moeten worden verwijderd en gescheiden worden bewaard. 

 
5.1.3. De te composteren hopen mogen niet hoger zijn dan 3 m boven het maaiveld. Het narij-

pingsproduct mag niet hoger worden opgeslagen dan 3 m boven het maaiveld en het gereed 
gekomen product niet hoger dan 3 m boven het maaiveld. 

 
5.2. Kwaliteit en controle eindproduct 
5.2.1. Het is toegestaan compost en zwarte grond te mengen met zand en grond. De kwaliteit van 

de compost, zwarte grond, zand en grond moet voorafgaand aan menging zijn vastgesteld. 
 
5.2.2. De kwaliteit van het gebruikte zand of grond moet voldoen aan de streefwaarde voor grond 

zoals genoemd in de circulaire "Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering", stcrt. 
24 februari 2000, nr 39. Ook de monstername, het monsternamepakket en de frequentie van 
monstername moeten voldoen aan het gestelde in deze circulaire. Danwel moet de kwaliteit 
voldoen aan de normen voor schone en zeer licht verontreinigde MVR grond/zand en vooraf 
is bepaald conform de protocollen die onderdeel uitmaken van het Bouwstoffenbesluit 
(AP04). 

 
5.2.3. Compost en zwarte grond dienen te voldoen aan de eisen van voorschriften in paragraaf 2.8 

"Visueel herkenbare verontreinigingen", paragraaf 2.9 "Toetsing op visueel herkenbare ver-
ontreingingen" en paragraaf 4.5 "Visueel herkenbare verontreinigingen" van de beoorde-
lingsrichtlijn van het KIWA (BRL K256/04 van 15 februari 2005). 
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5.2.4. De vastgestelde samenstelling van de afgevoerde compost en zwarte grond moet in de ad-
ministratie worden bewaard voor een periode van vijf jaar en aan de daartoe bevoegde amb-
tenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven en/of op aanvraag ter inzage worden op-
gestuurd. 

 
5.2.5. De stabiliteit van compost en zwarte grond, uitgedrukt in temperatuurseenheden en bepaald 

volgens de methode beschreven in paragraaf 4.2 van de beoordelingsrichtlijn van het KIWA 
(BRL K256/04), moet lager zijn dan of gelijk zijn aan 50 0C. 

 
5.3. Percolaatbassin 
5.3.1. Al het bedrijfsafvalwater dat in de inrichting vrijkomt, moet via een bedrijfsriolering worden 

opgevangen en afgevoerd naar het percolaatbassin. 
 
5.3.2. Het bedrijfsrioleringssysteem van het open terreingedeelte moet te allen tijde vloeistofdicht 

zijn en berekend zijn op een neerslaghoogte van minstens 22 mm per uur. 
 
5.3.3. Het materiaal van het rioleringssysteem moet bestand zijn tegen de af te voeren stoffen. 
 
5.3.4. Het bezonken slib in de verzamelputten en het percolaatbassin moet zo vaak worden verwij-

derd en afgevoerd, dat een goede werking van deze voorzieningen te allen tijde is gewaar-
borgd. 

 
5.3.5. Het slib, als bedoeld in het vorige voorschrift, dient ter verwerking te worden aangeboden 

aan een daartoe bevoegde verwerkingsinrichting. 
 
5.3.6. Percolaatwater kan worden teruggevoerd over de composteerhoop. Overtollig percolaatwa-

ter dat niet kan worden opgevangen, dient te worden afgevoerd naar een afvalwaterzuive-
ringsinstallatie. 

 
5.3.7. Teneinde geuroverlast te voorkomen moet het percolaatbassin, indien nodig, worden be-

lucht. 
 
 

6 GELUID EN TRILLINGEN 
 
6.1. Algemeen 
6.1.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aan-

wezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden 
en de daarin plaatsvindende activiteiten mag op de beoordelingpunten zoals genoemd in 
onderstaand schema, niet meer bedragen dan : 
 

LAr,LT per periode in dB(A) 
Immissie 

Punt * 
Omschrijving Dag 

(07.00 - 19.00) 
Avond 

(19.00- 23.00 ) 
Nacht 

(23.00 - 07.00 ) 

2 Oeveraseweg nrd 51 -- -- 
4 Meenteweg 1 43 -- -- 

 
Een overzicht van de beoordelingspunten cq controlepunten is gegeven in bijlage 3, blad1 
van het bij de aanvraag behorend akoestisch onderzoek van NAA, kenmerk 
3445/NAA/jn/fw/2, d.d. 31 oktober 2007. De beoordelingshoogte is voor de dagperiode 1.5 
meter.  
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6.2. Maatregelen en voorzieningen 
6.2.1. In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren, die zijn voorzien van een doelmatige en 

in goede staat verkerende geluiddemper, in werking zijn. 
 

6.2.2. Het bronvermogen ( Lw ) van de omkaste ventilator voor de beluchting van de composteer-
hopen mag niet meer bedragen dan 85 dB(A) 
 

6.3. Metingen en controle 
6.3.1. Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maxi-

male geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden 
volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999. 

 

7 GEUR 
 
7.1. Geur 
7.1.1. Teneinde eventuele geurhinder ten gevolge van het composteringsproces te voorkomen, 

moet worden voldaan aan de 'Maatregelen met betrekking tot procesvoering' en de eisen ten 
aanzien van agrarisch afval zoals die staan omschreven in de Bijzondere regeling G2 Com-
postering van groenafval van de Nederlandse emissierichtlijn (NeR). 

 

8 LUCHT 
 
8.1. Stof 
8.1.1. Alle activiteiten binnen de inrichting moeten op een zodanige wijze plaatsvinden dat hierdoor 

geen visueel waarneembaar stof buiten de inrichting kan geraken. 
 

8.1.2. Stuifgevoelige stoffen als grond en zand, die los gestort op het buitenterrein van de inrichting 
worden opgeslagen, moeten per soort aan drie zijden zijn omgeven door keerwanden van 
zodanige hoogte dat de opgeslagen stoffen niet boven de keerwanden komen. 
 

8.1.3. Ter voorkoming van het verstuiven van de op het terrein van de inrichting aanwezige stuif-
gevoelige stoffen moeten deze, zodra de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven, 
op afdoende wijze worden bevochtigd, afgedekt met dekzeilen of op een ten minste daaraan 
gelijkwaardige wijze tegen verstuiving worden beschermd.  
 

8.1.4. Ter voorkoming van het verstuiven van stof tijdens overslag of bewerking, moeten de te 
handlen of te bewerken stoffen, zodra de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven, 
op afdoende wijze worden bevochtigd. 
 

8.1.5. De valhoogte van waaraf stuifgevoelige stoffen worden gestort in containers, in transport-
middelen en op voorraadhopen, moet ter voorkoming van stofhinder worden beperkt tot min-
der dan 1 m.  
 

8.1.6. Het verharde buitenterrein van de inrichting moet zodanig schoon gehouden worden dat 
verspreiding van stof tot buiten de inrichting wordt voorkomen.  
 

8.1.7. Indien de inrichting gedurende langere tijd (langer dan vijf aaneengesloten werkdagen) bui-
ten bedrijf is, bijvoorbeeld gedurende vorstperiodes of bedrijfsvakanties, moeten voorzienin-
gen zijn getroffen, zoals bijvoorbeeld het besproeien of het aanbrengen van afdekkingen of 
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vastleggend polymeer, om het verspreiden van zand, stof en ander verwaaibaar materiaal te 
voorkomen. 
 

8.1.8. Het laden, lossen, verplaatsen of verwerken van zand of droge grond waarbij stof vrijkomt, is 
niet toegestaan bij windsnelheden groter dan 20 m/s (windkracht 8, stormachtige wind). 
 

9 EXTERNE VEILIGHEID 
 
9.1. Brandveiligheid 
 
9.1.1. Om een beginnende brand goed te kunnen bestrijden, moeten voldoende brandblusmidde-

len binnen de inrichting aanwezig zijn. De aard, de hoeveelheid, de capaciteit en de plaats 
van de brandblusmiddelen dienen in overleg met het hoofd van de plaatselijke brandweer te 
worden vastgesteld. Een verslag hiervan dient binnen de inrichting aanwezig te zijn. 

 
9.1.2. Alle brandblusmiddelen en brandbestrijdingssystemen moeten steeds voor onmiddellijk ge-

bruik gereed zijn, goed bereikbaar zijn en als zodanig herkenbaar zijn. 
 
9.1.3. Onderhoud aan draagbare blustoestellen en brandslanghaspels moet voldoen aan respec-

tievelijk NEN 2559 en NEN-EN 671-3. 
 

10 3 - OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN 
  

(de nummering boven onderstaande voorschriften, beginnend met 3, is de nummering uit de 
PGS 15) 

10.1. 3.1 - Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen 
10.1.1. 3.1.1 

Verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen moeten, met uitzondering van de noodzakelijke 
werkvoorraad, worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening. In de op-
slagvoorziening mogen daarnaast uitsluitend aanverwante stoffen worden opgeslagen. Van 
de gevaarlijke stoffen van de klasse 9 moeten uitsluitend de milieugevaarlijke stoffen in een 
opslagvoorziening worden opgeslagen. Van de gevaarlijke stoffen van de klasse 5.2 mag ten 
hoogste 1.000 kg worden opgeslagen. 
Gasflessen moeten, gescheiden van overige gevaarlijke stoffen, worden opgeslagen in een 
aparte opslagvoorziening. 
De volgende klassen gevaarlijke stoffen mogen niet in de bovengenoemde opslagvoorzie-
ning aanwezig zijn: 
- klasse 1 (ontplofbare stoffen en voorwerpen); 
- klasse 6.2 (infectueuze stoffen) met uitzondering van categorie I3 en I4; 
- klasse 7 (radioactieve stoffen). 
 
Toelichting:  
Onder aanverwante stoffen worden grondstoffen of chemicaliën verstaan, die niet onder het 
ADR vallen. Deze aanverwante stoffen sluiten bijvoorbeeld qua verpakking en toepassings-
gebied wel aan bij gevaarlijke stoffen. Indien de wens bestaat andere goederen gezamenlijk 
met gevaarlijke stoffen op te slaan, moet worden nagegaan of met behoud van het veilig-
heidsniveau hiervoor maatwerkoplossingen mogelijk zijn. In een opslagvoorziening mogen in 
ieder geval geen stoffen of producten aanwezig zijn die op enigerlei wijze het risico van de 
opslag verhogen. 
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De milieugevaarlijke stoffen van de klasse 9 betreffen onder meer de stoffen met UN-
nummer 3077 en 3082. 
Voor de opslag van stoffen behorende tot de klasse 2 wordt verwezen naar hoofdstuk 6 
(gasflessen) en hoofdstuk 7 (spuitbussen) van deze richtlijn. 
Voor de opslag van stoffen behorende tot de klasse 5.2 tot een hoeveelheid van 1.000 kg 
wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van deze richtlijn. 
Voor het verbod om stoffen van de klasse 6.2 op te slaan wordt een uitzondering gemaakt 
voor ziekenhuisafval en diagnostische monsters. In dat geval moet worden nagegaan of in 
de vergunning aandacht moet worden besteend aan de wijze van opslag, bijvoorbeeld met 
betrekking tot gescheiden opslag, veiligheidssignalering en hulpmiddelen. 
Een opslagvoorziening kan zowel inpandig als uitpandig zijn gesitueerd, en zowel bouwkun-
dig als prefab zijn uitgevoerd. 

 
10.1.2. 3.1.2  

Voorschrift 3.1.1 is niet van toepassing indien de in tabel 3 van paragraaf 1.5 genoemde 
hoeveelheden niet worden overschreden. 
 
Toelichting: afhankelijk van het karakter en de grootte van het bedrijf moet worden bepaald 
of genoemde ondergrenzen per inrichting, per gebouw, per afdeling of anderszins gelden. 
Het is denkbaar dat in bepaalde situaties beperkte hoeveelheden (beneden de ondergrens) 
gevaarlijke stoffen verspreid over het bedrijf worden opgeslagen. Dit moet in samenhang 
met het begrip werkvoorraad (voorschrift 3.1.3) worden beoordeeld. Met voorschrift 3.1.3 
wordt beoogd dat niet te grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in werkruimtes worden 
neergezet en zo een verkapte opslag ontstaat. Indien een bedrijf naast de noodzakelijke 
werkvoorraden op meerdere locaties in het bedrijf hoeveelheden gevaarlijke stoffen beneden 
de ondergrenzen opslaat, zal de functionaliteit hiervan moeten kunnen worden 
aangetoond. 

 
10.1.3. 3.1.3 

Onder een werkvoorraad gevaarlijke stoffen als genoemd in voorschrift 3.1.1 wordt verstaan 
de voorraad gevaarlijke stoffen welke ten behoeve van de bedrijfsvoering/productie in een 
productieruimte/werkruimte of nabij een procesinstallatie of afvulinstallatie is opgesteld. De 
werkvoorraad moet strikt noodzakelijk zijn. De grootte ervan moet zijn afgestemd op het ver-
bruik van één dag of één batch.Gevaarlijke stoffen die afwachting zijn van opslag of afvoer 
vallen niet binnen de definitie van werkvoorraad.  
  
Toelichting: 
In voorkomende situaties moet rekening worden gehouden met de volgende bepalingen: 
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a. de opslag van de werkvoorraad mag zich niet bevinden in een rijroute van vorkhef-
trucks of andere transportmiddelen; 

b. Indien één eenheid verpakking meer dan één week als werkvoorraad wordt gebruikt 
zijn in het algemeen het gebruik en de opgeslagen hoeveelheid werkvoorraad niet 
meer in proportie; 

c. De gevaarlijke stoffen die als werkvoorraad in een productie- of werkruimte of nabij 
een procesinstallatie aanwezig zijn, moeten worden bewaard in deugdelijke en geslo-
ten verpakking, die bestand is tegen de betreffende gevaarlijke stof; 

d. Indien op de risico's van de werkvoorraad geënte maatregelen en voorzieningen zijn 
getroffen (conform de bepalingen uit deze richtlijn, voor zover deze uitvoerbaar zijn 
buiten een opslagvoorziening) is een permanente werkvoorraad in een produc-
tie/werkruimte of nabij een procesinstallatie toegestaan. De hoeveelheid bedraagt in 
dat geval maximaal één verpakking per te gebruiken stof plus indien noodzakelijk één 
reserveverpakking of de hoeveelheid benodigd voor één batch (productierun); 

e. Indien de werkvoorraad bestaat uit vloeibare gevaarlijke stoffen in een hoeveelheid 
van meer dan 50 liter dan moet de verpakking zijn geplaatst boven een vloeistofdichte 
lekbak of een gelijkwaardige voorziening. Hiervan kan worden afgeweken als (het be-
treffende deel van) de vloer van de betreffende productie/werkruimte vloeistofdicht is. 
Dit geldt niet voor brandbare vloeistoffen (waarvan de verpakkingen voorzien zijn van 
etiket model nr. 3); daarvoor blijft vanuit brandveiligheidsoptiek een lekbak of een an-
dere gelijkwaardige voorzieningwenselijk. Afhankelijk van de risico's van de stof kun-
nen aanvullende maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld m.b.t. ventilatie); 

f. Een laskar met gasflessen kan ook als werkvoorraad worden beschouwd. 
 
10.1.4. 3.1.4 

In een opslagvoorziening mogen, met uitzondering ten behoeve van monstername en ter 
bestrijding van een lekkage of calamiteit, geen aftap- of overtapwerkzaamheden plaatsvin-
den.  
Ompakwerkzaamheden mogen slechts plaatsvinden indien de primaire verpakking niet 
wordt geopend. 
 
Toelichting: indien in een ruimte zowel opslag van verpakte gevaarlijke stoffen als aftap- of 
overtapwerkzaamheden van gevaarlijke stoffen plaatsvinden, is er geen sprake meer van 
een 
opslagvoorziening. In dergelijke gevallen zal het bevoegd gezag moeten nagaan of en onder 
welke omstandigheden combinatie van opslag en aftappen mogelijk is. In PGS 15 is hiermee 
geen rekening gehouden. In dergelijke situaties kunnen voorschriften voor een deel worden 
ontleend aan PGS 15, aanvullend moeten extra voorschriften in verband met mogelijke 
blootstelling, verhoogd brandgevaar en ongevallenrisico’s worden overwogen. 

 
10.1.5. 3.1.5  

Lege, ongereinigde verpakking moet worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften 
van dit hoofdstuk. 

 
10.1.6. 3.1.6  
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Indien gevaarlijke stoffen in emballage korter dan 48 uur binnen de inrichting verblijven, mo-
gen deze in afwijking van voorschrift 3.1.1 en in afwijking van voorschrift 3.1.3 worden over-
geslagen in een speciaal daarvoor ingericht overslag- of laad- en losgedeelte. Het overslag- 
of laad en losgedeelte moet op een duidelijke wijze zijn gemarkeerd, en ten minste 2 m ver-
wijderd van andere goederenopslag. Nabij het overslag- of laad- en losgedeelte moet vol-
doende absorptiemiddel aanwezig zijn. In het overslag- of laad- en losgedeelte mag ten 
hoogste 10 000 kg gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Gevaarlijke stoffen van verpakkings-
groep I en gevaarlijke stoffen van de klasse 1, 6.2 (behoudens categorie I3 en I4) en 7, als-
mede een hoeveelheid van meer dan 2.000 kg brandbare vloeistoffen (waarvan de verpak-
kingen voorzien zijn van etiket model nr. 3) mogen niet in dit overslag- of laad- en losgedeel-
te aanwezig zijn. 
 
Toelichting: voorschrift 3.1.6 is ontleend aan het Besluit opslag- en transportbedrijven mili-
eubeheer en met name bedoeld voor situaties waar goederen meteen worden doorgevoerd 
naar andere bedrijven. Daarnaast wordt in opslag-, transport- en distributiebedrijven vaak 
een speciaal daarvoor ingerichte locatie gebruikt waar goederen worden gereedgemaakt 
voor afvoer of waar goederen worden geplaatst voordat opslag in de opslagvoorziening 
plaatsvindt. Het vaststellen van het noodzakelijke voorzieningenniveau voor deze locaties is 
maatwerk voor de vergunning. Indien op de locatie niet meer gevaarlijke stoffen aanwezig 
zijn dan die overeenkomen met de hoeveelheid die met één transportmiddel kan worden 
vervoerd (maximaal circa 25 ton), kan worden aangesloten bij de in voorschrift 3.1.6 ge-
noemde voorzieningen. Bij grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen kan aansluiting worden 
gezocht bij het beschermingsniveau dat in de opslagvoorziening is gerealiseerd. Indien de 
locatie in de buitenlucht is gesitueerd, moet aandacht worden besteed aan het risico van de 
verplaatsing van een incident naar de opslagvoorziening (bijvoorbeeld t.g.v. uitstromende 
vloeistof) en aan het realiseren van beperkte oppervlaktes van gevaarlijke stoffen. Gevaarlij-
ke stoffen mogen na afloop van de werkdag niet meer op deze locatie aanwezig zijn. 

 
10.2. 3.4 - Kwaliteit stellingen 
10.2.1. 3.4.1  

Een stelling voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet bestand zijn tegen de op-
geslagen gevaarlijke stoffen en stabiel zijn. Een stelling mag niet zwaarder worden belast 
dan waarvoor de stelling ontworpen is. De geschiktheid van een stelling moet kunnen wor-
den aangetoond. 
Bij het gebruik van een stelling moet rekening gehouden worden met de risico's van de ge-
vaarlijke stof, zowel qua klasse als verpakkingsgroep. 
 
Toelichting: 
Verkeerd ontwerp, montage of gebruik van stellingen kan tot incidenten of calamiteiten met 
gevaarlijke stoffen leiden. 
De praktijkrichtlijn NPR 5054 (ontwerp 2003) "palletstellingen - bediening door magazijn-
trucks - verklaring van toegestaan gebruik" is een leidraad bij het specificeren van de wijze 
van toegelaten gebruik van door magazijntrucks bediende palletstellingen. Deze richtlijn 
geldt dus voor grotere stellingen waarbij het afzetten of uitnemen van goederen plaatsvindt 
door (handmatig) bediende magazijntrucks. De praktijkrichtlijn kan worden gebruikt als lei-
draad bij het vastleggen van projectgebonden randvoorwaarden voor zowel de constructie of 
het ontwerp als de maatvoering van palletstellingen die door magazijntrucks worden be-
diend.  
Daarnaast zijn in de norm NEN 5051 (1982) "Magazijnstellingen - aanschafgegevens - mon-
tage en gebruik - door de besteller te verstrekken ontwerpgegevens en bepalingen voor 
montage en gebruik" gegevens opgenomen voor het ontwerpen, de bouw en het veilig ge-
bruik van magazijnstellingen. 
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De geschiktheid van een stelling kan dus worden aangetoond door de ontwerpuitgangspun-
ten van een stelling eenduidig en schriftelijk zijn vast te leggen in een "Verklaring van toege-
staan gebruik". Deze "Verklaring van toegestaan gebruik" moet zijn opgesteld overeenkom-
stig de NPR 5054 en hoofdstuk 3 van de NEN 5051. Voor wat betreft het gebruik van pallet- 
of inrijstellingen moet de "Verklaring van toegestaan gebruik" tevens opgesteld zijn overeen-
komstig de RVHM 1995. In geval van specifieke, stellingfabrikaat afhankelijke gebruiksvoor-
waarden, moeten deze aanvullend in de "Verklaring van toegestaan gebruik" zijn opgeno-
men. Deze "Verklaring van toegestaan gebruik" moet in ieder geval door de stellingleveran-
cier zijn ondertekend. Stellingen moeten vervolgens ook gebruikt worden overeenkomstig de 
"Verklaring van toegestaan gebruik". 

 
10.2.2. 3.4.2 

Een stelling moet tegen aanrijden zijn beveiligd. 
 
10.2.3. 3.4.3 

Indien tijdens het gebruik van een stelling een stellingonderdeel blijvend is vervormd, moe-
ten onmiddellijk passende maatregelen worden genomen. Alvorens de stelling opnieuw in 
gebruik wordt genomen moeten beschadigde onderdelen moeten worden vervangen of ge-
repareerd. 
 
Toelichting: 
Voorbeeld van een passende maatregel: indien een ligger is beschadigd, moet deze onmid-
dellijk vrij worden gemaakt van opslag. Indien een staander is beschadigd, moeten de lig-
gers aan weerszijde van de staander onmiddellijk vrij van opslag worden gemaakt. 

 
10.2.4. 3.4.4  

De stellingconstructie moet ten minste jaarlijks visueel op doelmatigheid, juist gebruik en 
eventuele beschadigingen worden geïnspecteerd. De resultaten van de inspectie moeten 
worden geregistreerd. 
 
Toelichting:  
De inspectie kan zowel door een intern verantwoordelijke worden uitgevoerd als door een 
stellingleverancier. 

 
10.2.5. 3.4.5  

De regels met betrekking tot gescheiden opslag uit paragraaf 3.12 zijn eveneens van toe-
passing op de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in een stelling. 
 
Toelichting: 
Met dit voorschrift wordt beoogd dat ook in verticale zin opslag van onverenigbare combina-
ties moet worden voorkomen. Dus stoffen die met elkaar kunnen reageren mogen niet boven 
elkaar in stellingen zijn geplaatst. 

 
10.3. 3.11 - Verpakking en etikettering 
10.3.1. 3.11.1 

De verpakking van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen moet zodanig 
zijn dat:  
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a. niets van de inhoud uit de verpakking onvoorzien kan ontsnappen; 
b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, 

dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding 
kan vormen; 

c. de verpakking tegen normale behandeling bestand is. 
Aan dit voorschrift wordt in ieder geval voldaan indien de gevaarlijke stoffen zijn verpakt con-
form de bepalingen van de Verenigde Naties zoals verwoord in de "Recommandations on 
the Transport of Dangerous Goods" (Oranje Boek).  
 
Toelichting:  
Over het algemeen bevinden gevaarlijke stoffen in een opslagvoorziening zich in de zoge-
naamde UN-gekeurde verpakking. Daarnaast zijn er consumentenomverpakkingen die zijn 
verpakt volgens het regime van de zogenaamde gelimiteerde hoeveelheden (limited quanti-
ties / LQ) In deze verpakkingen is een dermate geringe hoeveelheid gevaarlijke stof aanwe-
zig dat er slechts een beperkt risico ontstaat indien deze hoeveelheid vrijkomt. (ADR sectie 
3.4 behandelt de wijze waarop gelimiteerde hoeveelheden behandeld moeten worden en 
welke vrijstellingen daarvoor gelden.) 
Breekbare verpakking moet in een opslagvoorziening (m.u.v. de werkvoorraad) zoveel mo-
gelijk conform de vervoersregelgeving opgeslagen worden als samengestelde verpakking 
(zie ADR subsectie 1.2.1 en 4.1.1.5). 

 
10.3.2. 3.11.2  

De etikettering van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen moet zodanig 
zijn dat de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.  
 
Toelichting:  
Conform de UN-regelgeving, respectievelijk ADR (hoofdstuk 5.2) moet elke colli (buitenver-
pakking) voor het vervoer zijn voorzien van een gevarenetiket, de kenmerking middels het 
UN-nummer voorafgegaan door de letters “UN”. 
Verpakkingen met LQ hoeveelheden zijn niet gekenmerkt met een gevarenetiket. Elke ver-
pakking moet echter wel voorzien zijn van een UN-nummer, voorafgaand door de letters 
“UN”. Indien er sprake is van een samengestelde verpakking dan moeten alle UN-nummers, 
voorafgaand met de letters “UN” of de letters “LQ” worden vermeld. 
Tevens moeten gebruiksverpakkingen zijn voorzien van gevaaraanduidingen op grond van 
de Wms of, indien het voor intern gebruik is, zijn voorzien van werkpleketiketten conform de 
Arbeidsomstandighedenwet. Dit geldt uiteraard niet voor afvalstoffen. 

 
10.3.3. 3.11.3 

De verpakking van in de buitenlucht opgeslagen gevaarlijke stoffen moet bestand zijn tegen 
alle mogelijke weersinvloeden. 

 
10.3.4. 3.11.4 

Voorzieningen moeten zijn getroffen om beschadiging van emballagemateriaal ten gevolge 
van transportactiviteiten te voorkomen. 

 
10.4. 3.13 - Gebruik opslagvoorziening 
10.4.1. 3.13.1  

Indien verpakte gevaarlijke stoffen gestapeld worden opgeslagen, moet de verpakking op 
veilige wijze gestapeld zijn, waarbij rekening gehouden wordt met de sterkte van de verpak-
king. 

 
10.4.2. 3.13.2  
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Pallets met verpakte gevaarlijke stoffen die zijn gestapeld, moeten van een deugdelijke con-
structie zijn. Voor iedere wijze van verpakking moet afhankelijk van gewicht en sterkte van 
de verpakking een maximale stapeling worden vastgesteld. 

 
10.4.3. 3.13.3 

Breekbare (glazen) enkelvoudige verpakking mag niet worden gestapeld. 
 
10.4.4. 3.13.4 

In een opslagvoorziening mogen geen gemotoriseerde transportmiddelen aanwezig zijn, an-
ders dan ten behoeve van en slechts gedurende de tijd van het laden en lossen.  
 
Toelichting: het stallen van vorkheftrucks in een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen 
wordt beschouwd als een activiteit waardoor het risico toeneemt. Indien het echter gaat om 
een vorkheftruck die volledig aan de ATEX-richtlijn voldoet, of indien een vorkheftruck in een 
apart vak wordt gestald, kan van dit voorschrift worden afgeweken. 

 
10.4.5. 3.13.5 

De opslagvoorziening moet regelmatig worden gecontroleerd op lekkages of beschadiging 
van de aanwezige emballage. 

 
10.5. 3.14 - Incidenten met gemorste gevaarlijke stoffen 
10.5.1. 3.14.1  

Gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen die in een opslagvoorziening zijn vrijgekomen moe-
ten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Daartoe moeten in of nabij de opslagvoorziening 
materialen aanwezig zijn om deze stoffen te immobiliseren, te neutraliseren of te absorbe-
ren. De aard en hoeveelheid van deze materialen moeten zijn afgestemd op de aard en 
hoeveelheid van de opgeslagen gevaarlijke stoffen, en de grootte van de aanwezige verpak-
kingen. 
Indien een verpakking lekt, moet deze lekkage onmiddellijk worden verholpen, bijvoorbeeld 
door lekkende vaten in overmaatse vaten te plaatsen. Bij lekkage moet ontwikkeling en ver-
spreiding van giftige of explosieve stoffen of stankstoffen tot een minimum worden beperkt 
door doelmatige ventilatie, beperking van verspreiding van de vloeistof en snelle opname 
door middel van absorptiemateriaal. 

 
10.5.2. 3.14.3  

Op een duidelijk zichtbare plaats bij de toegang tot de inrichting of bij de portier moet een 
duidelijk leesbare instructie zijn aangebracht over de te nemen maatregelen in het geval van 
een calamiteit. Deze instructie moet gegevens bevatten van instanties of personen waarmee 
in het geval van een calamiteit contact moet worden opgenomen. 

 
10.6. 3.15 - Rook- en vuurverbod, blustoestellen 
10.6.1. 3.15.1  

Binnen een opslagvoorziening en tevens binnen een afstand van 2 m daarbuiten mag niet 
worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Aan de buitenzijde van de opslag-
voorziening moet op daartoe geschikte plaatsen met betrekking tot dit verbod een pictogram 
overeenkomstig NEN 3011 zijn aangebracht.  

 

11 4 - DE OPSLAGINSTALLATIE 
 

(de nummering boven onderstaande voorschriften, beginnend met 4, is de nummering uit de 
PGS 30) 
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11.1. 4.1 - Constructie-eisen voor tanks 
11.1.1. 4.1.1 

Een tank moet blijvend vloeistofdicht zijn. 
 
11.1.2. 4.1.2.1 

BRL-K747 'Horizontale cilindrische tanks voor de drukloze opslag van vloeistoffen van ten 
hoogste 150 m³vervangt BRL-K755, K785, K786 en K787. 
Bestaande tanks die zijn geconstrueerd volgens BRL-K755, 785 en 786 kunnen eveneens 
worden toegepast. 
 
Volgens BRL-K 747: 'Stalen tanks voor de drukloze opslag van vloeistoffen van ten hoogste 
150 m³. 
- Met een s.g. kleiner dan of gelijk aan 1,9 kg/dm³; 
- Minimum inhoud 500 liter;  
- Maximum inhoud 150.000 liter; 
- Wanddikte minimaal 5(+3) mm; 
- Mangatdiameter minimaal 600 mm. 
 
Volgens BRL-K 749: 'Horizontale cilindrische hybride tanks voor de drukloze opslag van 
vloeistoffen van ten hoogste 150 m³ 
- Vloeistof met een s.g. kleiner dan of gelijk aan 1,9 kg/dm³; 
- Minimum inhoud 500 liter; 
- Maximum inhoud 150.000 liter; 
- Wanddikte minimaal 5 mm; 
- Voorzien van een uitwendige glasvezel-versterkte wand ten behoeve van lekdetectie; 
- Mangatdiameter minimaal 600 mm. 
 
Volgens BRL-K 755:  
'Stalen compartimententanks' (Vervallen). 
 
Volgens BRL-K 785: 
'Stalen enkelwandige tanks voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen' (Vervallen). 
 
Volgens BRL-K787: 
'Stalen dubbelwandige tanks voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen' (Verval-
len). 
 
Volgens BRL-K 796: 
Stalen enkelwandige tanks voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen tot 5.000 li-
ter 
- Alleen K3-vloeistoffen; 
- Maximum inhoud 5.000 liter; 
- Wanddikte minimaal 3 mm; 
- Mangat diameter minimaal 600 mm. 
 
Volgens BRL-K791: 
Stalen dubbelwandige tanks voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen tot 5.000 li-
ter. 
- Alleen vloeistoffen van klasse 3 en afgewerkte olie;  
- Maximum inhoud 5.000 liter; 
- Wanddikte minimaal 3+ 3 mm; 
- Mangatdiameter minimaal 600 mm. 
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N.B. Opslag van afgewerkte olie wordt in CPR-9-6 alleen behandeld in zover deze voldoet 
aan de criteria van het BAGA (zie hst. 2). 

 
11.1.3. 4.1.3 

De tank moet geplaatst worden op een ondergrond die uit onbrandbaar materiaal bestaat. 
Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een doelmatige fundering zijn aange-
bracht. Een eventueel aangebrachte fundering en/of draagconstructie moet zijn vervaardigd 
uit materiaal dat een brand niet onderhoudt. De draagconstructie moet bij een brand gedu-
rende 60 minuten zijn functie blijven vervullen. 

 
11.1.4. 4.1.4 

Het uitwendige van een tank moet tegen corrosie zijn beschermd (zie ook de van toepassing 
zijnde BRL's). 
Het verdient aanbeveling de verdamping van producten daarmee de luchtverontreiniging -
tegen te gaan door de tank te behandelen met een product met een hoge totale stralingsre-
flectie. 

 
11.1.5. 4.1.5 

Voor de inwendige inspectie (zie 4.5.2) moet een tank van doelmatige afsluitbare openingen 
zijn voorzien waardoor het inwendige wandoppervlak in voldoende mate kan worden onder-
zocht. 
Zijn de afmetingen van de tank zodanig dat dit onderzoek alleen uitvoerbaar is door het in-
wendige van de tanks te betreden, dan moet de tank zijn voorzien van een mangat. Bij een 
verticaal geplaatste tank moet ten minste één mangat in het dak en indien de inwendige 
hoogte meer bedraagt dan 2,5 m bovendien één mangat in de romp zijn aangebracht. 
Bij enkelwandige tanks volgens BRL-K 798, met een maximale inhoud van ten hoogste 3000 
liter, kan worden afgezien van een mangat en andere inspectie-openingen. N.B. In alle bo-
vengenoemde gevallen geldt, dat indien de afmetingen van deze openingen of mangaten 
zodanig zijn, dat het inwendig onderzoek niet kan worden uitgevoerd, dan kan dus geen in-
wendige inspectie volgens 4.5.2 plaatsvinden en zal de tank een levensduur hebben die be-
perkt is tot het moment van de eerste inwendige inspectie (ten hoogste 15 jaar). 

 
11.1.6. 4.1.6 

De tanks moeten voorzien zijn van een peilinrichting of een vloeistofstandaardwijzer. 
Een peilinrichting of een vloeistofstandaardwijzer moet zodanig zijn ingericht dat het uitstro-
men van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is. In-
dien het defect raken van de peilinrichting een lekkage kan veroorzaken, moet de peilinrich-
ting dezelfde sterkte hebben als de tank. 

 
11.2. 4.2 - Constructie-eisen voor leidingen en appendages 
11.2.1. 4.2.1 

Alle leidingen en appendages moeten vloeistofdicht zijn, voldoende sterk zijn en waar nodig 
doeltreffend tegen beschadiging zijn beveiligd en moeten voldoen aan de normen genoemd 
in bijlage II en III. 
 
Stalen of koperen leidingen moeten worden toegepast, eventueel in flexibele uitvoering. De 
mediumvoerende leidingen moeten voldoen aan BRL-K 780,  
BRL-K 784, BRL-K 761; stalen buis moet zijn uitgevoerd volgens BRL-K771 met een PE-
coating volgens BRL-K767 of met een zink- of verflaag. Bij de ondergrondse overgang van 
staal op koper moeten, ter voorkoming van galvanische corrosie en voor de goede werking 
van eventuele kathodische bescherming (K.B.), isolatiekoppelingen worden toegepast.  
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Kunststof leidingen, eventueel in flexibele uitvoering, mogen worden toegepast mits deze 
hiertoe door KIWA zijn gekeurd of gecertificeerd. Ondergrondse kunststoffen leidingen moe-
ten voldoen aan BRL-K 522 'Ondergrondse leidingsysteem voor het transport van vloeibare 
aardolieproducten: flexibele dubbelwandige leidingen en thermoplastische inspectiekamers' 
of BRL-K 350' GVK epoxy leidingsystemen voor transport van brandbare vloeistoffen'. 

 
11.2.2. 4.2.2 

De verbindingen van leidingen en flexibele verbindingsstukken moeten voldoen aan de fit-
verbindingsvoorschriften in de REIT-regeling (BRL-K903). 

 
11.2.3. 4.2.3 

Leidingen moeten zodanig met gelaste verbindingen, flensverbindingen of fitwerk zijn uitge-
voerd, dat bij zetting van de tank of de leidingen geen mechanische spanningen kunnen op-
treden die voor het leidingwerk of de tank schadelijk kunnen zijn. Leidingen moeten doelma-
tig zijn ondersteund. Bij de toepassing van ondergrondse leidingen moeten voorzorgen ge-
nomen worden tegen galvanische corrosie. 

 
11.2.4. 4.2.4 

Een tank moet zijn voorzien van een enkele ontluchtingsleiding met een inwendige middellijn 
van ten minste de helft van de inwendige diameter van de vulleiding, maar ten minste 38 
mm. 
 
De ontluchtingsleiding moet te allen tijde een open verbinding van de tank met de buiten-
lucht verzekeren, en zodanig zijn geconstrueerd dat inregenen wordt voorkomen. 
De uitmonding van de ontluchtingsleiding moet zich op een zodanige plaats bevinden, dat 
ontwijkende gasmengsels zich niet kunnen verzamelen in een besloten ruimte, noch kunnen 
uitstromen nabij ontstekingsbronnen, nabij schoorstenen, ramen of andere openingen in ge-
bouwen, noch stankoverlast kunnen veroorzaken in de omgeving. In een bebouwde omge-
ving kan het daartoe nodig zijn de uitmonding van de ontluchtingsleiding op enige hoogte 
aan te brengen. De ontluchtingsleiding mag zich niet in een spouw bevinden. 

 
11.2.5. 4.2.5 

In elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk 
bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat 
duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend dan wel is gesloten. De zich direct tegen de bui-
tenwand van de tank bevindende verbindingsstukken en de appendages beneden het hoog-
ste vloeistofniveau moeten van staal zijn vervaardigd.  
De standbuizen van vul- en peilleidingen moeten binnen de tank en boven het hoogste 
vloeistofniveau zijn voorzien van een gaatje met een diameter van 3 mm.  
Leidingen die beneden het hoogste vloeistofniveau zijn aangesloten (b.v. met standbuizen) 
en waarin door hevelwerking product uit de tank kan stromen, moeten voorzien zijn van een 
anti-hevel voorziening (zie ook 4.3.8 en 4.4.5). Bij de oplevering en bij periodieke keuringen 
moet de goede werking van de anti-hevel voorziening worden beproefd. N.B. Bij alle tank-
BRL's van KIWA zijn de leidingen standaard aan de bovenzijde van de tank aangesloten.  

 
11.2.6. 4.2.6 

De vulleiding van de tank moet zijn aangesloten boven het hoogste toegestane vloeistofni-
veau in de tank en moet in of direct op de tank zijn voorzien van een overvulbeveiliging. Een 
tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding zijn uitgevoerd (zie 
4.4.2) Indien de vulleiding in de tank is voorzien van een standbuis, dan moet daarin een 
opening naar de dampruimte van de tank zijn aangebracht (zie 4.2.5). 
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11.2.7. 4.2.7 
Behoudens de regenwaterafvoerleiding (zie 4.3.5) zijn doorvoeringen van leidingen door een 
tank-omwalling of door een andere constructie, bestemd om product-lekkages binnen een 
beperkt gebied te houden zijn niet toegestaan. 

 
11.2.8. 4.2.11 

Het leidingwerk moet zodanig zijn uitgevoerd, dat het mangatdeksel eenvoudig kan worden 
verwijderd. Daarbij moet rekening worden gehouden met koppelingen buiten het mangat-
deksel.  

 
11.3. 4.3 - Installatievoorschriften 
11.3.1. 4.3.1 

Een tank met leidingwerk en appendages moet door een volgens BRL-K 903 gecertificeerde 
installateur zijn geplaatst. De installateur geeft een genummerd en geregistreerd installatie-
certificaat af. Wijzigingen in de installatie moeten eveneens door een volgens BRL-K 903 
gecertificeerde installateur zijn aangebracht. De installateur geeft hierbij een genummerd en 
geregistreerd deel-certificaat af.  

 
11.3.2. 4.3.2 

Een tank moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling of wand (tankput); de om-
walling of wand moet met de ondergrond waarop de tank is geplaatst een vloeistofdichte bak 
vormen. Zie ook 4.1.2.5 voor de toepassing van opvangbakken bij kunststoffen tanks. De 
omwalling of wand moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als 
gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk. Zonodig moet de bak tegen verzakking 
zijn gefundeerd.  
De constructie-eisen voor opvangbakken zijn gegeven in BRL-K554 (kunststof) en BRL-K 
792 (metaal).  
Voor de constructie-eisen van een opvangbak van gestort beton is BRL-K 2362 beschikbaar; 
een opvangbak van beton moet vloeistofdicht zijn overeenkomstig de beproevingsmethode 
die is vastgelegd in CUR/PBV-aanbeveling D 29 (capillaire absorptieproef).  

 
11.3.3. 4.3.3 

De opvangbak van een tank voor brandbare producten moet dusdanig gesitueerd zijn dat de 
afstand tot enig tot de inrichting behorend brandbaar gebouwonderdeel of een bewaarplaats 
van brandgevaarlijke stoffen ten minste 5 m bedraagt. (voor dubbelwandige tanks zonder 
opvangbak zie 4.6.3). De bak moet ten minste 3 m van de erfscheiding zijn gelegen.  
Binnen de erfscheiding moet de omgeving van de bak tot op een afstand van 5 m vrij worden 
gehouden van brandgevaarlijke stoffen. Voor een bak waarin een tank met een maximale 
inhoud van 5 m³is geplaatst, bedraagt deze afstand 3 m.  
Indien het onmogelijk is om de tank(s) te plaatsen op een afstand van 5 m tot enig tot de in-
richting behorend brandbaar gebouwonderdeel of bewaarplaats van brandgevaarlijke stof-
fen, moet dit gebouw of deze bewaarplaats zijn voorzien van een brandwerende constructie 
met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten bepaald overeenkomstig NEN 6069. 
Deze constructie moet voldoende hoog zijn en moet zich ten minste tot 5 m aan beide zijden 
van de tankput of tankbak uitstrekken.  

 
11.3.4. 4.3.4 

De inhoud van de tankput of opvangbak moet ten minste gelijk zijn aan de opslagcapaciteit 
van de tank. Zijn in één tankput of opvangbak twee of meer tanks opgesteld, dan moet de 
opnamecapaciteit van deze voorziening ten minste gelijk zijn aan de opslagcapaciteit van de 
grootste tank, vermeerderd met 10% van de gezamenlijke opslagcapaciteit van de overige 
tanks.  
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11.3.5. 4.3.5 

Het hemelwater moet uit de tankput of opvangbak worden afgevoerd door een leiding waarin 
buiten en zo dicht mogelijk bij de omwalling of wand een afsluiter is aangebracht; deze af-
sluiter moet gesloten worden gehouden en mag slechts voor het laten afvloeien van hemel-
water worden geopend; deze voorzieningen kunnen achterwege blijven, indien boven de 
vloeistofdichte bak een afdak is aangebracht, zodanig dat geen hemelwater in de bak kan 
komen, of indien een pompvoorziening is opgenomen die slechts voor het verpompen van 
hemelwater in bedrijf mag worden gesteld.  
Het verdient de voorkeur om een afdak toe te passen. De afvoer van hemelwater moet ge-
controleerd geschieden: onder toezicht of via een olie-afscheider volgens BRL 5251, BRL 
5253, BRL 5255, BRL 5258. De in rekening te brengen hoeveelheid regenwater moet zijn 
bepaald volgens NEN 7089. 
 
BRL 5251 'Betonnen olie-afscheiders en slibvangputten' 
BRL 5253 'Olie-afscheiders en slibvangputten uitgevoerd in grijs gietijzer' 
BRL 5255 'Plaatstalen olie-afscheiders en slibvangputten' 
BRL 5258 'Kunststof olie-afscheiders en slibvangputten' 

 
11.3.6. 4.3.6 

Bij tanks die via een vulleiding worden gevuld, moet bij ieder vulpunt duidelijk zijn aangege-
ven de netto-inhoud van de tank, voor welk product die tank is bestemd en dat een overvul-
beveiliging is aangebracht. Indien er meer dan één tank is, moet op duidelijke wijze zijn aan-
gegeven welk vulpunt en welke peilbuis (of tank) bij elkaar horen. Ten behoeve van de bepa-
ling van het vloeistofniveau moet zo nodig een doelmatige standplaats zijn ingericht. De be-
paling van het vloeistofniveau moet te allen tijde mogelijk zijn.  

 
11.3.7. 4.3.7 

Van tanks met een inhoud van meer dan 5000 liter en waarvan het maximaal vloeistofniveau 
hoger reikt dan 1.60 meter boven het maaiveld moeten vulleiding en vulpunt op het maaiveld 
zijn geïnstalleerd, tenzij een doelmatige standplaats is ingericht voor het bevestigen van de 
vulslang. 
De vulleiding moet op het vulpunt zijn voorzien van een afsluiter. Opvang van lekkage bij het 
vullen van de tank: Bij het vulpunt van de tank moet een voorziening aanwezig zijn voor het 
opvangen van gemorst product en zo nodig voor het opvangen van product dat na de vulling 
terugstroomt uit de vulleiding (een morsbak). Morsbakken moeten zijn uitgevoerd overeen-
komstig BRL-K 748 'Metalen vulpunt-morsbakken'.  
Voor het dimensioneren van de morsbak kunnen drie situaties worden onderscheiden: 
a. Indien de vulleiding(en) hoger ligt dan de vulpunt-morsbak moet de netto inhoud van 

de vulpunt-morsbak minimaal 65 liter zijn plus de bruto inhoud van de vulleiding(en); 
b. Indien de vulleiding(en) lager ligt dan de vulpunt-morsbak moet de netto inhoud van 

de vulpunt-morsbak minimaal 65 liter zijn; 
c. Indien direct op de tank gevuld wordt met een afleverpistool moet de netto-inhoud van 

de vulpunt-morsbak minimaal 5 liter zijn. 
 
Indien (voor de aflevering) een hevelpomp wordt gebruikt moet op het hoogste punt van de 
zuigleiding een anti-hevel klep zijn gemonteerd; 
hevelwerking na de aflevering moet zijn uitgesloten. 
Eventuele lekkage van een hevelpomp op de tank (lekkages langs de pakking) moet opge-
vangen worden. 

 
11.3.8. 4.3.8 
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Een tank moet voor onderhoud en inspectie aan alle zijden op een doelmatige wijze bereik-
baar zijn. 

 
11.3.9. 4.3.9 

Indien gevaar voor mechanische beschadiging van tank, leidingen of appendages bestaat 
(b.v. door aanrijding of vallende voorwerpen), moet de bovengrondse installatie hiertegen 
zijn beschermd. 

 
11.3.10. 4.3.11 

Ten einde bij het peilen een goede detectie van water te kunnen uitvoeren, moet de tank in 
de richting van het peilpunt onder een afschot van ten minste 1:100 zijn geplaatst.  

 
11.3.11. 4.3.12 

Het verdient aanbeveling om bovengrondse leidingen waar mogelijk onder afschot naar de 
tank te leggen. Dit kan leiden tot een geringere inwendige corrosie van de leidingen, terwijl 
een eventuele lekkage van geringere omvang kan zijn.  

 
11.4. 4.4 - Gebruiksvoorschriften 
11.4.1. 4.4.1 

Alvorens met het vullen wordt begonnen moet door middel van een peilstok of vloeistofstan-
daardwijzer de vloeistofinhoud worden bepaald.  
Het opnemen van de vloeistofinhoud met een peilstok moet geschieden door een speciaal 
daartoe bestemde peilopening die, behoudens tijdens het peilen, gesloten moet zijn.  
Peilstokken moeten zijn vervaardigd van kunststof of van een metaal dat onedeler is dan 
staal, zodat vonkvorming en galvanische corrosie zo veel mogelijk wordt tegengegaan. Te-
vens moeten peilstokken zijn voorzien van een elastisch einde om te voorkomen dat de 
tankwand wordt beschadigd door het peilen. 

 
11.4.2. 4.4.2 

Het vullen van een tank uit een tankwagen moet geschieden door een zowel aan de aanvoe-
rende tankwagen als aan de vulleiding gekoppelde slang. De tankwagen moet tijdens het 
lossen in de open lucht zijn opgesteld. Het vullen van een tank moet zonder lekken of mor-
sen van vloeistof geschieden. Tijdens het vullen mag de peilgelegenheid niet zijn geopend.  
Indien tijdens het vullen lekkage wordt geconstateerd, dient het vullen direct te worden be-
eindigd.  
Tanks met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter en die niet zijn voorzien van een vulleiding 
met een overvulbeveiliging, moeten worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van 
een automatische afslagmechanisme. Het pistool waarmee een tank wordt gevuld mag niet 
zijn voorzien van een vastzetmechanisme.  

 
11.4.3. 4.4.3 

Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld 
moet de vulopening of vulleiding met een goed sluitende dop worden afgesloten.  

 
11.4.4. 4.4.4 

Ten minste eenmaal per jaar moet een stalen tank op de aanwezigheid van water worden 
gecontroleerd zoals beschreven in KC-102; eventueel aanwezig water moet worden verwij-
derd en moet worden afgevoerd naar een daarvoor bestemd inzamelpunt.  

 
11.4.5. 4.4.5 
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Een tank mag voor ten hoogste 95% met vloeistof worden gevuld. Indien een tank wordt ge-
vuld via een vulleiding, moet deze aansluiting in de tank zijn voorzien van een overvulbevei-
liging, die zodanig is uitgevoerd, dat de tank voor ten hoogste 95% kan worden gevuld. De 
overvulbeveiliging moet zijn voorzien van een KIWA-keur conform BRL-K 636.  

 
11.4.6. 4.4.6 

Bij de opstelplaats van een tankend voertuig moet binnen een afstand van 10 meter ten min-
ste één draagbaar brandblustoestel aanwezig zijn met een blusvermogen van 43A/233B 
volgens NEN-EN 3-4. 
Het toestel moet onbelemmerd kunnen worden bereikt en moet steeds voor onmiddellijk ge-
bruik beschikbaar zijn. Het toestel moet ten minste éénmaal per jaar door een deskundige 
op zijn goede werking worden onderzocht overeenkomstig NEN 2559.  
 
Toelichting: 
Het blusvermogen van 43A/233B is gekozen uit oogpunt van veiligheid. Het is van toepas-
sing op zowel een brand van vaste stoffen als een vloeistofbrand, terwijl tevens moet worden 
gerekend met het gebruik van het brandblustoestel door niet daarin geoefende personen. 
Het blusvermogen kan worden gerealiseerd door zowel een poeder- als schuimblusser. De 
minimum blusduur bij dit blusvermogen is 15 seconden. Ook voor een ongeoefende biedt dit 
voldoende mogelijkheid tot blussing.  

 
11.4.7. 4.4.7 

Het vrijkomen van product door morsen of lekkage moet worden voorkomen. 
Het product dat eventueel is opgevangen in de morsbak of in de opvangbak, moet in ver-
band met brandgevaar direct worden verwijderd. Bij morsen of lekkage buiten de opvang-
voorziening is in het algemeen sprake van bodemverontreiniging (zie 4.5.10)  

 
11.4.8. 4.4.8 

Van elke beproeving, meting of inwendige inspectie moeten de bevindingen en de gegevens 
worden vastgesteld in een door of namens KIWA afgegeven bewijs dat moet worden opge-
nomen in een logboek of kaartsyteem, dat in de inrichting aanwezig moet zijn en dat te allen 
tijde aan een door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar moet kunnen worden ge-
toond. Een afschrift van het beproevings- of inspectie-rapport moet aan het bevoegd gezag 
worden overgelegd. 

 
11.5. 4.5 - Voorschriften t.a.v. inspectie, keuring, onderhoud en reparatie 
11.5.1. 4.5.1 

Indien een kathodische bescherming is aangebracht, moet deze jaarlijks op zijn goede wer-
king worden gecontroleerd door of namens KlWA. Een door of namens KIWA afgegeven 
bewijs van deze controle, alsmede de resultaten hiervan, moeten aan het bevoegd gezag 
c.q. het vergunningverlenend gezag worden overgelegd.  

 
11.5.2. 4.5.2 

Door of namens KIWA moet een stalen tank ten minste éénmaal per 15 jaar inwendig en 
uitwendig geheel worden geïnspecteerd volgens KC-111. Hierbij moet ook de wanddikte 
worden gemeten, terwijl de gehele installatie met inbegrip van de opvangvoorzieningen vi-
sueel moet worden geïnspecteerd en waar nodig moet worden hersteld. Door of namens 
KIWA moet een kunststoffen tank ten minste éénmaal per 15 jaar inwendig en uitwendig 
worden geïnspecteerd waarbij de tank en bijbehorende leidingen op dichtheid moeten wor-
den beproefd met een overdruk van 20 kPa (0,2 bar), volgens keuringscriteria KC-111 (in 
voorbereiding). 
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11.5.3. 4.5.3 
Een tank verkeert in slechte staat wanneer, rekening houdend met de toelaatbare maatafwij-
king, minder dan 90% van de genormeerde wanddikte is overgebleven na een gelijkmatige 
aantasting door corrosie of minder dan 67% van de genormeerde wanddikte na een aantas-
ting door putvormige corrosie.  
Kunststoffen tanks worden volgens KC-111 beoordeeld op delaminatie, chemische resisten-
tie, verkrijting en scheurvorming. 
Indien een tank in slechte staat verkeert moet:  
a. Deze aantasting terstond worden gemeld aan het bevoegd gezag;  
b. De vloeistof zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 maanden uit de tank zijn ver-

wijderd;  
c. Binnen vier maanden de geledigde tank zijn verwijderd of op andere wijze zijn voor-

komen dat de tank in gebruik kan worden genomen, tenzij de tank in overleg met 
KIWA wordt hersteld en door KIWA een herstel-certificaat wordt afgegeven waarin is 
aangegeven dat de tank weer voldoet aan de gestelde normen. 

 
11.5.4. 4.5.4 

Beschadigingen aan zowel de tank zelf als aan de fundering en de opvangbak moeten direct 
worden gerepareerd. Na reparatie moet door KIWA worden vastgesteld of nog wordt vol-
daan aan de van toepassing zijnde normen.  

 
11.5.5. 4.5.5 

N.B. voor de beproeving van dubbelwandige tanks: zie 4.6.4  
 
De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen voor het in 
gebruik nemen of na een grote reparatie door een beproeving moet worden aangetoond. 
Een eventuele inwendige inspectie moet voorafgaan aan de dichtheidsbeproeving.  
 
Beproeving onder druk 
De door of namens KIWA uit te voeren beproeving moet geschieden met lucht met een 
overdruk van 20 kPa; bij deze beproeving moet de tank leeg zijn. 
De tank moet voorzien zijn van een overdrukbeveiliging. 
Tijdens deze beproeving mogen zich geen personen op de tank bevinden. 
  
Dichtheidscontrole 
Vervolgens moeten de aansluitingen en de afdichting van het mangat worden gecontroleerd 
op dichtheid door middel van 'afzepen'. Bij het afzepen mag geen vloeistof in de leidingen 
aanwezig zijn. (N.B. bij de eerste beproeving moet het leidingwerk productvrij zijn.) 
 
Tijdige melding 
Vóór de beproeving moet tijdig (ten minste 2 x 24 uur tevoren) kennis worden gegeven aan 
het bevoegd gezag, zodat het bevoegd gezag in de gelegenheid is om bij de beproeving 
aanwezig te zijn. 
 
Bewijs van beproeving 
Een door of namens KIWA afgegeven bewijs van de beproeving, alsmede de resultaten 
hiervan, moeten aan het bevoegd gezag worden overgelegd (installatie-certificaat). 
 

 
11.5.6. 4.5.6 

Indien een tank voorzien wordt van een brandbeschermende bekleding, moet deze bekle-
ding voldoen aan de volgende eisen:  
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a. De bekleding dient zodanig te zijn uitgevoerd, dat het vrijkomen van de inhoud van de 
tank (anders dan door de ontluchting) wordt voorkomen als de tank gedurende 60 mi-
nuten wordt blootgesteld aan een plasbrand of een fakkelbrand; 

b. Het materiaal moet in verhitte toestand zodanig blijven hechten aan de tankwand, dat 
het niet door het blus- of koelwater wordt weggespoeld;  

c. Het materiaal moet bestand zijn tegen het opgeslagen product;  
d. Verificatie van de kwaliteit van de brandbeschermende bekleding dient plaats te vin-

den door test en onderzoek door een deskundige instantie b.v. TNO.  
Onder de brandbeschermende bekleding moet de tank zijn voorzien van een corrosieweren-
de laag.  
 
Bij iedere keuring of herkeuring van de installatie moet worden nagegaan of de bekleding 
niet is beschadigd en of deze nog doelmatig is bevestigd. De bevindingen van de keuring of 
herkeuring moeten overeenkomstig 4.5.7 worden geregistreerd.  
 
Toelichting: 
Voor de beproeving van brandbeschermende bekleding kan gebruik worden gemaakt van de 
volgende normen: 
 
NEN 6072, 1991 (Rekenkundige bepaling van brandwerendheid van bouwdelen, staalcon-
structies). Hierin zijn voorschriften opgenomen voor een beproevingsmethode voor het bepa-
len van de bijdrage aan brandwerendheid van de aangebrachte brandwerende bekleding. 
Tevens zijn standaardbrandcondities vermeld en is in de bijlage het vereiste experimentele 
onderzoek m.b.t. de bepaling van het mechanisch/thermisch gedrag van bekledingen aan-
gegeven. In een wijzigingsblad van mei 1997 is de aansluiting op het Bouwbesluit geoptima-
liseerd. 

 
11.5.7. 4.5.7 

Van elke beproeving, meting of inwendige inspectie moeten de feiten en de gegevens wor-
den vastgelegd in een door of namens KIWA afgegeven bewijs dat moet worden opgeno-
men in een logboek of kaartsysteem, dat in de inrichting aanwezig moet zijn en te allen tijde 
aan een door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar moet kunnen worden getoond. 
Een afschrift van het beproevings- of inspectie-rapport moet aan het bevoegd gezag c.q. het 
vergunningverlenend gezag worden overgelegd. 

 
11.5.8. 4.5.8 

Indien aan een tank ingrijpende werkzaamheden moeten worden verricht of wanneer redelij-
kerwijs kan worden aangenomen dat de sterkte van de tank is aangetast, moet dit aan het 
bevoegd gezag worden gemeld. 

 
11.5.9. 4.5.9 

Wanneer een tank buiten gebruik wordt gesteld moet de tank worden geledigd, worden 
schoongemaakt volgens BRL-K 905 en afgevoerd door een tanksaneerder die door KIWA is 
gecertificeerd overeenkomstig BRL-K 902. 
 
Toelichting: 
Het vervoer van lege, doch ongereinigde opslagtanks is ingevolge de Wet Vervoer Gevaar-
lijke Stoffen en het VLG verboden; in bijzondere gevallen kan namens de Minister van Ver-
keer en Waterstaat voor het vervoer ontheffing worden verleend. De Wet Vervoer Gevaarlij-
ke Stoffen is niet van toepassing op het vervoer van gereinigde tanks. 

 
11.5.10. 4.5.11 
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Tanks moeten worden gereinigd door bedrijven die zijn gecertificeerd volgens BRL-K 905 
'Tankreiniging'.  
Bij het schoonmaken van tanks moet ervoor worden gezorgd dat geen schoonmaakmiddelen 
en productresten vrijkomen. Deze moeten op een milieuhygiënisch-verantwoorde wijze wor-
den afgevoerd. Tanks moeten bij voorkeur worden gereinigd met een methode waarbij de 
tank niet wordt betreden.  
Bij het werken in tanks bestaat altijd het gevaar van verstikking door zuurstofgebrek. Veel 
ongevallen komen voort uit het onnadenkend 'even betreden' van een tank in verband met 
plotselinge of onverwachte omstandigheden. Zelfs 'even' in het mangat kijken kan al tot fata-
le ongevallen leiden.  
Indien tanks toch moeten worden betreden, dan moeten de aanwijzingen worden gevolgd 
die hierbij door de Arbeidsinspectie worden gesteld. In het algemeen zijn de aanwijzingen 
van toepassing, die zijn opgenomen in het Arbo Informatieblad AI-5 'Veilig werken in beslo-
ten ruimten' (uitgegeven door Sdu Uitgevers, verkrijgbaar bij Servicecentrum Uitgevers in 
Den Haag, tel. 070-378 98 80). 

 
11.6. 4.6 - Aanvullende voorschriften voor de opslag in dubbelwandige tanks 
11.6.1. 4.6.1 

Met het oog op het voorkomen van bodemverontreiniging kan een dubbelwandige tank voor-
zien van een lekdetectie worden toegepast. Echter met het oog op het grote risico van on-
gehinderde uitstroming bij brand moet een tank met een inhoud van meer dan 10.000 liter 
toch in een opvangbak worden geplaatst. Indien door hun situering meerdere tanks gelijktij-
dig bij een brand kunnen worden betrokken, dan moeten deze in een opvangbak zijn ge-
plaatst indien de gezamenlijke tankinhoud meer dan 10.000 liter bedraagt. 

 
11.6.2. 4.6.2 

De stijfheid en sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervormingen als 
gevolg van overdruk bij vulling van de tank te voorkomen. Beide wanden van de tank moe-
ten blijvend vloeistofdicht zijn (indien een gasvormig detectiemedium wordt toegepast, kan 
het noodzakelijk zijn dat de wanden tevens gasdicht zijn). De van toepassing zijnde beoor-
delings-richtlijnen (BRL's) zijn vermeld in 4.1.2. 

 
11.6.3. 4.6.3 

De tank dient opgesteld te zijn boven een verhard oppervlak. Indien er aanrijdinggevaar be-
staat moeten er maatregelen zijn genomen om beschadiging van de tank te voorkomen (b.v. 
door het aanbrengen van een vangrail).  
Voor de minimaal aan te houden afstanden van een dubbelwandige tank tot de erfscheiding 
of tot andere objecten binnen de inrichting is 4.3.3 van toepassing, waarbij de buitenwand 
van de tank gerekend wordt als de wand van de in 4.3.3 genoemde opvangbak. 

 
11.6.4. 4.6.4 

Alvorens de tank in gebruik wordt genomen moet de ruimte tussen de twee wanden door of 
namens KIWA worden beproefd bij een door de tankfabrikant te specificeren druk. Bij deze 
beproeving moet de overdruk gedurende 15 minuten constant zijn. 
Ook bij latere beproevingen (zie 4.5.5) moet de spouw worden beproefd met een door de 
tankfabrikant te specificeren druk. Indien bij de beproeving een lekkage of een andere onge-
rechtigheid wordt geconstateerd, mag de tank niet in gebruik worden gesteld. Een door of 
namens KIWA afgegeven bewijs van deze beproeving, alsmede de resultaten hiervan, moe-
ten aan het bevoegd gezag c.q. het vergunningverlenend gezag worden overgelegd. Bij de 
beproeving onder druk en de controle op vloeistofdichtheid (zie 4.5.5) moet de spouw druk-
loos zijn. 
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11.6.5. 4.6.5.1 
Indien een dubbelwandige tank niet in een opvangbak is geplaatst moet een voorziening 
aanwezig zijn om product op te vangen dat bij het vullen kan worden gemorst (zie ook 4.3.7). 
De tank moet zijn voorzien van een lekdetectiesysteem overeenkomstig BRL-K910. 
De ruimte tussen de binnen- en buitenwand wordt gevuld met een lekdetectievloeistof waar-
op met behulp van een lekdetectiesysteem continu gecontroleerd wordt of het niveau van 
deze vloeistof verandert. Een duidelijk hoorbaar of zichtbaar alarm moet worden gegeven op 
het moment dat een afwijking in het niveau optreedt. Dit alarm moet worden gegeven op een 
plaats waar dit door de beheerder van de tank kan worden waargenomen. Het alarm moet 
voortduren totdat actie is ondernomen. 
Het lekdichtheidssysteem moet doelmatig zijn en moet functioneren gedurende het in ge-
bruik zijn van de tank. 
Gewaarborgd moet zijn dat detectievloeistof niet wordt aangevuld. Indien een elektronisch 
detectie-systeem wordt gebruikt, moet dit systeem'fail safe' zijn ontworpen, d.w.z. zelfmel-
dend bij defecten (volgens BRL-K 910, in voorbereiding). Dit lekdetectiesysteem moet zijn 
uitgerust met een noodstroomvoorziening, die bij stroomuitval de ongestoorde werking gedu-
rende ten minste 24 uur waarborgt. Tevens moet dit lekdetectiesysteem zijn voorzien van 
een testinrichting, waarmee de goede werking van het alarmsysteem kan worden gecontro-
leerd. Het lekdetectiesysteem moet regelmatig door de beheerder vab de tank worden ge-
controleerd. Daarbij moet het proefalarm (indien aanwezig) in werking worden gesteld. 
 
Toelichting: 
Opmerking:  
Het gebruik van inert gas als detectiemedium hoeft niet te worden uitgesloten; wèl zal de 
constructie van de tank geschikt moeten zijn voor de optredende drukken.  

 
11.6.6. 4.6.5.2 

Indien de tank in een opvangbak is geplaatst is het niet noodzakelijk dat het lekdetectiesys-
teem permanent in werking is. Ook een noodstroomvoorziening is dan niet vereist.  
Omdat bij ongemerkt defect raken van binnen- en buitenwand in korte tijd grote hoeveelhe-
den product kunnen vrijkomen, moet - indien het lekdetectiesysteem niet permanent in be-
drijf is - ten minste éénmaal per jaar met behulp van het lekdetectiesysteem worden gecon-
troleerd of lekkage is opgetreden (zie ook 4.6.5.3).  

 
11.6.7. 4.6.5.3 

Het lekdetectiesysteem moet ten minste jaarlijks volgens de voorschriften van de fabrikant 
worden gecontroleerd op goede werking. Bij het constateren van gebreken die kunnen lei-
den tot het optreden van niet gedetecteerde lekken, moet het lekdetectiesysteem binnen een 
periode van een maand zijn hersteld. Van de controle moet een aantekening in het logboek 
worden gemaakt.  

 
11.6.8. 4.6.6 

Het detectiemedium mag niet corrosief zijn, geen gevaar voor mens of milieu vormen en 
moet gedurende ten minste 15 jaar zijn eigenschappen behouden.  

 
11.6.9. 4.6.7 

Indien blijkt dat de binnen- of de buitenwand van de tank lek is, moet de tank binnen één 
maand zijn vervangen of hersteld, waarna ingebruikname kan plaats vinden na beproeving 
overeenkomstig 4.5.5 en 4.6.4.  
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN 

 

** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...: 

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, 
NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de 
vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correc-
tiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties 
is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van 
die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is 
bepaald. 

 

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte 
benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalver-
wijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en defi-
nities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities. 

 

BESTELADRESSEN: 

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties: 

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij: 

SDU Service, afdeling Verkoop 

Postbus 20014 

2500 EA DEN HAAG 

telefoon (070) 378 98 80 

telefax (070) 378 97 83 

 

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl 

 

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij: 

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop 

Postbus 5059 

2600 GB DELFT 

telefoon (015) 269 03 91 

telefax (015) 269 02 71 

www.nen.nl 

 

- BRL-richtlijnen bij: 

KIWA Certificatie en Keuringen 

Postbus 70 

2280 AB RIJSWIJK 

telefoon (070) 414 44 00 

telefax (070) 414 44 20 

 

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving. 

www.infomil.nl 

 

De in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definitief) en de NEN 5884 (Afval en 
afvalverwijdering, Termen de definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities 
zijn van toepassing op de in de voorschriften gebezigde benamingen en termen. De in deze begrip-
penlijst opgenomen termen en definities zijn daarop een aanvulling en/of geven afwijkingen aan. 

 

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING: 
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Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert. 

 

BODEMINCIDENT: 

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem 
zullen belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bo-
dembelasting is opgetreden. 

 

BODEMONDERZOEK MILIEUVERGUNNINGEN EN BSB: 

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993). 

 

BODEMRISICO(CATEGORIE): 

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige 
activiteit. 

 

BODEMRISICOCATEGORIE A: 

Verwaarloosbaar bodemrisico. 

 

BRL: 

Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie 

erkende certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag 

voor de afgifte en instandhouding van certificaten. 

 

EMBALLAGE: 

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunst-
stof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulk-
containers (IBC's). 

 

GROND: 

Dit begrip is gedefinieerd in het Bouwstoffenbesluit. 

 

KIWA: 

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en 
Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk. 

 

KIWA-certificatie en -keuringen 

telefoon: (070) 414 44 00; 

telefax: (070) 414 44 20. 

 

KIWA-inspectie BV 

telefoon: (070) 414 45 11; 

telefax: (070) 414 44 24. 

 

e-mail: certif@kiwa.nl 

internet: www.kiwa.nl 

 

KLEINSCHALIGE AFLEVERING MOTORBRANDSTOFFEN: 

Dit begrip is gedefinieerd in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 30. 

 

MAAIVELD: 

De hoogteligging van de gronden ter plaatse van en direct grenzend aan een voorgenomen ontgron-
ding. 
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NEN: 

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm. 

 

NRB: 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergun-
ningen (InfoMil). 

 

NULSITUATIE: 

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergun-
ningverlening. 

 

NUTTIGE TOEPASSING: 

Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste han-
delingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een 
andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof. 

 

RISICO: 

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen. 

 
 
 
 


